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1T URIN

Mole Antonelliana, erbautim Jahre 1863

Wahrzeichen der heutigen modernen Stadt Turin (Julia Augu-
sta Taurinorum), gegriindet von den Romern im Jahre 28 v.Chr.
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FUR STANDIGE VERBESSERUNG

Hochqualifizierte und kontinuierlich weitergebildete Mitarbeiter beschéftigen sich ausschlieBlich mit Qualitit und Forschung. Dies
sind 10% unseres Personals.

Schon seit 1993 entwickeln wir unsere Qualitdtshandbiicher und -prozesse entsprechend den Bezugsnormen.

Bei den héufigen Besuchen durch die Inspektoren der Zertifizierungsinstitute wird uns bestétigt, dass wir den Entwicklungen der
Vorschriften nach IS0 9001 folgen und so unsere Qualititssysteme stidndig verbessern.
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NEUE PRODUKTE - VERFAHREN

Die Anwendung der internationalen Normen bei der Herstellung der Standardverschraubungen

in den verschiedenen Serien ermdglicht uns, ein HochstmaB an Sicherheit zu erzielen. Allerdings
ist unser Einsatz natiirlich auch auf neue Produkte, neue Losungen und neue Anwendungsbereiche
gerichtet, um die bestehende Technologie, wie nachstehend detailliert beschrieben, durch Verfahrens- und
Produktinnovationen weiterzuentwickeln:

1. Erh6hung der Betriebsdruckwerte der Verschraubungen nach DIN 2353 aus unlegiertem Stahl, Seite 40 - 92
Die identifizierung der Verschaubungen mit der erhoehten Leistung wird durch das Lesen des Produktionsjahres auf der Riickv-
erfolgbarkeitsmarkierung ermoeglicht: ab 2013.

. Neues umweltfreundliches Verzinkungsverfahren, mit Erhéhung der Korrosionsbesténdigkeit, Seite 24;
. Neues Reinigungsverfahren zur Entfernung von Staub- und Bearbeitungsriickstdnde, Seite 24;

. Neue ,Einstellbare, kompakte Winkelverschraubung 90°“, Seite 48 - 49;

. Neuer ,,Gerader, kompakter Einschraubadapter” nach ISO 8434-6 Tabelle 10 Abb. 9, Seite 163;

. Neue Serie ,C4“ Schlauchverschraubungen, Seite 293 - 333;

. Neue Serie ,,Interlock” Hochleistungs-Schlauchverschraubungen, Seite 334 - 346;
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. Neuer Schnellanschluss, Seite 347.

FUR STANDIGE VERBESSERUNG
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“PRODUKTSORTIMENT”
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EINIGE EINSATZBEREICHE




BUROGEBAUDE IN VOLPIANO (TO)
Sitz der Firma CAST S.p.A.
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HERGESTELLT AUS UNLEGIERTEM STAHL
UND EDELSTAHL
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INHALTSVERZEICHNIS — VERSCHRAUBUNGEN DIN 2353 - IS0 8434-1

Allgemeine Qualitiitssicherung | Zuléissige Oberilﬁchebe- Verwendbare Gewindezapfen | Zu beuql'fllende
Anweisungen Temperaturen andlungen Rohre : b Vorschriften
as - metrisc
Anwendungsnorm | Sicherheitsfakioren | Dichtungen auf dirmebehand- Lube”en UNF - NPT Montageanwei-
den Gewinden | lungen eachten sungen
Seite 21 Seite 22 Seite 23 Seite 24 Seite 25-26 Seite 27-32 Seite 33-39
Typ: 1101..8P Typ: 1001.. Typ: 1001..4 Typ: 1002.. Typ: 1003.. Gas zylindr. | Typ: 1005.. Gas zylindr. | Typ: 1007.. Gas zylindr.
Typ: 1004.. Metrisch zylindr.| Typ: 1006.. Metrisch zylindr.| Typ: 1008.. Metrisch zylindr.
T 1] il iy
W | W 1 : % % |
Seite 40 Seite 41 Seite 41 Seite 41 Seite 42-43 Seite 44-45 Seite 46
Typ: 1009.. UNF/UN-2A | Typ: 1013.. Gas zylindr. | Typ: 1015.. Gas zylindr. | Typ: 1017.. BSPT Typ: 1019... Metrisch konisch | Typ: 1020.. BSPT Typ: 1021.. NPT
Typ: 1014... Metrisch zylindr. | Typ: 1016.. Typ: 1018.. NPT Typ: 1022.. Metrisch konisch
Trj‘ e | : & i :
== ] ; = == % gﬂdﬁ [
Seite 47 Seite 48-49 Seite 50 Seite 51-52 Seite 52 Seite 53 Seite 54
Typ: 1025.. BSPT Typ: 1030.. BSPT Typ: 1035.. Typ: 1036.. Typ: 1037.. Typ: 1038... Typ: 1039..
Typ: 1026 NPT Typ: 1031.. NPT
Seite 56 Seite 57 Seite 57
Typ: 1041.. Typ: 1045.. Typ: 1049.. Gas zylindr. | Typ: 1055..
Seite 59 Seite 60 Seite 61 Seite 62 Seite 62 Seite 63 Seite 63
Typ: 1058.. Typ: 1061.. Gas zylindr. | Typ: 1063.. UNF/UN-2A | Typ: 1064.. Gas zylindr. | Typ: 1066.. UNF/UN-2A | Typ: 1067.. Gas zylindr.

{=s

Typ: 1059..

Typ: 1062..

Typ: 1065..

Typ: 1068..

=) 3
Seite 64 Seite 64 Seite 65 Seite 66 Seite 66-67 Seite 67 Seite 68
Typ: 1069.. UNF/UN-2A | Typ: 1070.. Gas zylindr. | Typ: 1072.. UNF/UN-2A | Typ: 1073.. Typ: 1074.. Gas zylindr. | Typ: 1075.. Gas zylindr. | Typ: 1076.. Gas zylindr.

. Typ: 1071.. Typ: 1073..-D. Typ: 1077..
i & Fl4 & 1 H H’l\ %
k %ﬁ %ﬁ = 1
Seite 69 Seite 70 Seite 71 Seite 71 Seite 72 Seite 72 Seite 73
Typ: 1078.. Gas zylindr. | Typ: 1080.. Typ: 1081.. Gas zylindr. | Typ: 1084.. Gas zylindr. | Typ: 1085.. Typ: 1086.. Typ: 1087..
Typ: 1079.. Typ: 1082..
FH B/ L B

Seite 73 Seite 74 Seite 74 Seite 75 Seite 75 Seite 75 Seite 75
Typ: 1088.. Gas zylindr. | Typ: 6005.. Gas zylindr. | Typ: 6007.. Gas zylindr. | Typ: 6009.. UNF/UN-2A | Typ: 6010.. NPT Typ: 6035.. Typ: 6042..

Typ: 1089..

Typ: 6006..

>

Typ: 6008..

Seite 76

Seite 77-78

Seite 79

Seite 80

Seite 80

Seite 81-82

Seite 83
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INHALTSVERZEICHNIS — VERSCHRAUBUNGEN DIN 2353 - IS0 8434-1

Typ: 6043.. Gas zylindr. | Typ: 6046.. Typ: 6047.. Gas zylindr. Typ: 6050.. Typ: 6051.. Gas zylindr. [ Typ: 6053... Typ: 6054..
Typ: 6044.. Metrisch zylindr. - Typ: 6048... Metrisch zylindr. Typ: 6052.. Metrisch zylindr.
+
Seife 84 Silo 85 Seifo 86 Seife 87 Seifo 88 Seife 89 Seife 90
Typ: 6055.. Typ: 6060.. Gas zylindr. | Typ: 6061.. Typ: 5001.. Typ: 5002.. Gas zylindr. | Typ: 5004.. Gas zylindr. | Typ: 5006.. BSPT
Typ: 5003.. Metrisch zylindr. | Typ: 5005.. Metrisch zylindr.| Typ: 5007. NPT
-H H Hies
Seite 91 Seite 91 Ste9? Seite 92 Seite 93 Seite 94 Seite 95
Typ: 5008.. BSPT Typ: 100000 Typ: 1000.. Typ: 1000.. Typ: 1000.. Typ: 1000... Tabelle
Typ: 5009.. NPT \ / Ompull(ihl|lfai
kekd \ 11 Flisssigkeiten
o KO
5060 +
Seite 11 Seite 11 Seite 11 Seite 11 Seite 11 Seite 352-356
MONTAGEWERKZEUGE DIN 2353 - IS0 8434-1
GERATEMONTAGE- HANDVORMON- o
VORMONTAGEMASCHINE STUTZEN GEGENHALTER TAGESTUTZEN 24° KONUSLEHRE
T ! T L H \
\ | I
\::i::{ ' IT’
| i
| ' |
i | 0|7
| |
— — | 7
. . . Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr. Handvor- Artikelnr. 24°
D [ GTLE G BEERITD Gerdtemontagestutzen Gegenhalter montagestutzen Konuslehre
6 100001 100021-83 M 100061 204
8 100002 100022-83 M 100062 205
10 100003 100023-83 M 100063 206
12 100004 100024-83 M 100064 207
15 100005 100025-83 M 100065 208
L 100000
18 100006 100026-83 M 100066 209
22 100007 100027-83 M 100067 210
28 100008 100028-83 M 100068 211
35 100009 100029-83 M 100069 212
42 100010 100030-83 M 100070 213
6 100011 100031-83 M 100071 204
8 100012 100032-83 M 100072 205
10 100013 100033-83 M 100073 206
12 100014 100034-83 M 100074 207
14 100015 100035-83 M 100075 214
1
S 16 00000 100016 100036-83 M 100076 215
20 100017 100037-83 M 100077 216
25 100018 100038-83 M 100078 217
30 100019 100039-83 M 100079 218
38 100020 100040-83 M 100080 219
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BESTELLBEISPIELE (unlegierter Stahl)
BESTELLBEISPIELE (Edelstahl)

1 0

B3 sTANDARDRING i 2353 E
(=]

[—]
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e Wenn eine gerade Verschraubung fiir ein Rohr
mit @ 18 mm und 1/2” zylindrischem Gasgewinde
aus unlegiertem Stahl gewiinscht wird, wie folgt

; Material
bestellen: 100309 unlegierter Stahl

B3 sTANDARDRING

—l U]

 [Wenn eine gerade Verschraubung fir ein Rohr Gerader Einschraubzapf

mit @ 18 mm und 1/2” zylindrischem Gasgewinde it ylincischem Gasgewinde L

aus Edelstahl gewiinscht wird, wie folgt bestellen: ”__ _
110309 Rohr @18mm1/2”zylindrisches Gasgewinde
B4 PATENTIERTER RING 1 0 05 09 4
e Wenn eine gerade Verschraubung fiir ein Rohr Serie

mit @ 18 mm und 1/2” zylindrischem Gasgewinde DIN 2353

aus unlegiertem Stahl mit einem Profildichtring

aus NBR auf dem Einschraubzapfen gewiinscht @
wird, wie folgt bestellen: 100309.4

* Soll die Dichtung aus VITON® sein, am Ende, Material

nach der Zahl 4, ein ,V“ anfiigen. cunlegierter Stahl ‘

B4 PATENTIERTER RING &

e Wenn eine gerade Verschraubung fir ein Rohr Gerader Einschraubzapf

mit @ 18 mm und 1/2” zylindrischem Gasgewinde m?{iyﬁ{,d}{;i%erﬁugﬁiggxinde ‘

aus Edelstahl mit einem Profildichtring aus Viton® — _
auf dem Einschraubzapfen gewiinscht wird, wie Rohr @18mm 1/2”zylindrisches Gasgewinde
folgt bestellen: 100309.4 : . .

« Soll die Dichtung aus NBR sein, am Ende, nach Neuer Ring mit Elastomerdichtung B4

der Zahl 4, ein ,N* anfligen.

1 0 03 09 1

STUTZEN FiR B3 - B4 b 2353 |

e Soll nur der Stutzen aus unlegiertem Stahl £
bestellt werden, der Artikelnr. fiir die vollstdndige
Verschraubung eine .1 am Ende anfiigen, also:

— =

Material
100309.1 unlegierter Stahl ’
STUTZEN riir B3 -B4 Gerader Einschraubzapfen

mit zylindrischem Gasgewinde

e Soll nur der Stutzen aus Edelstahl bestellt wer-

den, der Artikelnr. fiir die vollstandige Verschrau- Rohr @118mm1/2”zylindrisches Gasgewinde
bung eine .1 am Ende anfiigen, also: 110309.1 Gerader Einschraubstutzen
LIEFERUNG

e Die Verschraubungen der CAST S.p.A. werden in den Konfigurationen geliefert, die in den Tabellen des Katalogs aufgefiihrt sind.
 Nur auftragsbezogene Artikel: Artikel, die nicht auf Lager gehalten werden mit Lieferung innerhalb von 90 Tagen nach Auftrag.

¢ Auf Anfrage lieferbare Artikel: Artikel, die nicht auf Lager gehalten werden. Die Lieferbedingungen bitte von unserem
Verkaufshiiro erfragen.

VITON® ist ein eingetragenes Markenzeichen der DuPont Dow Elastomers

[AST =



HERGESTELLT AUS UNLEGIERTEM STAHL UND EDELSTAHL
STANDARDRING MIT ZWEI SCHNEIDEN, MONTIERT AUF
ALLEN CAST PRODUKTEN, GEWAHRLEISTET DICHTHEIT

UND ZUVERLASSIGKEIT.
HERGESTELLT AUS UNLEGIERTEM STAHL UND EDELSTAHL
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GRUNDPRINZIP

Die CAST Verschraubung nach ISO 8434-1/DIN 2353 ist ein mechanischer Anschluss mit einem Zweischneiden-Schneidring, der

progressiv auf dem Rohr einschneidet.

Mit dem Ring ,,B3“ kdnnen schnell demontierbare Verrohrungen realisiert werden, da SchweiBen, Gewindeschneiden und Bérd-
elungen vermieden werden. So wird der Aufbau von komplexen 6ldynamischen Anlagen so einfach wie méglich gemacht. Beim
Verschrauben mit der Mutter dringt der Schneidring in den 24° Kegel, schneidet mit seinen zwei Schneiden in das Stahlrohr ein
und bewirkt zwei tiefe Einschnitte. Der erste, sichtbar durch den Aufwurf eines AuBenrands auf dem Rohrumfang, garantiert
Dichtheit und Schutz gegen Abziehen des Rings vom Rohr; der nicht sichtbare zweite hilft, die Krafte gleichmaBig auf den gesam-
ten Ring zu verteilen, verhindert, dass Vibrationen den ersten Einschnitt erreichen, und begrenzt die Einschnitttiefe durch einen

vordefinierten Wert.

VERBINDUNGSSYSTEM

NACH DIN 2353

Riickverfolgungs-
kennzeichnung

AST

Herstellerl_ogo

o =
Herstellerwerk

o3 =
Baujahr

*CE=

in der EU hergestellt

*50 =

verwendeter Stahltyp

(1=
Gussnr. des

verwendeten Stahls
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Bezugsvorschriften:

Rohr E 235
EN 10305-4

Mutter
DIN 3870

Schneidring
DIN 3861-B

Bohrungsform
DIN 3861

Verschraubungs-
kdrper DIN 3901

Sitz der Metall-
Metall-Dichtung
DIN 3852-1B/2B

Gewindezapfen
DIN 3852



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die CAST Verschraubung garantiert perfekte Dichtheit des Kreislaufs, unabhéngig von der durchlaufenden Fliissigkeit, sofern es
sich nicht um korrodierende Fliissigkeiten handelt und die Solldruckwerte der Verschraubungen eingehalten werden.

Sie werden in drei Serien hergestellt, die in Funktion der verlangten Betriebsbedingungen eingesetzt werden.

Die Serie ,LL" ist sehr leicht und geeignet fiir niedrigen und mittleren Betriebsdruck bis zu max. 100 bar.

Die Serie ,L“ (leicht) eignet sich fur Anlagen mit einem mittleren Druck bis zu max. 500 bar.

Die Serie ,S* (schwer) ist fiir einen Einsatz bei hohen Temperaturen und einem Maximaldruck von bis zu 800 bar vorgesehen.
Vibrationen innerhalb des Normbereichs beeintrdchtigen die Leistungsmerkmale der Verschraubungen nicht, die auch bei den
max. zuldssigen Werten ihre besten Eigenschaften als absolut garantierte Verbindungen beibehalten.

Vor Montage auf dem Metallrohr

Nach Montage auf dem Metallrohr

Kraftfeld Druckoberflachen Dichtungspunkte
——————————— T 1-2-3
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NEUER SCHNEIDRING MIT SECHS DICHTUNGEN.
INTERNATIONALES PATENT NR. 864061 VOM 10.03.99, ERGANZT
DEN DERZEIT VERWENDETEN STANDARDRING, ERSETZT DIESEN

JEDOCH NICHT
HERGESTELLT AUS UNLEGIERTEM STAHL UND EDELSTAHL.
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GRUNDPRINZIP

Die CAST Verschraubung nach ISO 8434-1/DIN 2353 ist ein mechanischer Anschluss mit einem Zweischneiden-Schneidring, der
progressiv auf dem Rohr einschneidet.

,B4“ ist ein neuer Ringtyp mit zwei Schneiden und doppelter Elastomerdichtung.

Er wird mit den bekannten Techniken montiert und ist mit allen Typen von Ringen austauschbar, die auf Anschliissen mit 24°
Kegel nach 1SO 8434-1/DIN 2353 verwendet werden.

Mit dem Ring kdnnen schnell demontierbare Verrohrungen realisiert werden, da SchweiBen, Gewindeschneiden und Bordelungen
vermieden werden. So wird der Aufbau von komplexen 6ldynamischen Anlagen so einfach wie mdglich gemacht. Beim Ver-
schrauben mit der Mutter dringt der Schneidring in den 24° Kegel, schneidet mit seinen zwei Schneiden in das Stahlrohr ein und
bewirkt zwei tiefe Einschnitte. Der erste, sichtbar durch den Aufwurf eines AuBenrands auf dem Rohrumfang, garantiert Dichtheit
und Schutz gegen Abziehen des Rings vom Rohr; der nicht sichtbare zweite hilft, die Kréfte gleichmdBig auf den gesamten Ring
zu verteilen, verhindert, dass Vibrationen den ersten Einschnitt erreichen, und begrenzt die Einschnitttiefe durch einen vordefinier-

ten Wert.
VERBINDUNGSSYSTEM Bezugsvorschriften:
NACH DIN 2353
= Rohr E 235
EN 10305-4
Mutter
DIN 3870
(BsT 0-Ring
Schneidring
DIN 3861-B
flache Dichtung [AST
w Bohrungsform
Riickverfolgungs-
kennzeichnung DIN 3861
AST
Herstellerlogo
Here Verschraubungs-
Herstellerwerk kg;;gr r['c)lluN lég%ﬁ
K] =
pauar Sitz der flachen
*CE= Dichtung
in der EU hergestellt DIN 3852-11E
*50=
verwendeter Stahltyp
Bussr Gewindezapf
Gussnr. des ewindezapfen

DIN 3852

verwendeten Stahls



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die CAST Verschraubung mit mit ,B4“ Ring garantiert perfekte Dichtheit des Kreislaufs, unabhdngig von der durchlaufenden
Fliissigkeit, sofern es sich nicht um korrodierende Fliissigkeiten handelt und die Solldruckwerte der Verschraubungen eingehalten
werden. Die Produkte, auf denen die ,,B4“ Ringe verwendet werden, werden in zwei Serien geliefert, die in Funktion der verlangten
Betriebsbedingungen eingesetzt werden.

Die Serie ,L“ (leicht) eignet sich fiir Anlagen mit einem mittleren Druck bis zu max. 500 bar.

Die Serie ,S“ (schwer) ist fiir einen Einsatz bei hohen Temperaturen und einem Maximaldruck von bis zu 800 bar vorgesehen.
Vibrationen innerhalb des Normbereichs beeintrachtigen die Leistungsmerkmale der Verschraubungen nicht, die auch bei den
max. zuldssigen Werten ihre besten Eigenschaften als absolut garantierte Verbindungen beibehalten.

Bei dem Zusammenbau des Verschraubungssystems mit Ring, Mutter und Rohr wird die flache Dichtung mit variabler Geometrie
zwischen der Schulter des Schneidrings und der Stirnseite des Verschraubungskérpers zusammengedriickt. Der mechanische
Druck auf die flache Dichtung mit variabler Geometrie fiihrt zu einer Verformung nach auBen, die deren Durchmesser vergroBert
und ldsst das komprimierte Material die Gewindegange der Uberwurfmutter ausftllen, die beim Verschrauben mit dem Kérper frei
bleiben. Damit wird die Mutter blockiert und kann sich nicht durch Vibrationen IGsen.

Wenn der Anwender die Uberwurfmutter mit einem Schliissel 16st, nimmt die flache Dichtung mit variabler Geometrie wieder ihre
urspriingliche Form an und erlaubt dann auch ein Abschrauben der Uberwurfmutter von Hand.

Vor Montage auf dem Metallrohr

Nach Montage auf dem Metallrohr

Kraftfeld Druckoberflachen Dichtungspunkte

___________ TEEEEREE TR 1-2-3-4-5-6
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INNOVATIVER GEHALT

Seit vielen Jahren verlangt der Markt immer stérker Bauteile fiir 6ldynamische Anlagen, die drei wesentliche Forderungen erfiillen:
SICHERHEIT DES SCHNEIDRINGS, FUNKTIONALITAT BEI DER MONTAGE UND DICHTHEIT.

Diese Elemente, die fiir die Sicherheit der Arbeitsumgebung (Gesetz 626/94), fiir die Produkthaftung (D.P.R. 224-85/374/EWG)
und fiir das gesamte System zur Gewahrleistung des Umweltschutzes nunmehr unabdingbar sind, haben uns zur Verwirklichung
des neuen ,,B4“ Rings gebracht, der die obigen Probleme im Ursprung I6st.

ORIGINALITAT DES PRODUKTS

Die Originalitat des Produkts besteht im Verwenden der Basis des schon existierenden Rings durch Einsetzen eines 0-Rings im
Inneren, um eine neue Dichtung auf dem verwendeten Rohr zu erhalten, und eine flache Dichtung mit variabler Geometrie auf
dem AuBenumfang, die zwei neue Dichtungen realisiert.

Der neue Schneidring, ,B4“ ist besser als die bekannten Techniken und I6st das Problem von kleinen Leckagen, Ausschwitzen
und Selbstlésen der Uberwurfmutter. Durch Einfithren des neuen Rings brauchte jedoch nicht auf die zwei Einschnitte auf dem
Stahlrohr und die Mdglichkeit einer Sichtkontrolle der richtigen Montage des Rings auf dem Stahlrohr verzichtet zu werden. Auch
bleibt das bestehende Montagesystem perfekt funktionstiichtig, das die Anwender dieser Produkte so gut kennen.

DICHTHEIT

,B4“ garantiert absolute Dichtheit auf folgende Weise:

e Auf dem AuBenumfang des Stahlrohrs mittels doppeltem Einschnitt und O-Ring im Ringinneren, der eine erste elastomere
Dichtung darstellt, die es zuvor nicht gab.

e Im 24° Kegelsitz des Verschraubungskorpers durch VergrdBerung der Metall-Metall-Kontaktzone und einer flachen Dichtung
mit variabler Geometrie, statisch auf dem AuBenumfang des Schneidrings platziert, die beim Zusammendriicken zwischen Ring-
schhulterbund der Stirnseite des Verschraubungskoérpers eine zweite Dichtung aus elastomerem Material erzeugt, die es zuvor
nicht ga )

* Im Gewinde der Uberwurfmutter des Systems mit einer flachen Dichtung mit variabler Geometrie, die zusammengedriickt zwi-
schen der Schulter des Schneidrings und der Stirnseite des Verschraubungskérpers die beim Montieren des Verschraubungssy-
stems freigebliebenen Gewindegange der Uberwurfmutter ausfillt und so eine dritte Dichtung verwirklicht, die es zuvor nicht gab.
e Im Ganzen gesehen, realisiert der ,,B4“ Ring sechs Dichtungspunkte, drei Metall auf Metall und drei mittels zwei weichen ela-
stomeren Dichtungen (die flache Dichtung mit variabler Geometrie bildet zwei), und stellt ein Produkt dar, das absolute Dichtheit
ohne Austrittsmdglichkeit auch bei schwerem Einsatz garantiert.
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DEFINITION DER KEGELMABE NACH DIN 3861
GEWINDEDURCHMESSER NACH DIN 3853

Gultig fur Ringe B3-B4-BP

24°
M
d4
42
|
| L8
L3 O
T
‘
d1
Serie (m?g;%) ORohr | Metrisch | d1 | d2° | da=1 | 13 | Lg+s
4 M8xi 3 4 5 8 4
LL 100 6 Mioxl | 45 | 6 | 75 | 8 | 55
8 M12x1 6 8 | 95 | 9 | 55
6 | Mixi5 | 4 6 | 81 | 10 7
8 | Miaxi5 | 6 8 | 101 | 10 7
250 10 | Miexis | 8 10 | 123 | 11 7
12 | misxis | 10 | 12 | 143 | 11 7
15 | mexds | 12 | 15 | 173 | 12 7
L o 18 | M26x15 | 15 | 18 | 203 | 12 | 75
22 | M3 | 19 | 22 | 243 | 14 | 75
28 | M3exz | 24 | 28 | 303 | 14 | 75
100 35 | M4sx2 | 30 | 35 | 38 | 16 | 105
2 | wmsxe | 36 | 42 | 45 | 16 | 11
6 | Midxis | 4 6 | 81 | 12 7
8 | Mmiexi5 | 5 8 | 101 | 12 7
630 10 | miexis | 7 10 | 123 | 12 | 75
12 | M20x15 | 8 12 | 143 | 12 | 75
14 | Moxds | 10 | 14 | 163 | 14 8
s 16 | M2axis5 | 12 | 16 | 183 | 14 | 85
400 20 | M3k | 16 | 20 | 220 | 16 | 105
25 | M3ex2 | 20 | 25 | 279 | 18 | 12
”50 30 | M4 | 25 | 30 | 33 | 20 | 135
38 | Msx2 | 32 | 38 | 41 | 22 | 16
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ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FUR B3 - B4 - BP

e Vor Beginn der Vormontage kontrollieren, ob die Vormontagestutzen und die anderen Werkzeuge in Ordnung sind. Diese
Priifung muss auch wéhrend der Vormontage (alle 30 - 50 Montagevorgange) vorgenommen werden. Dazu die entsprechenden
Konuslehre 1000.. verwenden, Werkzeuge bei fehlgeschlagenem Test ersetzen.

e Wahrend der gesamten Montagephase muss das Rohr auf Anschlag mit dem inneren Rohranschlag des Verschraubungs
-kérpers sein. Ist das nicht der Fall, wandert der Ring mit dem Rohr, anstatt sich einzuschneiden. Das ergibt eine fehlerhafte
Verbindung, die unbedingt_neu hergestellt werden muss, da sie nicht funktionstiichtig ist. Das Rohr darf sich beim
Verschrauben nicht mit der Uberwurfmutter drehen. Ein Drehen des Rings um sich selbst nach der Montage bedeutet keinen
Defekt, sondern zeigt nur seine richtige Elastizitdt. Es muss immer geprift werden, dass das Rohr richtig eingeschnitten ist.
Wenn der Einschnitt nicht 80% der Front des Schneidrings abdeckt, ist der Einschnitt nicht funktionstiichtig und muss neu
gemacht werden. Die im Katalog angegebenen Druckwerte gelten ausschlieBlich fiir Stahlrohre.

« Sollen Rohre mit diinner Wand, besonders kunststoff Rohre oder Rohre aus RILSAN oder dhnlichem verwendet werden, so
ist das nur mdglich, wenn an den Rohrenden Verstarkungshiilsen eingesteckt werden. Ohne diese Hiilsen kdnnen die
genannten Materialien nicht verwendet werden. In diesem Fall sind die Betriebsdruckwerte genau zu priifen.

e Vor AnschlieBen des vormontierten Rohrs auf der Maschine muss die Ausrichtung des Rohrs mit der Verschraubung iiber-
priift werden. Die Verschraubungen diirfen weder zur Korrektur einer falschen Ausrichtung noch zum Stiitzen der Rohre benutzt
werden. Um zu starke Vibrationen zu verhindern, miissen lange oder stark belastete Rohre mit Schellen befestigt werden. Eine
schlechte Ausrichtung kann die Funktion des Systems beeintrachtigen.

e Richtiges Schmieren der an der Verschraubung beteiligten Komponenten ist unbedingte Voraussetzung fiir die
ordnungsgeméaBe Funktion des Systems: Mineralél oder Torque N’ Tension fiir Anschliisse aus unlegiertem Stahl oder
Festfressschutzmittel auf Nickelbasis, Chesterton oder dhnlichem fiir solche aus Edelstahl.

e Die Verschraubungen und Ventile aus diesem technischen Katalog diirfen ausschlieBlich fiir fluiddynamische Verbindungen
verwendet werden. Die angegebenen Druckwerte gelten nur fiir Stahlrohre.

« Eine Kombination von Komponenten aus unlegiertem Stahl mit solchen aus Edelstahl ist nicht erlaubt.

ANWENDUNGSNORMEN FiR B3 - B4 - BP

VERSCHRAUBUNGEN AUS UNLEGIERTEM STAHL

e Fiir einen ordnungsgeméaBen Gebrauch und eine entsprechende technische Leistungsfahigkeit der Verschraubung aus unlegier-
tem Stahl miissen unbedingt qualitativ hochwertige Rohre verwendet werden. Der Einsatz von Rohren, die nicht den angegebe-
nen Eigenschaften entsprechen, kann die Funktionsweise der Verbindung entscheidend gefahrden. Unser Haus empfiehlt, aus-
schlieBlich ungeschweiBte kaltgezogene, kalibrierte Rohre (normiert fiir Edelgase) aus dem Werkstoff E235 nach EN 10305-4 (ST
37i_z|IRnBach DIN 1630 I DIN 2391) zu verwenden. Die maximal zuldssige Hérte gemessen auf dem AuBenumfang des Rohrs betragt
75HRB.

e Alle Rohre aus unlegiertem Stahl mit einem Durchmesser von {iber 10 mm sollen auf der entsprechenden Maschine vor-
montiert werden. Ist das nicht mdglich, miissen gehdrtete Vormontagestutzen mit Klemmbacken fiir eine manuelle Vormontage
verwendet werden. Wichtig ist, das Gewinde, die Mutter und den Ring zu schmieren. Wenn man keine geharteten Vormontage-
stutzen hat, kann man normale aus Stangen gearbeitete Verschraubungen verwenden: dann muss die eingesetzte Verschraubung
nach jeder Montage getauscht werden. Bei der Vormontage von Teilen wie Reduzierstiicken und Schlauchanschliissen muss
immer besonders sorgféltig vorgegangen werden, da sie aus Rohmaterial gearbeitet sind und deshalb dem Einschnitt im Ver-
gleich zu gegliihten Rohren mehr Widerstand entgegensetzen. Diese Teile missen immer fir alle Durchmesser auf geharteten 24°
Vormontagestutzen vormontiert werden.

VERSCHRAUBUNGEN AUS EDELSTAHL

e Fiir einen ordnungsgemaBen Gebrauch und eine entsprechende technische Leistungsfahigkeit der Verschraubung aus Edelstahl
massen unbedingt qualitativ hochwertige Rohre verwendet werden. Der Einsatz von Rohren, die nicht den angegebenen Eigen-
schaften entsprechen, kann die Funktionsweise der Verbindung entscheidend gefdhrden. Unser Haus empfiehlt, ausschlieBlich
ungeschweiBte kaltgezogene, kalibrierte und polierte Rohre aus dem Werkstoff 1.4571 nach UNI EN 10216-5 oder ASTM A 269
zu verwenden. Die maximal zuldssige Harte gemessen auf dem AuBenumfang des Rohrs betrdgt 85HRB. Es kdnnen auch elektro-
geschweiBte Rohre verwendet werden, sofern sie die mechanischen Toleranzen der oben genannten Norm erfiillen und die ent-
sprechende Harte fiir Verschraubungen nach SAE J514, BS 5200, SAE J1453 haben.

 Alle Rohre aus Edelstahl missen auf der entsprechenden Maschine vormontiert werden. Ist das nicht moglich, missen
gehértete Vormontagestutzen fiir eine manuelle Vormontage verwendet werden. In letzterem Fall muss sichergestellt sein, dass
Werkbank und Schraubstock, auf der der Vormontagestutzen eingespannt wird, gut befestigt sind und sich nicht unter der
Drehkraft auf die Mutter bei der Vormontage drehen kénnen. Direkte Montage oder Vormontage mit der Edelstahlverschrau-
bung ist nicht zuléssig.
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QUALITATSSICHERUNG NACH UNI EN IS0 9001:2008

Das Qualitatssicherungssystem entspricht der Norm UNI EN 1SO 9001:2008, wie von der Zertifizierungsbehdrde RINA (Nr.
90/94/S) bescheinigt und auf européischer Ebene von 1QNet anerkannt.

Die CAST S.p.A. hat die folgenden Zulassungen fiir ihre Produkte erhalten:

- Germanischer Lloyd fiir Verschraubungen aus unlegiertem Stahl mit ,B3“ Standardring

- RINA fiir Verschraubungen aus unlegiertem Stahl und Edelstahl mit ,B3“ Standardring und patentiertem ,B4“ Ring

- DNV fiir die Verschraubungen aus unlegiertem Stahl und Edelstahl mit ,B3“ Standardring und patentiertem ,B4“ Ring,
JIC 37 nach SAE J514, ORFS nach SAE J1453 und flir die Armaturen fiir Schlduche der Serie 80. Die Produktion der CAST S.p.A.
entspricht vélligden Bezugsnormen.

Auf Anfrage des Kunden (ibersendet unser Qualititsservice die Ursprungszertifikate der fiir die Herstellung der gelieferten Teile
verwendeten Werkstoffe. Zum Beispiel: Dokument 3.1.

Fiir Beratung, Begleitung bei [hren Besuchen in unseren Werken und um Ihnen geeignete Dokumentationen in Bezug auf das
angewandte Riickverfolgungssystem unseres gesamten Sortiments zu bieten, stehen lhnen unsere Qualititstechniker jederzeit
gerne zur Verfligung.

MESS- UND PRUFRAUM

Wir sind ausgestattet mit einem Messlabor nach dem neuesten Stand der Technik mit Metallographie, Mikroskope,
Profilprojektoren, Hartepriifer P, rofilometern, Mikrometer, Messplatten, Komparatoren, Nachbearbeitung fiir verschiedene Serie
von Gewinden, etc. In unserem Testlabor mit drei Teststand efiir statische und dynamische Tests priifen wir bis zu einem Druck
von 4000 bar. Dies ist die Basis fiir eine erfolgreiche Forschung, Entwicklung, Qualitdt und Sicherheit unserer Produkte.

Gut ausgebildete Fachkraft egewdhrleisten dass die Technologie immer auf dem neuesten Stand ist und in Ubereinstimmung

mit der Ethik des Unternehmens eingesetzt wird.

ENDABNAHME DER KOMPONENTEN ALLER HERGESTELLTEN SORTIMENTE

AuBer den iblichen MaBkontrollen wahrend der Maschinenbearbeitung, den Stichproben der Endprodukte und den praktischen
Dichtheits- und Ermiidungstests werden die CAST Verschraubungen einer Endabnahme durch Verbindung mit den verschiedenen
Komponenten, aus denen sie bestehen, unterworfen. Diese Priifung wird an der gesamten Produktion vorgenommen. Auf Anfra-
ge des Kunden stellt unser Endabnahmeservice ein Zertifikat iber die durchgefiihrien Tests aus: statische Dichtheit bei niedrigem
und hohem Druck, dynamische Dichtheit bei hohem Druck (max. Betriebsdruck + 33%) nach 1SO 19879 und ISO 6803. Auf
Anfrage des Auftraggebers kdénnen Endabnahmen und entsprechende Zertifikate Dritter arrangiert werden: z.B. RINA-DVGW-
Lloydb’s F)%egister of Shipping-Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd-American Bureau of Shipping (bei Auftragserteilung bitte
angeben).

SICHERHEITSFAKTOREN

Die Ringe ,,B3“, ,B4“ und ,BP“ l6sen die Sicherheitsprobleme, da die doppelten Einschnitte und die Selbstblockierung der Ein-
schnitte auf dem Stahlrohr (durch die besondere Ringgeometrie) automatisch absolute Funktionswerte zwischen Ring, Stahl-
rohr und Verschraubungskérper garantieren. Einerseits erhéhen wir die Sicherheit der Verankerung und andererseits setzen wir
prazise mechanische Grenzen fiir den Rohreinschnitt, was eine ordnungsgemaBe Funktion sicherstellt.

* Die im Katalog angefiihrten Betriebsnenndriicke (in bar) geben die max. zuldssigen Druckwerte (einschl. Druckspitzen) an. Um
die Produkte bei hoheren als den angegebenen Werten zu verwenden, miissen in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Tests in
Bezug auf die vorgesehenen Anwendungen durchgefiihrt werden.

» Was den Rohranschluss betrifft, so gilt der Sicherheitsfaktor 4:1 fiir statischen Druck bei den angegebenen Temperaturen
und Druckwerten wie im Katalog der Firma CAST S.p.A. angeftihrt (Serie DIN, JIC, BS und ORFS). Der gleiche Sicherheitsfaktor
4:1 gilt fiir zylindrische Gewindezapfen mit Elastomerdichtung, wéhrend fiir Gewindezapfen mit konischem oder zylindrischem
Gewinde mit Metall-Metall-Dichtung der Faktor 2,5:1 ist.

Natiirlich ist die Zuverldssigkeit unserer Produkte nur gewéhrleistet, wenn die gesamte Verbindung aus unseren Komponenten
besteht und die angegebenen Vorschriften ausnahmslos eingehalten werden.

Zerstdrender Test mit 28x3 Rohr aus unlegiertem Stahl.
Das Rohr ist bei 1050 bar geplatzt, ohne dass Lecks oder Aussickerungen an den Dichtungspunkten aufgetreten sind.
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ALLGEMEINE DATEN
e IN ALLEN SERIEN VERWENDETE STAHLSORTEN

Im Rahmen von Forschung und Entwicklung und der standigen Verbesserung hat unser Unternehmen die Themen des bestmdg-
lichen Einsatzes der Rohstoffe zur Verwirklichung unserer Produktionen gepriift. Die verwendeten Stahlsorten sind durchwegs
von erstklassiger Qualitdt und werden ausschlieBlich bei renommierten européischen Stahlwerken erworben. Alle verarbeiteten
Chargen verfiigen iiber die Priifdokumentation 3.1 mit Angabe der Gussnummer sowie den chemischen und mechanischen
Eigenschaften. Dies gilt sowohl fiir unlegierten Stahl, als auch fiir Edelstahl. Die Bezugsnormen fiir die liblicherweise verarbeite-
ten Rohstoffe sind im Wesentlichen: UNI EN 10087, UNI EN 10083-2, UNI EN 10025, UNI EN 10088-3 u.a.

* FUR DIE STAHLSORTEN ZULASSIGE TEMPERATUREN

Unlegierter Stahl von -40°C bis + 120°C nach 1SO 8434
Edelstahl von -60°C bis +200°C nach 1SO 8434

e DRUCKREDUZIERUNG

Der Betriebsdruck fiir Verschraubungen aus Edelstahl 1.4571 muss entsprechend der vorliegenden Betriebstemperatur geméas
ISO 8434 reduziert werden.

Bei einem System mit mehreren Komponenten miissen die Parameter fiir die schwéchste Komponente berechnet werden.

Verwendeter Stahltyp Betriebstemperatur Reduzierung des Betriebsdrucks
1.4571 > 50°C - 4%
1.4571 >100°C -11%
1.4571 >200°C - 20%

* DICHTUNGEN UND 0-RINGE

Alle eingesetzten Dichtungen und O-Ringe auf den Einschraubzapfen und den Kegeln sind aus NBR und haben Betriebstempera-
turen zwischen -35°C und +100°C. Fiir hohere Temperaturen kénnen VITON ® Dichtungen und O-Ringe mit Betriebstemperatu-
ren zwischen -25°C und +200°C verwendet werden.

Die bei den Ventilen und den Einschraubzapfen eingesetzten Dichtungen aus NBR haben eine Harte von 85+5 Shore, wahrend die
aus VITON ® eine Harte von 80+5 Shore haben.

Die 0-Ringe aus NBR und VITON ® haben eine Hérte von 80+5 Shore, mit Ausnahme derjenigen, die auf der Dichtung auf der
Rohrseite der ORFS-Verschraubungen verwendet werden, die eine Hérte von 90+5 Shore haben.

Dichtungen und 0-Ringe, sowie die Produkte, auf denen diese montiert werden, missen entsprechend der Norm DIN 7716
behandelt werden (Anforderungen an die Lagerung von Erzeugnissen aus Gummi oder Kautschuk).

¢ DICHTUNGEN AUF DEN GEWINDEN VON EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN

Fiir optimale Leistung muss ein konisches AuBengewinde mit einem konischen Innengewinde und ein zylindrisches AufBen-

gewinde mit einem zylindrischen Innengewinde gepaart werden. Man kann auch ein konisches AuBengewinde mit einem

zylindrischen Innengewinde kombinieren, aber dies ist technisch nur zuldssig bei Anlagen mit niedrigen bis mittleren

Leistungsanforderungen und nie bei Hochdruckeinsatzen. Beim Einschrauben von zylindrischen Gewinden auf relativ weiche

I\D/Iatr:arrialien sollte eine Flachdichtung verwendet werden, die auch bei ziemlich niedrigem Verschraubungsmoment fiir perfekte
ichtheit sorgt.

VITON® ist ein eingetragenes Markenzeichen der DuPont Dow Elastomers
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o OBERFLACHENBEHANDLUNG BEI UNLEGIERTEM STAHL

Alle Verschraubungen, Ventile und Komponenten der Cast S.p.A. erhalten eine schiitzende Oberflachenbehandlung folgender
Art: Verzinkung Fe/Zn 7 IV-Fe/Zn8 b/c 1 B UNI 1SO 2081-4520, und Versiegelung FINIGARD 460, entspricht einer kathodisch
elektrolytischen Verzinkung mit trivalentem Chrom. Die Verschraubung fungiert als Kathode (Minuspol), das Zink, das sich abla-
gert, fungiert als Anode (Pluspol), die abgelagerte Schicht liegt im Bereich 8+12 pm.

Um die Bestdndigkeit von 400 Stunden +15% gegeniiber weiBen Salzen und von 750 Stunden +15% gegeniiber roten Salzen zu
erreichen, wird eine Versiegelung aufgetragen, die sowohl die geforderte Leistung gewéhrleistet, als auch die Montage erleichtert.
Die Versiegelung hat die Aufgabe, alle Mikrozwischenrdume zu fiillen, die sich bei der Verzinkung gebildet haben und die den
Ausgangsbereich der Korrosionsherde darstellen. Durch das Versiegeln dieser Mikrofehler wird die Schutzleistung der Verzinkung
deutlich verbessert und erreicht die zuvor angegebenen Werte. Die Korrosionsbestandigkeit dieser neuen Art von Verzinkung wird
im Vergleich zur vorhergehenden Art deutlich gesteigert. Das duBere Aussehen erscheint angenehm, silberfarben und mit stroh-
gelben Schattierungen.

Sie entspricht betreffend den Umweltschutz den geltenden européischen Gesetzen iiber gefihrliche Abfélle und der europdischen
Norm EVL, da dreiwertiges Chrom (Crlll) verwendet wird, entsprechend den giiltigen Gesetzen zum Schutz der menschlichen
Gesundheit und dem Grundsatz der Vorsicht zum Schutz der Umwelt, in der wir leben.

Die Erkennung der oben beschriebenen Verzinkung erfolgt mittels Ablesung der Riickverfolgungskennzeichnung des Herstellungs-
jahres, ab 2013. Ab diesem Datum gibt es nur noch die ,neue Verzinkung®.

e OBERFLACHENBEHANDLUNG BEI EDELSTAHL

Alle Verschraubungen und Ventile werden chemisch-mechanisch poliert, um jede Spur von Oxid oder Grate von der Bearbeitung
zu beseitigen, ohne jedoch das Material selbst anzugreifen oder zu beschéadigen. Danach werden sie gewaschen, wodurch alle
restlichen Verunreinigungen entfernt werden. Am Ende dieser Behandlungen hat das Teil ein glanzendes Aussehen und eignet
sich so bestens fiir dldynamische Industrieanwendungen.

 WARMEBEHANDLUNGEN FUR DIE RINGE ALS EDELSTAHL

Durch die Oberflaichenhdrtung der Schneidringe aus Edelstahl verlieren diese einen Teil des fiir diese Stahlart typischen Antimag-
netismus. Ein leichter Magnetismus ist also selbstverstandlich und wird nicht als Mangel betrachtet.

* REINIGUNGSBEHANDLUNG

* Die CAST S.p.A, hat im Rahmen der ,stdndigen Verbesserung® ein Betriebssystem zur Vermeidung einer Kontamination ihrer
Produktion durch Staub oder Bearbeitungsriickstdnde entwickelt, welche die Funktion der Komponente beeintrachtigen und die
Aktoren (Ventile, Zylinder, etc.) des gesamten Kreislaufs beschadigen kdnnten.

* Das bedeutet in anderen Worten, dass die gesamte Produktion der CAST S.p.A. Verschraubungen, nach den verschiedenen
Kontrollen und Behandlungen, denen sie im Lauf des Produktionsverfahrens unterzogen worden ist, einer letzten Bearbeitung/
Kontrolle zur Beseitigung der Mikrobldschen auf den Gewinden, Einsetzen etwaiger O-Ringe oder Dichtungen, Entfernung von
Staub, Graten oder Spanen und der VerschlieBung der Komponenten durch Schutzstopfen unterzogen wird, um das Ergebnis die-
ser Verfahren bis zur Anwendung beizubehalten.

losl%iﬁggsggfrbormen, die die CAST S.p.A. zur Kontrolle der Sauberkeit der Verschraubungen anwendet, sind: 1ISO 16232-3 und
¢ Was die Schlduche und die starren Stahlrohre betrifft, wird vor der Montage auf der Maschine oder dem Zusammenbau der
Anlage empfohlen, diese mit Fliissigkeit durchlaufen zu lassen.

e SCHMIERUNG DER EDELSTAHLGEWINDE

4

i L4

VERSCHRAUBUNGEN AUS EDELSTAHL FESTFRESSSCHUTZMITTEL AUF NICKELBASIS

- Die besonderen Eigenschaften dieser Stahlart (zéh, aber weich) erfor- - Dieses Festfressschutzmittel auf Nickelbasis formt unter starkem Druck Millio-
dern besondere Aufmerksamkeit, da ansonsten Probleme auftreten nen von Nickelkiigelchen, die frei zwischen den Kontaktteilen rotieren.

kénnten. - Es ermdglicht ein sichereres Festziehen und ein einfacheres Ldsen und kann im
- Dazu gehdrt richtiges Schmieren aller Komponenten bei der Vormon- AuBen- und Innenbereich verwendet werden.

tage und Montage auf der Maschine. - Es schiitzt die Gewinde vor Abnutzung und Bruch und verhindert Rost und Kor-
- Verwenden Sie also stets das richtige Schmiermittel, um funk- rosion.

tionstiichtige und sichere Anlagen zu verwirklichen, sie sich ohne - Der Nickel bedeckt die sich Oberflachen und verhindert, dass sic eine Verbindung
Kraftaufwand, Festfressen und zu geringen Kosten montieren und eingehen. Er hinterldsst keine Kohlenstoff-Riickstédnde, sondern nur reinen
demontieren lassen. kolloidalen Nickel.

- Entspricht dem US-Standard MIL-A-907D.

- Vom Landwirtschaftsministerium der USA (USAD) zugelassen.

- 227 g Dosen Art. 82356. Hinweis:

- Nicht in Systemen mit Sauerstoff oder bei Vorhandensein von Ammoniak oder
Acetylen verwenden.
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e IN ALLEN SERIEN VERWENDETE UNLEGIERTE STAHLROHRE

* Fiir unlegierte Stahlrohre empfehlen wir ungeschweiBte kaltgezogene, kalibrierte Rohre (normiert fiir Edelgase) aus dem Werk-
stoff E235 nach EN 10305-4 (ST 37.4 nach DIN 1630 | DIN 2391) zu verwenden.

¢ Die maximal zuldssige Harte gemessen auf dem AuBenumfang des Rohrs betragt 75HRB.

°4I())iecin %er;%ge(;}nden Tabelle angegebenen Druckwerte gelten allgemein bei gleichbleibender Last bei Temperaturen zwischen
-40°C und +120°C.

: Dynmi- i Dynmi-
Statischer Statischer
1] Toleranz " scher : /] Toleranz = scher .
Stérke Druck Gewicht Stérke Druck Gewicht
Rohr  EN 10305-4 Druck DIN Rohr  EN 10305-4 Druck DIN
e o mm DINh2:r13-I 24;:;"' Kg/m T T mm DIthz;lr13-| 24;2;'" Kg/m
4 0.1 0,5 313 274 0,047 20 2 @9 282 249 0,888
4 - 1 522 502 0.075 20 2,5 353 305 1,079
6 1 389 374 0,123 20 +0,08 3 373 358 1,258
6 +0,1 1,5 549 528 0,166 20 35 426 410 1,424
6 2 692 665 0.197 20 4 478 460 1.578
8 1 333 289 0,222 22 1,50 192 174 0,758
8 401 1,5 431 441 0,240 22 20 256 228 0,986
8 - 2 549 528 0,296 22 4008 2,5 320 280 1,202
8 25 658 632 0.339 22 = 3 385 329 1,406
10 1 282 249 0,222 22 4@ 441 424 1,766
10 1,5 373 358 0,314 22 56 532 512 2.367
10 +0,1 2 478 460 0,395 25 20 226 202 1,134
10 2.5 576 553 0,462 25 2,5 282 249 1,387
10 3 666 641 0.518 25 +0.08 3 338 294 1,628
12 1M 235 210 0,271 25 - 4 394 379 2,072
12 1,5 353 305 0,388 25 45 437 420 2,275
12 40.08 2 409 393 0,493 25 5@ 478 460 2.466
12 - 2.5 495 476 0,586 28 20 201 182 1,282
12 3 576 553 0,666 28 2,5 252 224 1,572
12 3,5 651 627 0.734 28 +0,08 3 302 265 1,850
14 1,5 302 265 0,462 28 40 403 343 2,368
14 2 403 343 0,592 28 5@ 434 417 2.836
14 +0,08 2,5 434 417 0,709 30 2 @3 168 171 1,381
14 3 507 487 0,814 30 2,5 235 210 1,695
14 3.5 576 553 0.906 30 +0,08 3 282 249 1,998
15 1,5 282 249 0,499 30 4 376 323 2,565
15 +0.08 2 376 323 0,641 30 50 409 393 3.083
15 - 250 409 393 0,771 32 3G 265 235 2,146
15 3 478 460 0.888 32 0,15 40 353 305 2,762
16 16 176 161 0,370 32 56 387 372 3.329
16 1,59 264 234 0,536 35 2 M 161 147 2,189
16 +0,08 2 353 305 0,691 35 +015 2,5 201 182 2,004
16 2,5 386 372 0,832 35 - 3 242 216 2,367
16 3 452 435 0,962 35 4 322 281 3.058
18 10 157 143 0,419 38 39 223 200 2,589
18 150 235 210 0,610 38 0,15 4 297 261 3,354
18 +008 2 313 274 0,789 38 5 371 319 4.069
18 = 2,5 392 335 0,956 42 £02 @ 3 201 182 2,885
18 3 409 393 1,111 42 - 4 269 238 3.749
18 4@ 522 502 1.381

(1) Rohre, bei denen die Verstarkungshiilse nur bei Verschraubungen nach DIN 2353 eingesetzt werden miissen
(2) Nur bei 37° Anschliissen nach 1SO 8434-2/SAE J514 zu verwenden

(3) Nur bei ORFS Anschlissen nach I1SO 8434-3/SAE J1453 zu verwenden

(4) Die CAST S.p.A. baut in Folge ihrer technischen Entscheidung den Rohrsitz 042 mit Toleranz 811.

DRUCKBERECHNUNG

Der Druck bei statischer Belastung wird nach DIN 2413-I mit Streckgrenze K= 235N/mm2 berechnet.

Bei Rohren mit einem Verhdltnis AuBen-/Innendurchmesser >1,35 erfolgt die Berechnung nach DIN 2413-111, aber mit Streckgrenze K= 235N/mm2.
Der Druck bei dynamischer Belastung wird nach DIN 2413-1ll mit Ermiidungswiderstand K= 226N/mm2 berechnet.

Sicherheitsfaktor S= 1,5

Reduktionskoeffizient c= 0,8 fiir Rohre @ 4mm, c= 0,85 fiir Rohre @ 6-8mm, c= 0,9 fiir Rohre @ >8mm

Korrosion: Bei der Druckberechnung kommt kein Korrekturfaktor zur Anwendung.
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e IN ALLEN SERIEN VERWENDETE EDELSTAHLROHRE

e Fiir Edelstahlrohre empfehlen wir ungeschweiBte kaltgezogene, kalibrierte und polierte Rohre aus dem Werkstoff 1.4571 nach
UNI EN 10216-5 oder ASTM zu verwenden.

¢ Die maximal zuldssige Harte gemessen auf dem AuBenumfang des Rohrs betragt 85HRB.

-6[())iecin (éerzf&l)g%nden Tabelle angegebenen Druckwerte gelten allgemein bei gleichbleibender Last bei Temperaturen zwischen
-60°C und +200°C.

4] Toleranz 5 Statischer : 1] Toleranz = Statischer ;
Rohr  EN 10305-4 Starke Druck DIN Gewicht Rohr  EN 10305-4 Starke Druck DIN  Gewicht
mm mm 2413-1 bar mm mm 2413-1 bar

4 401 0,5 326 0,048 20 2 29 294 0,902

4 . 1 544 0.076 20 2,5 368 1,095

6 1 406 0,125 20 0,08 3 389 1,277

6 +0,1 1,5 572 0,169 20 3,5 444 1.446

6 2 721 0,200 20 4 498 1.602

8 1 347 0,225 22 150 200 0,764

8 01 1,5 449 0,244 22 2 267 1,001

8 = 2 572 0,301 22 40.08 2,5 334 1,220

8 25 686 0.344 22 = 3 401 1.427
10 1 294 0,225 22 40 459 1.802
10 1.5 389 0,319 22 506 555 2.402
10 +0,1 2 498 0,401 25 2 M 236 1,151
10 2.5 601 0,469 25 25 294 1,408
10 3 694 0.526 25 | .o08 3 352 1,653
12 10 245 0,275 25 - 4 411 2,104
12 1.5 368 0,394 25 45 456 2,310
12 40,08 2 426 0,500 25 5@ 498 2.490
12 - 2.5 516 0,595 28 2 M 210 1,301
12 3 601 0,676 28 2,5 263 1,596
12 3.5 679 0.745 28 +0,08 3 315 1,878
14 1,5 315 0,469 28 4@ 420 2,403
14 2 420 0,601 28 5@ 452 2,878
14 +0,08 2,5 452 0,720 30 2 9 175 1.402
14 3 529 0,826 30 2,5 245 1,721
14 3.5 601 0.920 30 +0,08 3 294 2,028
15 1,5 294 0,507 30 4 392 2,604
15 +0.08 2 392 0,651 30 5@ 426 3.110
15 - 250 426 0,782 32 30 275 2177
15 3 498 0,902 32 0,15 4 @) 368 2,803
16 106 183 0,373 32 58 403 3.378
16 15 @3 275 0,544 35 2M 168 2,222
16 +0,08 2 368 0,702 35 4015 2,5 210 2,034
16 2,5 402 0,845 35 - 3 252 2,403
16 3 471 0,977 35 4 336 3.104
18 16 163 0,423 38 3 @9 232 2,628
18 150 245 0,619 38 +0,15 4 310 3,405
18 +008 2 326 0,801 38 5 387 4131
18 - 2,5 409 0,971 42 £02 @ 3 210 2,929
18 3 426 1,128 42 - 4 280 3.806
18 40 544 1.401

(1) Rohre, bei denen die Verstarkungshiilse nur bei Verschraubungen nach DIN 2353 eingesetzt werden miissen
(2) Nur bei 37° Anschliissen nach 1SO 8434-2/SAE J514 zu verwenden

(3) Nur bei ORFS Anschliissen nach ISO 8434-3/SAE J1453 zu verwenden

(4) Die CAST S.p.A. baut in Folge ihrer technischen Entscheidung den Rohrsitz 042 mit Toleranz 811.

DRUCKBERECHNUNG

Der Druck bei statischer Belastung wird nach DIN 2413-1 mit Streckgrenze K= 245N/mm?2 berechnet.

EeizFior;\lr/en n12it einem Verhéltnis AuBen-/Innendurchmesser >1,35 erfolgt die Berechnung nach DIN 2413-111, aber mit Streckgrenze
= 245N/mm?2,

Druckberechnung bei dynamischer Belastung nach DIN 2413-IIl ist nicht angegeben, da in EN 10216-5 kein K-Wert fiir den

Ermidungswiderstand Festigkeit angegeben ist. Wir empfehlen, bei der Berechnung nach DIN 2413-11I einen Wert von K= 190N/mm?

anzunehmen.

Sicherheitsfaktor S= 1,5

Reduktionskoeffizient c= 0,9

Korrosion: Bei der Druckberechnung kommt kein Korrekturfaktor zur Anwendung.

e Unzureichende Starke der Rohrspiegel oder fehlende Quersteifigkeit der Rohre (besonders verformbarer Stahl) kdnnen zu Proble-

men beim Auffalzen des Rings auf das Rohr mit entsprechendem Verlust der Dichtheit und drastischer Schwachung des Sicherheits-

faktors fiihren. Bei der Wahl der verwendeten Rohre muss auch dieser Aspekt hinreichend berticksichtigt werden. Eine gute Faustre-

gel ist, dass das Nachgeben (Verengung des Innendurchmesser des Rohrs) bis zu einem AuBendurchmesser von 16 mm 3/10 mm

und bei gréBeren Durchmessern 4/10 mm nicht iiberschreitet.
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EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG DIN 2353
MIT ZYLINDRISCHEM WITHWORTH ROHRGEWINDE

Lrif

/]
pa N :iz‘gs:’ pA ISO 1179-3
DIN 3852-2 N FORM H
FORM A \‘!
ISO 1179—-4 ISO 1179-2 ISO 1179-3
FORM B FORM E FORM G
(ex DIN 3852-2) (ex DIN 3852-11)
D‘A
o D3 -
Ramed2 \i’/\ -
—— i DIN 3852-2
G A ISO 1179—1
D4 min Moment [Nm]*1§*
. Gas- L1 L2 L
Serie @ Rohr gewinde D3 form form R folr\m foI;m IoIrEm folrsm form fo(r;m fo:lm
A/B/E G/H (Typ 1076..) (Typ 1078..)
6 G1/8 9,8 15 17,2 1 8 [ 75 - 20 20 10 20 10 20
8-10 G1/4 [132] 20 20,7 | 15| 12 [10,2 - 45 45 25 45 25 45
12 G3/8 [16,7] 23 24,5 2 12 [10,4 - 70 70 40 70 40 70
L 15-18 G1/2 21 28 296 | 25| 14 [13,1 - 130 85 75 85 75 85
22 G3/4 |[265] 33 36,9 | 25| 16 [13,5 - 170 170 120 170 120 170
28 G1 33,3| 41 461 | 25| 18 |14,7 - 330 330 230 330 230 330
- 35 G114 | 42 51 54 25| 20 |14,7 - 510 430 300 430 300 430
= 42 G11/2 1479 56 605 [ 25| 22 1147 - 600 510 360 510 360 510
6-8 G1/4 [13,2] 20 20,7 | 15| 12 |10,2 - 55 55 25 55 25 55
10-12 G3/8 |[16,7| 23 24,5 2 12 110,4 - 85 80 40 80 40 80
14-16 G1/2 21 28 296 |25 ] 14 [13,1 - 150 110 75 110 75 110
) 20 G3/4 [265] 33 36,9 | 25| 16 [135 - 280 170 120 170 120 170
25 G1 333 M 46,1 [ 25 ] 18 |14,7 - 330 330 230 330 230 330
30 G114 | 42 51 54 25| 20 | 14,7 - 510 430 300 430 300 430
38 G112 1479 56 605 | 25| 22 [147 - 680 510 360 510 360 510
6 G1/8 98] 15 17,2 1 8 |75 20 - 20 - 20 - 20
o 8-10 G1/4 [132] 20 20,7 | 15| 12 |10,2 35 - 45 - 45 - 45
S 12 G3/8 [16,7] 23 24,5 2 12 [10,4 70 - 70 - 70 - 70
c“,'; 14-15-16 G1/2 21 28 296 | 25| 14 |131 85 - 85 - 85 - 85
0 - G 5/8 23 31 - 25| 16 - 105 - - - - - -
o 18-20 G3/4 [265] 33 36,9 [ 25] 16 |135] 120 - 170 - 170 - 170
> 25 G1 333 M 46,1 | 25| 18 [14,7] 180 - 330 - 330 - 330
% 30-32 G114 | 42 51 54 25| 20 |14,7] 260 - 430 - 430 - 430
38 G112 |479]| 56 60,5 [ 25| 22 |14,7] 290 - 510 - 510 - 510
- G2 59,71 69 73,3 3 | 24 - 380 - 640 - 640 - 640
6 G1/8 98| 15 17,2 1 8 175 - - 20 - 20 - 20
8-10 G1/4 [13,2] 20 20,7 | 15| 12 |10,2 - - 55 - 55 - 55
12 G3/8 |[16,7| 23 24,5 2 12 1104 - - 80 - 80 - 80
prid 14-15-16 G1/2 21 28 296 | 25| 14 |131 - - 110 - 110 - 110
s 18-20 G3/4 [265] 33 36,9 | 25| 16 [135 - - 170 - 170 - 170
22-25 G1 333 M 461 [ 25| 18 |14,7 - - 330 - 330 - 330
28-30-32| G114 | 42 51 54 25| 20 | 14,7 - - 430 - 430 - 430
35-38 G112 1479| 56 605 | 25 [ 22 14,7 - - 510 - 510 - 510
Leistungen: Dichtheit form A  Dichtheit form B: Dichtheit form E: Dichtheit form G: Dichtheit form H:
- Druckkapazitat gut gut sehr gut sehr gut sehr gut
- Dichtheitseigenschaften gut gut sehr gut sehr gut sehr gut
- Einsatz zusétzlichen Nein Nein Nein Nein Nein
Dichtungsmaterials
- Sicherheitsfaktor 2,5:1 2,5:1 41 4:1 4:1

Hinweise: Die Werte in den Tabellen fiir Anzugsdrehmomente sind Richtwerte und stammen aus praktischen Tests aus dem Labor in Casalgrasso (CN).
Sie kénnen in Funktion der eingesetzten Materialien und der Komponententoleranzen variieren.
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EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG DIN 2353 MIT ZYLINDRISCHEM METRISCHEM GEWINDE

<

Lrif

DIN 3852-2 DIN 3852-1 ISO 6149-2/3 ISO 6149—2/3
FORM A FORM B FORM G FORM H
ISO 9974-3 (ex DIN 3852—11) mit Kammerring mit Kammerring
D4
o D3 ]
Ramax3.2 é?/\
I I DIN 3852-1
FORM X
M A ISO 9974—1
D4 min Moment [Nm]*§*
. Metrisches L1 L2 L
Serie @ Rohr : D3  form  form ‘ form form form form form form form
gewinde max min ref
A/B/E G/H A B E (Typ1EI]76..) (Typﬁﬂs..) H
6 M10x1 10 15 16 1 8 |76 - 20 20 10 20 10 20
8 M12x1,5 | 12 18 19 |15]112 |97 - 30 30 20 30 20 30
10 M14x1.5 | 14 20 21 1512 |97 - 45 45 35 50 35 50
12 M16x1,5 | 16 23 24 15[ 12 [10.2 - 60 55 40 55 40 55
15 M18x1,5 | 18 25 26 2 12 [10.9 - 80 70 45 70 45 70
L 18 M22x1.5 | 22 28 29 25114 | 12 - 130 120 90 120 90 120
22 M26x1,5 | 26 33 - 251 16 - - 180 170 120 - 120 -
22 M27x2 | 27 33 35 251 16 1138 - - - 120 170 120 170
28 M33x2 | 33 41 43 [ 25| 18 |138 - 330 330 230 330 230 330
= 35 M42x2 | 42 51 52 251 20 [13.8 - 470 430 300 430 300 430
Sr— 42 M48x2 | 48 56 57 | 25] 22 [153 - 600 510 360 510 360 510
6 M12x1.5 | 12 18 19 15112 [ 97 - 40 40 20 40 20 40
8 M14x1,5 | 14 20 21 15|12 | 97 - 55 55 35 55 35 55
10 M16x1,5 | 16 23 24 151 12 [10,2 - 80 70 40 70 40 70
12 M18x1.5 | 18 25 26 2 12 1109 - 105 85 45 85 45 85
S 14 M20x1,5 | 20 27 28 2 |14 | 12 - 150 120 85 120 85 120
16 M22x1,5 | 22 28 29 25114 | 12 - 170 130 90 130 90 130
20 M27x2 | 27 33 35 251 16 [13.8 - 200 170 120 170 120 170
25 M33x2 | 33 41 43 | 25| 18 [138 - 390 330 230 330 230 330
30 M42x2 | 42 51 52 | 25| 20 [138 - 510 430 300 430 300 430
38 M48x2 | 48 56 57 251 22 {153 - 680 510 360 510 360 510
6 M10x1 10 15 16 1 8 |76 20 - 20 - 20 - 20
8 M12x1.5 | 12 18 19 151 12 [ 97 30 - 30 - 30 - 30
10 M14x1.5 | 14 20 21 1512 |97 45 - 45 - 45 - 45
o 12 M16x1,5 | 16 23 24 15[ 12 [10.2 60 - 55 - 55 - 55
o [14-15-16| M18x15 | 18 25 26 2 | 12 [109] 80 - 70 - 70 - 70
P 14-15-16 | M20x1,5 | 20 27 28 2 14 | 12 105 - 105 - 105 - 105
L 14-15-16 | M22x1,5 | 22 28 29 25| 14 | 12 130 - 120 - 120 - 120
. - M26x1,5 | 26 33 - 25116 | - 160 - - - - - -
~ 18-20 M27x2 | 27 33 35 251 16 113.8 - - 170 - 170 - 170
o - M30x1,5 [ 30 37 - 25| - - 190 - - - - - -
= 22-25 M33x2 | 33 41 43 | 25| 18 [13.8 - - 330 - 330 - 330
- M38x1,5 | 38 45 - 2,5 - - 230 - - - - - -
28-30-32 | M42x2 | 42 51 52 | 25| 20 [138 - - 430 - 430 - 430
- M45x1.5 | 45 53 - 2,5 - - 280 - - - - - -
35-38 M48x2 | 48 56 57 251 22 1153 - - 510 - 510 - 510
6 M10x1 10 15 16 1 8 |86 - - 20 - 20 - 20
8-10 M12x1.5 | 12 18 19 1512 [ 97 - - 40 - 40 - 40
8-10 M14x1.5 | 14 20 21 1512 |97 - - 55 - 55 - 55
» 12 M16x1,5 | 16 23 24 15| 12 [11,2 - - 70 - 70 - 70
s 14-15-16| M18x1,5| 18 25 26 2 12 (124 - - 85 - 85 - 85
g 14-15-16 | M22x1,5 | 22 28 29 25114 1 14 - - 130 - 130 - 130
18-20 M27x2 | 27 33 35 |25 16 [16.3 - - 170 - 170 - 170
22-25 M33x2 | 33 41 43 | 25| 18 |16.3 - - 330 - 330 - 330
28-30-32 | M42x2 | 42 51 52 251 20 116.8 - - 430 - 430 - 430
35-38 M48x2 | 48 56 57 1251 22 [19.3 - - 510 - 510 - 510
Leistungen: Dichtheit form A  Dichtheit form B: Dichtheit form E: Dichtheit form G: Dichtheit form H:
- Druckkapazitat g gut sehr gut sehr gut sehr gut
- Dichtheitseigenschaften gut gut sehr gut sehr gut sehr gut
- Einsatz zusatzlichen Nein Nein Nein Nein Nein
Dichtungsmaterials
- Sicherheitsfaktor 2,5:1 2,5:1 4:1 4:1 4:1

Hinweise: Die Werte in den Tabellen fiir Anzugsdrehmomente sind Richtwerte und stammen aus praktischen Tests aus dem Labor in Casalgrasso (CN).
Sie konnen in Funktion der eingesetzten Materialien und der Komponententoleranzen variieren.
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EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG DIN 2353 MIT ZYLINDRISCHEM METRISCHEM GEWINDE (IS0 6149)

Lrif

ISO 6149-2/3 ‘ ISO 6149-2/3
D2
D5 bt
Ramax3.2
- \x}, Yﬁ 5 ISO 61491
=
M
Max. Betriebsdruck +10%
. Moment [Nm] *'y
. (bar) Metrisches D2 L3 L4 L o
Serie 1506149 iso6149  OROMT Towinde min D° ' max min it 2 IS0 6149 IS0 6149
GERADE ___AUSRICHTBAR GERADE ___EINSTELLBAR
315 315 6 M10x1 16 | 111 ) 1.6 1 10 | 86 | 12 15 15
315 315 8 Mi2x15 ] 19 1138124 | 15 [ 115111 ] 15 25 25
315 315 10 M14x15 ] 21 1158124 | 15 | 115 [ 111 ] 15 30 30
315 250 12 M16x15 | 24 [178 | 24 | 15 13 [ 116 | 15 35 35
L 315 250 15 M18x15 | 26 | 198 | 2.4 2 1451123 [ 15 40 40
315 250 18 M22x15 | 29 | 238 | 24 2 1551134 | 15 55 55
160 160 22 M27x2 34 (2941 3.1 2 19 1158 15 85 85
160 160 28 M33x2 43 (354131125 19 1158 [ 15 140 140
160 160 35 M42x2 52 1444 | 31 25 [195]1158 | 15 180 180
= 160 160 42 M48x2 57 15041 31 2.5 22 11731 15 230 230
a 630 400 6 Mi2x15 ] 19 1138124 | 15 [ 115111 ] 15 30 30
630 400 8 M14x15 ] 21 1158124 | 15 | 115111 ] 15 40 40
630 400 10 M16x15 | 24 [178 | 24 | 15 13 [ 116 | 15 50 50
630 400 12 M18x1,5 | 26 [198 | 24 2 1451123 | 15 60 60
s 400 400 14 M20x15 | 27 | 218 | 24 2 1451134 | 15 70 70
400 400 16 M22x1,5 | 29 [238 | 24 2 1551134 | 15 85 85
400 400 20 M27x2 34 (2941 3.1 2 19 [ 158 [ 15 150 150
400 315 25 M33x2 43 [354 ] 3.1 2,5 19 1158 [ 15 260 260
250 250 30 M42x2 52 1444 ] 31 25 [1951158 | 15 280 280
250 200 38 M48x2 57 1504131125 1] 22 [173] 15 360 360
400 315 6 M10x1 16 | 111 ] 16 1 10 8.6 12 15 15
400 315 8-10 Mi12x15 | 19 [138 | 24 | 15 [115 111 ] 15 25 25
=3 350 315 8-10 M14x15] 21 1158124 | 15 | 115111 ] 15 30 30
S 315 250 12 Mi16x15 | 24 11781 24 | 15 13 | 116 [ 15 35 35
] 315 250 14-15-16] M18x1,5 | 26 | 198 | 24 2 1451123 | 15 40 40
. 315 250 14-15-16] M20x1,5 [ 27 [ 218 | 24 2 1451134 [ 15 50 50
:v; 315 250 14-15-16] M22x15 [ 29 [ 238 | 24 2 1551134 | 15 55 55
o 200 160 18-20 M27x2 34 1294 1| 31 2 19 1158 [ 15 85 85
= 200 160 22-25 M33x2 43 (3541 3.1 25 19 [ 158 [ 15 140 140
200 160 28-30-32| M42x2 52 (4441 31 25 [195]1158 | 15 180 180
200 160 35-38 M48x2 57 1504131 1251 22 (1731 15 230 230
630 400 6 M10x1 16 [ 111 ] 1,6 1 10 9.6 12 15 15
630 400 8-10 Mi12x15 ] 19 1138124 | 15 | 115111 ] 15 30 30
630 400 8-10 M14x15] 21 11581 24 | 15 | 115111 ] 15 40 40
630 400 12 M16x15 | 24 11781 24 | 15 13 1126 [ 15 50 50
frid 630 400 14-15-16] M18x15 | 26 | 198 | 24 2 1451123 15 60 60
S 400 400 14-15-16] M22x15 [ 29 | 238 | 24 2 1551154 | 15 85 85
400 400 18-20 M27x2 34 1294 1| 31 2 19 1183 [ 15 150 150
400 315 22-25 M33x2 43 1354 | 3.1 2,5 19 [ 183 | 15 260 260
250 250 28-30-32| M42x2 52 14441 31 25 (1951188 15 280 280
250 250 35-38 V48x2 57 15041311251 22 [213] 15 360 360
Leistungen: Dichtheit GERADE: Dichtheit EINSTELLBAR:
- Druckkapazitat sehr gut sehr gut
- Dichtheitseigenschaften sehr gut sehr gut
- Einsatz zusatzlichen Nein Nein
Dichtungsmaterials
- Sicherheitsfaktor 4:1 4:1

Hinweise: 1) Um die Dichtheit nach ISO 6149 zu erreichen, die Haltescheibe von der Standardverschraubung entfernen.
2) Die Werte in den Tabellen fiir Anzugsdrehmomente sind Richtwerte und stammen aus praktischen Tests aus dem Labor in Casalgrasso (CN).
Sie konnen in Funktion der eingesetzten Materialien und der Komponententoleranzen variieren.
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EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG MIT GEWINDE UNF/UN-2A

Lrif |

ISO 11926-2/3 ISO 11926-2/3
D2
D5 "
‘ Ramax3.2
\L [ 1 | T
- \x} ‘ w 3 ISO 11926-1
i
U
+10%
Serie @ Rohr UnF/Un Gewinde D2 D5 11 L3 L4 L r OIS M e
min max min rif GERADE  EINSTELLBAR
6 7/16-20 UNF-2A 21 12,45 2,4 1,6 11,5 9,9 12 20 20
8-10 1/2-20 UNF-2A 23 14,05 24 1,6 11,5 9,9 12 25 25
12 9/16-18 UNF-2A 25 15,7 2,5 1,6 12,7 11,1 12 30 30
15-18 3/4-16 UNF-2A 30 20,65 2,5 2,4 14,3 12,5 15 45 45
L 18 7/8-14 UNF-2A 34 24 2,5 2,4 16,7 14,5 15 55 55
22 1 1/16-12 UN-2A 41 29,2 3,3 2,4 19 16,8 19 85 85
28 1 5/16-12 UN-2A 49 35,55 3.3 3,2 19 16,8 15 130 130
35 1 5/8-12 UN-2A 58 43,55 3,3 3,2 19 16,8 15 170 170
E 42 17/8-12 UN-2A 65 499 3.3 3,2 19 16,8 15 180 180
6-8 1/2-20 UNF-2A 23 14,05 24 1,6 11,5 9,9 12 25 25
10-12 9/16-18 UNF-2A 25 15,7 2,5 1,6 12,7 11,1 12 35 35
14-16 3/4-16 UNF-2A 30 20,65 2,9 24 14,3 12,5 15 60 60
S 16 7/8-14 UNF-2A 34 24 2,5 24 16,7 14,5 15 85 85
20 11/16-12 UN-2A 41 29,2 3.3 2,4 19 16,8 15 150 150
25 1 5/16-12 UN-2A 49 35,55 3.3 3,2 19 16,8 15 230 230
30 1 5/8-12 UN-2A 58 43,55 3,3 3,2 19 16,8 15 250 250
38 1 7/8-12 UN-2A 65 499 3.3 3.2 19 16,8 15 320 320
6 7/16-20 UNF-2A 21 12,45 24 1,6 11,5 9.9 12 20 20
8 1/2-20 UNF-2A 23 14,05 2,4 1,6 11,5 9,9 12 25 25
10 9/16-18 UNF-2A 25 15,7 2,5 1,6 12,7 11,1 12 30 30
2 12 3/4-16 UNF-2A 30 20,65 2,5 2,4 14,3 12,5 15 45 45
& [14-15-16 7/8-14 UNF-2A 34 24 2,9 24 16,7 14,5 15 55 55
= 18-20 11/16-12 UN-2A 41 29,2 3.3 24 19 16,8 15 85 85
25 1 5/16-12 UN-2A 49 35,55 3,3 3,2 19 16,8 15 130 130
30-32 15/8-12 UN-2A 58 43,55 3.3 3,2 19 16,8 15 170 170
38 1 7/8-12 UN-2A 65 49,9 33 32 19 16,8 15 180 180
6 7/16-20 UNF-2A 21 12,45 24 1,6 11,5 11,4 12 20 20
8-10 9/16-18 UNF-2A 25 15,7 2,5 1,6 12,7 12,2 12 35 55
12 3/4-16 UNF-2A 30 20,65 2,5 24 14,3 13,8 15 60 60
£ |14-15-16 7/8-14 UNF-2A 34 24 2,5 24 16,7 16,3 15 85 85
S 18-20 1 1/16-12 UN-2A 41 29,2 3,3 2,4 19 18,6 15 150 150
22-25 15/16-12 UN-2A 49 35,55 3.3 3,2 19 18,6 15 230 230
28-30-32 15/8-12 UN-2A 58 43,55 3.3 3,2 19 18,6 15 250 250
35-38 1 7/8-12 UN-2A 65 499 3,3 3,2 19 18,6 15 320 320
Leistungen: Dichtheit GERADE: Dichtheit EINSTELLBAR:
- Druckkapazitat sehr gut sehr gut
- Dichtheitseigenschaften sehr gut sehr gut
- Einsatz zusétzlichen Nein Nein
Dichtungsmaterials
- Sicherheitsfaktor 4:1 41

Hinweise: 1) Um die Dichtheit nach ISO 6149 zu erreichen, die Haltescheibe von der Standardverschraubung entfernen.
2) Die Werte in den Tabellen fiir Anzugsdrehmomente sind Richtwerte und stammen aus praktischen Tests aus dem Labor in Casalgrasso (CN).
Sie konnen in Funktion der eingesetzten Materialien und der Komponententoleranzen variieren.
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EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG MIT KONISCHEM WITHWORTH GEWINDE

il

DIN 3852-2
d:‘: FORM C
R
|
- DIN 3852-2
N FORM Z
N
SN L \
BSPT Gewinde
Serie @ Rohr (DIN 3852-2 L1 L2
form C)
6 R 1/8 55 8,5
8-10 R 1/4 8,5 12,5
12 R 3/8 8,5 12,5
L 15-18 R1/2 10,5 16,5
22 R 3/4 13 19
28 R1 - -
35 R11a - -
= 42 R112 - -
6-8 R1/4 8,5 12,5
10-12 R 3/8 8,5 12,5
14-16 R1/2 10,5 16,5
) 20 R 3/4 13 19
25 R1 - -
30 R11a - -
38 R11pe - -
Leistungen: Dichtheit form C:
- Druckkapazitat Imittel niedrig
- Dichtheitseigenschaften mittel niedrig
- Einsatz zusétzlichen Ja
Dichtungsmaterials
- Sicherheitsfaktor 2,51

i g

EN 10226-2
(ex 1S07)
(ex DIN 2999)

o Re
N
EN 10226-2
i (ex 1S07)
i (ex DIN 2999)
NN
Serie o Rohr (BESNP:S;‘;:;“’;) 1
6 R 1/8 7.4
8 R 1/4 11
. 10 R 3/8 114
P> 12-14-15-16 R1/2 15
2 18-20 R 3/4 16,3
25 R1 191
30-32 R114 21,4
38 R11e 21,4
- R 1/8 7.4
- R 1/4 11
- R 3/8 11,4
=] - R1/2 15
S - R 3/4 16,3
a - R1 191
- R1i4 214
R11p2 21,4
- R?2 25,7
Leistungen: Konische Dichtung:
- Druckkapazitat mittel niedrig
- Dichtheitseigenschaften mittel niedrig
- Einsatz zusétzlichen Ja
Dichtungsmaterials
- Sicherheitsfaktor 2,5:1

EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG DIN 2353 MIT METRISCHEM KEGELIGEM GEWINDE

. Metrisches
Serie @ Rohr Konisches L1 L2
6 M10x1  keg 5,9 10
8 M12x1,5 keg 8,5 13,5
L 10 M14x1,5 keg 8,5 13,5
12 M16x1,5 keg 8,5 13,5
15 M18x1,5 keg 8,5 13,5
= 18 M22x1,5 keg 10,5 15,5
e 6 M12x1,5 keg 8,5 13,5
8 M14x1,5 keg 8,5 13,5
s 10 M16x1,5 keg 8,5 13,5
12 M18x1,5 keg 8,5 13,5
14 M20x1,5 keg 10,5 15,5
16 M22x1,5 keg 10,5 15,5
Leistungen: Konische Dichtung:
- Druckkapazitat mittel niedrig
- Dichtheitseigenschaften mittel niedrig
- Einsatz zusétzlichen Ja
Dichtungsmaterials
- Sicherheitsfaktor 2,5:1

)\

N

i

450

L1
L2

[(AST =

DIN 3852-1
FORM C

DIN 3852-1
FORM Z



EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG MIT NPT/NPTF GEWINDE

I

ANSI/ASME B1.20.1

. NPT
2
_ ANSI/ASME B1.20.1
!
NN
Serie @ Rohr NPT Gewinde L1
6 1/8-27 NPT 11,6
8-10 1/4-18 NPT 16,4
12 3/8-18 NPT 17.4
L 15-18 1/2-14 NPT 22,6
22 3/4-14 NPT 23,1
28 1-11,5 NPT 27,8
35 11/4-11,5 NPT 28,3
= 42 1 1/2-11,5 NPT 28.3
6-8 1/4-18 NPT 16,4
10-12 3/8-18 NPT 17,4
14-16 1/2-14 NPT 22,6
S 20 3/4-14 NPT 231
25 1-11,5 NPT 27,8
30 114-11,5 NPT 28,3
38 11/2-11,5 NPT 28,3
- 1/8-27 NPT 11,6
- 1/4-18 NPT 16,4
- 3/8-18 NPT 174
= - 1/2-14 NPT 22,6
o - 3/4-14 NPT 231
a - 1-11,5 NPT 27,8
- 11/4-11,5 NPT 28,3
- 112-11,5 NPT 28,3
- 2-11,5 NPT 29
Leistungen: Konische Dichtung:
- Druckkapazitat mittel niedrig
- Dichtheitseigenschaften mittel niedrig
- Einsatz zusétzlichen Ja
Dichtungsmaterials
- Sicherheitsfaktor 2,5:1

ANSI/ASME B1.20.3

NPTF
. NPTF
N
_ ANSI/ASME B1.20.3
[ ]
NN
Serie @ Rohr NPTF Gewinde L1
6-8 1/8-27 NPTF 11,6
» 8-10 1/4-18 NPTF 16,4
= 12 3/8-18 NPTF 17,4
< 14-15-16 1/2-14 NPTF 22,6
:v,; 18-20 3/4-14 NPTF 23,1
o 22-25 1-11,5 NPTF 27,8
- 28-30-32 11/4-11,5 NPTF 28,3
35-38 11/2-11,5 NPTF 28,3
Leistungen: Konische Dichtung:
- Druckkapazitat mittel niedrig
- Dichtheitseigenschaften mittel niedrig
- Einsatz zusétzlichen Ja
Dichtungsmaterials
- Sicherheitsfaktor 2,5:1
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* FUR ALLE SERIEN ZU BEACHTENDE VORSCHRIFTEN

e Innerhalb eines Verrohrungskreislaufs fiir die gewiinschten Verbindungen ausschlieBlich CAST Produkte und Komponenten

benutzen, um Streitfalle und Sach- und Personenschéaden zu vermeiden.

¢ Die allgemeinen Anweisungen, Anwendungsnormen, Sicherheitsfaktoren, Montageanweisungen und Betriebsdriicke fiir die Ver-

schraubungen, die verwendet werden sollen, in Ganze beachten.

;NDen abr;g%gebenen Temperaturbereich und die relativen Druckvariationen genau einhalten und innerhalb der in bar vorgegebenen
erte bleiben.

* Die detailliert angegebenen und vorgeschriebenen Anzugsdrehmomente und Montageanweisungen beachten.

» Wie in den Montageanweisungen aufgefiihrt, alle Komponenten mit den spezifisch angegebenen Mitteln schmieren.

. Il%"ohr.e aus unlegiertem Stahl miissen vor der Montage auf der Maschine vormontiert werden. Eine Montage vor Ort ist nicht

zuldssig.

* Rohre aus Edelstahl missen vor der Montage auf der Maschine vormontiert oder mit gehédrtetem Werkzeug gebordelt werden.

Eine Montage vor Ort ist nicht zuldssig.

* AusschlieBlich Rohre aus unlegiertem Stahl und aus Edelstahl verwenden, die auf den Seiten 25 und 26 angefiihrt sind.

* Bej allen dinnwandigen Rohren Verstarkungshiilsen verwenden.

¢ Eine Kombination von unlegierten und Edelstahlkomponenten ist nicht empfehlenswert.

 Immer die richtige Ausrichtung des Systems, der Rohre, der Verbindungen und der Aktoren sicherstellen.

* Immer eine Sichtkontrolle der richtigen Montage des Rings auf dem Rohr durchfiihren. Unbedingt erforderlich!

* Mit den vorgeschriebenen Konuslehren ,,P-N P* zu 100% den Einfall der Verschraubungsoffnung (Einsatz) kontrollieren, um die

richtige Montage von Rohr, Einsatz und Hiilse fiir die Serie 80 zu lberprifen.

I. Es ist nicht erlaubt, nicht konforme Rohre oder Verschraubungen zu verwenden, oder nicht konforme Verbindungen herzustel-

en.

e Es ist nicht erlaubt, die CAST Produkte auf irgendeine Weise zu verandern.

* Alle in diesem technischen Katalog enthaltenen Hinweise genau einhalten.

¢ Im Zweifelsfall immer groBte Vorsicht walten lassen.

Die Nichtbeachtung der oben angefiihrten Vorschriften kann zur Verdnderung der Sicherheitseigenschaften der Produkte fiihren
und ldsst alle Garantieanspriiche verfallen.

Es ist nicht erlaubt, Komponenten verschiedener Hersteller von éldynamischen Verschraubungen miteinander zu
kombinieren. MaBgebend dafiir ist die Riickverfolgungskennzeichnung auf den Produkten.

Es ist dem Anwender nicht gestattet, Anderungen oder Reparaturen an den von uns hergestellten dldynamischen
Verschraubungen vorzunehmen. Der Zuwiderhandelnde haftet fiir seine Handlungen und die etwaig verursachten
Umwelt-, Personen- und Sachschéden.

Die unter Druck stehenden Flissigkeiten konnen schwere Personen- und Sachschéden verursachen. Aus diesem
Grund hat man, um jeglichen Unfall zu vermeiden, in Bezug auf sich selbst und auf andere, stets gréBte Vorsicht
walten zu lassen und alle Vorschriften zu beachten.

* PRODUKTHAFTUNG - FUR ALLE SERIEN GULTIG

Das D.P.R. 224 - 85/347/EWG besagt: “ ... die Haftung f.llt dem zu, der sich als fahrl.ssig erwiesen hat ... “. Konkret heiBt das,
dass der Hersteller rechtlich nur haftbar ist, wenn sein Produkt durch Fahrl.ssigkeit oder vors.tzliches Verhalten tatsachliche
Konstruktions- oder Produktionsmangel aufweist.

Im Gegensatz dazu muss der Handler, der den Verkauf tatigt, sicherstellen, dass sein Kunde wirklich alle technischen Anforderun-
gen, die mit dem Produkt zusammenhangen, wie z.B. Montageanleitungen, kennt und das Produkt bestimmungsgeman einsetzt.
In gleicher Weise ist der Endanwender zur Rechenschaft zu ziehen, wenn er aus Fahrl.ssigkeit oder Absicht die schriftlichen
Anweisungen des Herstellers (Technischer Verkaufskatalog) nicht genau befolgt hat, welche ihm als technische Unterstiitzung
vom Verkaufe dres Produkts ausgehandig wt erden miissen.

Sollten Sie nicht in Besitz dieser Unterlagen sein, wenden Sie sich direkt an unsere Biros. Aufgrund dieser Rechtsnormen
lehnt die CAST S.p.A. jegliche Haftung ab, falls der Anwender die ALLGEMEINEN ANWEISUNGEN, ANWENDUNGSNORMEN,
SICHERHEITSFAKTOREN, MONTAGEANWEISUNGEN, BETRIEBSDRUCKWERTE sowie alle anderen in diesem technischen Ver-
kaufskatalog klar aufgefzhrten Informationen nicht exakt befolgt und/oder das Produkt von anderen als der CAST S.p.A.verdnde
oder modifiziert wurde, da das Nichtbeachten dieser zwingenden Vorschriften oder etwaige Anderungen am Produkt die Funk-
tionssicherheit beeintrachtigte nund zum Verlust der Garantierechte fiihren kdnnen. GemaBder genannten Norm ist ein Hochst
betrag von 500,00 Euro vorgesehen.
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MONTAGEANWEISUNGEN NACH DIN 3859-2 GULTIG FUR B3 - B4 - BP

1. Vor Beginn der Vormontage sicherstellen, dass alle zu verwendenden Werkzeuge in Ordnung sind.

Nicht konforme Werkzeuge ersetzen.

2. s Rohrsegment, auf dem die Vormontage ausgefiihrt wird, muss einen geraden Teil haben, der mindestens doppelt so lang ist
wie die Ldnge der Mutterhéhe (Ldnge H). Die Rundheit muss DIN 2391 entsprechen.

3. Das Rohr mit einer geeigneten Sage rechtwinklig abschneiden (keine Rohrschneider mit Rollen verwenden). Kontrollieren, dass
der Schnitt wirklich rechtwinklig (90°) ist. Innen und auBen leicht entgraten.

4. Den 24° Kegel, das Gewinde des Karpers, den Schneidring und die Mutter mit geeignetem Mittel schmieren. = ===

5. Mutter und Schneidring, wie in der Abbildung gezeigt, auf das Rohr aufstecken. Der gréBere Durchmesser des Schneidrings
muss zur Mutter gerichtet sein.

6. Das Rohr in den 24° Kegel einfiihren, bis es auf dessen Anschlag sitzt. Dann die Mutter von Hand kraftig anziehen, bis man
spiirt, dass der Schneidring gut an der Mutter anliegt. Danach die Mutter mit einem Schliissel festziehen, bis die Schneidkante des
Rings in Kontakt mit dem Rohr kommt und dessen Drehung blockiert. }

7. Das Rohr gegen seinen Anschlag halten und verhindern, dass es sich um sich selbst dreht, dabei die Uberwurfmutter um eine
3/4 Drehung anziehen. Dadurch schneidet der Ring in die geforderte Tiefe in den AuBenumfang des Rohrs ein und wirft vor der
Schneidkante einen Rand auf. Gleichzeitig schneidet auch die zweite Schneide in das Rohr.

8. Die Mutter l6sen und kontrollieren, dass das Rohr einen gut aufgeworfenen Rand auf dem gesamten Umfang aufweist. Nach
DIN 3859 Teil Il muss der Rand mindestens 80% der Schneidkante abdecken. Diese Kontrolle ist im Interesse der Sicherheit aller
Beteiligten zwingend vorgeschrieben!!! Wenn der aufgeworfene Rand nicht zufriedenstellend ist, muss die Vormontage unbedingt
wiederholt werden.

9. Nach richtiger Vormontage das Rohr auf der Maschine montieren und mit einem Schliissel festziehen, bis man einen gewissen
Widerstand spiirt. Danach unter Einsatz eines Gegenschliissels um eine weitere Viertelumdrehung anziehen.

10. Die Norm IS0 19879 sieht eine maximale Anzahl von sechs Verbindungen der Verschraubung auf der selben Verbindungsoff-
nung vor. Die Blockierung bei jedem SchlieBen um 15° erhéhen.

11. Die Vormontage von Edelstahlverschraubungen muss immer mit gehdrtetem Werkzeug durchgefiihrt werden (Maschine/Mon-

tagestutzen).
3 | 3 3
|

Rohrschnitt mit Sége Schnittpriifung Leichtes Entgraten

<

| | / i |

Beginn der Vormontage ~ Vormontage 3/4 Drehung  Unbedingte Kontrolle  Endglltiges Einsetzen mit
des Einschnitts 1/4 Drehung
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INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN FUR STARRE ROHRE

Um eine korrekte Verrohrung einer 6ldynamischen Anlage aus starren Rohren (Stahl) fiir Hochdruckanwendungen zu gewahrleis-
ten, ist es erforderlich, die Vorschriften der Norm und des Herstellers der Verschraubungen zu beachten. Es diirfen ausschliess-
lich qualitativ hochwertige Rohre und die entsprechenden Verschraubungen eingesetzt werden.Ferner sind genau die Ferner sind
genau Betriebsdriicke und Hochsttemperaturen zu beachten. Die ausgewéhlten Rohre richtig montieren, und dazu die fiir die
RohrmaBe geeigneten Schellen verwenden. Die Rohre nicht an Kabelkandlen oder anderen Rohren befestigen.

Bei der Planung der Anlage ist an den erforderlichen Raum fiir Wartungseingriffe zu denken. Die Befestigung der Rohre hat nach
den Angaben in den nachstehenden Tabellen zu erfolgen. Es ist wichtig, auf die richtige Ausrichtung von Rohren, Verschraubun-
gen und Aktoren zu achten Eine dsthetisch gut strukturierte Anlage ist Synonym flir Funktionalitdt und Sicherheit.

Einige Beispiele fiir eine richtige Installation:

Die Verschraubungen, in die die Rohre Die Rohre nicht zu fest verankern, da diese stets die
eingefiihrt werden, gut verankern. Mdglichkeit haben miissen, sich problemlos auszu-
dehnen.

Die Rohre nicht (ibereinander anordnen, Verschraubungen keinen Spannungen aufgrund einer
um die Wartungsarbeiten zu erleichtern. schlechten Ausrichtung des Rohrs aussetzen, das sich

ausddehnen konnen muss.
7

Sich weitest méglich nach der aufgefiihrten Sich weitest moglich nach der aufgefiihrten
Tabelle richten. Tabelle richten.

@ Rohr L @ Rohr L

(mm) (mt) (mm) (mt)

6-12 05 6-12 1,0

12-22 0,6 12-22 1,2

22-32 07 22-32 1,5

32-38 1,0 32-38 2,0

38-42 1.3 38-42 2.7
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CAST RUCKSCHLAGVENTIL

GRUNDPRINZIP

Das CAST S.p.A. Riickschlagventil wird in allen Kreisldufen eingesetzt, in denen die Fliissigkeit nur in einer Richtung flieBen darf,
und das FlieBen in Gegenrichtung verhindert werden muss.

UM PERFEKTE DICHTHEIT ZU ERREICHEN:

1.Sicherstellen, dass die Rohre, die an das Ventil angeschlossen werden sollen, vollig sauber und frei von Graten vom Schneiden
und Vorbereiten sind.

2. Die Schutzstopfen erst abnehmen, wenn alles montagebereit ist und darauf achten, dass bei der Montage keine Verunreinigun-
gen in den Ventilkdrper gelangen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

1. Das CAST S.p.A. Riickschlagventil garantiert perfekte Dichtheit des Kreislaufs, sofern die in diesem Katalog angegebenen
Solldruckwerte eingehalten werden:

2. Das besondere Profil der Innenelemente im Ventilkdrper stellt einen richtigen Durchfluss mit minimalem Druckabfall sicher, da
diesem Problem groBe Aufmerksamkeit gewidmet wurde.

3. Ein sehr kompaktes, robustes und zuverldssiges Ventil mit flachem Schieber und Metall-Metall-Dichtung, mit einer zusatzli-
chen elastomeren Dichtung, die Dichtheit auch bei niedrigem Druck garantiert.

4. Ein Basiskorper ermdglicht den Zusammenbau unterschiedlicher Ventiltypen, wobei von Mal zu Mal die von der Anwendung
geforderten Stutzen am vom Benutzer gewahlten Ventil angebaut werden kénnen, was die Lagerhaltung vereinfacht.

5. Das Ventil kann fiir Mineraldle, Treibstoffe, Druckluft oder Edelgase verwendet werden. Bei der Bestellung angeben, ob die
verwendete Fliissigkeit besondere Dichtungen erforderlich macht.

6. Die Betriebstemperatur muss fiir unlegierten Stahl zwischen -40C° und +120C° und fiir Edelstahl zwischen -60C° und +200C°
liegen. Die Grenzwerte hdngen auch von den eingesetzten Dichtungen ab.

TECHNISCHE DATEN

Die empfohlene Durchflussgeschwindigkeit sollte unter 5 m/sec liegen. StandardmaBig betragt der Offnungsdruck 1 bar. Auf
Anfrage kdnnen Ventile mit Offnungsdruckwerten bis zu 3 bar in Schritten von 0,5 geliefert werden.

ENDABNAHME DER KOMPONENTEN

Alle Ventile werden Leckagetests bei niedrigem Druck und Tests in Bezug auf den festgelegten Offnungswert unterzogen. Die
dynamischen Hochdrucktests erfolgen bei maximalem Betriebsdruck plus 33%.
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ANZUGSDREHMOMENTE FUR SCHNEIDRINGE B3, B4 UND BP
Kegel nach DIN 3861 fiir Edelstahl und unlegierten Stahl

Tﬁfﬂbﬁﬁ , Y=\l

Montage eines Ring B3s auf den Montage eines Ring B4s auf
Verschraubungskdrper den Verschraubungskérper

Metrisches Manuell Manuell Maschine fiir Maschine fiir
Serie @ Rohr il unlegierter Edelstahl unlegierten Edelstahl (Kg)
Stahl (Nm) (Nm) (Kg) 9

6 M12x1,5 20 30 1200 1400

8 M14x1,5 25 55 1400 1700

10 M16x1,5 30 85 2000 2200

12 M18x1,5 40 120 2100 2400

L 15 M22x1,5 60 130 2400 3300

18 M26x1,5 90 220 2500 3600

22 M30x2 170 320 2600 3800

28 M36x2 210 500 3000 6900

35 M45x2 360 970 5500 10000

42 M52x2 490 1110 6700 12500

6 M14x1,5 25 45 1200 1400

8 M16x1,5 30 55 1400 1700

10 M18x1,5 40 90 2000 2200

12 M20x1,5 50 105 2100 2400

S 14 M22x1,5 70 130 2400 3300

16 M24x1,5 80 180 2500 3600

20 M30x2 140 340 2600 6400

25 M36x2 230 530 5000 9300

30 M42x2 300 610 5500 10000

38 M52x2 430 850 6700 12500

Hinweise:

Die Werte in den Tabellen fiir Anzugsdrehmomente sind Richtwerte und stammen aus praktischen Tests aus dem Labor in Casal-
grasso (CN). Sie konnen in Funktion der eingesetzten Materialien und der Komponententoleranzen variieren.

Die Werte der Anzugsdrehmomente in Nm auf dem Kegel nach DIN 3861 stellen die fiir eine richtige Vormontage und zum Aufwer-
fen eines Rands um das gesamte Rohr (mit 80% Abdeckung der Schneidringfront) notwendigen Drehmomente dar.

Die Werte in kg entsprechen dem linearen Druck der verwendeten Vormontagemaschine, der fiir eine richtige Vormontage und zum
Aufwerfen eines Rands um das gesamte Rohr (mit 80% Abdeckung der Schneidringfront) notig ist.

Nach richtiger Vormontage und Kontrolle, dass alle verwendeten Komponenten konform sind, sind die vorbereiteten Rohre auf der

Maschine zu montieren und mit einem Schliissel festzuziehen, bis man einen gewissen Widerstand spiirt. Danach die Uberwurf-
mutter unter Einsatz eines Gegenschliissels um eine weitere Viertelumdrehung anziehen.
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GESTIFTETE VERSCHRAUBUNGEN SERIE 60 .. DIN 2353

Diese Teile entsprechen der Norm DIN 2353, 24° Kegel nach DIN 3861, Dichtung mit O-Ring DIN 3865.

Diese Serie von Verschraubungen mit gestifteter Mutter und 0-Ring Dichtung auf dem 24° Kegel erfiillt die Kundenanforderungen
nach immer héherem Druck, absoluter Dichtheit und geringem Anzugsdrehmoment.

Wegen ihrer besonderen technischen Eigenschaften eignet sich diese Serie von Rohrverschraubungen besonders fiir schweren
Einsatz und alle Montagekombinationen auf Maschinen. Sie garantiert eine erhdhte Sicherheit der Befestigung der Mutter am Ver-
schraubungskdrper und macht die Dichtheit der hergestellten Verbindung funktionssicher.

Die Grenze dieser Serie war und ist, dass eine Dichtung durch O-Ring normalerweise auf eine einzige Verbindung begrenzt ist und
die anderen von dieser sehr guten Lésung ausschlieBt.

Daher muss ein weiterer Schritt getan werden, um eine Ldsung zu finden, die eine doppelte Dichtung garantiert: Metall auf Metall
und eine zusatzliche elastomere Dichtung auf allen St6Ben der Verschraubung.

Wir haben das Problem mit den neuen Schneidring ,,B4“ geldst, der eine doppelte Dichtung (Metall und Dichtung) auf allen Ver-
bindungen der eingesetzten Verschraubung garantiert.

MONTAGEANWEISUNGEN FUR GESTIFTETE KEGEL SERIE DIN 2353

1. Vor Beginn der Montage sicherstellen, dass alle zu verwendenden Werkzeuge in Ordnung sind. Nicht konforme Werkzeuge
ersetzen.

2. Mutter, Verschraubung und Rohr griindlich reinigen und mit den angegebenen Mitteln schmieren.

3. Die Ausrichtung der Teile kontrollieren und dann die gestiftete Mutter mit einem Schliissel festziehen, bis die konischen Metall-
dichtungsflachen in Kontakt sind.

4. Wiederholter An- und Abbau beeintrachtigt die Funktionstiichtigkeit des Systems in keiner Weise, das nach jedem Festziehen
sofort auf Dauer dicht ist.

5. Beim Festziehen der gestifteten Mutter immer das Anzugsdrehmoment in den betreffenden Tabellen einhalten.

ANZUGSDREHMOMENT AUF DEM GESTIFTETEN DICHTUNGSKEGEL
Kegel nach DIN 3861 fiir Edelstahl und unlegierten Stahl

. Metrisches Moment +1§%
Serie @ Rohr Gewinde (Nm)
6 M12x1.5 20
8 M14x1,5 35
10 M16x1.5 40
12 M18x1.5 45
L 15 M22x1.5 55
18 M26x1.5 110
22 M30x2 130
28 M36x2 200
35 M45x2 220
42 M52x2 240
6 M14x1,5 40
8 M16x1.5 45
10 M18x1.5 50
12 M20x1.,5 60
S 14 M22x1.5 80
16 M24x1.5 100
20 M30x2 160
25 M36x2 240
30 M42x2 260
Hinweise: 38 M52x2 350

Die Werte in den Tabellen fiir Anzugsdrehmomente sind Richtwerte und stammen aus praktischen Tests aus dem Labor in Casal-
grasso (CN). Sie kénnen in Funktion der eingesetzten Materialien und der Komponententoleranzen variieren.
Die Werte der Anzugsdrehmomente in Nm auf dem gestifteten Kegel stellen das fiir ein richtiges Festziehen notwendige Drehmo-

ment dar.
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MONTAGEANWEISUNGEN FUR EINSTELLBARE VERSCHRAUBUNGEN

Metrisches Gewinde 1SO 6149 Gasgewinde (unter Revision)
UNF/UN-2A Gewinde ISO 11926 Metrisches Gewinde 1SO 6149
mit Haltescheibe

1 Kontermutter

2 Antiextrusionsscheiben
3 0-Ringe

4 Kammerring

|
Den 0-Ring schmieren.
Die Kontermutter I6sen und prifen, /
dass die Antiextrusionsscheibe wie in
der Abbildung gezeigt positioniert ist.
Die Antiextrusionsscheibe kann @Q
richtig positioniert werden, wenn die [
ausrichtbare Verschraubung im Sitz B
eingeschraubt wird.

Die Verschraubung anschrauben, bis
die Antiextrusionsscheibe oder der
/ Kammerring mit der bearbeiteten /
7 Oberflache in Beriihrung kommen.
Dabei die richtige Lage des 0-Rings in
seinem Sitz prifen.

Die Verschraubung um maximal eine
Drehung I6sen, um die gewlinschte
Ausrichtung zu erhalten.

Die Verschraubung in dieser
/ Ausrichtung festhalten und die Kon- /
K ‘A termutter mit einem Schliissel anziehen. K

Stets die Anzugsdrehmomente in den
betreffenden Tabellen beachten.

Hinweis: Um die Dichtheit nach ISO 6149 zu erreichen, den Kammerring von der Standardverschraubung entfernen.
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EINSCHNEIDIGER SCHNEIDRING «BP> AUS EDELSTAHL

Typ: 1101..- BP
L1
WQJ Rohr |D1
Serie 1. Artikelnr.
DIN [bar] BP Ring Sy 3l ol
110104-BP 6 9 9
110105-BP 8 9 11
250 110106-BP 10 95 13
110107-BP 12 95 15
L 110108-BP 15 9.5 18
150 110109-BP 18 95 22
110110-BP 22 105 26
110111-BP 28 11 32
100 110112-BP 35 13 41
110113-BP 42 13 48
110104-BP 6 9 9
110105-BP 8 9 11
630 110106-BP 10 95 13
110107-BP 12 95 15
s 110118-BP 14 10 19
110119-BP 16 105 21
400 110120-BP 20 12 26
110121-BP 25 12 32
250 110122-BP 30 13 36
110123-BP 38 13 44
SCHNEIDRING ,,BP*

Dieser neue Ring (Betriebsdruck nach DIN 2353 / ISO 8434-1) ermdglicht, Dank seiner besonderen geometrischen
Konfiguration, mit der spitzwinkeligen Schneidkante, die Montage auf der Maschine ganz ohne Leckagen oder Ausschwitzen. Er

kann auf allen Verschraubungen mit Konus nach DIN 3861 montiert werden.

METHODE DER FINITEN ELEMENTE

Die Planung im Bereich der technischen Mechanik und Konstruktion wird immer fortschrittlicher, was dazu fiihrt, dass auch die

entsprechenden Berechnungen mit fortschrittlicheren Instrumenten durchgefiihrt werden mussen.

Die ,Methode der finiten Elemente® ist eines_der eingesetzten numerischen Verfahren zur Losung von Problemen im Rahmen von

Strukturberechnungen, liefert schnell einen Uberblick Giber die Krafte und die Verteilung der Verformung des Elements.

Der Hauptgrundsatz, auf dem diese Methode basiert, ist der, das untersuchte Modell in Dreiecke einzuteilen und sich daraufhin

unter Einsatz der polynominalen Interpolation der Lésung zu néhern.

—

5

QUERSCHNITTSDARSTELLUNG DES CAST ,BP“ RINGS

B

DARSTELLUNG DES VERFORMTEN NETZES

Verformung

Max X:2.0500mm
Max Y:-0.480mm

DARSTELLUNG DER VON-MISES-SPANNUNGEN
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SCHNEIDRING “B3” SCHNEIDRING “B4”
Typ: 1001.. Typ:1001...4
L1 L1
{ \7 @ Rohr |D1 — |@Rohr |D2
= (=N
Serie 10.... 1. Artikelnr. Artikelnr.
DIN [bar] [bar] Ring B3 @ Rohr - 2 1 Ring B4
100101 6 6 - -
LL 100 100 100102 7 8 - -
100103 7 10 - -
100104 9,5 10 10 100104.4
500 100105 9.5 12 12 100105.4
315 100106 10 14 14 100106.4
100107 10 16 16 100107.4
L 400 1001 10 19 20 100108.4
10010 10 23 23 100109.4
100110 22 10,5 27 27 100110.4
100111 28 11 33 33 100111.4
250 160 100112 35 13 41 4 100112.4
100113 42 13 48 48 100113.4
100104 9.5 10 10 100114.4
800 100105 9.5 12 12 100115.4
630 100106 10 10 14 14 100116.4
100107 10 16 16 100117.4
s 630 10011 14 10 19 19 100118.4
10011 16 105 21 21 100119.4
400 10012 20 12 26 26 100120.4
420 100121 25 12 32 32 00121.4
100122 30 13 36 38 100122.4
315 100123 38 13 48 48 100123.4
Hinweis: Wenn Sie einen Schneidringring in Edelstahl bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
T L1
UBERWURFMUTTER
Typ: 1002.. l
- \—jﬂ Rohr
=
] cH1
Serie 10.... 11.... .
DIN [bar] [bar] Artikelnr. @ Rohr m L1 CH1
100201 4 8x1 11 10
LL 100 100 100202 6 10x1 11,5 12
100203 8 12x1 12 14
100204 6 12x1,5 14,5 14
500 100205 8 14x1,5 14,5 17
315 100206 10 16x1.5 155 19
100207 12 18x1.,5 15,5 22
L 400 1002 15 22x1,5 17 27
1002 18 26x1.5 18 32
ng ; 22 30x2 20 36
10021 28 36x2 21 4
250 160 100212 35 45%2 2 50
100213 42 52x2 24 60
100214 6 14x1,5 16,5 17
800 100215 8 16x1,5 16,5 19
630 100216 10 18x1.5 17.5 22
100217 12 20x1,5 17,5 24
s 630 10021 14 22x1.5 205 27
21 16 24x1.5 20.5 30
400 10022 20 30x2 24 36
420 100221 25 36x2 27 46
100222 30 42x2 29 50
315 100223 38 52x2 32,5 60

Hinweis: Wenn Sie eine L]berwurfmutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Wenn Sie eine Uberwurfmutter in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
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GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG MIT DICHTKANTE
Z0ll. Einschraubzapfen - zylindrisch

Typ: 1003...1 Korper Typ: 1003.. Ring B3 Typ: 1003...4 Ring B4
T 7
CH2 ‘ CH2 ‘ f
. _ L L4 — L4
CH1 = Lo LT CH1 - ? Lo CH1 - Lo
\ L3 L L3 L L3
G G G
60° 60° 60°
Serie 10.... 1. Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [bad [barl Karper mitB3-Ring ORohr G L1 12 13 L4 CHT CHZ gy ging
100304.1 100304 6 1/8 15,5 8,5 8 23 14 14 100304.4
100305.1 100305 8 1/4 17 10 12 25 19 17 100305.4
315 315 100306.1 100306 10 1/4 18 1 12 26 19 19 100306.4
1003071 100307 12 3/8 19,5 12,5 12 27 22 22 100307.4
L 100308.1 100308 15 1/2 21 14 14 29 27 27 100308.4
100309.1 100309 18 1/2 22 14,5 14 31 27 32 100309.4
100310.1 100310 22 3/4 24 16,5 16 33 32 36 100310.4
160 160 100311.1 100311 28 1 25 175 18 34 4 4 100311.4
1003121 100312 35 11/4 28 17,5 20 39 50 50 100312.4
1003131 100313 42 1172 30 19 22 42 55 60 100313.4
100314.1 100314 6 1/4 20 13 12 28 19 17 100314.4
1003151 100315 8 1/4 22 15 12 30 19 19 100315.4
630 630 100316.1 100316 10 3/8 22,5 15 12 31 22 22 100316.4
1003171 100317 12 3/8 24,5 17 12 33 22 24 100317.4
s 100318.1 100318 14 1/2 27 19 14 37 27 27 100318.4
1003191 100319 16 1/2 27 18,5 14 37 27 30 100319.4
400 400 100320.1 100320 20 3/4 31 20,5 16 42 32 36 100320.4
1003211 100321 25 1 35 23 18 47 4 46 100321.4
100322.1 100322 30 11/4 37 23,5 20 50 50 50 100322.4
315 315 100323.1 100323 38 1172 42 26 22 57 55 60 100323.4
100324.1* 100324* 6 1/4 17 10 12 24,5 19 14 100324.4*
100325.1* 100325* 8 1/8 16,5 9,5 8 24,5 14 17 100325.4*
100326.1* 100326* 8 3/8 18,5 11,5 12 26,5 22 17 100326.4*
100327.1* 100327* 8 1/2 19 12 14 27 27 17 100327.4*
100328.1* 100328* 10 1/8 17,5 10,5 8 25,5 17 19 100328.4*
L 315 315 100329.1* 100329* 10 3/8 19,5 12,5 12 275 22 19 100329.4*
100330.1* 100330* 10 1/2 20 13 14 28 27 19 100330.4*
100331.1* 100331* 12 1/4 19 12 12 26,5 19 22 100331.4*
100332.1* 100332* 12 1/2 20 13 14 27,5 27 22 100332.4*
100333.1* 100333* 15 3/8 20,5 13,5 12 28,5 24 27 100333.4*
100334.1* 100334* 18 3/4 22 14,5 16 31 32 32 100334.4*
630 630 100335.1* 100335* 12 1/2 25 17,5 14 33,5 27 24 100335.4*
100336.1* 100336* 14 3/8 26,5 18,5 12 36,5 24 27 100336.4*
100337.1* 100337* 16 3/8 26,5 18 12 36,5 27 30 100337.4*
400 400 100338.1* 100338* 20 1/2 31 20,5 14 42 32 36 100338.4*
100339.1* 100339* 25 3/4 35 23 16 47 4 46 100339.4*
100340.1* 100340* 30 1 37 23,5 18 50 46 50 100340.4*
S 100341.1* 100341* 8 3/8 22,5 15,5 12 30,5 22 19 100341.4*
630 630 100342.1* 100342* 10 1/4 22 14,5 12 30,5 19 22 100342.4*
100343.1* 100343* 10 1/2 25 17,5 14 33,5 27 22 100343.4*
100344.1* 100344* 12 1/4 24 16,5 12 32,5 22 24 100344.4*
400 400 100345.1* 100345* 16 3/4 29 20,5 16 39 32 30 100345.4*
100346.1* 100346* 20 1 33 225 18 44 4 36 100346.4*
315 315 100347.1* 100347* 38 11/4 42 26 20 57 55 60 100347.4*
315 315 100348.1* 100348* 15 3/4 22 15 16 30 32 27 100348.4*
100349.1* 100349* 22 1/2 24 16,5 14 33 32 36 100349.4*
160 160 100350.1* 100350* 22 1 25 17,5 18 34 4 36 100350.4*
L 100351.1* 100351* 28 3/4 25 17,5 16 34 4 4 100351.4*
100352.1* 100352* 35 1 28 17,5 18 39 46 50 100352.4*
315 315 100353.1* 100353* 6 3/8 18,5 11,5 12 26 22 14 100353.4*
160 160 100354.1* 100354* 42 11/4 30 19 20 42 55 60 100354.4*

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
* Lieferzeit auf Anfrage
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GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG MIT DICHTKANTE

Metr. Einschraubzapfen - zylindrisch

Typ: 1004...1 Korper Typ: 1004.. Ring B3 Typ: 1004...4 Ring B4

al T

CH2 ‘ % CH2 ‘
] 2 L4 L4

CH1 =l ? Lo LT CH1 — L2 CH1 - ? L2
L3 i L3 i L3
M M M

Serie 10.... 1. Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [barl  [bar Karper mitB3-Ring ORohr M L1 L2 13 L4 CHT CHZ gy Ring
1004041 100404 6 10x1 15,5 8,5 8 23 14 14 100404.4
100405.1 100405 8 12x1,5 17 10 12 25 17 17 100405.4
315 315 100406.1 100406 10 14x1,5 18 1 12 26 19 19 100406.4
10040741 100407 12 16x1,5 | 19,5 12,5 12 27 22 22 100407.4
L 100408.1 100408 15 18x1,5 | 20,5 13,5 12 29 24 27 100408.4
1004091 100409 18 22x1,5 22 14,5 14 31 27 32 100409.4
1004101 100410 22 26x15 | 24 16,5 16 33 32 36 100410.4
160 160 1004111 100411 28 33x2 25 17,5 18 34 4 4 100411.4
1004121 100412 35 42x2 28 17,5 20 39 50 50 100412.4
1004131 100413 42 48x2 30 19 22 42 55 60 100413.4
1004141 100414 6 12x1,5 20 13 12 28 17 17 100414.4
1004151 100415 8 14x1,5 22 15 12 30 19 19 100415.4
630 630 100416.1 100416 10 16x1,5 | 22,5 15 12 31 22 22 100416.4
1004171 100417 12 18x1,5 | 24,5 17 12 33 24 24 100417.4
s 1004181 100418 14 20x1,5 27 19 14 37 27 27 100418.4
1004191 100419 16 22x1,5 27 18,5 14 37 27 30 100419.4
400 400 100420.1 100420 20 27x2 31 20,5 16 42 32 36 100420.4
100421.1 100421 25 33x2 35 23 18 47 4 46 100421.4
1004221 100422 30 42x2 37 23,5 20 50 50 50 100422.4
315 315 1004231 100423 38 48x2 42 26 22 57 55 60 100423.4
100425.1* 100425* 8 18x1,5 | 185 | 11,5 | 12 | 265 | 24 | 17 100425.4*
100426.1* 100426* 10 | 16x1,5| 195 | 125 | 12 [ 275 | 22 | 19 100426.4*
100427.1* 100427* 10 | 18x1,5| 195 | 125 | 12 [ 275 | 24 | 19 100427.4*
100428.1* 100428* 10 | 22x1,5 | 21 14 14 | 29 | 27 | 19 100428.4*
315 315 100429.1* 100429* 12 | 14x15| 195 | 125 | 12 | 27 | 19 | 22 100429.4*
L 100430.1* 100430* 12 | 18x15| 195 | 125 | 12 | 27 | 24 | 22 100430.4*
100431.1* 100431* 12 | 22x1,5 | 21 14 14 | 285 | 27 | 22 100431.4*
100432.1* 100432* 15 | 16x1,5 | 20 13 12 | 28 | 24 | 27 100432.4*
100433.1* 100433* 15 | 22x1,5 | 22 15 14 | 30 | 27 | 27 100433.4*
100434.1* 100434* 18 | 18x15 | 215 | 14 12 1305 27 | 32 100434.4*
160 160 100435.1* 100435* 22 [22x15] 24 [ 165 | 14 | 33 | 32 [ 36 100435.4*
630 630 100436.1* 100436* 12 [22x15] 25 | 175 | 14 [335[ 27 [ 24 100436.4*
100437.1* 100437* 16 | 18x1,56 | 265 | 18 12 1365 27 | 30 100437.4*
S 400 400 100438.1* 100438* 20 [ 22x1,5 | 31 205 | 14 | 42 | 32 | 36 100438.4*
100439.1* 100439* 25 27x2 35 23 16 47 41 46 100439.4*
100440.1* 100440* 30 33x2 37 23,5 18 50 46 50 100440.4*

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
* Lieferzeit auf Anfrage
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GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG MIT PROFILDICHTRING
Metr. Einschraubzapfen - zylindrisch

Typ: 1005...1 Kdrper Typ: 1005.. Ring B3 Typ: 1005...4 Ring B4
r 1

i
. CH2 % CH2 ‘ %
L4 L4
el E, }_A] L2t Sial E Z] L2 cH1 = % L2
L3 ! L3 ! L3
G G G
Serie  10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [barl [bar] Karper mitB3-Ring O Rohr G L2 18 4 CHl  CHZ 5y Ba Ring
1005011 100501 4 1/8 13,5 9,5 8 20 14 10 -
LL 100 100 1005021 100502 6 1/8 13,5 8 8 20 14 12 -
1005031 100503 8 1/8 14,5 9 8 21 14 14 -
1005041 100504 6 1/8 15,5 8,5 8 23 14 14 100504.4
500 1005051 100505 8 1/4 17 10 12 25 19 17 100505.4
315 100506.1 100506 10 1/4 18 11 12 26 19 19 100506.4
1005071 100507 12 3/8 19,5 12,5 12 27 22 22 100507.4
L 400 1005081 100508 15 1/2 21 14 14 29 27 27 100508.4
1005091 100509 18 1/2 22 14,5 14 31 27 32 100509.4
100510.1 100510 22 3/4 24 16,5 16 33 32 36 100510.4
250 160 100511.1 100511 28 1 25 17,5 18 34 4 4 100511.4
1005121 100512 35 11/4 28 17,5 20 39 50 50 100512.4
100513.1 100513 42 1172 30 19 22 42 55 60 100513.4
1005141 100514 6 1/4 20 13 12 28 19 17 100514.4
800 100515.1 100515 8 1/4 22 15 12 30 19 19 100515.4
630 100516.1 100516 10 3/8 22,5 15 12 31 22 22 100516.4
1005171 100517 12 3/8 24,5 17 12 33 22 24 100517.4
s 630 100518.1 100518 14 1/2 27 19 14 37 27 27 100518.4
1005191 100519 16 1/2 27 18,5 14 37 27 30 100519.4
400 100520.1 100520 20 3/4 31 20,5 16 42 32 36 100520.4
490 100521.1 100521 25 1 35 23 18 47 41 46 100521.4
1005221 100522 30 11/4 37 23,5 20 50 50 50 100522.4
315 1005231 100523 38 1172 42 26 22 57 55 60 100523.4
500 100524 1 100524 6 1/4 17 10 12 24,5 19 14 100524.4
100525.1 100525 8 1/8 16,5 9,5 8 24,5 14 17 100525.4
400 100526.1 100526 8 3/8 18,5 11,5 12 26,5 22 17 100526.4
1005271 100527 8 1/2 19 12 14 27 27 17 100527.4
500 1005281 100528 10 1/8 175 10,5 8 25,5 17 19 100528.4
L 315 1005291 100529 10 3/8 19,5 12,5 12 27,5 22 19 100529.4
1005301 100530 10 1/2 20 13 14 28 27 19 100530.4
400 1005311 100531 12 1/4 19 12 12 26,5 19 22 100531.4
1005321 100532 12 1/2 20 13 14 275 27 22 100532.4
1005331 100533 15 3/8 20,5 13,5 12 28,5 24 27 100533.4
250 1005341 100534 18 3/4 22 14,5 16 31 32 32 100534.4
630 1005351 100535 12 1/2 25 17,5 14 33,5 27 24 100535.4
630 100536.1 100536 14 3/8 26,5 18,5 12 36,5 24 27 100536.4
1005371 100537 16 3/8 26,5 18 12 36,5 27 30 100537.4
400 1005381 100538 20 1/2 31 20,5 14 42 32 36 100538.4
420 100539.1 100539 25 3/4 35 23 16 47 41 46 100539.4
1005401 100540 30 1 37 23,5 18 50 46 50 100540.4
S 800 1005411 100541 8 3/8 22,5 15,5 12 30,5 22 19 100541.4
630 1005421 100542 10 1/4 22 14,5 12 30,5 19 22 100542.4
630 1005431 100543 10 1/2 25 17,5 14 33,5 27 22 100543.4
1005441 100544 12 1/4 24 16,5 12 32,5 22 24 100544.4
400 1005451 100545 16 3/4 29 20,5 16 39 32 30 100545.4
420 1005461 100546 20 1 33 22,5 18 44 4 36 100546.4
315 10054741 100547 38 11/4 42 26 20 57 55 60 100547.4
315 1005481 100548 15 3/4 22 15 16 30 32 27 100548.4
1005491 100549 22 1/2 24 16,5 14 33 32 36 100549.4
250 160 100550.1 100550 22 1 25 17,5 18 34 41 36 100550.4
L 1005511 100551 28 3/4 25 17,5 16 34 41 4 100551.4
1005521 100552 35 1 28 17,5 18 39 46 50 100552.4
400 315 1005531 100553 6 3/8 18,5 11,5 12 26 22 14 100553.4
250 160 1005541 100554 42 11/4 30 19 20 42 55 60 100554.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
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GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG MIT PROFILDICHTRING

Metr. Einschraubzapfen - zylindrisch

Typ: 1006...1 Kdrper Typ: 1006.. Ring B3 Typ: 1006...4 Ring B4

T T
CH2 ;ﬂﬁ CH2 %
L4 L4
CH1 = Lo LT CH1 - }_4] Lo CH1 — % Lo
L3 ‘ L3 ! L3
M M M
Serie 10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [barl  [barl Karper mitB3-Ring O Rohr M L1z 18 4 CHT  CHZ g Ring

100601.1 100601 4 8x1 13,5 9,5 8 20 12 10 -

LL 100 100 100602.1 100602 6 10x1 13,5 8 8 20 14 12 -

100603.1 100603 8 10x1 14,5 9 8 21 14 14 -
100604.1 100604 6 10x1 15,5 8,5 8 23 14 14 100604.4
500 100605.1 100605 8 12x1,5 | 17 10 12 25 17 17 100605.4
315 100606.1 100606 10 14x15 | 18 11 12 26 19 19 100606.4
100607.1 100607 12 16x1,5 | 19,5 | 12,5 12 27 22 22 100607.4
L 400 100608.1 100608 15 18x1,5 | 205 | 13,5 12 29 24 27 100608.4
100609.1 100609 18 22x15 | 22 14,5 14 31 27 32 100609.4
100610.1 100610 22 26x1,5 | 24 16,5 16 33 32 36 100610.4
250 160 100611.1 100611 28 33x2 25 17,5 18 34 Y Y 100611.4
100612.1 100612 35 42x2 28 17,5 20 39 50 50 100612.4
100613.1 100613 42 48x2 30 19 22 42 55 60 100613.4
100614.1 100614 6 12x1,5 | 20 13 12 28 17 17 100614.4
800 100615.1 100615 8 14x1,5 | 22 15 12 30 19 19 100615.4
630 100616.1 100616 10 16x1,5 | 225 15 12 31 22 22 100616.4
1006171 100617 12 18x1,5 | 24,5 17 12 33 24 24 100617.4
s 630 100618.1 100618 14 20x15 | 27 19 14 37 27 27 100618.4
100619.1 100619 16 22x15 | 27 18,5 14 37 27 30 100619.4
400 100620.1 100620 20 27x2 31 20,5 16 42 32 36 100620.4
420 100621.1 100621 25 33x2 35 23 18 47 Y 46 100621.4
100622.1 100622 30 42x2 37 235 20 50 50 50 100622.4
315 100623.1 100623 38 48x2 42 26 22 57 55 60 100623.4
100625.1 100625 8 18x1,5 | 18,5 | 115 12 26,5 24 17 100625.4
100626.1 100626 10 16x1,5 | 19,5 | 12,5 12 27,5 22 19 100626.4
100627.1 100627 10 18x1,5 | 19,5 | 12,5 12 27,5 24 19 100627.4
100628.1 100628 10 22x15 | 21 14 14 29 27 19 100628.4
400 315 100629.1 100629 12 14x1,5 | 19,5 | 12,5 12 27 19 22 100629.4
L 100630.1 100630 12 18x1,5 | 19,5 | 12,5 12 27 24 22 100630.4
100631.1 100631 12 22x15 | 21 14 14 28,5 27 22 100631.4
100632.1 100632 15 16x1,5 | 20 13 12 28 24 27 100632.4
100633.1 100633 15 22x1,5 | 22 15 14 30 27 27 100633.4
100634.1 100634 18 18x1,5 | 21,5 14 12 30,5 27 32 100634.4
250 160 100635.1 100635 22 22x15 | 24 16,5 14 33 32 36 100635.4
630 630 100636.1 100636 12 22x15 | 25 17,5 14 335 27 24 100636.4
100637.1 100637 16 18x1,5 | 26,5 18 12 36,5 27 30 100637.4
) 400 100638.1 100638 20 22x1,5 | 3 20,5 14 42 32 36 100638.4
420 100639.1 100639 25 27x2 35 23 16 47 | 46 100639.4
100640.1 100640 30 33x2 37 235 18 50 46 50 100640.4
L 500 315 100641.1 100641 8 10x1 16,5 8,5 8 24,5 14 17 100641.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.

Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
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GERADE AUFSCHRAUBVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
Z6ll. Gewinde - Metr. Gewinde

Typ: 1007...1 Korper Typ: 1007.. Ring B3 Typ: 1007...4 Ring B4
Typ: 1008...1 Korper Typ: 1008.. Ring B3 Typ: 1008...4 Ring B4
,%, —
cH2 | | | CH2 | | |
) E L4 L4
15 he M LS e 5 e
CH1 . CHT | | CHT | |
‘ L3 L3 L3
‘17 [ [
G—-M G—-M G—M
Serie 10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [barl  [bar] Karper mitB3-Ring ORoOF G L1 12 13 L4 CH1  CHZ gy Ring
1007041 100704 6 1/8 16 9 10 | 235 | 14 14 100704.4
100705.1 100705 8 1/4 17 10 14 25 19 17 100705.4
315 315 100706.1 100706 10 1/4 18 11 14 26 19 19 100706.4
1007071 100707 12 3/8 19 12 14 | 265 | 24 22 100707.4
L 1007081 100708 15 1/2 21 14 17 29 27 27 100708.4
100709.1 100709 18 1/2 21 13,5 17 30 27 32 100709.4
100710.1 100710 22 3/4 24 [ 165 | 19 33 36 36 100710.4
160 160 100711.1 100711 28 1 235 | 16 | 215 | 325 | 4 4 100711.4
1007121 100712 35 14 | 285 | 18 | 235 | 395 | 55 50 100712.4
100713.1 100713 42 12 | 285 | 175 | 255 | 405 | 60 60 100713.4
1007141 100714 6 1/4 19 12 14 27 19 17 100714.4
100715.1 100715 8 1/4 19 12 14 27 19 19 100715.4
400 400 100716.1 100716 10 3/8 20 | 12,5 14 | 285 | 24 22 100716.4
10071741 100717 12 3/8 20 | 12,5 14 | 285 | 24 24 100717.4
s 100718.1 100718 14 1/2 23 15 17 33 30 27 100718.4
100719.1 100719 16 1/2 23 | 145 17 33 30 30 100719.4
100720.1 100720 20 3/4 26 | 155 19 37 36 36 100720.4
315 315 100721.1 100721 25 1 275 | 155 | 215 | 395 | 41 46 100721.4
100722.1 100722 30 14 | 325 | 19 | 235 | 455 | 55 50 100722.4
250 250 100723.1 100723 38 112 | 345 ] 185 | 255 [ 495 | 60 60 100723.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.

Serie 10.... 1.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [barl  [bar] Karper mitB3-Ring 2 Rohr M L2 18 14 CHT  CHZ gy Ring
100804.1 100804 6 | 10x1 | 16 | 9 10 | 235 | 14 | 14 100804.4

100805.1 100805 8 | 1215 165 | 95 | 145 | 245 | 17 | 17 100805.4

T 100806.1 100806 10 | 14x15 | 175 | 105 | 145 | 255 | 19 | 19 100806.4
100807.1 100807 12 | 16x15 | 185 | 11,5 | 145 | 26 | 22 | 22 100807.4

) 100808.1 100808 15 | 18x15 | 235 | 165 | 145 | 315 | 24 | 27 100808.4
100809.1 100809 18 | 22x15] 215 | 14 | 165 | 305 | 30 | 32 100809.4

100810.1 100810 20 | 26x15] 235 | 16 | 185 | 325 | 32 | 36 100810.4

w0 | 160 100811.1 100811 28 | 33x2 | 24 | 165 | 21 | 33 | 41 | 41 100811.4
100812.1 100812 35 | 42x2 | 28 | 175 | 23 | 39 | 55 | 50 100812.4

100813.1 100813 42 | 48x2 | 29 | 18 | 25 | 41 | 60 | 60 100813.4

100814.1 100814 6 | 125 185 | 115 | 145 | 265 | 17 | 17 100814.4

100815.1 100815 8 | 14x15| 185 | 115 | 145 | 265 | 19 | 19 100815.4

w00 | a00 100816.1 100816 10 | 16x15 | 195 | 12 | 145 | 28 | 22 | 22 100816.4
100817.1 100817 12 | 18x15 | 195 | 12 | 145 | 28 | 24 | 24 100817.4

s 100818.1 100818 14 [ 20x15 | 235 | 155 | 165 | 335 | 27 | 27 100818.4
100819.1 100819 16 | 22x15] 235 | 15 | 165 | 335 | 30 | 30 100819.4

100820.1 100820 20 | 27x2 | 26 | 155 | 19 | 37 | 36 | 36 100820.4

315 | 315 100821.1 100821 25 | 33x2 | 28 | 16 | 21 | 40 | 41 | 46 100821.4
100822.1 100822 30 | 42x2 | 33 | 195 | 23 | 46 | 55 | 50 100822.4

250 | 250 100823.1 100823 38 | 48x2 | 35 | 19 | 25 | 50 | 60 | 60 100823.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
* Lieferzeit auf Anfrage
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GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG MIT O-RING
UNF/UN-2A Einschraubzapfen

Typ: 1009...1 Korper Typ: 1009.. Ring B3 Typ: 1009...4 Ring B4

,f,, ,f,,

CH2 | i CH2 | ?
/ i L4 i L4
CH1 % Lo CHI — h Lo CH1 — h Lo

=S
O-ring = L3 O-ring 1 L3 O-ring 1 L3
W w w
D1 D1 D1
Serie  10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN [barl  [bar] Korper mitB3-Ring OROMF W D1 L1 L2 13 14 CHT CHZ gy ping
1009041 100904 6 7/16-20 | 13,8 | 16,9 | 99 9,1 24,5 14 14 100904.4
1009051 100905 8 1/2-20 | 16,8 | 16,9 | 9,9 9,1 25 17 17 100905.4
315 315 100906.1 100906 10 1/2-20 | 16,8 | 179 | 10,9 | 91 26 17 19 100906.4
1009071 100907 12 9/16-18 | 18,8 18 11 10 | 255 19 22 100907.4
L 100908.1 100908 15 3/416 | 21,8 | 20,9 | 13,9 | 111 29 24 27 100908.4
1009091 100909 18 3/4-16 | 218 [ 219 | 144 | 111 31 27 32 100909.4
100910.1 100910 22 1116-12 | 31,8 | 23,9 | 16,4 | 151 33 32 36 100910.4
160 160 1009111 100911 28 15/16-12 | 40,8 | 24,9 | 174 | 151 34 4 4 100911.4
1009121 100912 35 15/8-12 | 49,8 | 279 | 174 | 151 39 50 50 100912.4
100913.1 100913 42 17/8-12 | 548 | 29,9 | 189 | 151 42 55 60 100913.4
1009141 100914 6 1/2-20 | 16,8 | 219 | 149 | 91 30 17 17 100914.4
100915.1 100915 8 1/2-20 | 16,8 | 219 | 149 | 91 30 17 19 100915.4
630 630 100916.1 100916 10 9/16-18 | 18,8 | 22 14,5 10 | 30,5 19 22 100916.4
1009171 100917 12 9/16-18 | 18,8 | 22 14,5 10 | 30,5 | 22 24 100917.4
s 100918.1 100918 14 3/4-16 | 218 [ 239 | 159 | 111 34 24 27 100918.4
100919.1 100919 16 3/4-16 | 21,8 | 239 | 154 | 111 34 27 30 100919.4
400 400 1009201 100920 20 1116-12 | 31,8 | 30,9 | 20,4 | 151 42 32 36 100920.4
100921.1 100921 25 15/16-12 | 40,8 | 34,9 | 22,9 | 151 47 4 46 100921.4
1009221 100922 30 15/8-12 | 49,8 | 36,9 | 23,4 | 151 50 50 50 100922.4
315 315 1009231 100923 38 17/8-12 | 54,8 | 419 | 25,9 | 151 57 55 60 100923.4
1009241 100924 8 7/16-20 | 13,8 | 16,9 | 99 91 25 14 17 100924.4
1009251 100925 10 7/16-20 | 13,8 | 179 | 10,9 | 91 26 17 19 100925.4
315 315 100926.1 100926 12 3/416 | 218 [ 199 | 129 | 111 | 275 22 22 100926.4
1009271 100927 12 7/8-14 | 26,8 | 21,3 | 143 | 127 | 29 27 22 100927.4
L 1009281 100928 18 7/8-14 | 26,8 | 22,3 | 148 | 12,7 | 315 27 32 100928.4
1009291 100929 22 7/8-14 | 26,8 | 243 | 16,8 | 12,7 | 33,5 | 32 36 100929.4
100930.1 100930 22 15/16-12 | 40,8 | 24,9 | 174 | 151 34 41 36 100930.4
160 160 100931.1 100931 28 1116-12 | 31,8 | 249 | 174 | 151 34 4 4 100931.4
1009321 100932 35 15/16-12 | 40,8 | 279 | 174 | 151 39 46 50 100932.4
1009331 100933 42 15/8-12 | 49,8 | 29,9 | 18,9 | 151 42 55 60 100933.4
630 630 1009341 100934 8 7/16-20 | 13,8 | 21,9 | 149 | 91 30 17 19 100934.4
1009351 100935 12 3/4-16 | 218 | 249 | 174 | 111 | 335 | 22 24 100935.4
100936.1 100936 16 7/8-14 | 26,8 | 27,3 | 18,8 | 12,7 | 37,5 27 30 100936.4
s 1009371 100937 20 3/4-16 | 21,8 | 309 | 204 | 111 42 32 36 100937.4
400 400 100938.1 100938 20 7/8-14 | 26,8 | 31,3 | 20,8 | 12,7 | 425 | 32 36 100938.4
100939.1 100939 25 1116-12 | 31,8 | 349 | 229 | 151 47 36 46 100939.4
1009401 100940 30 15/16-12 | 40,8 | 36,9 | 234 | 151 50 46 50 100940.4
315 315 1009411 100941 38 15/8-12 | 498 | 419 [ 259 | 151 57 55 60 100941.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
* Lieferzeit auf Anfrage
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WINKEL-SCHWENKVERSCHRAUBUNG MIT PROFILDICHTRING /METALL. DICHTKANTENRING
Z0ll. Einschraubzapfen - zylindrisch

Typ: 1013...1 Korper Typ: 1013... Ring B3 Typ: 1013...4 Ring B4
FORM X FORM Y
( Weichdichting ) ( Dichtkantenring )
L1 L1
L2 L2 L6
L2 CH3
L

L3

CH2
|
1
CH1 ——— — |
6 T[4
L5

e
Serie 10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN [bar] [barl  Korper  mitB3-Ring 2ROPr G FORM L1 12 13 L4 L5 L6 CH1 CH2 CH3 gy ping
1013011 101301 4 1/8 X 18 14 24 1105 | 8 24 17 17 10 -
LL 100 | 100 101302.1 101302 6 1/8 X 18 [125] 24 [105] 8 24 17 17 12 -
101303.1 101303 8 1/8 X 19 [135] 24 [105] 8 25 17 17 14 -
101304.1 101304 6 1/8 X 19 12 24 1105 | 8 27 17 17 14 101304.4
101305.1 101305 8 1/4 X [215 145 | 32 14 12 [295| 22 19 17 101305.4
315 | 315 101306.1 101306 10 1/4 X 225|155 | 32 14 12 [ 305 | 22 19 19 101306.4
101307.1 101307 12 3/8 X 25 18 (385|165 12 | 33 | 27 | 24 | 22 101307.4
L 101308.1 101308 15 1/2 X 29 | 22 |465 (215 | 14 37 | 32 | 30 | 27 101308.4
101309.1 101309 18 1/2 X 29 |215[465 215 | 14 | 38 | 32 | 30 | 32 101309.4
101310.1 101310 22 | 3/4 X 34 | 265 54 | 24 16 | 43 | #H 36 | 36 101310.4
160 | 160 101311.1 101311 28 1 X 1385 31 [66,5]305| 18 |[475| 50 | 46 | 41 101311.4
1013121 101312 35 |[114a| X |455| 35 | 80 [355| 20 |56,5| 60 | 55 | 50 101312.4
101313.1 101313 42 [ 112 X |505[395]| 90 [405 | 22 |625| 70 | 60 | 60 101313.4
10131441 101314 6 1/4 X 1235|165 | 32 14 12 [315] 22 19 17 101314.4
400 | 400 101315.1 101315 8 1/4 X 1235|165 | 32 14 12 [315] 22 19 19 101315.4
101316.1 101316 10 3/8 X 26 | 185 (385|165 | 12 | 35 | 27 | 24 | 22 101316.4
10131741 101317 12 3/8 X 26 | 18,5 (385|165 | 12 | 35 | 27 | 24 24 101317.4
S 315 | 315 101318.1 101318 14 1/2 X 31 23 | 465215 | 14 4 32 | 30 | 27 101318.4
101319.1 101319 16 1/2 X 31 [225]465 (215 | 14 41 32 | 30 | 30 101319.4
1013201 101320 20 | 3/4 X 36 [ 255 54 | 24 16 | 47 | 4 36 | 36 101320.4
250 | 250 10132141 101321 25 1 X 1425305 (665(305| 18 [545| 50 | 46 | 46 101321.4
1013221 101322 30 [114] X |495] 36 | 80 [355 | 20 |625| 60 | 55 | 50 101322.4
200 [ 200 1013231 101323 38 [112] X |565[405]| 90 [405 | 22 |715] 70 | 60 | 60 101323.4
101351.1 101351 4 1/8 Y 175 1135|215 | 10 6 [235]| 14 14 10 -
LL 100 | 100 1013521 101352 6 1/8 Y 175 12 | 215 | 10 6 [235]| 14 14 12 -
101353.1 101353 8 1/8 Y 185 13 [ 215 10 6 [245] 14 14 14 -
1013541 101354 6 1/8 Y 185 (11,5215 | 10 6 [265]| 14 14 14 101354.4
101355.1 101355 8 1/4 Y 21 14 | 275| 13 9 29 19 19 17 101355.4
250 | 250 101356.1 101356 10 1/4 Y 22 15 [ 275 | 13 9 30 19 19 19 101356.4
L 1013571 101357 12 3/8 Y 24 17 [ 325]| 15 9 32 | 22 | 22 | 22 101357.4
101358.1 101358 15 1/2 Y 27 | 20 | 45 [215] 10 | 35 | 30 | 27 | 27 101358.4
160 | 160 101359.1 101359 18 1/2 Y 27 1195 45 [215] 10 | 36 | 30 | 27 | 32 101359.4
101360.1 101360 22 3/4 Y 33 [ 255 48 | 23 13 | 42 | 36 | 32 | 36 101360.4
101364.1 101364 6 1/4 Y 23 16 | 275 | 13 9 31 19 19 17 101364.4
101365.1 101365 8 1/4 Y 23 16 | 275 | 13 9 31 19 19 19 101365.4
250 | 250 101366.1 101366 10 | 3/8 Y 25 | 175325 | 15 9 34 | 22 | 22 | 22 101366.4
S 1013671 101367 12 3/8 Y 25 | 1751325 | 15 9 34 | 22 | 22 | 24 101367.4
101368.1 101368 14 1/2 Y 29 | 2 45 | 215] 10 | 39 | 30 | 27 | 27 101368.4
160 | 160 101369.1 101369 16 1/2 Y 29 | 205 45 |215] 10 | 39 | 30 | 27 | 30 101369.4
1013701 101370 20 3/4 Y 35 [ 245] 48 | 23 13 | 46 | 36 | 32 | 36 101370.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehért nicht zur Norm 1SO 8434-1



WINKEL-SCHWENKVERSCHRAUBUNG MIT PROFILDICHTRING / METALL. DICHTKANTENRING
Metr. Einschraubzapfen - zylindrisch

Typ: 1014...1 Kérper Typ: 1014.. Ring B3 Typ: 1014...4 Ring B4
FORM X FORM Y
(  Weichdichtung ) ( Dichtkantenring )
L1 L1 L6
L2 L2 > L6 ons L2 CH3
o
CH2 CH2 Y CH2
: CH2 : ;
CH1 g | S [ B Y¥Y! S e i ‘ v} L3 CH1 i L L3
. L4 CH1 —p——- —T
L4 ‘ > 1. L4
LS i LS 1 L5 i L5
‘ M i ‘
M M M
Serie 10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN [bar] [bar]  Korper  mitB3-Ring PROPr M FORM L1 L2 13 14 L5 L6 CH1 CH2 CH3 gy ping
1014011 101401 4 8x1 X 18 14 24 1105 8 24 | 17 | 14 | 10 -

LL 100 100 101402.1 101402 6 10x1 X 18 [125] 24 [ 105 | 8 24 | 17 [ 17 | 12 -

101458.1 101458 15 | 18x1.5
101459.1 101459 18 122x1,5
101460.1 101460 22 [26x1.5
1014641 101464 6 12x1,5
101465.1 101465 8 14x1,5
250 250 101466.1 101466 10 | 16x1,5
S 1014671 101467 12 | 18x1,5
101468.1 101468 14 120x1.5

25 | 18 | 37 | 17
27 1195] 45 | 215
33 [255| 48 | 23
23 | 16 | 275 | 13
23 | 16 | 275| 13

33 [ 24 | 24 | 27 | 101458.4
101459.4
42 | 36 | 32 | 36 | 101460.4
31 [ 19 | 17 | 17 | 101464.4
31 [ 19 | 19 | 19 | 101465.4
25 | 175]325]| 15 34 | 22 | 22 | 22 | 101466.4
25 | 175 | 37 | 17 34 | 24 | 24 | 24 | 101467.4
28 | 20 | 45 [215] 10 | 38 | 27 | 27 | 27 | 101468.4
101469.1 101469 16 122x1,5 29 |205| 45 [215] 10 | 39 | 30 | 27 | 30 | 101469.4
1014701 101470 20 27x2 35 |245) 48 | 23 | 13 | 46 | 36 | 32 | 36 | 101470.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehért nicht zur Norm 1SO 8434-1

160 160

—_ =
w o
wW
(o2}
w
o
N
By
wW
N

O |©|wW|©

160 160

101403.1 101403 8 10x1 X 19 [135] 24 [105| 8 25 | 17 | 17 | 14 -
1014041 101404 6 10x1 X 19 | 12 | 24 [105| 8 27 | 17 | 17 | 14 | 101404.4
101405.1 101405 8 12x1,5| X [215[145] 32 | 14 | 12 [295( 22 | 19 | 17 | 101405.4
315 315 101406.1 101406 10 [14x15] X [225)|155] 32 | 14 | 12 |30,5| 22 | 19 | 19 | 101406.4
1014071 101407 12 |16x15] X 25 | 18 [ 385|165 | 12 | 33 | 27 | 24 | 22 | 101407.4
L 101408.1 101408 15 [18x15] X 29 | 22 | 42 | 185 | 12 | 37 | 32 | 27 | 27 | 101408.4
101409.1 101409 18 122x15] X 29 | 215|465 (215 14 | 38 | 32 | 30 | 32 | 101409.4
1014101 101410 22 [26x15| X 34 [265| 54 | 24 | 16 | 43 | 41 | 36 | 36 | 101410.4
160 160 1014111 101411 28 33x2 X [385] 31 [665[305| 18 [475| 50 | 46 | 41 101411.4
1014121 101412 35 42x2 X |455| 35 | 80 [355| 20 |56,5| 60 | 55 | 50 | 101412.4
1014131 101413 42 48x2 X [505[395| 90 [405] 22 [625| 70 | 60 | 60 | 101413.4
1014141 101414 6 12x1,5| X [235[165| 32 | 14 | 12 [315] 22 | 19 | 17 | 101414.4
400 400 1014151 101415 8 14x1,6| X [235[165| 32 | 14 | 12 [315] 22 | 19 | 19 | 101415.4
101416.1 101416 10 [16x1,5] X 26 | 185(385|165| 12 | 35 | 27 | 24 | 22 | 101416.4
1014171 101417 12 [18x15] X 29 [215| 42 [185| 12 | 38 | 32 | 27 | 24 | 101417.4
S 315 315 1014181 101418 14 120x1,5] X 31 23 | 45 | 20 | 14 | 41 | 32 | 30 | 27 | 101418.4
1014191 101419 16 [22x15]| X 31 [225|465(215] 14 | 41 |32 |30 | 30| 101419.4
1014201 101420 20 27x2 X 36 [ 255 54 | 24 | 16 | 47 | 41 | 36 | 36 | 101420.4
250 250 101421.1 101421 25 33x2 X |425(315|665[305| 18 |[545] 50 | 46 | 46 | 101421.4
1014221 101422 30 42x2 X [495] 36 | 80 [355| 20 [625( 60 | 55 | 50 | 101422.4
200 200 1014231 101423 38 48x2 X [565(405| 90 [405| 22 |[715[ 70 | 60 | 60 | 101423.4
101451.1 101451 4 8x1 Y [1756]135[215] 10 6 [235] 14 |12 | 10 -
LL 100 100 1014521 101452 6 10x1 Y [1756] 12 [215] 10 6 [235] 14 | 14 | 12 -
1014531 101453 8 10x1 Y [185] 13 [215] 10 6 (245 14 | 14 | 14 -
1014541 101454 6 10x1 Y [185]115[215] 10 6 [265] 14 | 14 | 14 | 101454.4
101455.1 101455 8 12x1,5| Y 21 14 | 275 | 13 9 29 | 19 | 17 | 17 | 101455.4
250 250 101456.1 101456 10 [14x15] Y 22 | 15 | 275 | 13 9 30 [ 19 | 19 | 19 | 101456.4
L 1014571 101457 12 | 16x15] Y 24 | 17 [325] 15 9 32 | 22 | 22 | 22 | 101457.4
Y 9
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
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T-SCHWENKVERSCHRAUBUNG MIT PROFILDICHTRINGL
Z0ll. Einschraubzapfen - Metr. Einschraubzapfen - zylindrisch

Typ: 1015...1 Korper Typ: 1015.. Ring B3 Typ: 1015...4 Ring B4
Typ: 1016...1 Korper Typ: 1016.. Ring B3 Typ: 1016...4 Ring B4
L6 L6
L2 CH3 L2 CH3

1]
Wz

Serie 10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN [bar] [bar]  Korper  mitB3-Ring 2ROPF G L1 12 13 L4 L5 16 CH1 CHZ CH3 gy ping
101504.1 101504 6 1/8 19 12 24 | 10,5 8 27 17 17 14 101504.4

101505.1 101505 8 1/4 | 215 | 145 | 32 14 12 | 295 | 22 19 17 101505.4

315 | 315 101506.1 101506 10 1/4 | 225 | 155 | 32 14 12 | 30,5 | 22 19 19 101506.4
101507.1 101507 12 3/8 25 18 | 38,5 | 16,5 12 33 27 | 24 | 22 101507.4

L 101508.1 101508 15 1/2 29 22 | 465 | 21,5 14 37 32 | 30 | 27 101508.4
101509.1 101509 18 1/2 29 | 215 ] 465 | 215 14 38 32 | 30 [ 32 101509.4

101510.1 101510 22 3/4 34 | 265 | 54 24 16 43 4 36 | 36 101510.4

160 | 160 1015111 101511 28 1 38,5 | 31 66,5 | 30,5 18 | 475 | 50 | 46 | 41 101511.4
1015121 101512 35 114 | 455 | 35 80 | 355 | 20 | 56,5 | 60 [ 55 | 50 101512.4

101513.1 101513 42 112 | 50,5 | 395 | 90 | 405 | 22 [625 | 70 | 60 | 60 101513.4

1015141 101514 6 1/4 | 235 | 16,5 | 32 14 12 315 | 22 19 17 101514.4

400 | 400 101515.1 101515 8 1/4 | 235 | 16,5 | 32 12 12 315 | 22 19 19 101515.4
101516.1 101516 10 3/8 26 | 18,5 | 38,5 | 16,5 12 35 27 | 24 | 22 101516.4

1015171 101517 12 3/8 26 [ 185 [ 385 | 16,5 12 35 27 | 24 24 101517.4

S 315 | 315 101518.1 101518 14 1/2 31 23 | 46,5 | 21,5 14 4 32 | 30 | 27 101518.4
101519.1 101519 16 1/2 31 225 | 46,5 [ 215 14 4 32 [ 30 | 30 101519.4

101520.1 101520 20 3/4 36 | 255 | 54 24 16 47 41 36 | 36 101520.4

250 | 250 1015211 101521 25 1 42,5 | 30,5 | 66,5 | 30,5 | 18 | 545 | 50 | 46 | 46 101521.4
1015221 101522 30 114 | 495 [ 36 80 | 355 | 20 [625 | 60 | 55 | 50 101522.4

200 | 200 1015231 101523 38 112 | 56,5 | 405 | 90 | 405 | 22 | 715 | 70 | 60 | 60 101523.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehort nicht zur Norm 1SO 8434-1. Lieferzeit auf Anfrage.

Serie 10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN [bar] [bar]  Korper  mitB3-Ring PROPF M L1 12 13 14 L5 L6 CH1 CHZ CH3 gy ping
101604.1 101604 6 10x1 19 12 24 10,5 8 26 17 17 14 101604.4

101605.1 101605 8 12x1,5| 215 | 145 | 32 14 12 | 295 | 22 19 17 101605.4

315 | 315 101606.1 101606 10 |14x15( 225 | 155 | 32 14 12 | 305 | 22 19 19 101606.4
101607.1 101607 12 | 16x1,5| 25 18 | 38,5 | 16,5 12 33 27 | 24 | 22 101607.4

L 101608.1 101608 15 | 18x1,5| 29 22 42 | 18,5 12 37 32 | 27 | 27 101608.4
101609.1 101609 18 |22x15[ 29 | 215 | 46,5 | 215 14 38 32 | 30 [ 32 101609.4

101610.1 101610 22 [26x1,5| 34 | 26,5 | 54 24 16 43 4 36 | 36 101610.4

160 | 160 101611.1 101611 28 33x2 | 385 | 31 66,5 | 305 | 18 | 475 | 50 | 46 | 41 101611.4
101612.1 101612 35 42x2 | 4555 | 35 80 | 355 | 20 [565 | 60 | 55 | 50 101612.4

101613.1 101613 42 48x2 | 505 [ 395 | 90 [ 405 ]| 22 |625 ]| 70 | 60 | 60 101613.4

1016141 101614 6 12x1,5| 235 | 16,5 | 32 14 12 | 315 | 22 19 17 101614.4

400 | 400 101615.1 101615 8 14x1,5| 235 | 16,5 | 32 14 12 | 315 | 22 19 19 101615.4
101616.1 101616 10 |16x1,5| 26 | 18,5 | 38,5 | 16,5 12 35 27 | 24 | 22 101616.4

1016171 101617 12 |18x15[ 29 | 215 | 42 | 185 12 38 32 | 27 | 24 101617.4

s 315 | 315 101618.1 101618 14 |20x1,5] 31 23 45 20 14 4 32 | 30 | 27 101618.4
101619.1 101619 16 ]122x1,5[ 31 225 | 46,5 [ 215 14 4 32 [ 30 | 30 101619.4

101620.1 101620 20 27x2 36 | 25,5 | 54 24 16 47 41 36 | 36 101620.4

250 | 250 1016211 101621 25 33x2 | 42,5 | 31,5 | 66,5 | 305 | 18 [ 545 | 50 | 46 | 46 101621.4
1016221 101622 30 42x2 | 495 | 36 80 | 355 | 20 [625 | 60 | 55 | 50 101622.4

200 | 200 101623.1 101623 38 48x2 | 56,5 | 405 | 90 | 405 | 22 | 7151 70 | 60 | 60 101623.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehért nicht zur Norm IS0 8434-1. Lieferzeit auf Anfrage.
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GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG
Z0ll. Einschraubzapfen - kegelig

Typ: 1017...1 Korper Typ: 1017.. Ring B3 Typ: 1017...4 Ring B4

I R

1]

CH2 ‘ @ CH2 ‘
L | L4 L | L4
CH1 — % L2 CH1 — /ﬂ L2

€

7 72 O
G G G
Serie 10.... 1. Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [barl  [bar] Karper mitB3-Ring ORohr G L1 L2 13 L4 CH1 CHZ gy ging
101701.1 101701 4 1/8 12 8 8 18,5 12 10 -
LL 100 100 1017021 101702 6 1/8 12 6,5 8 18,5 12 12 -
101703.1 101703 8 1/8 14 8,5 8 20,5 12 14 -
101704 .1 101704 6 1/8 14 7 8 22 12 14 101704.4
101705.1 101705 8 1/4 15 8 12 23 17 17 101705.4
315 315 101706.1 101706 10 1/4 16 9 12 24 17 19 101706.4
1017071 101707 12 3/8 17 10 12 24,5 19 22 101707.4
L 101708.1 101708 15 1/2 18 1 14 26 24 27 101708.4
101709.1 101709 18 1/2 19 11,6 14 28 27 32 101709.4
101710.1 101710 22 3/4 21 13,5 16 30 32 36 101710.4
160 160 1017111 101711 28 1 22 14,5 18 31 4 M 101711.4
1017121 101712 35 11/4 25 14,5 20 36 46 50 101712.4
101713.1 101713 42 1172 27 16 22 39 55 60 101713.4
1017141 101714 6 1/4 18 11 12 26 17 17 101714.4
1017151 101715 8 1/4 20 13 12 28 17 19 101715.4
630 630 101716.1 101716 10 3/8 20 12,5 12 28,5 19 22 101716.4
1017171 101717 12 3/8 22 14,5 12 30,5 22 24 101717.4
s 101718.1 101718 14 1/2 24 16 14 34 24 27 101718.4
101719.1 101719 16 1/2 24 15,5 14 34 27 30 101719.4
400 400 1017201 101720 20 3/4 28 17,5 16 39 32 36 101720.4
1017211 101721 25 1 32 20 18 44 4 46 101721.4
1017221 101722 30 11/4 34 20,5 20 47 46 50 101722.4
315 315 1017231 101723 38 1172 39 23 22 54 55 60 101723.4
1017241 101724 6 1/4 15 8 12 22,5 14 14 101724.4
1017251 101725 8 1/8 15 8 8 22 14 17 101725.4
101726.1 101726 8 3/8 16 9 12 25 19 17 101726.4
10172741 101727 8 1/2 16 9 14 25 22 17 101727.4
1017281 101728 10 1/8 16 9 8 24 17 19 101728.4
L 315 315 101729.1 101729 10 3/8 17 10 12 25 19 19 101729.4
1017301 101730 10 1/2 17 10 14 25 22 19 101730.4
1017311 101731 12 1/4 17 10 12 24,5 19 22 101731.4
1017321 101732 12 1/2 17 10 14 24,5 22 22 101732.4
1017331 101733 15 3/8 18 11 12 26 24 27 101733.4
1017341 101734 18 3/4 19 11,5 16 28 32 32 101734.4
630 630 1017351 101735 12 1/2 22 14,5 14 30,5 22 24 101735.4
101736.1 101736 14 3/8 24 16 12 34 24 27 101736.4
s 1017371 101737 16 3/8 24 15,5 12 34 27 30 101737.4
400 400 1017381 101738 20 1/2 28 17,5 14 39 32 36 101738.4
1017391 101739 25 3/4 32 20 16 44 4 46 101739.4
1017401 101740 30 1 34 20,5 18 47 46 50 101740.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehért nicht zur Norm 1SO 8434-1
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GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG
NPT Einschraubzapfen - Metr. Einschraubzapfen - kegelig

Typ: 1018...1 Kbrper Typ: 1018.. Ring B3 Typ: 1018...4 Ring B4
Typ: 1019...1 Korper Typ: 1019.. Ring B3 Typ: 1019...4 Ring B4
L4
L2
L3
P—M P—M P—M
Serie 10.... 1.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [barl [bar] Karper mitB3-Ring 2ROPF P L1 1213 14 CH1  CHZ gy Ring
101804.1 101804 6 1/8 14 7 10 22 12 14 101804.4
101805.1 101805 8 1/4 15 8 15 23 17 17 101805.4
315 315 101806.1 101806 10 1/4 16 9 15 24 17 19 101806.4
101807.1 101807 12 3/8 17 10 15 | 245 | 19 22 101807.4
L 101808.1 1018 15 1/2 [ 185 | 1156 | 195 | 26556 | 24 27 101808.4
101809. 101 18 1/2 17195 12 195 [ 285 | 27 32 101809.4
101810.1 10181 22 3/4 21 135 | 20 30 32 36 101810.4
160 160 101811.1 101811 28 1 22 | 145 | 25 31 4 4 101811.4
101812.1 101812 35 1ya | 255 | 15 | 255 | 365 | 46 50 101812.4
1018131 101813 42 1172 27 16 26 39 55 60 101813.4
101814.1 101814 6 1/4 18 11 15 26 17 17 101814.4
101815.1 101815 8 1/4 20 13 15 28 17 19 101815.4
630 630 101816.1 101816 10 3/8 20 | 12,5 15 | 285 | 19 22 101816.4
101817.1 101817 12 3/8 22 | 145 15 | 305 | 22 24 101817.4
s 101818.1 101818 14 1/2 | 245 | 165 | 195 | 345 | 24 27 101818.4
101819.1 101819 16 1/2_ | 245 16 | 195 | 345 | 27 30 101819.4
400 400 101820.1 10182( 20 3/4 28 175 | 20 39 32 36 101820.4
101821.1 101 25 1 32 20 25 44 41 46 101821.4
101822.1 101827 30 14 | 345 | 21 255 | 475 | 46 50 101822.4
315 315 101823.1 101823 38 1172 39 23 26 54 55 60 101823.4
| 1018241 | 101824 [ 6 [ 1/4 15 8 15 [ 225 | 14 14| 101824.4 |
101825.1 101825 8 1/8 15 8 10 23 17 17 101825.4
101826.1 101826 8 3/8 16 9 15 24 19 17 101826.4
101827.1 101827 8 1/2 | 165 | 95 | 195 | 245 | 22 17 101827.4
101828.1 101828 10 1/8 16 9 10 24 17 19 101828.4
L 315 315 101829.1 101829 10 3/8 17 10 15 25 19 19 101829.4
101830.1 101830 10 1/2 | 175 | 105 | 195 | 255 | 22 19 101830.4
101831.1 10183 12 1/4 17 10 15 | 245 | 19 22 101831.4
101832.1 10183 12 1/2 | 175 | 105 | 195 | 25 22 22 101832.4
101833.1 101833 15 3/8 18 11 15 26 24 27 101833.4
101834.1 101834 18 3/4 19 115 [ 20 28 32 32 101834.4
630 630 101835.1 101835 12 1/2 | 225 | 15 195 | 31 22 24 101835.4
36. 3 14 3/8 24 16 15 34 24 27 101836.4
s 101837.1 101837 16 3/8 24| 155 15 34 27 30 101837.4
400 400 101838.1 101838 20 1/2 | 285 | 18 195 | 395 | 32 36 101838.4
101839.1 101839 25 3/4 32 20 20 44 41 46 101839.4
101840.1 101840 30 1 34 | 205 | 25 47 46 50 101840.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehort nicht zur Norm 1SO 8434-1

Serie 10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [bar]  [bar] Karper mitB3-Ring O Rohr M L1z 18 4 CH1 CHZ it gy Ring
101904.1 101904 6 04 | 14 | 7 8 [ 20 [ 120 [ 14 101904.4

1019051 101905 8 x5 | 15 | 8 1 | 23 | 17 | 17 101905.4

L T 1019061 101906 10 | 14x15 | 16 | 9 | 12 | 24 | 17 | 19 101906.4

1019071 101907 19 [ 16xi5 | 17 | 10 | 12 | 245 | 19 | 22 101907.4

1019081 101908 15 | 18x15 | 18 | 11 | 12 | 26 | 24 | 97 | 101908.4

1019091 101909 18 | 2ox15 | 19 | 115 | 14 | 28 | o7 | 39 101909.4

1019141 101914 6 A5 [ 18 [ 11 | 12 | 26 | 17 | 17 101914.4

101915.1 101915 8 14x15 | 20 | 13 | 12 | 28 | 17 | 19 101915.4

s 630 | 630 101916.1 101916 10 | 16x15 | 20 | 125 | 12 | 285 | 19 | 22 101916.4

101917.1 101917 19 [ 18x15 | 22 | 145 | 12 | 305 | 22 | 24 101917.4

101918 1 101018 14 | 205 | 24 | 16 | 14 | 34 | o4 | o7 101918.4

400|400 101919 1 101919 16| 225 | 24 | 165 | 14 | 34 | 27 1 30 1019194

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehort nicht zur Norm IS0 8434-1. Lieferzeit auf Anfrage.

[AST =



WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG
Z0ll. Einschraubzapfen - kegelig

Typ: 1020...1 Kdrper Typ: 1020.. Ring B3 Typ: 1020...4 Ring B4
L5 L5
CH1 CH1 L2 CH1 L2
— It eIt
L3 L3
L4 L4l T+ CH2 L4l T+ CH2
T T
G G G
Serie 10.... 1. Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [barl  [bar] Karper mitB3-Ring 2RoAr G L1 12 13 L4 L5 CH1 CHZ gy Ring
102001.1 102001 4 1/8 | 15 | 11 17 8 21 9 10 -
LL 100 100 102002.1 102002 6 1/8 | 15 | 95 | 17 8 21 9 12 -
102003.1 102003 8 1/8 | 17 | 115 ] 20 8 23 | 12 | 14 -
102004.1 102004 6 /8 | 19 | 12 | 20 8 27 | 12 | 14 102004.4
102005.1 102005 8 1/4 | 21 14 | 26 | 12 | 29 | 12 | 17 102005.4
315 315 102006.1 102006 10 174 | 22 | 15 | 27 | 12 | 30 | 14 | 19 102006.4
102007.1 102007 12 3/8 | 24 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 | 22 102007.4
L 102008.1 102008 15 12 | 28 | 21 34 | 14 | 36 | 19 | 27 102008.4
102009.1 102009 18 12 | 31 [ 235 ] 36 | 14 | 40 | 24 | 32 102009.4
102010.1 102010 22 3/4 1 35 [275] 42 | 16 | 44 [ 27 | 36 102010.4
160 160 102011.1 102011 28 1 38 [ 305 | 48 | 18 | 47 | 36 | 41 102011.4
1020121 102012 35 14 | 45 | 345 | 54 | 20 | 56 | 41 50 102012.4
1020131 102013 42 112 | 51 40 | 61 22 | 63 | 50 | 60 102013.4
102014.1 102014 6 174 1 23 [ 16 | 26 | 12 | 31 12 [ 17 102014.4
102015.1 102015 8 14 | 24 | 17 | 27 | 12 | 32 | 14 [ 19 102015.4
630 630 102016.1 102016 10 3/8 | 25 | 175 | 28 | 12 | 34 | 17 | 22 102016.4
102017.1 102017 12 3/8 | 29 | 215 | 28 | 12 | 38 | 17 | 24 102017.4
s 102018.1 102018 14 12 | 30 [ 22 | 32 [ 14 | 40 [ 19 | 27 102018.4
102019.1 102019 16 12 ] 33 [245] 32 [ 14 | 43 [ 24 | 30 102019.4
400 400 102020.1 102020 20 3/4 | 37 | 265 | 42 | 16 | 48 | 27 | 36 102020.4
102021.1 102021 25 1 42 | 30 | 48 | 18 | 54 | 36 | 46 102021.4
102022.1 102022 30 14 | 49 | 355 54 | 20 | 62 [ 41 50 102022.4
315 315 102023.1 102023 38 12 | 57 | 4 61 22 [ 72 [ 50 [ 60 102023.4
102024.1 102024 6 1/4 | 21 14 1 26 | 12 [ 29 [ 12 | 14 102024.4
102025.1 102025 8 1/8 | 21 14 | 22 8 29 | 12 | 17 102025.4
102026.1 102026 8 3/8 | 23 | 16 | 28 | 12 | 3t 17 | 17 102026.4
102027.1 102027 8 12 | 26 | 19 | 34 | 14 | 34 | 19 | 17 102027.4
102028.1 102028 10 1/8 | 22 | 15 | 22 8 30 | 14 [ 19 102028.4
L 315 315 102029.1 102029 10 3/8 | 24 | 17 | 28 | 12 | 32 [ 17 | 19 102029.4
102030.1 102030 10 1/2 | 27 | 20 | 34 | 14 | 35 | 19 | 19 102030.4
102031.1 102031 12 /4 | 24 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 | 22 102031.4
102032.1 102032 12 12 | 27 | 20 | 34 | 14 | 34 | 19 | 22 102032.4
102033.1 102033 15 3/8 | 28 | 21 30 | 12 [ 36 [ 19 | 27 102033.4
102034.1 102034 18 3/4 | 34 | 265 | 42 | 16 | 43 [ 27 [ 32 102034.4
630 630 102035.1 102035 12 12 | 28 [205 [ 32 | 14 | 37 | 19 | 24 102035.4
102036.1 102036 14 3/8 1 30 | 22 | 30 | 12 [ 40 [ 19 [ 27 102036.4
s 102037.1 102037 16 3/8 1 33 [ 245 37 | 12 | 43 [ 24 [ 30 102037.4
400 400 102038.1 102038 20 12 | 37 [ 265 | 36 | 14 | 48 | 27 | 36 102038.4
102039.1 102039 25 3/4 | 42 | 30 | 42 | 16 | 54 | 36 | 46 102039.4
102040.1 102040 30 1 49 [ 355 ] 48 | 18 | 62 | 41 50 102040.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehért nicht zur Norm 1SO 8434-1

(AST =



WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG
NPT Einschraubzapfen -Metr. Einschraubzapfen - kegelig

Typ: 1021...1 Kdrper Typ: 1021.. Ring B3 Typ: 1021...4 Ring B4
Typ: 1022...1 Korper Typ: 1022.. Ring B3 Typ: 1022...4 Ring B4
L1 L5 L5
CH1 L2 CH1 L2
] [
1
1 | L3 1 | L3
L4 ‘ L4 { CH2
P—M P—M P—M
Serie 10.... 1. Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN _ [barl [bar] Korper  mitB3-Ring 9Ronr P L1 12 13 L4 15 CH1 CHZ i gy ping
102104.1 102104 6 1/8 | 19 12 20 10 27 12 14 102104.4
102105.1 102105 8 174 | 21 14 26 15 29 12 17 102105.4
315 315 102106.1 102106 10 174 | 22 15 27 15 30 14 19 102106.4
102107.1 102107 12 3/8 | 24 17 28 15 32 17 22 102107.4
L 102108.1 102108 15 1/2 | 28 21 34 1195 ] 36 19 27 102108.4
102109.1 102109 18 1/2 | 31 [ 235 ] 36 | 195 [ 40 [ 24 32 102109.4
102110.1 102110 22 3/4 | 35 [ 275 | 42 20 | 44 [ 27 | 36 102110.4
160 160 102111.1 10211 28 1 38 [ 305 ] 48 [ 25 | 47 | 36 | 41 102111.4
102112.1 102112 35 114 | 45 | 345 | 57 | 255 | 56 | 41 50 102112.4
102113 .1 102113 42 112 | 51 40 | 61 26 | 63 [ 50 | 60 102113.4
1021141 102114 6 1/4 | 23 16 26 15 31 12 17 102114.2
102115.1 102115 8 1/4 | 24 17 27 15 32 14 19 102115.4
630 630 102116.1 102116 10 3/8 | 25 | 175 | 28 15 34 17 22 102116.4
1021171 102117 12 3/8 | 29 | 215 | 28 15 38 17 24 102117.4
S 102118.1 102118 14 1/2 | 30 22 | 34 [ 195 | 40 19 27 102118.4
102119.1 102119 16 1/2 | 33 [ 245 | 36 | 195 | 43 | 24 30 102119.4
400 400 102120.1 102120 20 3/4 | 37 | 265 | 42 | 20 | 48 | 27 | 36 102120.4
102121.1 102121 25 1 42 48 | 25 | 54 [ 36 | 46 102121.4
102122 1 102122 30 14 | 49 [ 355 | 57 [ 255 | 62 41 50 102122.4
315 315 102123.1 102123 38 112 | 57 41 61 26 | 72 50 | 60 102123.4
102124 1 102124 6 174 1 21 14 26 15 29 12 14 102124.4
102125.1 102125 8 1/8 | 21 14 24 10 29 12 17 102125.4
102126.1 102126 8 3/8 | 23 16 28 15 31 17 17 102126.4
102127.1 102127 8 1/2 | 26 19 [ 34 [ 195 34 19 17 102127.4
102128.1 102128 10 1/8 | 22 15 24 10 30 14 19 102128.4
L 315 315 102129.1 102129 10 3/8 | 24 17 28 15 32 17 19 102129.4
102130.1 102130 10 1/2 | 27 | 20 | 34 [ 195 | 35 19 19 102130.4
102131.1 102131 12 1/4 | 24 17 28 15 32 17 22 102131.4
102132.1 102132 12 1/2 | 27 20 | 34 [ 195 | 35 19 22 102132.4
102133.1 102133 15 3/8 | 28 21 33 15 36 19 27 102133.4
102134.1 102134 18 3/4 | 34 [ 265 42 [ 20 [ 43 27 | 32 102134.4
630 630 102135.1 102135 12 1/2 | 28 [ 205 | 34 | 195 [ 37 19 24 102135.4
102136.1 102136 14 3/8 | 30 | 22 | 33 15 40 19 27 102136.4
S 102137.1 102137 16 3/8 | 33 | 245 | 37 15 43 | 24 30 102137.4
400 400 102138.1 102138 20 1/2 | 37 | 265 | 42 [ 195 | 48 | 27 | 36 102138.4
102139.1 102139 25 3/4 | 42 | 30 | 46 | 20 | 54 | 36 | 46 102139.4
1021401 102140 30 1 49 [ 355] 55 | 25 | 62 41 50 102140.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehort nicht zur Norm 1SQ 8434-1

Serie  10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN [barl ([bari  Korper  mitB3-Ring P2ROAF M L1 l2 13 L4 L5 CHT CHZ i gy ping
1022041 102202 6 [ 10« | 19 | 12 | 20 | 8 [ o7 | 12 | 14 | 102204.

102205.1 102205 8 | 2x15 | 21 | 14 | 26 | 12 | 29 | 12 | 17 | 102205.4

Lo | a5 | 315 [ 1022061 102206 10| 14xt5 | 22 | 15 | 27 | 12 | 30 | 14 | 19 | 102206.4

1022071 102207 12 [ 16x15 | 24 | 17 | 28 | 12 | 3> | 17 | 20 | 102207.4

102208.1 1022 15| 18x15 | 28 | 21 | 32 | 12 | 36 | 19 | o7 | 102208.4

1022091 1022 18 | ooxi5 | 31 | 235 36 | 14 | 40 | o4 | 30 | 102209.4

102214 1 102214 6 | 12x15 | 23 | 16 | 26 | 12 | 81 | 12 | 17 | 102214.4

102215.1 102215 8 | 14xi5 | 24 | 17 | 27 | 12 | 32 | 14 | 19 | 102215.4

s | 630 | 630 [ 1022161 102216 10| 16x15 | 25 | 175 | 28 | 12 | 34 | 17 | 20 | 102216.4

1022171 102217 12 [ 18x15 | 29 | 215 | 28 | 12 | 38 | 17 | 24 | 102217.4

1022181 102218 14 | 20x15 | 30 | 20 | 3p | 14 | 40 | 19 | 27 | 102218.4

400 | 400 | 102219 102219 16| 22x1.5 | 33 | 24,5 [ 32 | 14 | 43 | 24 | 30 | 102219.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehort nicht zur Norm ISO 8434-1. Lieferzeit auf Anfrage.

[AST -



T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG
Z6ll. Einschraubzapfen - kegelig - NPT Gewinde

Typ: 1025...1 Korper Typ: 1025.. Ring B3 Typ: 1025...4 Ring B4
Typ: 1026...1 Korper Typ: 1026.. Ring B3 Typ: 1026...4 Ring B4
L5 L5
CH1 L2 CH1 L2
S S e
R - = — B T - — !
= L] : 1 [ Y : 1
— 4 - 4]
’Ef j CH2 jEf j CH2
L4 L4
G-P G-P
Serie  10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [bar] [bar] Karper mitB3-Ring ORohr G L1 12 13 L4 L5 CH1 CHZ gy ping
102501.1 102501 4 1/8 | 15 11 17 8 21 9 10 -
LL 100 100 102502.1 102502 6 1/8 | 15 95 17 8 21 9 12 -
1025031 102503 8 /8 | 17 [ 115 | 20 8 23 | 12 | 14 -
102504.1 102504 6 1/8 | 19 12 20 8 27 | 12 | 14 102504.4
102505.1 102505 8 1/4 | 21 14 26 | 12 | 29 | 12 | 17 102505.4
315 315 102506.1 102506 10 1/4 | 22 15 27 | 12 |30 | 14 | 19 102506.4
102507.1 102507 12 3/8 | 24 17 28 | 12 | 32 | 47 | 22 02507.4
L 102508.1 1025 15 1/2 | 28 21 34 | 14 [ 36 | 19 | 27 102508.4
102509.1 1025 18 12 | 31 | 235 | 36 | 14 | 40 | 24 [ 32 102509.4
102510.1 10251 22 3/4 | 35 | 275 | 42 | 16 | 44 | 27 | 36 102510.4
160 160 102511.1 102511 28 1 38 | 305 | 48 | 18 | 47 | 36 | 41 102511.4
102512.1 102512 35 T4 | 45 | 345 | 54 | 20 | 56 | 41 50 102512.4
102513 .1 102513 42 112 | 51 40 61 22 | 63 | 50 | 60 102513.4
102514.1 102514 6 1/4 | 23 16 26 | 12 | 31 12 | 17 102514.4
102515.1 102515 8 1/4 | 24 17 27 | 12 | 32 | 14 | 19 102515.4
630 630 102516.1 102516 10 3/8 | 25 | 175 | 28 | 12 | 34 | 47 | 22 102516.4
102517.1 102517 12 3/8 | 29 | 215 | 28 | 12 | 38 | 17 | 24 2517.4
N 1025181 102518 14 1/2 | 30 22 32 | 14 | 40 | 19 | 27 102518.4
102519.1 102519 16 1/2 1 33 [ 245 | 32 [ 14 | 43 | 24 [ 30 102519.4
400 400 102520.1 102520 20 3/4 | 37 1 265 | 42 | 16 | 48 | 27 | 36 102520.4
102521.1 102521 25 1 42 30 48 | 18 | 54 | 36 | 46 102521.4
1025221 102527 30 T4 | 49 | 355 | 54 | 20 | 62 | 41 50 102522.4
315 315 1025231 102523 38 112 | 57 4 61 22 | 72 | 50 | 60 102523.

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehort nicht zur Norm ISO 8434-1. Lieferzeit auf Anfrage.

Serie  10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN [barl [bari  Korper _ mitB3-Ring OROr P L1 12 13 L4 L5 CHT CHZ it gy Ring
1026041 102604 6 1/8 19 12 20 10 27 12 14 102604.4

1026051 102605 8 1/4 21 14 26 15 29 12 17 102605.4

315 315 102606.1 102606 10 1/4 22 15 27 15 30 14 19 2606.4
02607.1 102607 12 3/8 24 17 28 15 32 17 22 102607.4

L | 102608.1 | 10260¢ 15 1/2 28 21 34 19,5 36 19 27 | 102608.4
102609. 102 18 1/2 31 235 36 195 40 24 32 102609.4

102610.1 10261 22 3/4 35 275 42 20 44 27 36 102610.4

160 160 102611.1 102611 28 1 38 30,5 48 25 47 36 41 102611.4
102612.1 102612 35 11/4 45 34,5 57 25,5 56 41 50 102612.4

102613.1 102613 42 1172 51 40 61 26 63 50 60 2613.4

102614.1 102614 6 1/4 23 16 26 15 31 12 17 102614.4

102615.1 102615 8 1/4 24 17 27 15 32 14 19 102615.4

630 630 102616.1 102616 10 3/8 25 17,5 28 15 34 17 22 102616.4
102617.1 102617 12 3/8 29 21,5 28 15 38 17 24 102617.4

s 102618.1 10261 14 1/2 30 22 34 19.5 40 19 27 102618.4
1 .1 10261 16 1/2 33 24,5 36 19,5 43 24 30 102619.4

400 400 102620.1 10262 20 3/4 37 26,5 42 20 48 27 36 102620.4
102621.1 102621 25 1 42 30 48 25 54 36 46 102621.4

22. 262 30 11/4 49 355 57 255 62 41 50 102622.4

315 315 102623.1 102623 38 1172 57 41 61 26 72 50 60 102623.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehért nicht zur Norm 1SO 8434-1. Lieferzeit auf Anfrage.

(AST =



L-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG
Z6ll. Einschraubzapfen - kegelig - NPT Gewinde

Typ: 1030...1 Korper Typ: 1030.. Ring B3 Typ: 1030...4 Ring B4
Typ: 1031...1 Kdrper Typ: 1031.. Ring B3 Typ: 1031...4 Ring B4
L5 L5
L2 L2
11 1L
il il
CH1 | CH1 |
| ———  ———
NCT NCT T
| i
| % | %
\ L3 ‘ L3
] CH2 ] CH2
TH 14
I I
G-P G-P
Serie  10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN [bar] [bar] Karper mitB3-Ring ORobr G 1112 13 L4 L5 CH1 CHZ  uipyping
103001.1 103001 4 1/8 15 11 17 8 21 9 10 -
LL 100 100 103002.1 103002 6 1/8 15 9.5 17 8 21 9 12 -
103003.1 103 8 1/8 17 115 | 20 8 23 | 12 14 -
103004.1 103004 6 1/8 19 12 20 3 27 | 12 14 103004.4
103005.1 103005 8 1/4 21 14 26 | 12 [ 29 [ 12 17 103005.4
315 315 103006.1 103006 10 1/4 22 15 27 | 12 [ 30 | 14 19 103006.4
103007.1 103007 12 3/8 24 17 28 | 12 [ 32 17 | 22 103007.4
L 103008.1 103008 15 1/2 28 21 34 [ 14 [ 36 [ 19 [ 27 103008.4
1030091 103008 18 1/2 31 235 | 36 | 14 | 40 [ 24 | 32 103009.4
103010.1 103010 22 3/4 35 | 275 | 42 | 16 | 44 | 27 | 36 103010.4
160 160 103011.1 103011 28 1 38 [ 305 | 48 | 18 | 47 | 36 | 41 103011.4
103012.1 103012 35 11/4 | 45 [ 345 [ 54 [ 20 | 56 | 41 50 103012.4
103013.1 10301: 42 1172 | 51 40 61 22 | 63 | 50 | 60 103013.4
103014.1 10301 6 1/4 23 16 26 | 12 | 31 12 17 103014.4
103015.1 103015 8 1/4 24 17 27 | 12 [ 32 [ 14 19 103015.4
630 630 103016.1 103016 10 3/8 25 | 175 | 28 | 12 | 34 | 17 | 22 103016.4
103017.1 103017 12 3/8 29 | 215 | 28 | 12 | 38 | 17 | 24 103017.4
S 103018.1 103018 14 1/2 30 22 32 | 14 [ 40 [ 19 [ 27 103018.4
103019.1 103019 16 1/2 33 | 245 | 32 | 14 | 43 | 24 | 30 103019.4
400 400 103020.1 103020 20 3/4 37 1265 | 42 | 16 | 48 [ 27 | 36 103020.4
103021.1 103021 25 1 42 30 48 | 18 | 54 [ 36 | 46 103021.4
103022.1 103022 30 11/4 | 49 [ 355 | 54 | 20 | 62 [ 41 50 103022.4
315 315 103023.1 103023 38 1172 57 4 61 22 | 72 | 50 | 60 103023.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehort nicht zur Norm 1SO 8434-1. Lieferzeit auf Anfrage.

Serie  10.... 11..  Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [barl [barl Karper mitB3-Ring 2RobF P11 12 13 14 L5 CH1 CHZ s Ring
103104.1 103104 6 78 | 19 | 12 | 20 [ 10 | 27 | 12 | 14 | 103104.4

1031051 103105 8 14 | 21 | 14 | 26 | 15 | 29 | 12 | 17 | 103105.4

a15 | 315 | 103106 103106 10 14 | 22 | 15 | 27 | 15 | 30 | 14 | 19 | 103106.4
1031071 103107 12 3/8 | 24 | 17 | 28 | 15 | 32 | 17 | 22 | 103107.4

) 103108.1 103108 15 12 | 28 | 21 | 34 [ 1951 36 | 19 | 27 | 103108.4
103109 1 10310¢ 18 129 | 31 12351 36 [ 1951 40 | 24 | 32 | 103109.4

103110 1 103110 22 3/4 | 35 | 275 | 42 | 20 | 44 | 27 | 36 | 103110.2

60 | 160 | 1031111 103111 28 1 38 305 | 48 | 25 | 47 | 36 | 41 103111.4
103112.1 103112 35 | Tus | 45 | 345 | 57 | 255 | 56 | 41 | 50 | 103112.4

103113 1 103113 42 | 1> | 51 | 40 | 61 | 26 | 63 | 50 | 60 | 103113.4

103114 1 103114 6 4 | 23 | 16 | 26 | 15 | 31 | 12 | 17 103114.4

103115 1 103115 8 14 | 24 | 17 | 27 | 15 | 32 | 14 | 19 | 103115.4

630 | 630 | 1031161 103116 10 3/8 | 25 | 175 | 28 | 15 | 34 | 17 | 22 | 103116.4
1031171 103117 12 3/8 | 29 | 215 ] 28 | 15 | 38 | 17 | 24 103117.4

s 103118 1 103118 14 12 [ 30 | 25 | 34 [ 195 40 | 19 | 27 | 103118.4
103119 1 103119 16 1/2 | 33 [ 245 | 36 | 195 | 43 | 24 | 30 | 103119.2

200 | 400 | 1031201 103120 20 | 3/4 | 37 | 265 42 | 20 | 48 | 27 | 36 | 103120.4
1031211 103121 25 1 42 | 30 | 48 | 25 | 54 | 36 | 46 | 103121.4

1031221 103122 30 | fwa | 49 [ 355 57 | 255 62 | 41 | 50 | 103122.2

315 | 315 | 1031231 103123 38 | w2 | 57 | 41 | 61 | 26 | 72 | 50 | 60 | _103123.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehdrt nicht zur Norm 1SO 8434-1. Lieferzeit auf Anfrage.

[AST =



GERADE VERSCHRAUBUNG

Typ: 1035...1 Korper Typ: 1035.. Ring B3 Typ: 1035...4 Ring B4
L3 L3
L2 L2
) S ) S
| W ’W‘ L7 2\ | | W %“ B2 o S 20N |
S+ — e — 1+ S+ 1
%% A= g% #% T §Z4
CH1 CH2 CH1 CH2
Serie 10.... 1.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN [bar] [bar] Korper mitB3-Ring O Rohr L1 L2 L3 CH1 CHZ it B4-Ring
103501.1 103501 4 20 12 31 12 10 -
LL 100 100 103502.1 103502 6 20 9 32 12 12 -
1035031 1 3 8 23 12 35 12 14 -
103504.1 1 4 6 24 10 39 12 14 103504.4
500 103505.1 1 5 8 25 11 40 14 17 103505.4
315 103506.1 10350¢ 10 27 13 42 17 19 103506.4
103507.1 1035 12 28 14 43 19 22 103507.4
L 400 103508.1 1035( 15 30 16 46 24 27 103508.4
103509.1 1035( 18 31 16 48 27 32 103509.
103510.1 10351 22 35 20 52 32 36 103510.4
250 160 103511.1 103511 28 36 21 54 41 41 103511.4
103512.1 103512 35 41 20 63 46 50 103512.4
103513.1 103513 42 43 21 66 55 60 103513.4
103514.1 103514 6 30 16 45 14 17 103514.4
800 103515.1 103515 8 32 18 47 17 19 103515.4
630 103516.1 103516 10 32 17 49 19 22 103516.4
103517.1 103517 12 34 19 51 22 24 103517.4
N 630 103518.1 10351 14 38 22 57 24 27 103518.4
103519.1 1035 16 38 21 57 27 30 103519.4
400 103520.1 10352 20 44 23 66 32 36 103520.4
420 103521.1 10352 25 50 26 74 41 46 103521.4
1035221 103527 30 54 27 80 46 50 103522.4
315 103523.1 103523 38 61 29 90 55 60 103523.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.

GERADE SCHOTTVERSCHRAUBUNG

Typ: 1036...1 Korper Typ: 1036.. Ring B3 Typ: 1036...4 Ring B4
L1 L2 L5 L6 L5 L6
L3 L4 L3 L4 L3 L4

Do

CH1
: 10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
Serie [bar]  [bar] Karper mit B3-Ring @ Rohr m L1 L2 L3 L4 L5 L6 CH1 CH2 CH3 mit B4-Ring
1036041 103604 6 12x15 | 14 | 34 7 27 22 | 42 17 17 14 103604.4
500 1 D5.1 103605 8 14x1,5 | 15 34 8 27 23 | 42 19 19 17 103605.4
315 1 06.1 103606 10 16x1.5 | 17 35 10 28 25 | 43 | 22 22 19 103606.4
103607.1 103607 12 18x1,5 | 17 36 10 29 25 | 44 24 24 22 103607.4
L 400 1036081 103608 15 22x1,5 | 19 38 12 31 27 | 46 | 27 | 30 | 27 103608.4
103609.1 103609 18 26x1.5 | 21 40 | 135 | 325 | 30 | 49 | 32 | 36 | 32 103609.4
103610.1 103610 22 30x2 24 | 42 | 16,5 | 345 | 33 51 36 | M 36 103610.4
250 160 103611.1 103611 28 36x2 26 | 43 | 18,5 | 355 | 35 52 4 46 | 4 103611.4
103612.1 103612 35 45x2 29 | 47 | 185 | 36,5 | 40 | 58 | 50 | 55 50 103612.4
103613.1 103613 42 52x2 30 | 47 19 36 42 | 59 | 60 | 65 60 103613.4
103614.1 103614 6 14x15 | 19 | 36 12 29 27 | 44 19 19 17 103614.4
800 103615.1 103615 8 16x1,5 | 20 | 36 13 29 28 | 44 | 22 | 22 19 103615.4
630 103616.1 103616 10 18x1.5 | 22 37 1145 1295 | 3 46 | 24 24 22 103616.4
103617.1 103617 12 20x15 | 22 | 38 | 145 | 30,5 | 31 47 27 | 27 24 3617.4
S 630 103618.1 10361 14 22x1.5 | 25 | 40 17 32 35 | 50 | 30 | 30 27 103618.4
103619.1 10361 16 24x15 | 25 | 40 | 16,5 | 315 | 35 | 50 32 32 | 30 103619.4
400 1 3 20.1 1 u 2 20 30x2 28 | 44 | 175 | 335 | 39 | 55 4 4 36 103620.4
420 103621.1 103621 25 36x2 32 | 47 20 35 44 | 59 | 46 | 46 | 46 103621.4
103622.1 103622 30 42x2 35 51 1 215 | 375 | 48 | 64 | 50 | 50 50 103622.4
315 103623.1 103623 38 52x2 38 53 22 37 53 | 68 | 65 | 65 | 60 103623.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
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WINKEL-SCHOTTVERSCHRAUBUNG

Typ: 1037...1 Kérper Typ: 1037.. Ring B3 Typ: 1037...4 Ring B4
L3 L7 L7
L4 L5 L4 L5 L4 L5
CH1 D1 m CH1 D1 m CH1 D1 m

J i iy
T e L —————
max - ! max M | - ! max /\\%ZJ\) |
16mm CH2 16mm CH2 \CH3 16mm CH2 \CH3

Serie 10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. 1] Artikelnr.
DIN [barl [barl  Korper  mitB3-Ring Rohr M L1 L2 L3 14 L5 L6 L7 D1 CH1 CHZ CH3 s Ring
1037041 | 103704 6 [12x15] 19 | 12 | 34 | 14 | 27 | 27 | 42 | 17 | 12 | 17 | 14 | 103704.4

1037051 | 103705 8 [14x15] 21 | 14 | 34 | 17 | 27 | 29 | 42 | 19 [ 12 | 19 | 17 | 103705.4

s15 | 315 | 1037061 103706 | 10 |16x15] 22 | 15 | 35| 18 | 28 | 30 | 43 | 22 | 14 | 22 | 19 | 103706.4
103707.1 103707 | 12 |18x15| 24 | 17 | 36 | 20 | 29 | 32 | 44 | 24 | 17 | 24 | 22 | 103707.4

L 1037081 103708 | 15 |22x15] 28 | 21 |38 | 23 | 31 | 36 | 46 | 27 | 19 | 30 | 27 | 103708.4
103709 10370 18 [26x15] 31 [ 235 40 | 24 [32.5] 40 | 49 | 32 | 24 | 36 | 32 | 103709.4

103710.1 10371C 92 [ 30x2 | 35 | 275 | 42 | 30 | 345 44 | 51 | 36 | 27 | 41 | 36 | 103710.4

160 | 160 | 103711 103711 28 | 36x2 | 38 | 305 43 | 34 [ 355 47 | 52 | 42 | 36 | 46 | 41 | 103711.4
1037121 | 103712 | 35 | 45x2 | 45 | 345 47 | 39 | 365 56 | 58 | 50 | 41 | 55 | 50 | 103712.4

103713 1 103713 | 42 | 52x2 | 51 | 40 | 47 | 43 | 36 | 63 [ 59 | 60 | 50 | 65 | 60 | 103713.4

1037141 103714 6 [14x15] 23 | 16 136 | 17 | 29 | 31 | 44 [ 19 [ 12 [ 19 | 17 | 103714.4

103715 1 103715 8 [16x15| 24 | 17 | 36 | 18 | 29 | 32 | 44 | 22 [ 14 | 22 | 19 | 103715.4

630 | 630 | 1037161 | 103716 | 10 |18xi5| 25 | 175 | 37 | 20 | 295 | 34 | 46 | 24 | 17 | 24 | 22 | 103716.4
37171 103717 | 12 |20x15] 29 | 215 38 | 21 | 305 38 | 47 | 27 | 17 | 27 | 24 | 103717.4

s 103718.1 10371 14 [22x15] 30 | 22 | 40 | 23 [ 32 | 40 [ 50 | 27 [ 19 | 30 | 27 | 103718.4
103719.1 103719 | 16 | 24x15] 33 [ 245 40 | 24 [ 31,51 43 [ 50 | 30 | 24 [ 32 | 30 | 103719.4

200 | 400 [103720: 103720 20 | 30x2 | 37 | 265 44 | 30 335 48 | 55 | 36 | 27 | 41 | 36 | 103720.4
1037211 103721 95 | 36x2 | 42 | 30 | 47 | 34 | 35 | 54 | 59 | 42 | 36 | 46 | 46 | 103721.4

103722 1 103722 | 30 | 42x2 | 49 [355( 51 | 30 3751 62 [ 64 | 50 | 41 | 50 | 50 | 103722.4

315 | 315 | 1037231 103723 | 38 | 52x2 | 57 | 41 | 53 | 43 | 37 | 72 [ 68 | 60 | 50 | 65 | 60 | 103723.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.

WINKEL-VERSCHRAUBUNG
Typ: 1038...1 Korper Typ: 1038.. Ring B3 Typ: 1038...4 Ring B4
L3 L3
CH1 L2 CH1 L2
CH1
F% ! 77:%
S S
f CH2
i
b i
Serie 10.... 1. Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [barl [bar] Karper mitB3-Ring 2 Rohr L1 L2 L3 CH1  CHZ i Ba-Ring
103801.1 103801 4 15 1 21 9 10 -
LL 100 100 103802.1 103802 6 15 9.5 21 9 12 -
1038031 1 8 17 115 23 12 14 -
103804.1 103804 6 19 12 27 12 14 103804.4
500 103805.1 103805 8 21 14 29 12 17 103805.4
315 103806.1 103806 10 22 15 30 14 19 103806.4
103807.1 103807 12 24 17 32 17 22 103807.4
L 400 103808.1 1038( 15 28 21 36 19 27 103808.
103809.1 1038( 18 31 235 40 24 32 103809.
103810.1 10381 22 35 275 44 27 36 103810.4
250 160 103811.1 103811 28 38 30,5 47 36 41 103811.4
103812.1 103812 35 45 345 56 4 50 103812.4
103813.1 103813 42 51 40 63 50 60 103813.4
103814.1 103814 6 23 16 31 12 17 103814.4
800 103815.1 103815 8 24 17 32 14 19 103815.4
630 103816.1 103816 10 25 175 34 17 22 103816.4
103817.1 103817 12 29 215 38 17 24 103817.4
S 630 1038181 10381 14 30 22 40 19 27 103818.4
103819.1 10381 16 33 24,5 43 24 30 103819.4
400 103820.1 10382 20 37 26,5 48 27 36 103820.
420 103821.1 103821 25 42 30 54 36 46 103821.4
1038221 103822 30 49 355 62 4 50 103822.4
315 103823.1 103823 38 57 41 72 50 60 103823.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
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T-VERSCHRAUBUNG
Typ: 1039...1 Korper

L1

Typ: 1039.. Ring B3

L3

Typ: 1039...4 Ring B4

L3

‘}7
ﬂ,,,
—

Serie 10.... 1. Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [bar]l  [bar] Karpe mitB3-Ring 2 Rohr L1 L L3 CH1 CHZ it B4-Ring
3901.1 103 4 15 11 21 9 0 -
LL 100 100 103902.1 103902 6 15 9.5 21 9 12 -
103903. 103 8 17 115 23 12 4 -
103904.1 10390/ 6 19 12 27 12 14 103904.4
500 103905.1 103905 8 21 14 29 12 17 103905.4
315 3906.1 3 0 22 5 30 14 9 3906.4
39071 3907 12 24 17 32 17 22 3907.4
L 400 3908.1 3 15 28 21 36 19 27 3908.4
3909. 3 8 31 235 40 24 32 3909.4
e e T A ]
250 160 1039121 10391 35 45 345 56 41 50 103912.2
103913 .1 103 42 51 40 63 0 0 103913.4
103914.1 103914 6 23 16 31 12 17 103914.4
800 103915.1 103915 8 24 17 32 14 19 103915.4
630 103916.1 10391 0 25 17.5 34 17 22 103916.4
103917.1 103917 12 29 21,5 38 7 24 103917.4
s 630 103918.1 103 30 22 4 19 7 103918.4
103 1 3 33 24.5 43 24 3 103919.4
400 10392 3 20 37 26,5 48 27 36 103920.4
420 3921.1 3 25 42 30 54 36 46 103921.4
1 30 49 355 62 41 50 4
315 23.1 103923 38 57 4 72 50 60 103923.4
Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
KREUZ-VERSCHRAUBUNG

Typ: 1040...1 Korper

Typ: 1040.. Ring B3
L2

Typ: 1040...4 Ring B4
L2

L3

Serie 10.... 1. Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.

DIN [bar]  [bar] Kirper mitB3-Ring P Rohr L1 L2 L3 CH1 CH2 it Ba-Ring
104001.1 10400 4 15 1 21 9 10 -
LL 100 100 104002 1 104002 6 5 95 21 9 2 -
4003 8 7 115 23 2 4 -

104004 1 6 19 1 97 12 14 104004.2

1040051 104005 8 21 14 29 12 17 104005.2

215 315 1040061 104006 10 22 15 30 14 19 104006.2

104007.1 104007 12 2 17 32 17 22 4007.2

L 104008 1 10400 15 28 21 36 19 27 104008.2

104009, 1040 8 31 235 40 24 32 1040094

104010 1 10401 22 35 275 44 57 36 104010.4

160 160 104011.1 104011 28 38 305 47 36 41 104011.4

104012 1 104012 35 45 345 56 41 50 104012.4

4013 10401: 42 51 40 63 0 60 104013.4

104014 1 104014 6 o3 16 31 12 17 1040144

1040151 104015 8 24 17 32 14 19 1040154

630 630 104016 1 104016 10 25 175 34 17 22 104016.2

40171 104017 12 29 215 38 17 2 104017.4

s 4018 2 4 30 2% 40 9 97 104018 4

R R EE A R e

£U. Y- Po) N £ZU.

400 400 1040211 10402 25 42 30 54 36 46 104021.4

104022 1 104022 30 49 355 62 41 50 1040224

315 315 104023 1 104023 38 57 41 72 50 60 104023.2

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
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GERADE REDUZIERVERSCHRAUBUNG

Typ: 1041...1 Kbrper Typ: 1041.. Ring B3 Typ: 1041...4 Ring B4
L1 L3 L3
L2 L2 L2
imte
DJ U fo2 D1 D1
Serie  10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. @ Rohr Artikelnr.
DIN  [bar] [bar] Karper mitB3-Ring p1 p2 O L2 L3 CH1  CH2  CH3 mit B4-Ring
104104.1 104104 8 ] 6 25 11 40,5 14 17 14 104104.4
500 104105.1 104105 10 | 6 26 12 45 17 19 14 104105.4
104106.1 104106 10 | 8 26 12 42 17 19 17 104106.4
104107.1 104107 122 ] 6 27 13 42 19 22 14 104107.4
104108.1 104108 2] 8 27 13 42,5 19 22 17 104108.4
315 104109.1 104109 12 | 10 | 28 14 43,5 19 22 19 104109.4
400 104110.1 104110 15 | 10 | 29 15 45 24 27 19 104110.4
1041111 104111 15 | 12 29 15 44,5 24 27 22 104111.4
L 104112.1 104112 18 | 10 | 30 15,5 47 27 32 19 104112.4
104113.1 104113 18 | 12 | 30 155 | 465 27 32 22 104113.4
1041141 104114 18 | 15 31 16.5 48 27 32 27 104114.4
104115.1 104115 22 | 12 32 175 | 485 32 36 22 104115.4
104116.1 104116 22 | 15 | 33 18,5 50 32 36 27 104116.4
104117.1 104117 22 | 18 | 33 18 51 32 36 32 104117.4
250 160 104118.1 104118 28 | 18 | 34 19 52 4 4 32 104118.4
104119.1 104119 28 | 22 | 36 21 54 4 4 36 104119.4
104120.1 104120 35 | 22 | 39 21 59 46 50 36 104120.4
104121.1 104121 35 | 28 | 39 21 59 46 50 4 104121.4
104122.1 104122 8 |1 6 32 18 48 17 19 17 104122.4
800 104123.1 104123 10 | 6 32 175 | 485 19 22 17 104123.4
104124.1 104124 10 | 8 32 175 | 485 19 22 19 104124.4
630 104125.1 104125 12 ] 6 34 195 | 505 22 24 17 104125.4
104126.1 104126 12 ] 8 34 195 | 505 22 24 19 104126.4
1041271 104127 12 110 ] 34 19 51 22 24 22 104127.4
630 104128.1 104128 14 | 10 | 36 205 | 545 24 27 22 104128.4
1041291 104129 14 | 12 | 36 205 | 545 24 27 24 104129.4
S 104130.1 104130 16 | 12 | 36 20 54,5 27 30 24 104130.4
104131.1 104131 6 | 14 | 38 215 58 27 30 27 104131.4
104132.1 104132 20 | 10 [ 40 22 59,5 32 36 22 104132.4
104133.1 104133 20 | 12 | 40 22 59,5 32 36 24 104133.4
400 104134.1 104134 20 | 16 | 42 23 63 32 36 30 104134.4
20 104135.1 104135 25 | 16 | 46 25,5 68 4 46 30 104135.4
104136.1 104136 25 | 20 | 48 25,5 7 4 46 36 104136.4
104137.1 104137 30 | 20 | 50 26 74 46 50 36 104137.4
104138.1 104138 30 | 25 | 52 26,5 77 46 50 46 104138.4
315 104139.1 104139 38 | 30 | 59 29.5 87 55 60 50 104139.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehort nicht zur Norm 1SO 8434-1. Lieferzeit auf Anfrage.
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T-REDUZIERVERSCHRAUBUNG
Typ: 1045...1 Korper Typ: 1045.. Ring B3 Typ: 1045...4 Ring B4

L1 L3 L4 L6 L4 L6
13 I |13
D1 D3 D3 D1 D3
-] r — r ] - r
[ }I\ N N ,7}‘ L N — ,7)‘ I
%J 12 —4 J 12 - T ) 12
| L2 | s | L5
cH1/ [ CH1/ CH1/A—=
| b2 \ \

-z

D2 D2
Serie 10.... 11... Artikelnr. Artikelnr. @ Rohr Artikelnr.
DIN [barl [barl  Korper mitB3-Ring py pz p3 - 2 LB W L5 L6 112 1B CHl iy Ring
104503.1 104503 6 | 8 | 6 [ 21|21 |21 |29|29|29| 14 | 14 | 14 | 12 | 104503.4
104504.1 104504 8 1 6 | 8 212121292929 14 [ 14 [ 14 | 12| 104504.4
104505.1 104505 6 [ 10 6 [21 2221 [29[30[29] 14 | 15 | 14 | 14 | 104505.4
500 104506.1 104506 8 |10 8 21221293029 14 [ 15 [ 14 | 14 | 104506.4
104507.1 104507 10 6 [ 102221 [22[30]29]30] 15 [ 14 | 15 [ 14 | 104507.4
104508.1 104508 10 8 [10] 2221 [22]30 [29[30] 15 [ 14 | 15 | 14 [ 104508.4
104509.1 104509 10 110 [ 6 [ 222221 (30 [30[29] 15 | 15 | 14 | 14 [ 104509.4
104510.1 104510 8 |12 8 [ 23] 24[23[31 323116 [ 17 | 16 | 17 | 104510.4
104511.1 104511 12 6 |12 ]2 232432313217 [ 16 | 17 | 17 | 104511.4
104512.1 104512 2] 8 8 |2 [23[23[3[31[31]17 [ 16 | 16 | 17 | 104512.4
104513.1 104513 12 8 [12] 2423243 [31[32] 17 [ 16 | 17 [ 17 | 104513.4
104514.1 104514 1210102242413 [32][32] 17 [ 17 | 17 [ 17 | 104514.4
104515.1 104515 12110122 2424132323217 [ 17 [ 17 [ 17 | 104515.4
315 | 104516.1 104516 12 12102 [24 243323217 [ 17 [ 17 [ 17 | 104516.4
104517.1 104517 10 [ 15 | 10 | 27 [ 28 [ 27 [ 35 [ 36 [ 35 | 20 | 21 [ 20 | 19 | 104517.4
104518.1 104518 12 15 [ 1227 [ 2827 353635 20 [ 21 [ 20 [ 19 | 104518.4
400 104519.1 104519 15| 6 | 15 | 28 [ 25 [ 28 [ 36 |33 |36 21 | 18 | 21 | 19 | 104519.4
104520.1 104520 15 | 10 [ 15 [ 28 [ 27 [ 28 [ 36 |35 [ 36 | 21 | 20 | 21 [ 19 [ 104520.4
104521.1 104521 15 |12 [ 12 [ 28 [ 27 [ 27 [ 363535 ] 21 | 20 | 20 [ 19 [ 104521.4
L 104522.1 104522 15 |12 [ 15 [ 28 [ 27 [ 28 136 |35 36| 21 | 20 | 21 [ 19 | 104522.4
104523.1 104523 15 | 15 [ 12 [ 28 [ 28 [ 27 [ 36 |36 [ 35| 21 | 21 | 20 [ 19 [ 104523.4
104524.1 104524 12 | 18 [ 12 130 [ 31 [ 3038|4038 ] 23 [235] 23 | 24 | 104524.4
104525.1 104525 18 | 10 [ 10 [ 31 [ 30 [ 30 [ 40 | 38 [ 38 [235| 23 | 23 [ 24 | 104525.4
104526.1 104526 18 | 10 [ 18 [ 31 [ 30 [ 31 [ 40 | 38 | 40 [235| 23 [235] 24 | 104526.4
104527.1 104527 18 | 12 [ 18 [ 31 [ 30 [ 31 [ 40 | 38 | 40 [235] 23 [23,5] 24 | 104527.4
104528.1 104528 18 | 15 [ 18 [ 31 [ 31 [ 31 [ 40 | 39 | 40 [235] 24 [235] 24 | 104528.4
104529.1 104529 18 | 18 [ 10 [ 31 [ 31 [ 30 [ 40 | 40 | 38 [235[235| 23 | 24 | 104529.4
104530.1 104530 22 [ 10 [ 22 [ 35 [ 33 [ 35 [ 44 | 41 | 44 [275] 26 [275] 27 | 104530.4
104531.1 104531 22 [ 12 [ 22 135 |33 35|44 41 [ 44 [275] 26 [275] 27 | 104531.4
104532.1 104532 22 [ 15 [ 15 | 35 | 34 | 34 | 44 [ 42 | 42 [275] 27 | 27 | 27 | 104532.4
104533.1 104533 22 [ 15 [ 22 |35 [ 34 |35 | 44 | 42 | 44 [275] 27 [275] 27 | 104533.4
104534.1 104534 22 [ 18 [ 18 | 35 | 34 | 34 | 44 | 43 | 43 | 275]26,5[265 ]| 27 | 104534.4
104535.1 104535 22 [ 18 [ 22 |35 [ 34 | 35 | 44 | 43 | 44 | 275]26,5[275] 27 | 104535.4
250 | 160 | 104536.1 104536 22 [ 22 [ 18 | 35 | 35 | 34 | 44 | 44 | 43 | 275]275 (265 27 | 104536.4
104537.1 104537 28 [ 10 [ 28 [ 38 |36 | 38 | 47 | 44 | 47 [30,5] 29 [305] 36 | 104537.4
104538.1 104538 28 [ 12 [ 28 138 |36 | 38 | 47 | 44 | 47 [305] 29 [305] 36 | 104538.4
104539.1 104539 28 [ 15 [ 28 [ 38 [ 37 | 38 | 47 [ 45 | 47 [30,5] 30 [305] 36 | 104539.4
104540.1 104540 28 | 18 [ 28 [ 38 | 37 | 38 | 47 | 46 | 47 [30,5]29.5[305] 36 | 104540.4
104541.1 104541 28 [ 22 [ 22 1338|3838 |47 [ 47 | 47 [30,5]30,5]305] 36 | 104541.4
104542.1 104542 28 | 22 [ 28 [ 38 |38 | 38 | 47 | 47 | 47 [30,5]305[305] 36 | 104542.4
800 104543.1 104543 10 | 6 [ 10 [ 25 [ 25 [ 25 [ 34 | 33 | 34 [ 175 | 18 | 175 ] 17 | 104543.4
630 | 104544.1 104544 2] 8 [ 8 [ 29[ 25[25[38[33[33[21,5[ 18 | 18 | 17 | 104544.4
104545.1 104545 2] 8 [12]29[25[29[38]33[38[21,5] 18 [215] 17 | 104545.4
104546.1 104546 12 110 [ 12 [ 29 [ 25 [ 29 [ 38 | 34 | 38 [ 215 [ 175 [ 21,5 ] 17 | 104546.4
630 104547.1 104547 12 [ 16 [ 12 [ 31 [ 33 [ 31 [ 40 | 43 | 40 [235[24,5[235] 24 | 104547.4
104548.1 104548 16 | 6 | 16 | 33 [ 31 [ 33 [ 43 [ 39 | 43 [245] 24 [245] 24 | 104548.4
104549.1 104549 16 | 8 | 16 | 33 [ 31 [ 33 [ 43|39 | 43 [245] 24 [245] 24 | 104549.4
104550.1 104550 16 | 10 | 16 | 33 | 31 [ 33 | 43 | 40 | 43 [245[ 235245 24 | 104550.4
S 104551.1 104551 16 [ 12 [ 16 | 33 | 31 [ 33 [ 43 | 40 | 43 [245[ 235245 24 | 104551.4
104552.1 104552 16 | 20 | 16 | 36 | 37 | 36 | 46 | 48 | 46 | 27,5 [ 26,5 | 275 | 27 | 104552.4
400 | 104553.1 104553 20 [ 10 | 20 [ 37 [ 34 [ 37 | 48 | 43 [ 48 | 26,5]26,5| 26,5 | 27 | 104553.4
104554.1 104554 20 [ 12 | 20 [ 37 [ 34 | 37 | 48 | 43 [ 48 [ 26,5 26,5 | 26,5 | 27 | 104554.4
420 104555.1 104555 20 [ 16 | 20 [ 37 [ 36 | 37 | 48 | 46 | 48 | 26,5] 275 | 26,5 | 27 | 104555.4
104556.1 104556 20 | 25 [ 20 [ 40 [ 42 | 40 [ 51 [ 54 [ 51 [295]| 30 [29,5] 36 | 104556.4
104557.1 104557 25 | 16 | 25 [ 42 [ 39 | 42 | 54 [ 49 [ 54 | 30 [30,5] 30 | 36 | 104557.4
104558.1 104558 25 | 20 | 25 [ 42 [ 40 | 42 [ 54 [ 51 [ 54 | 30 |29,5] 30 | 36 | 104558.4
104559.1 104559 25 130 [ 25 [ 47 [ 49 | 47 [ 59 [ 62 [ 59 | 35 [355] 35 [ 41 [ 104559.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.

* Lieferzeit auf Anfrage
®
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GERADE EINSCHRAUBSCHOTTVERSCHRAUBUNG MIT PROFILDICHTRING
Z0l1. Einschraubzapfen - zylindrisch

Typ: 1049...1 Korper Typ: 1049.. Ring B3 Typ: 1049...4 Ring B4
L1 L4 L4
L3 L2 L3 L2 L3 L2
T T T
AN NS NS
ﬁ 7 i Wﬂ 7 ==l Wﬁ 7 =l
G| - ST -+ G| 4 —Elf—— -e—a—t G| 4 —@I—If—— -
max max max
CH1 16mm CH2 CH1 16mm CH2 CH3 CH1 16mm CH2 CH3
Serie 10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN [bar] [bar] Korper  mitB3-Ring 0RO m G L1 12 13 L4 CH1 CHZ CH3 gy Ring
104904.1 104904 6 12x15 ] 1/8 [ 395 ] 325 | 8 |475| 17 | 17 | 14 104904.4
104905.1 104905 8 14x15 | 1/4 | 41 34 | 12 [ 49 | 19 [ 19 | 17 104905.4
315 315 104906.1 104906 10 [16x1,5 | 1/4 | 43 36 | 12 | 51 | 22 [ 22 | 19 104906.4
104907.1 104907 12 | 18x1,5 | 3/8 | 445 | 375 | 12 [525| 24 | 24 | 22 104907.4
L 104908.1 104908 15 [22x15]| 1/2 | 48 4 14 | 56 | 27 | 30 | 27 | 104908.4
104909.1 104909 18 [ 26x15| 1/2 | 52 | 445 | 14 | 61 | 32 | 36 | 32 | 104909.4
104910.1 10491 22 30x2 | 3/4 | 55 | 475 | 16 | 64 | 36 | 41 | 36 104910.4
160 160 104911.1 104911 28 36x2 1 58 | 505 | 18 | 67 | 41 | 46 | 41 104911.4
104912.1 104912 35 45x2 | 1ya | 63 | 525 [ 20 | 74 [ 50 [ 55 [ 50 104912.4
104913.1 104913 42 52x2 1172 64 53 22 76 | 60 | 65 | 60 104913.4
104914 1 104914 6 14x1,5 | 1/4 | 45 38 | 12 [ 53 | 19 [ 19 | 17 104914.4
104915.1 104915 8 16x1.5 | 1/4 | 46 39 | 12 | 54 [ 22 [ 22 | 19 104915.4
630 630 104916.1 104916 10 [ 18x1,5| 3/8 | 49 | 415 | 12 | 58 | 24 | 24 | 22 104916.4
| 1049171 | 104917 | 12 |20x15| 3/8 | 50 | 425 | 12 | 59 | 27 | 27 | 24 | 104917.4 |
S 104918 .1 10491 14 [22x15| 1/2 | 54 46 | 14 | 64 | 30 | 30 | 27 104918.4
104919 1 104919 16 | 24x15 | 1/2 | 54 | 455 [ 14 [ 64 | 32 | 32 | 30 104919.4
400 400 104920.1 104920 20 30x2 | 3/4 | 59 | 485 | 16 | 72 | 41 | 41 | 36 | 104920.4
104921.1 10492 25 36x2 1 64 52 | 18 | 76 | 46 | 46 | 46 104921.4
1049221 10492; 30 42x2 | 1ya | 69 | 555 | 20 | 82 | 50 | 50 | 50 | 104922.4
315 315 1049231 104923 38 52x2 | T2 | 72 56 | 22 | 87 | 65 | 65 | 60 | 104923.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehért nicht zur Norm IS0 8434-1. Lieferzeit auf Anfrage.

GERADE ANSCHWEISSVERSCHRAUBUNG

Typ: 1055...1 Krper Typ: 1055.. Ring B3 Typ: 1055...4 Ring B4
o i

: ﬁ L3 L3
! L1 L1

Serie 10.... 1. Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [bar]  [bar] Korper mitB3-Ring 2 Rohr D1 L1 L2 L3 CH1  CHZ it BA Ring
105504.1 105504 6 10 14 21 29 12 14 105504.4

1055051 105505 8 12 16 23 31 14 17 105505.4

315 315 105506.1 105506 10 14 18 25 33 17 19 105506.4

05507. 105507 12 16 18 25 33 19 22 105507.4

L 105508.1 1055 15 19 22 29 37 22 27 105508.4
105509.1 1055 18 22 23.5 31 40 27 32 105509.4

105510.1 10551 22 27 28,5 36 45 32 36 105510.4

160 160 105511.1 105511 28 32 30,5 38 47 4 4 105511.4
105512.1 105512 35 40 32,5 43 54 46 50 105512.4

1 13.1 1 13 42 46 35 46 58 55 60 1 13.4

105514.1 105514 6 11 19 26 34 14 17 105514.4

105515.1 1 15 8 13 21 28 36 17 19 105515.4

630 630 105516.1 105516 10 15 22,5 30 39 19 22 105516.4
105517.1 105517 12 17 24,5 32 4 22 24 105517.4

s 105518.1 10551 14 19 27 35 45 24 27 105518.4
105519.1 10551 16 21 26,5 35 45 27 30 105519.4

400 400 105520.1 10552 20 26 29,5 40 51 32 36 105520.4
105521.1 105521 25 31 32 44 56 4 46 105521.

1055221 105522 30 36 355 49 62 46 50 105522.4

315 315 105523.1 105523 38 44 38 54 69 55 60 105523.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.

[AST =



GERADE EINSCHWEISS-SCHOTTVERSCHRAUBUNG
Typ: 1056.. Ring B3

Typ: 1056...1 Kérper

Typ: 1056...4 Ring B4

L2 L3 L3
L1 L1 L1
L Z:ln
\ e |

Serie 10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [barl  [barl Korper mitB3-Ring 2 Rohr D1 - L 3 CHT  nit B4-Ring
105604.1 105604 6 18 56 70 85 14 105604.4

105605.1 105605 8 20 56 70 85 17 105605.4

315 315 105606.1 105606 10 22 58 72 87 19 105606.4

105607.1 105607 12 25 58 72 87 22 105607.

L 105608.1 1056 15 28 70 84 100 27 105608.4
105609.1 10560 18 32 69 84 101 32 105609.4

105610.1 10561 22 36 73 88 105 36 105610.4

160 160 105611.1 105611 28 40 73 88 106 4 105611.4

105612.1 105612 35 50 71 92 114 50 105612.4

105613.1 105613 42 60 70 92 115 60 105613.4

105614.1 105614 6 20 60 74 89 17 105614.4

105615.1 105615 8 22 60 74 89 19 105615.4

630 630 105616.1 105616 10 25 59 74 91 22 105616.4

105617.1 105617 12 28 59 74 91 24 105617.4

s 105618.1 105618 14 30 72 88 107 27 105618.4
105619.1 105619 16 35 71 88 107 30 105619.4

400 400 105620.1 10562( 20 38 71 92 114 36 105620.4

105621.1 105621 25 45 72 96 120 46 105621.4

105622.1 105622 30 50 73 100 126 50 105622.4

315 315 1056231 105623 38 60 72 104 133 60 105623.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.

Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.

GERADER SCHWEISSKEGEL MIT 0-RING

( 0-Ring wird unmontiert mitgeliefert )

L1

Typ: 1057..
Serie 10.... 1.... Artikelnr. =

DIN [bar] [bar] mit 0-Ring Wandstérke @ Rohr D1 D2 L1
105701 6x1,75 6 2.5 6 31

630 630 105702 8x2 8 4 8 31
315 315 105703 10x1.5 10 7 10 32,5
L/S 400 400 105704 10x2 10 6 10 32,5
315 315 105705 12x1.5 12 9 12 325
400 400 105706 12x2 12 8 12 32.5
630 630 105707 12x2.5 12 7 12 325

315 315 1057 15x2,5 15 10 15 34
1057 18x2.5 18 13 18 355
L 10571 22x2.5 22 17 22 38,5
160 160 105711 28x2.5 28 23 28 415

105712 35x3 35 29 35 47,5

105713 42x3 42 36 42 475
400 400 105714 14x3 14 8 14 38.5

250 250 10571 16x2 16 12 16 39

315 315 10571 16x2.5 16 11 16 39

400 400 10571 16x3 16 10 16 39

250 250 10571 20x2.5 20 15 20 45

315 315 10571 20x3 20 14 20 45

400 400 1057 20x4 20 12 20 45
250 250 105721 25x3 25 19 25 49.5
s 315 315 105722 25x4 25 17 25 49,5
400 315 105723 25x5 25 15 25 495

160 160 105724 30x3 30 24 30 52

250 250 10572 30x4 30 22 30 52

315 315 10572 30x5 30 20 30 52

10572 30x6 30 18 30 52
160 160 10572 38x3 38 32 38 56.5
250 250 10572 38x5 38 28 38 56.5
315 315 10573 38x6 38 26 38 56,5
105731 38x8 38 22 38 56,5

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
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WINKEL-ANSCHWEISSVERSCHRAUBUNG

Typ: 1058...1 Korper Typ: 1058.. Ring B3 Typ: 1058...4 Ring B4
L1 L4 L4
CH1 CH1 L2 CH1 L2

| ‘:FA | ‘FQ

IR | N A BN ST | S
L3 ‘ L3 ‘ L3

CH2 CH2

D1 D1 D1

Serie 10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [bar] [bar] Korper mitB3-Ring 2Rohr D1 L1 1213 L4 CHl  CHZ  egylping
105804.1 105804 6 10 19 12 19 27 12 14 105804.4
105805.1 105805 8 12 21 14 21 29 12 17 105805.4
315 315 105806.1 105806 10 14 22 15 22 30 14 19 105806.4
105807.1 105807 12 16 24 17 24 32 17 22 105807.4
L 105808.1 105808 15 19 28 21 28 36 19 27 105808.4
105809.1 1058( 18 22 31 235 31 40 24 32 105809.4
105810.1 10581( 22 27 35 275 35 44 27 36 105810.4
160 160 105811.1 105811 28 32 38 | 305 | 38 47 36 4 105811.4
105812.1 105812 35 40 45 | 345 | 45 56 4 50 105812.4
105813 .1 105813 42 46 51 40 51 63 50 60 105813.4
105814.1 105814 6 11 23 16 23 31 12 17 105814.4
105815.1 105815 8 13 24 17 24 32 14 19 105815.4
630 630 105816.1 105816 10 15 25 17,5 25 34 17 22 105816.4
105817.1 105817 12 17 29 21,5 29 38 17 24 5817.4
S 105818 .1 10581 14 19 30 22 30 40 19 27 105818.4
105819.1 105819 16 21 33 245 | 33 43 24 30 105819.4
400 400 105820.1 10582( 20 26 37 265 | 37 48 27 36 105820.4
105821.1 105821 25 31 42 30 42 54 36 46 5821.4
105822.1 105822 30 36 49 355 49 62 41 50 105822.4
315 315 105823.1 105823 38 44 57 41 57 72 50 60 105823.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehért nicht zur Norm ISO 8434-1. Lieferzeit auf Anfrage.

MANOMETERVERSCHRAUBUNG

Z6ll. Innengewinde

Typ: 1059...1 Kdrper Typ: 1059.. Ring B3 Typ: 1059...4 Ring B4
mit Dichtkantenring mit Dichtkantenring mit 0-Ring Abdichtung

CH1 CH1 L2
L3

L4 CH2 L4
Serie  10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [barl [bar] Korper+DK-Ring mitB3-Ring ORORF G L1 12 13 L4 CH1 CHZ gy Ring
105904 .1 105904 6 1/4 4,5 14,5 75 14,5 19 14 105904.4
L 315 315 105905.1 105905 8 1/4 4,5 14,5 7,5 14,5 19 17 105905.4
105906.1 105906 10 1/4 4,5 14,5 8,5 15,5 19 19 105906.4
105907.1 105907 12 1/4 45 14,5 8.5 15,5 19 22 105907.4
105914.1 105914 6 1/2 5 20 11 18 30 17 105914.4
S 630 630 105915.1 105915 8 1/2 5 20 11 18 30 19 105915.4
105916.1 105916 10 1/2 5 20 10,5 18 30 22 105916.4
10591741 105917 12 1/2 5 20 10,5 18 30 24 105917.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehort nicht zur Norm ISO 8434-1. Manometer gehort nicht zum Lieferumfang.
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EINSTELLBARE WINKELVERSCHRAUBUNG MIT KONTERMUTTER UND O0-RING

Z6ll. Einschraubzapfen - Metr. Einschraubzapfen - zylindrisch

Typ: 1061...1 Korper
Typ: 1062...1 Korper

L1

Typ: 1061.. Ring B3

Typ: 1062.. Ring B3

L4

Typ: 1061...4 Ring B4
Typ: 1062...4 Ring B4

L4

CH1 CH1 L2 CH1 L2
i+
chz | L3 CH2 ‘ L3 CH2 ‘ L3
1 1 1
G—M G—M G—M
Serie 10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN [bari [bar] Korper mitB3-Ring OROMF G L1 L2 13 L4 CHT CHZ CH3 gy ping
106104.1 106104 6 1/8 19 12 26 27 11 14 14 106104.4
315 315 106105.1 106105 8 1/4 21 14 32 29 14 19 17 106105.4
106106.1 106106 10 1/4 22 15 32 30 14 19 19 106106.4
106107.1 106107 12 3/8 24 17 37 32 19 22 22 106107.4
L 250 250 106108.1 106108 15 1/2 28 21 44 36 22 27 27 106108.4
106109.1 106109 18 1/2 31 23,5 47 40 27 27 32 106109.4
106110.1 106110 22 3/4 35 27,5 51 44 27 36 36 106110.4
160 160 106111.1 106111 28 1 38 30,5 53 47 33 4 41 106111.4
1061121 106112 35 11/4 45 345 59 56 41 50 50 106112.4
106113.1 106113 42 1172 51 40 64 63 48 55 60 106113.4
315 315 1061141 106114 6 1/4 23 16 32 31 14 19 17 106114.4
106115.1 106115 8 1/4 24 17 32 32 14 19 19 106115.4
106116.1 106116 10 3/8 25 17,5 37 34 19 22 22 106116.4
1061171 106117 12 3/8 29 21,5 37 38 19 22 24 106117.4
S 250 250 106118.1 106118 14 1/2 30 22 44 40 22 27 27 106118.4
106119.1 106119 16 1/2 33 24,5 47 43 27 27 30 106119.4
106120.1 106120 20 3/4 37 26,5 51 48 27 36 36 106120.4
200 200 1061211 106121 25 1 42 30 53 54 33 41 46 106121.4
106122.1 106122 30 11/4 49 355 59 62 4 50 50 106122.4
160 160 106123.1 106123 38 1172 57 4 64 72 48 55 60 106123.4
Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehort nicht zur Norm 1SO 8434-1. Lieferzeit auf Anfrage.
Serie 10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [bar]  [bar] Korper  mitB3-Ring 2 Rohr M L2 18 L4 CH1 CH2 CH3 \ips Ring
106204 .1 106204 6 10x1 19 12 27 27 11 14 14 106204.4
106205.1 106205 8 12x1,5 21 14 31 29 14 17 17 106205.4
315 315 106206.1 106206 10 14x1,5 | 22 15 33 30 14 19 19 106206.4
1062071 106207 12 16x1,5 24 17 38 32 19 22 22 106207.4
L 106208.1 106208 15 18x1.5 28 21 40 36 22 24 27 106208.4
250 250 106209.1 106209 18 22x15 | 31 23,5 | 46 40 27 27 32 106209.4
106210.1 106210 22 27x2 35 | 275 | 505 | 44 27 32 36 106210.4
160 160 106211.1 106211 28 33x2 38 | 305|525 | 47 33 41 41 106211.4
106212.1 106212 35 42%2 45 | 345 | 58 56 4 50 50 106212.4
106213.1 106213 42 48x2 51 40 63 63 48 55 60 106213.4
106214.1 106214 6 12x1,5 | 23 16 3 3 14 17 17 106214.4
315 315 106215.1 106215 8 14x1,5 24 17 33 32 14 19 19 106215.4
106216.1 106216 10 16x1,5 | 25 175 | 38 34 19 22 22 106216.4
106217.1 106217 12 18x1,5 | 29 [ 215 | 38 38 19 24 24 106217.4
s 106218.1 106218 14 20x1,5 | 30 22 44 40 22 27 27 106218.4
250 250 106219.1 106219 16 22x1,5 | 33 | 245 | 48 43 27 27 30 106219.4
106220.1 106220 20 27x2 37 1265 | 505 | 48 27 32 36 106220.4
200 200 106221.1 106221 25 33x2 42 30 | 525 | 54 33 41 46 106221.4
1062221 106222 30 42x2 49 | 355 | 58 62 4 50 50 106222.4
160 160 106223.1 106223 38 48x2 57 41 63 72 48 55 60 106223.4
Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.

Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehort nicht zur Norm 1SO 8434-1. Lieferzeit auf Anfrage.
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EINSTELLBARE WINKELVERSCHRAUBUNG MIT KONTERMUTTER UND 0-RING
UNF/UN-2A Einschraubzapfen

Typ: 1063...1 Kdrper Typ: 1063.. Ring B3 Typ: 1063...4 Ring B4
L1 L4 L4
CH1 L2 CH1 L2 CH1 L2
] It I
CH2 ‘ L3 CH2 ‘ CH3 L3 CH2 ‘ CH3 L3
O-ring O-ring O-ring
I I I
W \ W
Serie 10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [barl [bar] Karper mitB3-Ring 2 RoAY W 112 13 L4 CH1 CHZ CH3 3 g4 Ring
106304.1 106304 6 7/16-20 19 12 27 | 27 | 11 | 14 | 14 106304.4
106305.1 10630¢ 8 7/16-20 | 21 14 28 | 29 | 14 [ 14 | 17 106305.4
315 315 106306.1 106306 10 9/16-18 | 22 15 32 |30 | 14 [ 17 [ 19 106306.4
106307.1 106307 12 3/4-16 24 17 37 [ 32 |19 [ 22 [ 22 106307.4
L 106308.1 106308 15 7/8-14 28 21 43 [ 36 | 22 | 27 | 27 106308.4
106309.1 106309 18 7/8-14 31 | 235 | 47 | 40 [ 27 | 27 | 32 106309.
106310.1 106310 22 111612 | 35 | 275 | 495 | 44 | 27 | 32 | 36 106310.4
160 160 106311.1 106311 28 1s116-12 | 38 | 305 | 52 | 47 | 33 | 41 | 41 106311.4
106312.1 106312 35 15/8-12 45 [ 345 | 58 | 56 | 41 | 50 | 50 106312.4
106313.1 10631? 42 17/8-12 51 40 60 | 63 | 48 | 55 [ 60 106313.4
106314.1 106314 6 7/16-20 | 23 16 29 | 31 | 14 [ 14 [ 17 106314.
106315.1 106315 8 9/16-18 | 24 17 33 | 32 | 14 | 17 | 19 106315.4
106316.1 106316 10 9/16-18 | 25 | 175 | 375 [ 34 | 19 | 17 | 22 106316.4
400 400 106317.1 106317 12 3/4-16 29 [ 215 | 38 [ 38 | 19 | 22 | 24 106317.4
N 106318.1 106318 14 7/8-14 30 22 44 140 | 22 | 27 | 27 106318.4
106319.1 106319 16 7/8-14 33 | 245 | 48 | 43 | 27 | 27 | 30 106319.4
106320.1 106320 20 11612 | 37 | 265 | 51 | 48 | 27 | 32 | 36 106320.4
106321.1 106321 25 151612 | 42 | 30 53 | 54 | 33 | 41 | 46 106321.4
250 250 106322.1 106322 30 15/8-12 49 [ 355 | 59 | 62 | 41 | 50 | 50 106322.4
106323.1 10632 38 17/8-12 57 | 41 62 | 72 | 48 | 55 | 60 106323.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehort nicht zur Norm 1SO 8434-1. Lieferzeit auf Anfrage.

EINSTELLBARE WINKELVERSCHRAUBUNG 45° MIT KONTERMUTTER UND 0-RING

Z0ll. Einschraubzapfen - zylindrisch

Typ: 1064...1 Korper Typ: 1064.. Ring B3 Typ: 1064...4 Ring B4
L4 L4
L1 .
X X
L2 L2 P L2 J
CH1 / CH1 \ CH1
1 1 CH3 1 CH3
L3 ‘ CH2 L3 ‘ CH2 L3 ‘ CH2
O-ring O-ring O-ring
I I I
G G G
Serie 10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN  [bar]  [bar] Korper  mitB3-Ring ORONF G L1 12 L3 L4 CH1 CHZ CH3 s Ring
106404.1 106404 6 1/8 16 9 26 24 11 14 | 14 106404.4
315 315 106405.1 106405 8 1/4 19 12 29 27 14 | 19 | 17 106405.4
106406.1 106406 10 1/4 19 12 29 27 14 | 19 | 19 106406.4
106407.1 106407 12 3/8 21 14 33 29 19 | 22 | 22 106407.4
L 250 250 106408.1 1 15 1/2 24 17 38,5 32 22 | 27 | 27 106408.4
106409.1 1064 18 1/2 245 17 385 | 335 | 27 | 27 | 32 106409.4
106410.1 10641 22 3/4 26 18,5 44 35 27 | 36 | 36 106410.4
160 160 106411.1 106411 28 1 30,5 23 47 395 | 33 | M 4 106411.4
106412.1 106412 35 11/4 33 22,5 48 44 41 50 | 50 106412.4
106413.1 106413 42 1172 37 26 48 49 48 | 55 | 60 106413.4
315 315 106414.1 106414 6 1/4 16 9 29 24 14 | 19 | 17 106414.4
106415.1 106415 8 1/4 19 12 29 27 14 | 19 | 19 106415.4
106416.1 106416 10 3/8 20 12,5 33 29 19 | 22 | 22 106416.4
106417.1 106417 12 3/8 21 13,5 33 30 19 | 22 | 24 106417.4
s 250 250 106418.1 10641 14 1/2 24 16 38,5 34 22 | 27 | 27 106418.4
106419.1 10641 16 1/2 24 155 | 385 34 27 | 27 | 30 106419.4
106420.1 10642 20 3/4 26.5 16 44 375 | 27 | 36 | 36 106420.4
200 200 106421.1 106421 25 1 31 19 47 43 33 | M 46 106421.4
106422 1 106422 30 11/4 35 215 48 48 4 50 | 50 106422.4
160 160 106423 .1 106423 38 1172 39 23 48 54 48 | 55 [ 60 106423.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 11.. ersetzen.
Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 mit einer Mutter in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 10.. am Anfang durch 14.. ersetzen.
Artikel gehort nicht zur Norm ISO 8434-1. Lieferzeit auf Anfrage.
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EINSTELLBARE WINKELVERSCHRAUBUNG 45° MIT KONTERMUTTER UND 0-RING

Metr. Einschraubzapfen - zylindrisch

Typ: 1065...1 Kdrper Typ: 1065.. Ring B3 Typ: 1065...4 Ring B4
L4 L4
L1 .
X X
L2 L2 P L2 P
CH1 ) CH1 \ CH1
_ . 2 CH3 1 . CH3
L3 | CH2 L3 | CH2 L3 | CH2
O-ring O-ring O-ring
I I I
M M M
Serie 10.... 11.... Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
DIN [bar] [bar] Karper mitB3-Ring 0 Rohr M Lt L2 13 L4 CH1 CHZ CH3 g4 Ring
106504.1 106504 6 10x1 16 9 27 24 11 14 14 106504.4
106505.1 106505 8 12x1,5 19 12 27 27 14 17 17 106505.4
315 315 106506.1 106506 10 14x1,5 19 12 28 27 14 19 19 106506.4
106507.1 106507 12 16x1,5 21 14 33 29 19 22 22 106507.4
L 1 08.1 1 0 15 18x1.5 24 17 36 32 22 24 27 1 08.4
250 250 1 09.1 1 0 18 22x1.5 245 17 38 33.5 27 27 32 1 09.4
106510.1 10651 22 27x2 26 | 185 | 46 35 27 32 36 106510.4
160 160 106511.1 106511 28 33x2 30,5 23 46 39,5 33 4 4 106511.4
106512.1 106512 35 42x2 33 22,5 48 44 4 50 50 106512.4
106513.1 106513 42 48x2 37 26 50 49 48 55 60 106513.4
106514.1 106514 6 12x1,5 16 9 27 24 14 17 17 106514.4
315 315 106515.1 106515 8 14x1,5 19 12 28 27 14 19 19 106515.4
106516.1 106516 10 16x1.5 20 12,5 33 29 19 22 22 106516.4
106517.1 106517 12 18x1.5 21 13.5 33 30 19 24 24 106517.4
S 106518.1 106518 14 20x1,5 24 16 39 34 22 27 27 106518.4
250 250 106519.1 106519 16 22x1,5 24 15,5 40 34 27 27 30 106519.4
106520.1 10652( 20 27x2 26.5 16 46 375 27 32 36 106520.4
200 | 200 106521.1 106521 25 33x2 31 19 46 43 33 4 46 106521.4
1065221 106522 30 42x2 35 215 48 48 4 50 50 106522.4
160 160 1065231 106523 38 48x2 39 23 50 54 48 55 60 106523.4

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 