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Mole Antonelliana, construit en 1863
Un monument symbolisant la ville moderne de Turin (Julia
Augusta Taurinorum), fondée par les romains en 28 avant JC.
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POUR UNE AMELIORATION CONSTANTE

Le personnel travaillant a temps plein pour la Qualité et la Recherche posséde un haut niveau de compétences, en constante
ré-actualisation. Il représente 10 % des salariés travaillant pour notre société.

Depuis 1993, notre manuel et nos procédures Qualité suivent en continu I'évolution des normes de référence. Les nombreuses
inspections réalisées par les agences de certification ont toujours confirmé |'adaptation constante aux exigences de la norme
ISO 9001 et I'amélioration continue de notre systéme Qualité.
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NOUVEAUTES EN MATIERE DE PRODUITS ET DE PROCEDES

L'adoption des réglementations internationales permet d'atteindre un niveau de sécurité maximal
dans la production des raccords standard. Nous sommes également engagés dans la création

de nouveaux produits, de nouvelles solutions et applications visant a améliorer les technologies
existantes, par le biais de procédés et de produits innovants, que vous pourrez découvrir plus loin
dans ce catalogue.

1. Augmentation de la pression de service des raccords de tuyauterie en acier au carbone DIN 2353, pages 40 4 92 :
I'identification des raccords ayant des pressions plus importantes s’effectue par le biais de I'année de production indiquée par les
codes de tracabilité, a partir de 2013.
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2. Nouveau procédé de zingage écologique offrant une meilleure résistance a la corrosion, page 24 ;
3. Nouveau procédé anti-pollution de traitement des poussiéres et des résidus, page 24 ;
4. Nouveau « coude orientable compact », pages 48-49 ;
5. Nouvel « adaptateur compact » conforme a la norme 1SO 8434-6 Tableau 10 Fig. 9, page 163 ;
6. Nouvelle série de raccords pour tuyaux flexibles « C4 », pages 293 a 333 ;
7. Nouvelle série de raccords pour tuyaux flexibles « Interlock » hautes performances, pages 334 a 346 ;
8. Nouveau raccord rapide, page 347.

POUR UNE AMELIORATION CONSTANTE
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« GAMME DE PRODUITS »

DIN B3 - B4 - BP

i RECHERCHE  pesi QUALITE g SECURITE
ETHIQUE ‘i DEVELOPPEMENT ‘s FIABILITE
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DOMAINES D'APPLICATION



BUREAUX DE VOLPIANO (TURIN)

Siege de CAST S.p.A.
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PRODUITS EN ACIER AU CARBONE
ET EN ACIER INOXYDABLE
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INDEX DES FIGURES - RACCORDS DIN 2353 - IS0 8434-1
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INDEX DES FIGURES - RACCORDS DIN 2353 - IS0 8434-1
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22 100007 100027-83 M 100067 210
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8 100012 100032-83 M 100072 205
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14 100015 100035-83 M 100075 214
1
S 16 00000 100016 100036-83 M 100076 215
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EXEMPLES DE COMMANDE (acier au carbone)
EXEMPLES DE COMMANDE (acier inoxydabhle)

B3 BAGUE STANDARD

e Pour obtenir une union simple male pour un tube
2 18 mm avec filetage gaz cylindrique 1/2" en acier
au carbone et bague standard, commander la réfé-
rence : 100309

B3 BAGUE STANDARD

e Pour obtenir une union simple male pour un tube
2 18 mm avec filetage gaz cylindrique 1/2" en acier
inoxydable et bague standard, commander la réfé-
rence : 110309

B4 BAGUE BREVETEE

e Pour obtenir une union simple male pour un tube
2 18 mm avec filetage gaz cylindrique 1/2" en acier
au carbone et joint élastomere NBR sur I'embout
fileté, indiquer : 100509.4

e Pour obtenir le joint VITON®, ajouter « V » aprés
le chiffre quatre final 100509.4V

B4 BAGUE BREVETEE

¢ Pour obtenir une union simple male pour un tube
2 18 mm avec filetage gaz cylindrique 1/2" en acier
inoxydable et joint élastomére Viton® sur I'embout
fileté, indiquer : 110309.4

e Pour obtenir le joint NBR, ajouter « N » apreés le
chiffre quatre final 110309.4N

CORPS POUR BAGUE B3 - B4

e Pour obtenir le corps en acier au carbone, ajou-
ter 1 a la fin du code du raccord, en commandant
la référence : 100309.1

CORPS POUR BAGUE B3 - B4

e Pour obtenir uniquement le corps en acier inoxy-
dable, ajouter 1 a la fin du code du raccord, en
commandant la référence : 110309.1

LIVRAISONS

Série
DIN 2353

Matériau
acier au carbone

0 03 09

Union simple male
avec filetage gaz
cylindrique

[
=
|
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—l U]

Tube @ 18 mm avec filetage gaz

cylindrique 1/2"

1
Série
DIN 2353

Matériau
acier au carbone

.
iy

Union simple male
avec filetage gaz
cylindrique

CIE]

—

Tube @ 18 mm avec filetage gaz

cylindrique 1/2"

Nouvelle bague B4 avec joint élastomeére

1
Série
DIN 2353

Matériau
acier au carbone

0 03 09

-

Union simple male
avec filetage gaz
cylindrique

Tube @ 18 mm avec filetage gaz

cylindrique 1/2"

Corps de I'union simple male

e | es raccords Cast S.p.A. sont livrés dans les configurations illustrées par les figures du présent catalogue.

¢ Disponible sur commande programmée uniquement : signifie que I'article est a approvisionnement lent et sera livré sous 90 jours.
¢ Disponible uniquement sur demande : signifie que I'article n'est d'ordinaire pas en stock ; merci de contacter nos services pour
plus de détails concernant la livraison.

VITON® est une marque commerciale de DuPont Dow Elastomers
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le raccord Cast est fabriqué selon la norme ISO 8434-1/DIN 2353. Il s'agit d'un raccord mécanique avec bague a double tran-
chant pour un double agrafage sur le tube.

La bague B3 permet de monter rapidement des tubes amovibles, elle évite le soudage, le taraudage et I'évasement et simplifie
donc au maximum les installations oléodynamiques complexes. Lors du serrage par I'écrou, la bague se déforme suivant ['alé-
sage du cOne 24° du raccord et pénétre dans le tube en acier, en provoquant deux incisions profondes, dont la premiére, visible
par le relevement d'un bourrelet externe sur le diametre du tube, assure I'étanchéité et I'absence de désenfilage de la bague. La
seconde (non visible) contribue a répartir les forces sur I'ensemble de la bague, elle empéche les vibrations d'atteindre la pre-
miére incision et arréte I'agrafage du tube a une valeur prédéfinie.

SYSTEME DE Prescriptions
RACCORDEMENT de référence :
DIN 2353
< Tube E 235
EN 10305-4
Ecrou
DIN 3870
Bague coupante
DIN 3861-B
g ||
|
Forme du loge-
Code de
tracahilité H || ment DIN 3861
(AsT _
Logo du
fabricant
o T-= Corps du raccord
Site de production 106001 DIN 3901
*3= i
Année de fabrication
*CE= .
Fabriqué au sein de ‘rjr?e!;?gl sur métal
la CEE o m— DIN 3852-1B/2B
*50=
Type d'acier utilisé
«0f = Embout fileté

Numeéro de la coulée DIN 3852

d'acier utilisée




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les raccords Cast assurent une étanchéité parfaite quel que soit le fluide utilisé, a condition de ne pas employer de fluides corro-

sifs et de respecter les pressions nominales.

Trois séries de raccords sont proposées en fonction des conditions d'utilisation requises.

La série extra-légere « LL » convient pour des pressions de service faibles et moyennes jusqu'a 100 bars.

Iégosﬁrie légére « L » convient pour des applications caractérisées par des pressions moyennement élevées ne dépassant pas
ars.

La série lourde « S » convient pour des applications extrémes caractérisées par des températures élevées et une pression ne

dépassant pas 800 bars.

#_eg }/ibratiolns normales n'altérent pas les performances du raccord qui, méme au maximum des valeurs prescrites, conserve une

iabilité totale.

Avant montage sur le tube métallique

Aprés montage sur le tube métallique

Champ de force Surfaces de pression Points d'étanchéité
——————————— T 1-2-3
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NOUVELLE BAGUE COUPANTE A SIX JOINTS.

GUE STANDARD

BREVET INDUSTRIEL INTERNA@ONAL N° 864061

DU 10/03/99 - S'AJOUTE A LA
ACTUELLEMENT UTILISEE, SAN

S'Y SUBSTITUER.

DISPONIBLE EN ACIER AU CARBONE ET ACIER INOXYDABLE




PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le raccord Cast est fabriqué selon la norme ISO 8434-1/DIN 2353. Il s'agit d'un raccord mécanique avec bague a double tran-
chant pour un double agrafage sur le tube.

Lla bague « B4 » est un tout nouveau type de bague a double tranchant, déformable et & double agrafage, avec un double joint
élastomere.

Assemblée selon des techniques éprouvées, elle est parfaitement interchangeable avec tous les types de bagues utilisés sur les
raccords a cone 24° conformes aux normes ISO 8434-1/DIN 2353.

Cette bague permet de monter rapidement des tubes amovibles, elle évite le soudage, le taraudage et I'évasement et simplifie
donc au maximum les installations oléodynamiques complexes. Lors du serrage par I'écrou, la bague se déforme suivant |'alé-
sage du cOne 24° du raccord et pénetre dans le tube en acier, en provoquant deux incisions profondes, dont la premiére, visible
par le relevement d'un bourrelet externe sur le diamétre du tube, assure I'étanchéité et I'absence de désenfilage de la bague. La
seconde (non visible) contribue a répartir les forces sur I'ensemble de la bague, elle empéche les vibrations d'atteindre la pre-
miére incision et arréte I'agrafage du tube a une valeur prédéfinie.

SYSTEME DE Prescriptions
RACCORDEMENT de référence :
DIN 2353

Tube E 235

EN 10305-4

Ecrou

DIN 3870
Code de ‘| l
tracabilité H‘

(AsT _

A

Joint torique
l AST

Bague coupante
DIN 3861-B

Rondelle
d'étanchéité plate (AST

Forme du logement
DIN 3861

Logo du

fabricant

eT= Corps du raccord
Site de production DIN 3901

Aﬁnée de fabrication %833@“3”&3@ la
e il N SHER

Fabriqué au sein de
la CEE

*50=

Type d'acier utilisé

e01 = Embout fileté
Numeéro de la coulée DIN 3852
d'acier utilisée — -
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La bague « B4 » assure une étanchéité parfaite du circuit, quel que soit le fluide utilisé, a condition de ne pas employer de fluides

corrosifs et de respecter les pressions nominales des raccords. Les raccords sur lesquels sont montées les bagues « B4 » sont

fabriqués en deux séries, utilisées en fonction des conditions d'utilisation.

IS_SOSgrie légere « L » convient pour des applications caractérisées par des pressions moyennement élevées ne dépassant pas
ars.

La série lourde « S » convient pour des applications extrémes caractérisées par des températures élevées et une pression ne

dépassant pas 800 bars.

}_eg \llibratiolns normales n'altérent pas les performances du raccord qui, méme au maximum des valeurs prescrites, conserve une

iabilité totale.

Lorsque le systéme raccord/bague/écrou/tube est assemblé, le joint plat est comprimé entre la téte de la bague coupante et la
face avant du corps du raccord. La pression mécanique exercée sur le joint plat crée une déformation vers I'extérieur, ce qui en
augmente le diametre. Cette déformation force le matériau comprimé du joint a remplir les spires du filetage de I'écrou qui ne
sont pas engagées dans I'accouplement de fermeture avec le corps du raccord, ce qui a pour effet de bloquer I'écrou et d'empé-
cher son auto-dévissage par vibration.

Lorsque le raccord est démonté avec I'écrou a I'aide de I'outil, le joint plat reprend sa forme initiale sans étre endommagé et
libére les filets de I'écrou qu'il occupait, permettant ainsi le dévissage manuel de I'écrou.

Avant montage sur le tube métallique

Aprés montage sur le tube métallique

Champ de force Surfaces de pression Points d'étanchéité
___________ T T 1-2-3-4-5-6
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INNOVATION TECHNIQUE

Depuis plusieurs années maintenant, le marché demande de plus en plus a disposer de composants pour systémes hydrauliques
capables de garantir trois aspects essentiels : | |

SECURITE, FACILITE DE MONTAGE ET ETANCHEITE.

Ces aspects, aujourd'hui considérés comme indispensables pour la sécurité de I'environnement de travail (loi 626/94), pour la
responsabilité sur les produits (Décret présidentiel 224-CEE 85/374) et pour I'ensemble du systéme de protection de I'environne-
ment, gnt favorisé le développement de la nouvelle bague « B4 », qui constitue une réponse efficace a tous les problémes énon-
Cés ci-dessus.

CONCEPTION DU PRODUIT

La vraie originalité du produit réside dans le fait d'avoir utilisé la structure de la bague existante en introduisant un joint torique
dans la partie interne pour obtenir une nouvelle étanchéité sur le tube employé, ainsi qu'un joint plat sur le diamétre extérieur, qui
a permis d'obtenir deux autres niveaux d'étanchéité.

La nouvelle bague coupante « B4 » a été pensée dans le but de dépasser les techniques connues et de résoudre le probléme
des petites pertes d'étanchéité, des fuites, des suintements et du dévissage de I'écrou de raccordement du systeme. La nouvelle
bague a permis de ne pas renoncer au double agrafage sur le tube en acier ni a l'inspection visuelle garantissant un raccordement
correct entre la bague et le tube en acier, pour des raisons évidentes de sécurité. Le systéme de montage actuel, parfaitement au
point et bien connu des utilisateurs du produit, a ainsi été conservé.

ETANCHEITE

La bague « B4 » résout le probleme de I'étanchéité totale de la maniére suivante :

* Sur le diamétre extérieur du tube en acier, grace au double tranchant et a un joint torique placé a I'intérieur de la bague, qui offre
une premiére étanchéité avec un matériau élastomere qui n'existait pas auparavant.

e Dans le cone 24° du corps du raccord, grace a une augmentation de la surface de contact métal sur métal et a un joint plat
placé statiquement sur le diametre extérieur de la bague coupante, qui, lorsqu'il est comprimé entre la téte de la bague et la face
avant du corps du raccord, offre une deuxiéme étanchéité avec un matériau élastomere qui n'existait pas auparavant.

« Dans le filetage de I'écrou de raccordement du systéme, grace au joint plat. Lorsqu'il est comprimé entre la téte de la bague et
la face avant du corps du raccord, ce dernier vient remplir les filets de I'écrou non engagés dans I'agrafage du systeme de raccor-
dement, offrant ainsi une troisiéme étanchéité avec un matériau élastomére qui n'existait pas auparavant.

e Pour résumer, la bague « B4 » ne comporte pas moins de six points d’étanchéité, dont trois sont réalisés métal sur métal et
trois sont assurés par deux joints élastomére souples (le joint plat en réalise deux). Le produit obtenu assure une étanchéité
totale sans risque de fuite, y compris dans des conditions de service particuliérement sévéres.

(AST «



DEFINITION DE LA TAILLE DU CONE SELON LA NORME DIN 3861
DIAMETRE DES FILETAGES SELON LA NORME DIN 3853

Valable pour les bagues B3-B4-BP

24°

|
| L8
L3 -

Série (DI:;';%) 0 tube nﬁgmﬁ a1 | d2on | gt | 13 | L8ws
4 | M8x1 3 4 5 8 4
LL 100 6 | Mi0x1 | 45 | 6 | 75 | 8 | 55
8 | mi2x1 | 6 8 | 95 | 9 | 55
6 | Mi2x15 | 4 6 | 81 | 10 7
8 | M4x15| 6 8 | 101 | 10 7
250 10 | Mi6x15| 8 10 | 123 | 11 7
12 | M18x15 | 10 | 12 | 143 | 11 7
15 | M2x15| 12 | 15 | 173 | 12 7
L o 18 | M26x15| 15 | 18 | 203 | 12 | 75
22 | m3ox2 | 19 | 22 | 243 | 14 | 75
28 | M36x2 | 24 | 28 | 303 | 14 | 75
100 35 | M45x2 | 30 | 35 | 38 | 16 | 105
2 | Ms2x2 | 36 | 42 | 45 | 16 | 11
6 | Mdxi5| 4 5 | 81 | 12 7
8 | Mi6x15| 5 8 | 101 | 12 7
630 10 | M18x15]| 7 10 | 123 | 12 | 75
12 | M0x15]| 8 12 | 143 | 12 | 75
14 | M22x15| 10 | 14 | 163 | 14 8
s 16 | M2ax15] 12 | 16 | 183 | 14 | 85
400 20 | mM30x2 | 16 | 20 | 229 | 16 | 105
25 | M3sx2 | 20 | 25 | 279 | 18 | 12
- 30 | M42x2 | 25 | 30 | 33 | 20 | 135
38 | Ms2x2 | 32 | 38 | 41 | 22 | 16
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CONSIGNES GENERALES APPLICABLES AUX BAGUES B3 - B4 - BP

¢ Avant de commencer le prémontage, vérifier que les dispositifs de pénétration de la machine et les blocs en acier trempé
sont en parfait état de fonctionnement. Des inspections supplémentaires sont nécessaires au cours du prémontage (tous
les f30-50 serrages). A cet effet, nous recommandons d'utiliser un tampon de contréle 1000.. et de remplacer tout bloc non
conforme.

 Pendant toute la phase de serrage, le tube doit absolument étre en butée contre la partie interne du corps du raccord. Si ce n'est
pas le cas, la bague avance avec le tube au lieu de l'inciser et il se crée un raccordement non opérationnel qui devra étre refait. Le
tube ne doit pas tourner avec I'écrou pendant la phase de serrage ; le fait que la bague tourne une fois le prémontage effectué ne
signifie pas que le montage est défectueux ; cela indique au contraire que la bague posséde I'élasticité requise. Toujours vérifier
que le tube a été incisé correctement. Si I'incision ne couvre pas 80 % de la face avant de la bague coupante, le montage n'est
pas opérationnel et doit étre refait. Les pressions indiquées dans ce catalogue sont valables uniquement pour les tubes en acier.

* En cas d'utilisation de tubes a parois minces, de tubes particulierement malléables ou bien de tubes en RILSAN ou équivalents,
il est possible de procéder au montage, a condition d'introduire un renforcement adapté a I'extrémité du tube, 1a ou se fait le ser-
rage. Il n'est pas possible d'employer les matériaux cités ci-dessus sans ce renforcement. Dans ce cas, évaluer soigneusement la
pression de service.

¢ Avant de monter le tube prémonté sur I'équipement, il est nécessaire de vérifier I'alignement entre le tube et le raccord. Les
raccords ne doivent jamais étre utilisés pour corriger un mauvais alignement ou pour soutenir le tube. Les tubes de trés grande
longueur ou les tubes soumis a de fortes contraintes doivent obligatoirement étre fixés par des dispositifs support afin d'éviter
les vibrations excessives. Un mauvais alignement peut compromettre le fonctionnement du systéme.

¢ Une bonne lubrification des composants impliqués dans le serrage est essentielle pour un fonctionnement correct du systeme.
Nous recommandons d'utiliser des huiles minérales ou torque'n'tension pour les raccords en acier au carbone et un dégrippant
au nickel (Chesterton ou équivalent) pour les raccords en acier inoxydable.

e Les raccords et les clapets présentés dans ce catalogue technique peuvent étre utilisés uniquement pour des raccordements
fluido-dynamiques. Les pressions indiquées dans ce catalogue sont valables uniquement pour les tubes en acier.

« |l est interdit d'associer des composants en acier au carbone a des composants en acier inoxydable.

NORMES D'UTILISATION APPLICABLES AUX BAGUES B3 - B4

RACCORDS EN ACIER AU CARBONE

* Pour garantir la bonne utilisation du raccord en acier au carbone et les performances techniques associées, il est indispensable
d'employer des tubes de haute qualité. L'utilisation de tubes non conformes aux caractéristiques indiquées ci-dessus peut com-
promettre gravement I'efficacité du raccord. Nous recommandons d'utiliser uniquement des tubes calibrés, sans soudure, étirés
a froid et filetés. Ces tubes doivent &tre normalisés avec du gaz inerte et fabriqués en matériau E235 selon la norme EN 10305-4
(ST 37.4 selon la norme DIN 1630/DIN 2391). La dureté maximale admise sur le diamétre extérieur du tube est de 75 HRB.

* Tous les tubes en acier au carbone ayant un diameétre supérieur a 10 mm doivent étre prémontés a I'aide de la machine de
prémontage prévue a cet effet. Si cette derniére n'est pas disponible, utiliser des blocs en acier trempé fixés dans un étau pour
un prémontage manuel. Penser a huiler le filetage, I'écrou et la bague. Si les blocs de prémontage en acier trempé ne sont pas
disponibles, des raccords droits classiques peuvent étre utilisés. Un raccord utilisé une fois doit étre remplacé a chaque ser-
rage. Lors du prémontage, veiller tout particulierement aux piéces telles que les réductions et les embouts ; en effet, elles sont
constituées de matiéres premiéres qui présentent une résistance supérieure par rapport aux incisions faites sur les tubes en acier
recuits. Ces pieces doivent toujours étre prémontées sur des cones 24° ou en acier trempé (pour tous les diamétres).

RACCORDS EN ACIER INOXYDABLE

* Pour garantir la bonne utilisation des raccords en acier inoxydable et les performances techniques associées, il est indispen-
sable d'employer des tubes de haute qualité. L'utilisation de tubes non conformes aux caractéristiques indiquées ci-dessus peut
compromettre gravement I'efficacité du raccord. Nous recommandons d'utiliser uniquement des tubes calibrés et polis, étirés a
froid, sans soudure, en matériau 1.4571 conformément a la norme UNI EN 10216-5 ou ASTM A 269. La dureté maximale auto-
risée, mesurée sur le diamétre extérieur du tube, est de 85 HRB. Il est possible d'utiliser des tubes soudés électriquement a la
condition qu'ils respectent les tolérances mécaniques des normes citées ci-dessus et les valeurs de dureté associées pour les
raccords conformes aux normes SAE J514, BS 5200 et SAE J1453.

* Tous les tubes en acier inoxydable doivent étre prémontés a I'aide de la machine de prémontage prévue a cet effet. Si cette
derniére n'est pas disponible, utiliser des blocs en acier trempé pour un prémontage manuel. Dans ce cas, vérifier que le banc et
I'étau dans lesquels le bloc est serré sont solidement fixés afin de prévenir tout risque de mouvement sous I'effet de la force de
torsion exercée sur I'écrou pendant le prémontage. Le montage ou le prémontage directement sur le raccord en acier inoxydable
n'est pas autorisé.
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ASSURANCE QUALITE SELON UNI EN IS0 9001:2008

Le systéme d'assurance de la qualité est conforme a la norme UNI EN ISO 9001:2008, certificat (N.90/94/S) délivré par I'orga-
nisme de certification RINA reconnu au niveau européen par I'lQNET.

La société CAST S.p.A. a obtenu I'homologation des produits sur les gammes ci-dessous :

- Germanischer Lloyd, pour les raccords en acier au carbone équipés de la bague standard « B3 » ;

- RINA, pour les raccords en acier au carbone et en acier inoxydable équipés de la bague standard « B3 » et de la bague brevetée « B4 » ;

- DNV, pour les raccords en acier au carbone et en acier inoxydable équipés de la bague standard « B3 » et de la bague brevetée
« B4 », les raccords JIC 37° conformes a la norme SAE J514, les raccords ORFS conformes a la norme SAE J1453 et les rac-
cords pour tubes flexibles tressés de la série 80. La société CAST S.p.A. respecte strictement les normes de référence.

A la demande du client, notre Service Qualité délivrera les certificats d'origine des matériaux utilisés pour fabriquer les produits
fournis. Exemple : Document 3.1.

Nos Experts Qualité sont a votre disposition a tout moment pour vous donner des conseils, pour vous guider dans la visite de
nos établissements et pour vous renseigner concernant le systeme de tracabilité adopté pour toute notre gamme de produits.

LABORATOIRE DE METROLOGIE/D'ESSAIS

Nous disposons d'un laboratoire de métrologie équipé de systémes de métallographie de pointe (microscopes, projecteurs de
profil, durometres, profilométres, micro-durometres, micrometres, marbres de dressage, comparateurs, tampons pour diverses
séries de filetages, etc.) ainsi que d'un laboratoire d'essais, équipé de trois bancs pour les essais statiques et dynamiques jusqu'a
une pression de 4 000 bars. Ces installations sont équipées des outils adaptés a la recherche, au développement, au controle
qualité et au controle de la sécurité de notre production.

Un personnel expert hautement qualifié veille & ce que les technologies employées soient constamment a jour et a ce que les
gor;naissances et les moyens a disposition soient utilisés de la meilleure maniére qui soit, dans le respect des principes éthiques

e la société.

ESSAIS DES COMPOSANTS SUR TOUTE LA GAMME DE PRODUITS

Outre les contréles dimensionnels classiques effectués lors de I'usinage, les contréles statistiques sur les produits finis et les essais
pratiques d'étanchéité et de fatigue, les raccords CAST sont également soumis a des essais d'accouplement entre les diverses
piéces qui les composent. Ce type de controle est réalisé sur la totalité de la production. A la demande du client, notre service Essai
et Inspection des produits délivre un certificat concernant les essais réalisés (étanchéité statique a haute et basse pression, étan-
chéité dynamique a haute pression (pression maximale de service +33 %)), conformément aux normes 1SO 19879 et ISO 6803. A
la demande du client, les essais peuvent &tre réalisés par différents organismes tiers, notamment : RINA, DVGW, Lloyd’s Register of
Shipping, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd-American Bureau of Shipping (& préciser lors de la commande).

COEFFICIENTS DE SECURITE

Les bagues « B3 », « B4 » et « BP » offrent une solution adaptée aux problémes de sécurité, afin de garantir une fiabilité opé-
rationnelle totale entre la bague, le tube en acier et le corps du raccord, grace au double agrafage et au blocage automatique
des incisions sur le tube en acier (assurés par la forme spécifique de la bague). Si d'un cdté, nous augmentons la sécurité de la
fixation, de l'autre, nous définissons une limite mécanique précise au niveau de l'incision du tube, ce qui assure un bon fonction-
nement.

* Les pressions de service nominales (en bar) indiquées dans le catalogue sont les pressions maximales autorisées (pics de
pression inclus). Pour des pressions supérieures, les composants doivent &tre testés en fonction des applications prévues et en
accord avec le fabricant.

* Le coefficient de sécurité de 4:1 est institué avec les valeurs de charge statique et de température indiquées dans le catalogue
CAST S.p.A. (séries DIN, JIC, BS et ORFS) pour le raccordement des tubes. Ce méme coefficient de 4:1 vaut pour les raccords a
embout fileté cylindrique avec joint élastomere.

* Pour Igs gr15i01ns simples avec raccords a embout fileté conique ou cylindrique avec joint métal sur métal, le coefficient de sécu-
rité est de 2,5:1.

* |l est entendu que le produit est garanti uniquement si la totalité du raccordement est réalisée avec nos produits et nos composants.

Essai destructif avec tube en acier au carbone 28 x 3.
Le tube a éclaté a 1050 bars, sans fuites ou suintements au niveau des points d'étanchéité.
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INFORMATIONS GENERALES
e ACIER UTILISE SUR TOUTES LES SERIES

Dans une perspective de recherche et de développement et d'amélioration constante, notre société a tenté de comprendre com-
ment mieux tirer parti de la matiére premiére pour créer ses produits. Les aciers utilisés offrent tous la meilleure qualité possible
et sont exclusivement achetés aupres des plus grandes aciéries d'Europe. Tous les lots utilisés disposent de leur documentation
d'essai 3.1, sur laquelle figure le numéro de coulée ainsi que les caractéristiques chimiques et mécaniques du lot. Les condi-
tions susmentionnées s'appliquent a I'acier au carbone et a I'acier inoxydable. Les normes de référence applicables a la matiére
premiére généralement utilisée en aval respectent les principes suivants : UNI EN 10087, UNI EN 10083-2, UNI EN 10025,
UNI EN 10088-3, etc.

o TEMPERATURES AUTORISEES POUR LES ACIERS

Acier au carbone : -40 °C a +120 °C, selon ISO 8434.
Acier inoxydable : -60 °C & +200 °C, selon 1SO 8434.

o REDUCTIONS DES PRESSIONS

La pression de service autorisée pour les raccords en acier inoxydable fabriqués avec le matériau 1.4571 doit étre réduite en
fonction de la température de service enregistrée conformément a la norme 1SO 8434.

En cas de systémes a composants multiples, tous les paramétres doivent étre calculés sur la base du composant utilisé présen-
tant les caractéristiques les plus faibles.

Type d'acier Température de service Pourcentage de diminution
1.4571 = 50°C -4 %
1.4571 =100 °C -1 %
1.4571 =200 °C -20%

* JOINTS PLATS ET JOINTS TORIQUES

Les joints plats et les joints toriques utilisés pour les clapets et les raccords sont normalement fabriqués en NBR et présentent
une température de service comprise entre -35 °C et +100 °C. Pour des températures plus élevées, il est recommandé d'utiliser
des joints plats et des joints toriques VITON®, avec des températures de service comprises entre -25 °C et +200 °C.

Les joints plats fabriqués en NBR qui sont utilisés pour les clapets et pour réaliser les embouts d'étanchéité présentent une dure-
té de 8545 shores, alors que ceux en VITON® présentent une dureté de 80+5 shores.

Les joints toriques fabriqués en NBR et en VITON® présentent une dureté de 80+5 shores, a I'exception de ceux utilisés pour
I'étanchéité c6té tube des raccords ORFS, qui présentent une dureté de 90+5 shores.

Tout comme les produits sur lesquels ils sont montés, les joints plats et les joints toriques doivent étre traités conformément a la
norme DIN 7716 (conditions requises pour le stockage des produits en caoutchouc et caoutchouc naturel).

* JOINTS SUR EMBOUTS FILETES

Pour obtenir des performances optimales, le filetage male conique doit &tre associé au filetage femelle conique. Le filetage male
cylindrique doit &tre associé au filetage femelle cylindrique. Il est possible d'associer un filetage méle conique a un filetage
femelle cylindrique, cependant cette combinaison n'est valable d'un point de vue technique que dans les tuyauteries requérant
des performances faibles a moyennes. Elle ne doit jamais étre employée lorsque des pressions élevées sont utilisées. Si un file-
tage cylindrique doit étre associé a un matériau relativement doux, il est recommandé d'utiliser une étanchéité par joint plat, qui
garantit une herméticité parfaite, méme avec un couple de serrage relativement faible.

VITON® est une marque commerciale de DuPont Dow Elastomers
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* TRAITEMENT DE SURFACE DES RACCORDS EN ACIER AU CARBONE

Tous les raccords, clapets et composants Cast S.p.A. bénéficient d'un traitement de surface protecteur de type zingage Fe/Zn 7
IV-Fe/Zn8 b/c 1 B UNI'ISO 2081-4520, avec couche de finition, équivalent a une protection cathodique par zingage électrolytique
au chrome trivalent. Le raccord agit comme une cathode (négative) et le zinc qui est déposé tient lieu d'anode (positive) ; I'épais-
seur déposée est de 'ordre de 8+12 ym.

Pour &tre en mesure d'atteindre la résistance de 400 heures £15 % au sel blanc et de 750 heures £15 % au sel rouge (critéres de
contrdle selon ISO 10289 et procédure interne Cast), une couche de finition est appliquée. En plus de garantir les performances
requises, cette derniere facilite le montage.

La couche de finition sert a remplir toutes les micro-cavités présentes dans le traitement de zingage, qui constituent I'un des fac-
teurs initiaux d'apparition de la corrosion. L'obturation de ces micro-défauts améliore sensiblement les performances de protec-
tion du traitement de zingage pour atteindre les valeurs indiquées précédemment.

La résistance a la corrosion de ce nouveau type de zingage augmente sensiblement par rapport a la précédente. L'aspect est de
couleur irisée argentée.

Le traitement respecte les lois européennes actuelles sur I'environnement concernant les déchets dangereux, ainsi que la norme
européenne EVL, du fait de I'utilisation de chrome trivalent (Crlll), conformément aux lois locales protégeant la santé des per-
sonnes et au principe de précaution visant a protéger notre environnement.

Le zingage sera identifié par le biais des codes de tragabilité mentionnant I'année de production, a partir de 2013. Le nouveau zin-
gage est appliqué a compter de cette date.

* TRAITEMENT DE SURFACE DES RACCORDS EN ACIER INOXYDABLE

Tous les raccords et clapets sont traités avec un procédé de nettoyage chimique, qui élimine toutes les traces d'oxyde et les bavures
résultant de |'usinage, sans altérer ni endommager le produit. Aprés cela, un bain nettoie le produit et enléve toutes les impuretés
résiduelles. A la fin du traitement, 1a piéce a un aspect véritablement brillant, idéal pour les applications industrielles oléodynamiques.

* TRAITEMENTS THERMIQUES POUR BAGUES EN ACIER INOXYDABLE

Aprés avoir été usinées, les bagues sont traitées thermiquement afin d'en durcir la surface. Ce type de traitement réalisé sur les
bagues coupantes en acier inoxydable peut réduire le caractére amagnétique de la bague. Un léger magnétisme est donc inévi-
table ; il n'est pas le signe d'un défaut.

e TRAITEMENT ANTI-POLLUTION

* Dans une perspective d'« amélioration continue », CAST S.p.A a mis en place un systéme visant a empécher toute contamination issue
de poussiéres ou de résidus d'exploitation a I'intérieur de ses installations de production, ces contaminants risquant d'une certaine
maniéere de compromettre le fonctionnement du composant et d'endommager les actionneurs (clapets, vérins, etc.) dans tout le circuit.
¢ En résumé, aprés avoir été soumis a différents controles et traitements pendant tout le cycle de production, tous les raccords
CAST S.p.A. passent par un dernier procédé/contrdle afin de supprimer les micro-bulles sur les filetages, d'insérer les éventuels
joints toriques ou joints plats, d'éliminer les poussiéres, bavures ou copeaux de traitement et d'obturer le composant afin de
maintenir le résultat obtenu par ces opérations jusqu'a son utilisation.

* L es normes de référence sur lesquelles s'appuie CAST S.p.A. pour vérifier le niveau de propreté de ses raccords de tuyauteries
sont les suivantes : ISO 16232-3 et ISO 16323-1 0.

* Pour les tuyaux flexibles et les tubes en acier rigides, il est recommandé de procéder a un ringage avant I'installation ou le lan-
cement du systéme.

* LUBRIFICATION DES FILETAGES EN ACIER INOXYDABLE

RACCORDS EN ACIER INOXYDABLE DEGRIPPANT AU NICKEL

- Les spécificités de ce type d'acier (qui est dur tout en étant mal- - Le dégrippant au nickel exposé a une forte pression forme « des millions de
|éable) nécessitent d'y accorder une attention particuliére afin d'éviter grains de Nickel » qui roulent librement entre les parties en contact.

tout probléme. - Il permet un serrage plus siir et un déblocage facile. Ce produit peut étre utilisé a
- L'une des exigences est la bonne lubrification de tous les compo- la fois en intérieur et en extérieur.

sants, lors du prémontage et du montage. - |l protége les filetages de I'usure et de la cassure et empéche la corrosion et la
- En conséquence, toujours utiliser le lubrifiant adapté afin que les sys- rouille de pénétrer.

témes soient fonctionnels et siirs pour pouvoir monter et démonter le - Le nickel recouvre les surfaces en contact, évitant ainsi les fusions ou les soudages ;
systéme sans effort, sans grippage et a un codt abordable. il n'y a aucune trace de dépdts carboniques, seulement du nickel colloidal pur.

- Conforme a la spécification Mi I. 907 D.

- Approuvé par le ministére de I'Agriculture des Etats-Unis (USAD).

- Poids de I'emballage 227 g. Art. 82356. N.B. :

- Ne pas utiliser sur des systémes avec oxygéne ou en présence d'ammoniaque
ou d'acétyléne.
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* TUBES EN ACIER AU CARBONE AUTORISES SUR TOUTES LES SERIES

e Concernant les tubes en acier au carbone, nous recommandons ['utilisation de tubes calibrés, sans soudure, étirés a froid,
normalisés avec du gaz inerte et fabriqués en matériau E235 selon la norme EN 10305-4 (ST 37.4 selon la norme DIN 1630/
DIN 2391).

e | a dureté maximale autorisée sur le diamétre extérieur du tube est de 75 HRB.

e L es pressions indiquées dans le tableau ci-dessous valent généralement pour une charge constante, avec des températures
variant entre -40 °C et +120 °C.

p Pression Pression < Pression Pression

7] Tolérance ¢ . f . : /] Tolérance oo A o :

Epaisseur  statique  dynamique Poids Epaisseur  statique  dynamique Poids
tube  EN 10305-4 tube  EN 10305-4
mm DIN 2413-1  DIN 2413- kg/m mm DIN 2413-1  DIN 2413- kg/m
i)y (m) O Oigey O™ i (mm) G Cligey O™
4 01 0,5 313 274 0,047 20 2 @3 282 249 0,888
4 - 1 522 502 0.075 20 25 353 305 1,079
6 1 389 374 0,123 20 +0,08 3 373 358 1,258
6 +0,1 1,5 549 528 0,166 20 35 426 410 1,424
6 2 692 665 0.197 20 4 478 460 1,578
8 1 333 289 0,222 22 158 192 174 0,758
8 401 1,5 431 441 0,240 22 20 256 228 0,986
8 - 2 549 528 0,296 22 40.08 2,5 320 280 1,202
8 25 658 632 0,339 22 = 3 385 329 1,406
10 1 282 249 0,222 22 40 441 424 1,766
10 15 373 358 0,314 22 56 532 512 2.367
10 +0,1 2 478 460 0,395 25 20 226 202 1,134
10 2,5 576 553 0,462 25 2,5 282 249 1,387
10 3 666 641 0.518 25 +0.08 3 338 294 1,628
12 10 235 210 0,271 25 = 4 394 379 2,072
12 15 353 305 0,388 25 4,5 437 420 2,275
12 40.08 2 409 393 0,493 25 50 478 460 2.466
12 = 2,5 495 476 0,586 28 20 201 182 1,282
12 3 576 553 0,666 28 25 252 224 1,572
12 3.5 651 627 0.734 28 +0,08 3 302 265 1,850
14 1,5 302 265 0,462 28 40 403 343 2,368
14 2 403 343 0,592 28 50 434 417 2.836
14 +0,08 2,5 434 417 0,709 30 2 @3 168 171 1,381
14 3 507 487 0,814 30 2,5 235 210 1,695
14 3.5 576 553 0,906 30 +0,08 3 282 249 1,998
15 1,5 282 249 0,499 30 4 376 323 2,565
15 +0.08 2 376 323 0,641 30 5@ 409 393 3,083
15 = 250 409 393 0,771 32 30 265 235 2,146
15 3 478 460 0,888 32 0,15 40 353 305 2,762
16 10 176 161 0,370 32 50 387 372 3,329
16 1,5@9) 264 234 0,536 35 20 161 147 2,189
16 +0,08 2 353 305 0,691 35 +015 2,5 201 182 2,004
16 2,5 386 372 0,832 35 = 3 242 216 2,367
16 3 452 435 0,962 35 4 322 281 3.058
18 10 157 143 0,419 38 39 223 200 2,589
18 1,50 235 210 0,610 38 0,15 4 297 261 3,354
18 +0.08 2 313 274 0,789 38 5 371 319 4,069
18 - 2,5 392 335 0,956 42 +02 @ 3 201 182 2,885
18 3 409 393 1,111 42 - 4 269 238 3.749
18 40 522 502 1.381

) Tubes nécessitant un manchon renfort dans le cadre des applications DIN 2353 uniquement

) Tubes a utiliser pour des raccords 37° conformes a la norme 1SO 8434-2/SAE J514

) Tubes a utiliser pour des raccords ORFS conformes a la norme 1SO 8434-3/SAE J1453

) Pour des raisons de choix techniques, CAST S.p.A. fabrique le logement du tube 042 avec une tolérance de 811.

(1
(2
(3
(4

PRESSIONS DE CALCUL

Le calcul de la pression avec charge statique est réalisé selon la norme DIN 2413-1, avec une limite d'élasticité K = 235 N/mm2.

Pour les tubes présentant un rapport diamétre externe/diamétre interne > 1,35, le calcul est réalisé selon la norme DIN 2413-11l, mais avec une limite
d'élasticité K = 235 N/mma2.

Le calcul de la pression avec contrainte dynamique est réalisé selon la norme DIN 2413-111, avec une résistance a la fatigue permanente K = 226 N/mm2.
GCoefficient de sécurité S = 1,5.

Coefficient de correction ¢ = 0,8 pour un tube @ 4 mm, ¢ = 0,85 pour un tube @ 6-8 mm, ¢ = 0,9 pour un tube @ > 8 mm

Corrosion : aucune correction supplémentaire n'est prise en compte pour les calculs de pression.
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* TUBES EN ACIER INOXYDABLE AUTORISES SUR TOUTES LES SERIES

* Pour les tubes en acier inoxydable, nous recommandons |'utilisation de tubes calibrés et polis, sans soudure, étirés a froid et
fabriqués en matériau 1.4571 selon la norme UNI EN 10216-5 ou ASTM

* La dureté maximale autorisée sur le diamétre extérieur du tube est de 85 HRB.

e Les pressions indiquées dans le tableau ci-dessous valent généralement pour une charge constante, avec des températures
variant entre -60°C et + 200°C.

< Pression < Pression
/] Tolérance Enai A 1] Tolérance £ A
tube  EN 10305-4 paisseur statique — pyigs (kg/m ube  EN10305-4  EPaisseur statique — pyigs (kg/m
(mm) (mm) (o) DIN([,Z:,P'I A (mm) (mm) L) D"}bzaﬂa'l (la/m)

4 401 05 326 0,048 20 2 @3 294 0,902
4 = 1 544 0.076 20 2.5 368 1,095
6 1 406 0,125 20 +0,08 3 389 1,277
6 +0,1 1,5 572 0,169 20 3,5 444 1,446
6 2 721 0,200 20 4 498 1.602
8 1 347 0,225 22 1,56 200 0,764
8 401 1,5 449 0,244 22 2M 267 1,001
8 = 2 572 0,301 22 40.08 2.5 334 1,220
8 2.5 686 0.344 22 = 3 401 1,427
10 1 294 0,225 22 40 459 1,802
10 1,5 389 0,319 22 58 555 2.402
10 +0,1 2 498 0,401 25 20 236 1,151
10 25 601 0,469 25 2.5 294 1,408
10 3 694 0.526 2% | oo 3 360 1,653
12 10 245 0,275 25 - 4 411 2,104
12 15 368 0,394 25 45 456 2,310
12 +0.08 2 426 0,500 25 58 498 2.490
12 = 25 516 0,595 28 20 210 1,301
12 3 601 0,676 28 2.5 263 1,596
12 3.5 679 0.745 28 +0,08 3 315 1,878
14 1,5 315 0,469 28 40 420 2,403
14 2 420 0,601 28 56 452 2.878
14 +0,08 2.5 452 0,720 30 2 @3) 175 1,402
14 3 529 0,826 30 2.5 245 1,721
14 3.5 601 0.920 30 +0,08 3 294 2,028
15 1,5 294 0,507 30 4 392 2,604
15 +0.08 2 392 0,651 30 56 426 3.110
15 - 250 426 0,782 32 360 275 2177
15 3 498 0.902 32 +0,15 40 368 2,803
16 16 183 0,373 32 58 403 3.378
16 1,5 @9 275 0,544 35 2M 168 2,222
16 +0,08 2 368 0,702 35 +015 2.5 210 2,034
16 2,5 402 0,845 35 = 3 252 2,403
16 3 471 0.977 35 4 336 3.104
18 16 163 0,423 38 3 @3) 232 2,628
18 1,50 245 0,619 38 +0,15 4 310 3,405
18 +0.08 2 326 0,801 38 5 387 4131
18 = 2,5 409 0,971 42 +02 @ 3 210 2,929
18 3 426 1,128 42 > 4 280 3.806
18 40 544 1.401

) Tubes nécessitant un manchon renfort dans le cadre des applications DIN 2353 uniquement

) Tubes a utiliser pour des raccords 37° conformes a la norme 1SO 8434-2/SAE J514

) Tubes a utiliser pour des raccords ORFS conformes a la norme ISO 8434-3/SAE J453

) Pour des raisons de choix techniques, CAST S.p.A. fabrique le logement du tube 042 avec une tolérance de 811.

(1
(2
(3
(4

PRESSIONS DE CALCUL

Le calcul de la pression avec charge statique est réalisé selon la norme DIN 2413-1, avec une limite d'élasticité K = 245 N/mm?2.

Pour les tubes présentant un rapport diamétre externe/diamétre interne > 1,35, le calcul est réalisé selon la norme DIN 2413-111,
mais avec une limite d'élasticité K = 245 N/mm?.

Les pressions avec contrainte dynamique selon la norme DIN 2413-111 ne sont pas indiquées, du fait que la sollicitation de fatigue
permanente K n'est pas non plus indiquée dans la norme EN 10216-5. Pour le calcul selon la norme DIN 2413-111, nous recomman-
dons de supposer une valeur K = 190 N/mm?,

Coefficient de sécurité S =1,5.

Coefficient de correctionc =0,9

Corrosion : aucune correction supplémentaire n'est prise en compte pour les calculs de pression.

* L'épaisseur insuffisante des parois de tubes ou la résistance longitudinale trop faible des tubes (notamment en acier doux malléable)
peut entrainer des problemes au niveau de l'incision, avec une perte d'étanchéité et une diminution radicale du coefficient de sécurité.
Cet aspect doit &tre pris en compte lors du choix du tube. Le principe a appliquer consiste a choisir des tubes de maniére a ce que I'éva-
sement vers l'intérieur (diminution du diamétre interne) ne dépasse pas 3/10e de millimétre jusqu'a un diamétre externe de 16 mm, et

4/10e de millimétre pour des diamétres plus grands.
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EMBOUTS AVEC FILETAGE GAZ CYLINDRIQUE

Lrif

=
G ISO 1179-3
DIN 3852-2 TYPE H
TYPE A
ISO 1179-4 1ISO 1179-3
TYPE B TYPE G
(ex DIN 3852-2) (ex DIN 3852-11)
D‘A
o D3 hrt
Ra maxi. 3.2 @/\
S i DIN 3852-2
G A ISO 1179-1
D4 mini. Couple [Nm] *'3%
- Filetage L1 L2 L Type Type Type Type Type Type Type
Série  @tube D3 Type Type B R
gaz ABJE G/H maxi. mini. reéf. A B E (bnuEths G T H
1076..) 1078..)
6 G1/8 [98 | 15 172 | 1 8 |75 - 20 20 10 20 10 20
8-10 G1/4 [13,2] 20 20,7 [ 1,51 12 ]10,2 - 45 45 25 45 25 45
12 G3/8 [16,7] 23 24,5 2 12 110,4 - 70 70 40 70 40 70
L 15-18 G1/2 21 28 296 | 25| 14 [13,1 - 130 85 75 85 75 85
22 G3/4 [265] 33 36,9 1 25| 16 [135 - 170 170 120 170 120 170
28 G1 33,3 41 461 | 25| 18 [14,7 - 330 330 230 330 230 330
= 35 G114 | 42 51 54 25| 20 |14,7 - 510 430 300 430 300 430
5 42 G112 [479]| 56 605 | 25| 22 |14,7 - 600 510 360 510 360 510
6-8 G1/4 [13,2] 20 20,7 | 1,51 12 [10,2 - 55 55 25 55 25 55
10-12 G3/8 [16,7] 23 24,5 2 12 (10,4 - 85 80 40 80 40 80
14-16 G1/2 21 28 296 | 25| 14 [13,1 - 150 110 75 110 75 110
S 20 G3/4 |265| 33 36,9 | 25| 16 | 13,5 - 280 170 120 170 120 170
25 G1 333 M 461 | 25| 18 |14,7 - 330 330 230 330 230 330
30 G114 | 42 51 54 2,5 | 20 |14,7 - 510 430 300 430 300 430
38 G112 [479] 56 60,5 | 25| 22 (147 - 680 510 360 510 360 510
6 G1/8 9,8 15 172 | 1 8 |75 20 - 20 - 20 - 20
. 8-10 G1/4 [13,2] 20 20,7 | 15| 12 [10,2 35 - 45 - 45 - 45
< 12 G3/8 [16,7] 23 24,5 2 12 (10,4 70 - 70 - 70 - 70
g 14-15-16 G1/2 21 28 296 | 25| 14 [131 85 - 85 - 85 - 85
] - G58 | 23 31 - 25| 16 | - 105 - - - - - -
o 18-20 G3/4 [265] 33 36,9 | 25| 16 |13,5[ 120 - 170 - 170 - 170
> 25 G1 33,3 41 461 | 25| 18 [14,7| 180 - 330 - 330 - 330
2 30-32 G114 | 42 51 54 125 20 |14,7| 260 - 430 - 430 - 430
38 G112 |479| 56 605 | 25| 22 |14,7| 290 - 510 - 510 - 510
- G2 [597] 69 733 | 3 | 24| - 380 - 640 - 640 - 640
6 G1/8 98] 15 17,2 1 8 175 - - 20 - 20 - 20
8-10 G1/4 [132]| 20 20,7 | 15| 12 |10,2 - - 55 - 55 - 55
12 G3/8 |[16,7| 23 245 | 2 | 12 1104 - - 80 - 80 - 80
£ [14-15-16 G1/2 21 28 296 | 25| 14 |131 - - 110 - 110 - 110
S 18-20 G3/4 [265] 33 369 [25] 16 |135 - - 170 - 170 - 170
22-25 G1 333 M 461 | 25| 18 |14,7 - - 330 - 330 - 330
28-30-32| G114 | 42 51 54 25| 20 [ 14,7 - - 430 - 430 - 430
35-38 G112 [479] 56 605 | 25| 22 (147 - - 510 - 510 - 510
Performances : Etanchéité Etanchéité Etanchéité Etanchéité Etanchéité
- Capacité en pression deType A : deType B : deType E: deType G : deType H :
- Caractéristiques d'étanchéité Bonne Bonne Excellente Excellente Excellente
- Etanchéité supplémentaire requise Bonne Bonne Excellente Excellente Excellente
- Coefficient de sécurité Non Non Non Non Non
2,5:1 2,5:1 4:1 4:1 4:1

Remarques : Les valeurs indiquées dans les tableaux de serrage sont approximatives et proviennent d'essais pratiques réalisés au laboratoire de Casalgrasso
(province de Coni), qui peuvent varier en fonction des matériaux et des tolérances des composants utilisés.
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EMBOUTS AVEC FILETAGE METRIQUE CYLINDRIQUE

=
c
b ES
N
DIN 38521 DIN 3852-1 ISO 9974-2 ISO 6149-2/3 ISO 6149-2/3
TYPE A TYPE B TYPE E TYPE G TYPE H
ISO 9974-3 (ex DIN 3852-11) avec anneau de avec anneau de
retenue retenue
D4
5 D3 hrt
Ramaxi.3.2 ¥
ANis N
M (A ISO 9974—1
D4 mini. Couple [Nm] *'§*
- Filetage L1 L2 L Type Type Type Type Type Type Type
i A gaz D3 Type Type maxi. mini. réf. A B E E G G H
A/B/E G/H (bouchons (bouchons
1076..) 1078..)
6 M10x1 | 10 15 16 1 8 |76 - 20 20 10 20 10 20
8 M12x1,5[ 12 18 19 15112 [ 9,7 - 30 30 20 30 20 30
10 M14 x1,5[ 14 20 21 1512 [ 97 - 45 45 35 50 35 50
12 M16x 1,5 16 23 24 151 12 {102 - 60 55 40 55 40 55
15 M18x 1,5 18 25 26 2 12 1109 - 80 70 45 70 45 70
L 18 M22 x1,5] 22 28 29 251 14 | 12 - 130 120 90 120 90 120
22 M26 x 1,5 26 33 - 25| 16 - - 180 170 120 - 120 -
22 M27 x2 | 27 33 35 25| 16 |13.8 - - - 120 170 120 170
28 M33x2 | 33 | 41 43 | 25| 18 [13.8 - 330 330 230 330 230 330
= 35 M42x2 | 42 | 51 52 | 25] 20 |13,8 - 470 430 300 430 300 430
S 42 M48x2 | 48 | 56 57 | 25| 22 |153 - 600 510 360 510 360 510
6 M12 x1,5[ 12 18 19 15112 | 97 - 40 40 20 40 20 40
8 M14x15] 14 | 20 21 15 12 | 97 - 55 55 35 55 35 55
10 M16x1,5] 16 23 24 1,51 12 [10,2 - 80 70 40 70 40 70
12 18x1,5[ 18 25 26 2 12 1109 - 105 85 45 85 45 85
S 14 20x1,5[ 20 27 28 2 14 | 12 - 150 120 85 120 85 120
16 M22 x 1,5 22 28 29 25| 14 | 12 - 170 130 90 130 90 130
20 M27 x2 | 27 33 35 25| 16 [13,8 - 200 170 120 170 120 170
25 M33x2 | 33 41 43 25| 18 [13.8 - 390 330 230 330 230 330
30 M42x2 | 42 51 52 2,5 20 (138 - 510 430 300 430 300 430
38 M48x2 | 48 56 57 251 22 [153 - 680 510 360 510 360 510
6 M10x1 | 10 15 16 1 8 |76 20 - 20 - 20 - 20
8 M12x1,5| 12 18 19 15112 [ 97 30 - 30 - 30 - 30
10 M14x1,5| 14 20 21 15112 [ 97 45 - 45 - 45 - 45
o 12 M16x1,5| 16 23 24 1,5 (12 (10,2 60 - 55 - 55 - 55
© |14-15-16| M18x1,5| 18 | 25 26 2 | 12 [10,9] 80 - 70 - 70 - 70
& |14-15-16[ M20x 15| 20 27 28 2 14 | 12 105 - 105 - 105 - 105
@ [14-15-16 [ M22x1,5] 22 28 29 251 14 | 12 130 - 120 - 120 - 120
. - M26 x1,5] 26 | 33 - 25| 16 | - 160 - - - - - -
~ 18-20 M27 x2 | 27 33 35 25| 16 | 13,8 - - 170 - 170 - 170
b - M30x1,5] 30 | 37 - 25| - - 190 - - - - - -
= 22-25 | M33x2 | 33 | 41 43 | 25| 18 [13,8 - - 330 - 330 - 330
- M38x1,5| 38 | 45 - 25| - - 230 - - - - - -
28-30-32 M42x2 | 42 51 52 2,5 ] 20 |13,8 - - 430 - 430 - 430
- M45 x1,5| 45 53 - 295 | - - 280 - - - - - -
35-38 | M48x2 | 48 | 56 57 | 25122 [153 - - 510 - 510 - 510
6 M10x1 | 10 15 16 1 8 |86 - - 20 - 20 - 20
8-10 M12 x1,5| 12 18 19 15112 [ 97 - - 40 - 40 - 40
8-10 M14x1,5| 14 20 21 15112 [ 97 - - 55 - 55 - 95
» 12 M16x1,5| 16 23 24 1512 [11.2 - - 70 - 70 - 70
w [14-15-16 | M18x1,5| 18 25 26 2 12 (12,4 - - 85 - 85 - 85
£ [14-15-16| M22x 15| 22 28 29 251 14 | 14 - - 130 - 130 - 130
18-20 M27 x2 | 27 33 35 25 ] 16 |16,3 - - 170 - 170 - 170
22-25 M33x2 | 33 | 41 43 | 25| 18 [16,3 - - 330 - 330 - 330
28-30-32| M42x2 | 42 | 51 52 | 25] 20 [16.8 - - 430 - 430 - 430
35-38 M48x2 | 48 | 56 57 1251 22 [193 - - 510 - 510 - 510
Performances : Etanchéité Etanchéité Etanchéité Etanchéité Etanchéité
- Capacité en pression deType A : deType B : deType E : deType G : deType H :
- Caractéristiques d'étanchéité Bonne Bonne Excellente Excellente Excellente
- Etanchéité supplémentaire requise Bonne Bonne Excellente Excellente Excellente
- Coefficient de sécurité Non Non Non Non Non
2,5:1 2,51 4:1 4:1 4:1

Remarque : Les valeurs indiquées dans les tableaux de serrage sont approximatives et proviennent d'essais pratiques réalisés au laboratoire de
Casalgrasso (province de Coni), qui peuvent varier en fonction des matériaux et des tolérances des composants utilisés.
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EMBOUTS AVEC FILETAGE METRIQUE CYLINDRIQUE (ISO 6149)

Lrif

ISO 6149-2/3 ‘ ISC 6149-2/3
D2
D5 M
Ra maxi. 3.2
_ \x}/ Yi 5 ISO 61491
i
M
Pression maximale de service +10%
: Couple [Nm] ™'
ar (bar) Filetage D2 L3 L4 L o
Série 150 6149 is06149  2WPe  ptigue mini. D% Y maxi. mini. e Z IS0 6149 IS0 6149
DROIT ORIENTABLE DROIT ORIENTABLE
315 315 6 M10x1 | 16 | 111 ] 1,6 1 10 | 86 | 12 15 15
315 315 8 M12x15| 19 | 138 | 24 | 15 | 115|111 ] 15 25 25
315 315 10 M14x15| 21 | 158 | 24 | 15 | 115|111 ] 15 30 30
315 250 12 M16x15| 24 | 178 24 | 15 | 13 | 116 | 15 35 35
L 315 250 15 M18x 15| 26 | 198 | 24 2 11451123 ] 15 40 40
315 250 18 M22x1,5] 29 | 238 | 24 2 11551134 ] 15 55 95
160 160 22 M27 x2 | 34 1294 | 3.1 2 19 | 158 | 15 85 85
160 160 28 33x2| 43 [354 31 [ 25| 19 [158 | 15 140 140
160 160 35 42x2 | 52 (444 31 | 25 [195([158 | 15 180 180
= 160 160 42 48x2 | 57 [504 |31 |25 | 22 [173 ]| 15 230 230
o 630 400 6 M12x1,5] 19 [13,8 | 2.4 15 | 115 (111 ] 15 30 30
630 400 8 M14x15] 21 [158 | 24 | 15 [115 111 ] 15 40 40
630 400 10 M16x15] 24 (178 ]| 24 | 15 13 [116 ]| 15 50 50
630 400 12 M18x1,5] 26 | 198 | 24 2 1451123 | 15 60 60
s 400 400 14 M20x1,5| 27 [218] 24 2 145 (134 ] 15 70 70
400 400 16 M22x1,5| 29 [238] 24 2 155 [134 ] 15 85 85
400 400 20 M27x2 | 34 294 ] 31 2 19 [ 158 | 15 150 150
400 315 25 M33x2 | 43 [354) 31 | 25| 19 | 158 15 260 260
250 250 30 42x2 | 52 14441 31 | 25 [195[158 | 15 280 280
250 200 38 48x2 | 57 15041 31125 (22 [173] 15 360 360
400 315 6 M10x1 ] 16 | 111 ] 16 1 10 | 86 | 12 15 15
400 315 8-10 M12x15| 19 | 138 | 24 | 15 | 115|111 ] 15 25 25
S 350 315 8-10 M14x15| 21 | 158 | 24 | 15 | 115|111 ] 15 30 30
S 315 250 12 M16x15| 24 | 178 24 | 15 | 13 | 116 | 15 35 35
@ 315 250 14-15-16 [ M18x 15| 26 [ 198 | 24 2 11451123 ] 15 40 40
315 250 14-15-16 [ M20x 1,5| 27 [ 218 | 24 2 11451134 | 15 50 50
:’n; 315 250 14-15-16 [ M22x1,5| 29 [238 | 24 2 1551134 | 15 55 55
o 200 160 18-20 27x2 | 34 1294 | 31 2 19 | 158 | 15 85 85
S 200 160 22-25 33x2 | 43 [354 | 31 | 25 19 [158 | 15 140 140
200 160 28-30-32 | M42x2 | 52 (444 31 [ 25 |1195] 158 15 180 180
200 160 35-38 M48x2 | 57 [504 | 31 |25 [ 22 [173] 15 230 230
630 400 6 M10x1] 16 [111] 1.6 1 10 | 96 12 15 15
630 400 8-10 M12x15] 19 (138 24 | 15 [115 111 ] 15 30 30
630 400 8-10 M14x15] 21 [158 | 24 | 15 [115 111 ] 15 40 40
630 400 12 M16x15| 24 (178 ]| 24 | 15 13 [126 | 15 50 50
v 630 400 14-15-16 [M18x1,5| 26 | 198 | 24 2 145 (123 ] 15 60 60
= 400 400 14-15-16 [M22 x1,5| 29 | 238 24 2 155 [ 154 | 15 85 85
400 400 18-20 M27x2 | 34 1294 ] 31 2 19 [183 | 15 150 150
400 315 22-25 M33x2 ]| 43 |354 | 31 |25 ([ 19 [183] 15 260 260
250 250 28-30-32 | M42x2 | 52 [444) 31 [ 25 |1195] 188 | 15 280 280
250 250 35-38 M48x2 [ 57 (5041 31 [ 25 | 22 1213] 15 360 360
Performances : Etanchéité - DROIT : Etanchéité - ORIENTABLE :
- Capacité en pression Excellente Excellente
- Garactéristiques d'étanchéité Excellente Excellente
- Etanchéité supplémentaire requise Non Non
- Coefficient de sécurité 4:1 4:1

Remarques : 1) Pour obtenir le type d'étanchéité 1S0 6149, retirer I'anneau de retenue du raccord standard. . . .
2) Les valeurs indiquées dans les tableaux de serrage sont approximatives et proviennent d'essais pratiques réalisés au laboratoire de
Casalgrasso (province de Coni), qui peuvent varier en fonction des matériaux et des tolérances des composants utilisés.
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EMBOUTS AVEC FILETAGE UNF/UN-2A

Lrif

27
4?‘
N30

ISO 11926-2/3 ISO 11926-2/3
D2
D5 M
Ra maxi. 3.2
\L T
- \X} | w 3 ISO 11926-1
i
U
+10%
Série O tube Filetage UNF/UN D2 pg L1 L ; z Couple [Nim]
mini. maxi. mini. réf. DROIT ORIENTABLE
6 7/16-20 UNF-2A 21 12,45 24 1,6 11,5 9,9 12 20 20
8-10 1/2-20 UNF-2A 23 14,05 24 1,6 11,5 9,9 12 25 25
12 9/16-18 UNF-2A 25 15,7 2,5 1,6 12,7 11,1 12 30 30
15-18 3/4-16 UNF-2A 30 20,65 2,9 24 14,3 12,5 15 45 45
L 18 7/8-14 UNF-2A 34 24 2,5 2,4 16,7 14,5 19 55 55
22 1 1/16-12 UN-2A 41 29,2 3.3 24 19 16,8 15 85 85
28 1 5/16-12 UN-2A 49 35,55 3.3 3,2 19 16,8 15 130 130
35 15/8-12 UN-2A 58 43,55 3.3 3,2 19 16,8 15 170 170
E 42 1 7/8-12 UN-2A 65 499 3.3 3,2 19 16,8 15 180 180
6-8 1/2-20 UNF-2A 23 14,05 24 1,6 11,5 9,9 12 25 25
10-12 9/16-18 UNF-2A 25 15,7 2,5 1,6 12,7 11,1 12 35 35
14-16 3/4-16 UNF-2A 30 20,65 2,9 24 14,3 12,5 15 60 60
S 16 7/8-14 UNF-2A 34 24 2,5 2,4 16,7 14,5 19 85 85
20 1 1/16-12 UN-2A 41 29,2 3.3 24 19 16,8 15 150 150
25 1 5/16-12 UN-2A 49 35,55 3.3 3,2 19 16,8 15 230 230
30 15/8-12 UN-2A 58 43,55 3.3 3,2 19 16,8 15 250 250
38 1 7/8-12 UN-2A 65 499 3.3 3,2 19 16,8 15 320 320
6 7/16-20 UNF-2A 21 12,45 24 1,6 11,5 9,9 12 20 20
8 1/2-20 UNF-2A 23 14,05 24 1,6 11,5 9,9 12 25 25
10 9/16-18 UNF-2A 25 15,7 2,9 1,6 12,7 11,1 12 30 30
%~ 12 3/4-16 UNF-2A 30 20,65 2,5 2,4 14,3 12,9 15 45 45
& [14-15-16 7/8-14 UNF-2A 34 24 2,5 24 16,7 14,5 15 55 55
s 18-20 1 1/16-12 UN-2A 41 29,2 3.3 2,4 19 16,8 15 85 85
25 1 5/16-12 UN-2A 49 35,55 3.3 3,2 19 16,8 15 130 130
30-32 158-12 UN-2A 58 43,55 3,3 3,2 19 16,8 15 170 170
38 17/8-12 UN-2A 65 499 3.3 3.2 19 16,8 15 180 180
6 7/16-20 UNF-2A 21 12,45 24 1,6 11,5 114 12 20 20
8-10 9/16-18 UNF-2A 25 15,7 2,9 1,6 12,7 12,2 12 35 55
12 3/4-16 UNF-2A 30 20,65 2,5 24 14,3 13,8 19 60 60
£ [14-15-16 7/8-14 UNF-2A 34 24 2,5 24 16,7 16,3 15 85 85
S 18-20 1 1/16-12 UN-2A 41 29,2 3.3 24 19 18,6 15 150 150
22-25 1 5/16-12 UN-2A 49 35,55 3.3 3.2 19 18,6 15 230 230
28-30-32 158-12 UN-2A 58 43,55 3.3 3,2 19 18,6 15 250 250
35-38 17/8-12 UN-2A 65 499 3.3 3.2 19 18,6 15 320 320
Performances : Etanchéité - DROIT : Etanchéité - ORIENTABLE :
- Capacité en pression Excellente Excellente
- Garactéristiques d'étanchéité Excellente Excellente
- Etanchéité supplémentaire requise Non Non
- Coefficient de sécurité 4:1 4:1

Remarque : Les valeurs indiquées dans les tableaux de serrage sont approximatives et proviennent d'essais pratiques réalisés au laboratoire de Casalgrasso
(province de Coni), qui peuvent varier en fonction des matériaux et des tolérances des composants utilisés.

[AST =



EMBOUTS AVEC FILETAGE GAZ CONIQUE

=
DIN 3852-2

EE EN 10226-2
ex I1SO7
LLR* Eex DIN )2999)
;? Rp g) Re
- DIN 3852—2 EN 10226-2
Sl e TVYPE 7 S| (ex 1S07)
N i (ex DIN 2999)
RO NN
Filetage L. Filetage BSPT
Série @ tube Esid L1 L2 e gune (ENQ226:2) i
(DIN 3852-2 6 R1/8 7.4
type C) 8 R 1/4 11
6 R1/8 55 8,5 . 10 R 3/8 114
8-10 R1/4 85 125 > 12-14-15-16 R1/2 15
12 R3/8 8,5 12,5 = 18-20 R 3/4 16,3
) 15-18 R1/2 10,5 16.5 25 R1 19,1
29 R 3/4 13 19 30-32 R11a 21 ,4
28 R 1 B : 38 R11e 214
35 R11a - - . R1/8 74
= - R 1/4 11
= 42 Rz - . - R3/8 114
6-8 R1/4 8,5 12,5 S _ R1/2 15‘;
10-12 R3/8 85 12,5 S - R 3/4 16,3
14-16 R1/2 10,5 16,5 2 - R1 19,1
) 20 R 3/4 13 19 - R114 21,4
25 R1 - - R1ip 21,4
30 R114 - - - R?2 25,7
38 R11e - - 3
Performances : Etanchéité de Type G : Performances : Etanchéité conique :
- Capacité en pression Faible-moyenne - Capacité en pression Faible-moyenne
- Garactéristiques d'étanchéité Faible-moyenne - Caractéristiques d'étanchéité Faible-moyenne
- Etanchéité supplémentaire Oui - Etanchéité supplémentaire Oui
requise 2,5:1 requise 2,5:1
- Coefficient de sécurité - Coefficient de sécurité
EMBOUTS AVEC FILETAGE GAZ CONIQUE
L. Filetage
Série @ tube Métrique c%nique L1 L2 s
6 M10x1 keg 5,9 10 %
8 M12 x 1,5 keg 8,5 13,5 — N
L 10 M14 x 1,5 keg 8,5 13,5 =
12 M16 x 1,5 keg 8,5 13,5 DIN 3852—1
15 M18 x 1,5 keg 8,5 13,5 TYPE C
= 18 M22 x 1,5 keg 10,5 15,5 ]
a 6 M12 x 1,5 keg 8,5 13,5 M keg
8 M14 x 1,5 keg 8,5 13,5
S 10 M16 x 1.5 keg 85 | 135 |
12 M18 x 1,5 keg 8,5 13,5 o M
14 M20 x 1,5 keg 10,5 15,5 V/
16 M22 x 1,5 keg 10,5 15,5
| DIN 3852-1
, L . Sl TYPE z
Performances : Etanchéité conique C : N
- Capacité en pression Faible-moyenne 11 (
- Garactéristiques d’étanchéité Faible-moyenne
- Etanchéité supplémentaire requise Oui
- Coefficient de sécurité 2,5:1
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EMBOUTS AVEC FILETAGE NPT/NPTF

= =
ANSI/ASME B1.20.1 ANSI/ASME B1.20.3
|

NPT NPTF
NPT NPTF
N N
ANSI/ASME B1.20.1 _ ANSI/ASME B1.20.3
| [ ]
[ N [ N\
Série @ tube Filetage NPT L1 Série @ tube Filetage NPTF L1
6 1/8-27 NPT 11,6 6-8 1/8-27 NPTF 11,6
8-10 1/4-18 NPT 16,4 » 8-10 1/4-18 NPTF 16,4
12 3/8-18 NPT 17,4 &€ 12 3/8-18 NPTF 17,4
L 15-18 1/2-14 NPT 22,6 e 14-15-16 1/2-14 NPTF 22,6
22 3/4-14 NPT 231 g 18-20 3/4-14 NPTF 23,1
28 1-11,5 NPT 27,8 o 22-25 1-11,5 NPTF 27,8
35 11/4-11,5 NPT 28,3 - 28-30-32 1 1/4-11,5 NPTF 28,3
= 42 11/2-11,5 NPT 28,3 35-38 11/2-11,5 NPTF 28,3
6-8 1/4-18 NPT 16,4
10-12 3/8-18 NPT 17,4 }
14-16 1/2-14 NPT 22,6 Performances : Etanchéité conique :
S 20 3/4-14 NPT 231 - Capacité en pression Faible-moyenne
25 1-11,5 NPT 27,8 - Garactéristiques d’étanchéité Faible-moyenne
30 11/4-11,5 NPT 28,3 - Etanchéité supplémentaire Oui
38 1 1/2-11,5 NPT 28,3 requise 251
- 1/8-27 NPT 11,6 - Coefficient de sécurité
- 1/4-18 NPT 16,4
- 3/8-18 NPT 17,4
S - 1/2-14 NPT 22,6
i - 3/4-14 NPT 23,1
2 - 1-11,5 NPT 27,8
- 11/4-11,5 NPT 28,3
- 11/2-11,5 NPT 28,3
- 2-11,5 NPT 29
Performances : Etanchéité conique :
- Capacité en pression Faible-moyenne
- Garactéristiques d'étanchéité Faible-moyenne
- Etanchéité supplémentaire Oui
requise 2,5:1

- Coefficient de sécurité

[AST =



* PRESCRIPTIONS A RESPECTER POUR TOUTES LES SERIES

* Utiliser uniquement des produits et des composants CAST pour le méme montage, afin d'éviter les réclamations et les
dommages sur les personnes et les objets.

* Respecter dans leur intégralité les consignes générales, les normes d'utilisation, les coefficients de sécurité, les instructions de
montage et les pressions de service associées au raccord utilisé.

 Respecter scrupuleusement les plages de températures de service, les changements de pression signalés et rester conforme
aux valeurs définies en bars.

 Respecter les valeurs de serrage indiquées ainsi que les instructions de montage.

* Lubrifier tous les composants, comme indiqué dans les instructions de montage, avec les produits spécifiés.

* Tous les raccordements en acier au carbone doivent étre prémontés avant d'étre montés dans la machine. Le montage direct
sur la machine n'est pas autorisé.

* Tous les raccordements en acier inoxydable doivent étre prémontés ou évasés a |'aide d'outils en acier trempé avant d'étre
montés dans la machine. Le montage direct sur la machine n'est pas autorisé.

e Utiliser uniquement les tubes en acier au carbone et en acier inoxydable mentionnés en pages 25 et 26.

« Utiliser des manchons renforts sur les tubes fins.

« || est déconseillé d'associer des composants en acier au carbone et en acier inoxydable dans le méme raccordement.

* Toujours vérifier le bon alignement du systéme, des tubes, des raccordements et des actionneurs.

* || est impératif de toujours vérifier I'incision correcte de la bague coupante sur le tube !

« Vérifier soigneusement la déformation de I'orifice du raccord (insert) avec les tampons prescrits « P-NP » afin de s'assurer de
I'agrafage correct du tube, du raccord et du manchon pour la série 80 .....

« | 'utilisation de tubes, de raccords ou de raccordements non conformes n'est pas autorisée.

« || est interdit de modifier les produits CAST de quelque maniére que ce soit.

* Se conformer strictement a toutes les indications contenues dans le présent Catalogue technico-commercial.

* En cas de doute, toujours suivre le principe de prudence.

Le non-respect de ces prescriptions est susceptible d'altérer le fonctionnement des produits et d'annuler une garantie.

[l est interdit d’associer et d’utiliser des composants produits par différents fabricants de raccords oléodynamiques.
Le code de tragabilité des produits s’applique.

Les utilisateurs ne sont pas autorisés a apporter des modifications ou a réparer les raccords oléodynamiques que
nous fabriquons ; si cette éventualité vient a se produire, les contrevenants seront responsables de leurs actions et
de tout dommage causé a I'environnement, aux personnes et aux objets.

>

Les fluides sous pression peuvent provoquer des dommages graves sur les personnes et les objets ; il est donc
nécessaire d’étre extrémement vigilant en permanence, en respectant strictement les prescriptions applicables et en
adoptant le principe de prudence afin d’éviter un éventuel accident pour soi-méme et pour les autres.

o RESPONSABILITE DES PRODUITS - VALABLE POUR TOUTES LES SERIES

Le Décret présidentiel 224-CEE 85/347 stipule que : « ... la responsabilité incombera a la partie négligente ... ». Cela signifie que
le fabricant sera légalement tenu pour responsable a la seule condition que le produit s'avere effectivement défectueux en termes
de projet, d'exécution/production, en raison d'une négligence ou d'un acte de malveillance.

Le distributeur réalisant la vente doit s'assurer que son client est informé de tous les aspects techniques associés au produit,
comme les instructions de montage, et que le produit est utilisé dans le cadre des applications pour lesquelles il a été congu.

De la méme maniére, l'utilisateur final sera considéré comme responsable si, par négligence, par manque d'attention ou par
malveillance, il n'a pas scrupuleusement suivi les prescriptions du fabricant (Catalogue technico-commercial), qui doivent lui étre
fournies en tant que support technique par le distributeur vendant le produit. Dans le cas ol I'utilisateur final ne disposerait pas
de cette documentation technique, nos services seront heureux de la lui envoyer.

En vertu de cette réglementation, CAST S.p.A. décline toute responsabilité dans le cas ou I'utilisateur ne respecteraif pas
strictement et pleinement les CONSIGNES GENERALES, les NORMES D'UTILISATION, les COEFFICIENTS DE SECURITE, les
INSTRUCTIONS DE MONTAGE, les PRESSIONS DE SERVICE ainsi que toute autre indication technique clairement stlpulee
dans le présent Catalogue technico-commercial et/ou en cas de modification ou d'altération du produit par quiconque autre
que CAST S.p.A.. Le non-respect de ces prescriptions obligatoires ou toute modification apportée est susceptible d'altérer le
fonctionnement des produits et d'annuler une garantie. La réglementation mentionnée prévoit une franchise de 500,00 €.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE SELON LA NORME DIN 3859-2 APPLICABLES AUX BAGUES B3 - B4 - BP

1. Avant de commencer le prémontage, vérifier que tous les outils nécessaires sont en parfait état de fonctionnement.

Remplacer les éventuels outils non conformes.

2. Le segment de tube a prémonter doit présenter une section droite, dont la longueur doit étre égale a deux fois la longueur de
I'écrou au minimum (longueur H). La circularité doit &tre conforme a la norme DIN 2391.

3. Découper le tube a angle droit a I'aide d'une scie @ métaux adaptée (ne pas employer de coupe-tube a roulette). Vérifier que la
découpe est correctement réalisée a 90°. Eliminer les bavures a I'intérieur et a I'extérieur.

4. Lubrifier le cone 24°, le filetage du corps, la bague coupante et I'écrou avec les produits appropriés. = ==

f5. Plgrier I'écrou et la bague coupante sur le tube comme illustré. Le diametre le plus grand de la bague coupante doit étre dirigé
ace a I'écrou.

6. Insérer le tube sur le cdne 24° jusqu'a la butée. Serrer I'écrou a la main jusqu'a ce que la bague coupante repose fermement
contre I'écrou. Serrer ensuite I'écrou en utilisant une clé, jusqu'a ce que le tranchant de la bague entre en contact avec le tube et
I'empéche de tourner.

7. Serrer I'écrou de 3/4 de tour, en maintenant le tube contre sa butée et en veillant a ce qu'il ne tourne pas. De cette maniére, le
tranchant de la bague incise la partie externe du tube a la profondeur nécessaire et crée un bourrelet devant le tranchant, tandis
qu'au méme moment, le deuxiéme tranchant accroche le tube.

8. Desserrer I'écrou et vérifier la présence d'un bourrelet bien relevé tout autour du tube. Le bourrelet doit couvrir 80 % de la face
avant de la bague coupante, conformément a la norme DIN 3859 partie Il. Cette vérification est impérative, pour la sécurité de
toutes les personnes concernées ! Si le bourrelet n'est pas satisfaisant, le prémontage doit étre réitéré.

9. Si le prémontage a été correctement réalisé, placer le tube sur la machine, fermer avec une clé jusqu'a sentir une certaine
résistance, puis serrer d'un 1/4 de tour supplémentaire en faisant levier clé contre clé.

10. La norme 1SO 19879 prévoit un maximum de six accouplements réalisables sur la méme ouverture de raccordement.
Augmenter le blocage de 15° a chaque fermeture.

1. r'l]'pus)les prémontages des raccords en acier inoxydable doivent étre réalisés avec des outils en acier trempé (blocs ou
machines).

3 3 3 K ¥

<

Longueur Découpe du tube Vérification _Léger
minimale avec une scie a métaux de la découpe ébavurage

4
v

Début du Prémontage Vérification impérative  Raccordement final
prémontage % de tour de lincision Y4 de tour
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PRESCRIPTIONS POUR L'INSTALLATION DE TUBES RIGIDES

Afin de garantir le raccordement correct d'un systeme oléodynamique constitué de tubes rigides (en acier) dans des applications
a pressions élevées, il est nécessaire de respecter les dispositions des normes et du fabricant des raccords. Seul I'emploi de
tubes de haute qualité et de raccords correspondants respectant scrupuleusement les pressions et les températures maximales
de service est autorisé. Monter correctement les tubes sélectionnés, en utilisant des colliers adaptés a la taille des tubes. Ne pas
fixer les tubes a des conduites électriques ou a d'autres tubes.

Lors de la mise en place du systéme, tenir compte de I'espace requis pour les opérations de maintenance. Le support des tubes

doit étre réalisé conformément aux tableaux ci-dessous. Il est important d'obtenir un alignement correct entre les tubes, les rac-
cords et les actionneurs/vérins. Un systéme esthétiquement bien structuré est synonyme de bon fonctionnement et de sécurité.

Voici quelques exemples d'installations correctes :

tubes Ne pas serrer les tubes de maniére excessive ; ces
derniers doivent toujours pouvoir se dilater sans
probléme

Ne pas superposer les tubes afin de faciliter la . _
maintenance Ne pas soumettre les raccords a des contraintes
liees a un mauvais alignement du tube, qui doit

Q . .
pouvoir se dilater.
°)
L J—
- L *

Suivre le plus fidélement possible le tableau pré-

senteé.

Suivre le plus fidelement possible le tableau pré-
senté.

@ tube L 0 tube L

(mm) (m) (mm) (m)

6-12 05 6-12 1,0

12-22 0,6 12-22 1,2

22-32 0,7 22-32 15

32-38 1,0 32-38 2,0

38-42 1,3 38-42 2.7
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CLAPET ANTI-RETOUR CAST

/f%

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le clapet anti-retour Cast S.p.A. est utilisé dans tous les circuits ol le fluide doit circuler dans un seul sens, en empéchant I'écou-
lement dans la direction opposée.

POUR OBTENIR UNE ETANCHEITE PARFAITE :

1. S'assurer que tous les tubes sont parfaitement propres et vérifier I'absence d'impuretés dans le systeme dans lequel le fluide
doit circuler.

2. Retirer les bouchons de protection uniquement au moment du montage. Veiller a ce qu'aucune impureté ne pénétre dans le
systéme durant la phase de montage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Le clapet anti-retour Cast S.p.A. assure une étanchéité parfaite du circuit, sous réserve de maintenir les pressions de service
nominales stipulées dans le présent catalogue.

2. Le profil particulier de ses composants internes garantit un écoulement correct avec une perte de pression minimale.

3. Le clapet est un composant compact et particulierement robuste ; I'étanchéité est obtenue par un bouchon métal sur métal sur
4. Un corps de base permet d'utiliser indifféremment divers types de clapets anti-retour, en appliquant les embouts pertinents au
cas par cas selon les besoins du client, ce qui permet une gestion logistique simplifiée du stock.

5. Le clapet peut étre utilisé pour le passage d'huiles minérales, de carburants, d'air comprimé ou de gaz. Lors de la commande,
merci d'indiquer si le fluide utilisé requiert un type de joint spécifique.

6. La température de service nominale est comprise entre -40 °G° et +120 °C pour I'acier au carbone, et entre -60 °C et +200 °C
pour I'acier inoxydable. La limite peut varier en fonction du type de joint plat utilisé.

DONNEES TECHNIQUES

Le débit maximal recommandé est de 5 m/s. La pression d'ouverture standard est de 1 bar ; si cela a été précisé lors de la com-
mande, nous pouvons fournir des clapets anti-retour avec une pression d'ouverture allant jusqu'a 3 bars, par paliers de 0,5 bar.

ESSAI DES COMPOSANTS

L'absence de fuites a basse pression et a la valeur d'ouverture est contrdlée sur tous les clapets ; des essais haute pression sont
réalisés, en appliquant les pressions de service nominales maximales plus 33 %.
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COUPLES DE SERRAGE DES BAGUES COUPANTES B3, B3 ET BP

Cone DIN 3861 pour I'acier au carbone et |'acier inoxydable

Montage d'une bague B3 Montage d'une bague B4
sur le corps du raccord sur le corps du raccord
Série g tube Filetage Manuel Manuel Machine Machine inox
métrique  carbone (Nm) Inox (Nm) carbone (Kg) (Kg)
6 M12x1,5 20 30 1200 1400
8 M14x1,5 25 55 1400 1700
10 M16 x1,5 30 85 2000 2200
12 M18 x 1,5 40 120 2100 2400
L 15 M22 x 1,5 60 130 2400 3300
18 M26 x 1,5 90 220 2500 3600
22 M30 x 2 170 320 2600 3800
28 M36 x 2 210 500 3000 6900
35 M45 x 2 360 970 5500 10000
42 M52 x 2 490 1110 6700 12500
6 M14x1,5 25 45 1200 1400
8 M16 x 1,5 30 55 1400 1700
10 M18x 1,5 40 90 2000 2200
12 M20x 1,5 50 105 2100 2400
S 14 M22 x 1,5 70 150 2400 3300
16 M24 x 1,5 80 180 2500 3600
20 M30 x 2 140 340 2600 6400
25 M36 x 2 230 530 5000 9300
30 M42 x 2 300 610 5500 10000
38 M52 x 2 430 850 6700 12500

Remarques :

Les valeurs indiquées dans les tableaux de serrage sont approximatives et proviennent d'essais pratiques réalisés au laboratoire
de Casalgrasso (province de Coni), qui peuvent varier en fonction des matériaux et des tolérances des composants utilisés.

Toutes les valeurs exprimées en Newton-métres (Nm) pour les couples de serrage sur le cone DIN 3861 représentent le moment
de couple nécessaire pour obtenir une incision correcte pour le prémontage du tube, en soulevant 80 % de la partie avant du
bord de la bague coupante.

Toutes les valeurs exprimées en kilogrammes (Kg) pour la pousseée linéaire sur la machine de prémontage représentent la force
appropriée nécessaire pour obtenir une incision correcte pour le prémontage, en soulevant 80 % de la partie avant du bord de la
bague coupante.

Une fois le prémontage correctement effectué et aprés avoir vérifié que tous les composants sont conformes aux exigences du

systeme, terminer le montage sur le systéme : serrer en utilisant une clé jusqu'a sentir une certaine résistance, puis effectuer un
dernier 1/4 de tour pour fermer compléetement le raccord.
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SERIE 60... ECROU TOURNANT DIN 2353

Conforme aux normes DIN 2353, cdone de 24° conforme a la norme DIN 3861 et joint torique conforme a la norme DIN 3865.

Cette série de raccords avec écrou tournant et étanchéité sur le cone de 24° assurée par joint torique répond aux exigences des
clients en matiére de pression élevée, d'étanch@ité totale et de faible couple de serrage.

En raison de ses caractéristiques techniques, ce type de raccord est particulierement adapté aux applications exigeantes, comme
le montage sur machines lourdes. Il garantit en effet la sécurité de la fixation de I'écrou sur le corps, ce qui améliore tout le sys-
teme d'étanchéité.

La contrainte de cette série réside dans le fait que I'étanchéité préformée avec le joint torique est limitée a un seul raccordement,
les autres n'étant pas couverts par cette excellente solution.

Une nouvelle avancée était donc nécessaire pour améliorer la recherche et trouver une solution proposant un systeme a double
étanchéité sur tous les raccordements concernés (métal sur métal et joints élastomeére).

Ce probléme a été résolu par CAST S.p.A. avec la nouvelle bague coupante « B4 », qui garantit une double étanchéité (métal et
joint plat) sur toutes les connexions du raccord.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR L'ECROU TOURNANT, SERIE DIN 2353

1. Avant le montage, vérifier que tous les outils nécessaires sont correctement paramétrés et remplacer ceux qui ne répondent
pas aux exigences.

2. Nettoyer I'écrou, le raccord et le tube, puis les lubrifier avec les produits proposés.

3. Vérifier le bon alignement des piéces concernées, puis a I'aide d'une clé, serrer jusqu'a obtenir un contact métal contre métal
des piéces coniques.

4. Les montages et démontages répétés n'affectent pas le fonctionnement du systéme qui, dés lors qu'il est fermé, assure tou-
jours une étanchéité immédiate et durable.

5. Pour connaitre les couples de serrage appropriés a appliquer, se reporter aux tableaux correspondants.

COUPLES DE SERRAGE SUR L'ECROU TOURNANTCone DIN 3861 pour Iacier au carbone et I'acier inoxydable

- Filetage Couple de serrage '
Série @ tube métrique (Nm)
6 M12x 1,5 20
8 M14 x 1,5 35
10 M16 x 1,5 40
12 M18 x 1,5 45
L 15 M22 x 1,5 55
18 M26 x 1,5 110
22 M30 x 2 130
28 M36 x 2 200
35 M45 x 2 220
42 M52 x 2 240
6 14x1.5 40
8 16 x1.5 45
10 18x1.5 50
12 20x 1.5 60
S 14 22x1.5 80
16 24x15 100
20 M30 x 2 160
25 M36 x 2 240
30 M42 x 2 260
38 M52 x 2 350

Remarques :

Les valeurs indiquées dans les tableaux de serrage sont approximatives et proviennent d'essais pratiques réalisés au laboratoire
de Casalgrasso (province de Coni), qui peuvent varier en fonction des matériaux et des tolérances des composants utilisés.

Toutes les valeurs exprimées en Newton-metre (Nm) pour les couples de serrage sur I'écrou tournant représentent le moment de

couple nécessaire pour obtenir le bon serrage.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES RACCORDS ORIENTABLES

Filetage gaz cylindrique

Filetage métrique 1SO 6149 (en cours de revision)

Filetage IS0 11926 UNF/UN-2A Filetage métrique IS0 6149
avec anneau de retenue

1 Contre-écrou hexagonal
2 Manchon support

3 Joint torique

4 Anneau de retenue

Lubrifier le joint torique.
/ Dévisser le contre-écrou hexagonal et /
7 vérifier que le manchon support est
positionné comme sur la figure.
@ Le bon positionnement du manchon K @Q
[ support peut étre obtenu avec le rac-
™ cord vissé dans le filetage femelle. s
/ Visser le raccord jusqu'a ce que le
/ manchon support ou l'anneau de rete- f
2 nue entre en contact avec la surface
usinée, en vérifiant que le joint torique
est correctement positionné dans son

logement.
Dévisser le raccord de 1 tour au maxi-
mum pour obtenir la position souhai-

tée. /
i 7] Immobiliser le raccord a I'aide d'une
clé et verrouiller le contre-écrou hexa-
gonal.
Pour connaitre les couples de serrage i

appropriés a appliquer, se reporter aux
tableaux correspondants.

N.B. Pour obtenir le type d'étanchéité 1ISO 6149, retirer I'anneau de retenue du raccord standard.
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BAGUE COUPANTE A BORD UNIQUE « BP » EN ACIER INOXYDABLE

Type : 1101..-BP
W@Tube D1

Série 11.... Code
DIN [bar] Bague BP 9 tube = o
110104-BP 6 9 9
110105-BP 8 9 11
250 110106-BP 10 95 13
110107-BP 12 95 15
. 110108-BP 15 95 18
- 110109-BP 18 95 22
110110-BP 22 105 26
110111-BP 28 11 32
100 110112-BP 35 13 4
110113-BP 42 13 48
110104-BP 6 9 9
110105-BP 8 9 11
630 110106-8P 10 95 13
110107-BP 12 95 15
S 110118-BP 14 10 19
110119-BP 16 10,5 21
400 110120-BP 20 12 3
110121-BP 25 12 32
250 110122-BP 30 13 36
110123-BP 38 13 44

BAGUE COUPANTE « BP »

En raison de sa configuration géométrique particuliére avec découpe en angle aigu, cette nouvelle bague (pression de service
conforme DIN 2353/ISO 8434-1) permet d'effectuer le raccordement dans la machine en I'absence totale de pertes, de fuites ou
de suintements. Elle peut &tre montée sur tous les raccords avec ouverture DIN 3861.

METHODE DES ELEMENTS FINIS

Dans le domaine du génie mécanique et de la construction, la conception est de plus en plus complexe et nécessite des outils
sophistiqués pour réaliser les calculs associés.

La « méthode des éléments finis » est I'une des techniques numériques utilisées pour résoudre les problémes de calcul de struc-
ture, elle fournit un rapide apercu de la répartition des déformations et des contraintes liées a I'élément concerné.

Le principal concept de base de cette méthodologie est la subdivision du modele analysé dans des triangles, puis I'estimation de
la solution par une interpolation polynomiale.

— N
B

N PAR RETICULATION
Déformation

Maxi. X:2.0500mm

Maxi. Y:-0.480mm

.

REPRESENTATION D'UNE CONTRAINTE VON-MISES
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BAGUE COUPANTE « B3 » BAGUE COUPANTE « B4 »
Type : 1001.. Type :1001...4
L1 L1
\ \— BTube |D1 - |oTube |D2
= =
Série 10.... 11.... Code Code
DIN [bar] [bar] Bague B3 @ tube L1 D1 D2 Bague B4
100101 4 6 6 - -
LL 100 100 100102 6 7 8 - N
100103 8 7 10 - -
100104 6 9.5 10 10 100104.4
500 100105 8 9,5 12 12 100105.4
315 100106 10 10 14 14 100106.4
100107 12 10 16 16 100107.4
L 400 100108 15 10 19 20 100108.4
10010¢ 18 10 23 23 100109.4
10011C 22 10,5 27 27 100110.4
250 160 100111 28 11 33 33 100111.4
100112 35 13 4 4 100112.4
100113 42 13 48 48 100113.4
100104 6 9.5 10 10 100114.4
800 100105 8 9,5 12 12 100115.4
630 100106 10 10 14 14 100116.4
100107 12 10 16 16 100117.4
s 630 10011 14 10 19 19 100118.4
10011 16 105 21 21 100119.4
400 10012 20 12 26 26 100120.4
490 100121 25 12 32 32 100121.4
100122 30 13 36 38 100122.4
315 100123 38 13 48 48 100123.4

Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .

= L1
ECROU
Type : 1002.. l
L \—jmube
=
] CH1
Série 10.... 11.... Code
DIN [bar] [bar] Ecrou Bl m L1 Sl
100201 2 8x1 1 10
LL 100 100 100202 6 10x 1 115 12
100203 8 12x1 1 14
100204 6 T2x1.5 145 14
500 100205 8 14x15 145 17
215 100206 10 16x15 155 19
100207 12 18 x1.5 155 2
) 400 100208 15 22x15 17 97
10020 18 26 x15 18 32
e :
1002 X
250 160 100212 35 452 2 50
100213 42 52x2 24 60
100214 6 T4x15 165 17
800 100215 8 16x15 165 19
630 100216 10 18x15 175 22
100217 12 20x1.5 175 24
s 630 10021 14 22x15 205 27
1002 16 24x15 205 30
400 10022 20 30x2 24 36
420 100221 25 36x2 97 46
100222 30 422 29 50
315 100223 38 52 X2 325 60

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AlSI 304 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 14.... .
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UNION SIMPLE MALE

Filetage gaz cylindrique

Type : 1003...1 Corps Type : 1003.. Bague B3 Type : 1003...4 Bague B4
7 7
CH2 CH2 I
— _ — L4 — (L4
CH1 = L2 L1 CH1 — ? L2 CH1 — L2
L3 L L3 L L3
G G G
60° 60° 60°
Série 10.... 11.... Code Code Code
DIN  [barl  [bar] Article nu Equipepz e G L1 1213 L4 CHT CHZ  poneps
100304.1 100304 6 1/8 | 155 | 85 8 23 | 14 | 14 100304.4
100305.1 100305 8 1/4 17 10 12 | 25 | 19 | 17 100305.4
315 315 100306.1 100306 10 1/4 18 11 12 | 26 [ 19 | 19 100306.4
100307.1 100307 12 38 | 195 | 125 | 12 | 27 | 22 | 22 100307.4
L 100308.1 100308 15 1/2 21 14 14 | 29 | 27 | 27 100308.4
100309.1 100309 18 1/2 22 | 145 | 14 | 31 27 | 32 100309.4
100310.1 100310 22 3/4 24 | 165 | 16 | 33 | 32 | 36 100310.4
160 160 100311.1 100311 28 1 25 | 175 | 18 | 34 | 4 41 100311.4
100312.1 100312 35 114 28 | 175 | 20 | 39 | 50 | 50 100312.4
100313.1 100313 42 112 30 19 22 | 42 | 55 | 60 100313.4
100314.1 100314 6 1/4 20 13 12 [ 28 [ 19 | 17 100314.4
100315.1 100315 8 1/4 22 15 12 | 30 [ 19 | 19 100315.4
630 630 100316.1 100316 10 38 | 225 | 15 12 | 31 22 | 22 100316.4
100317.1 100317 12 38 | 245 | 17 12 | 33 | 22 | 24 100317.4
S 100318.1 100318 14 1/2 27 19 14 | 37 [ 271 | 27 100318.4
100319.1 100319 16 1/2 27 | 185 | 14 | 37 | 27 | 30 100319.4
400 400 100320.1 100320 20 3/4 31 205 | 16 | 42 | 32 | 36 100320.4
100321.1 100321 25 1 35 23 18 | 47 | 41 46 100321.4
100322.1 100322 30 114 37 | 235 | 20 | 50 | 50 [ 50 100322.4
315 315 100323.1 100323 38 112 42 26 22 | 57 | 55 | 60 100323.4
100324.1* 100324* 6 1/4 17 10 12 | 245 | 19 | 14 100324.4*
100325.1* 100325* 8 1/8 | 165 | 95 8 | 245 14 | 17 100325.4*
100326.1* 100326* 8 3/8 | 185 | 115 | 12 | 265 | 22 | 17 100326.4*
100327.1* 100327* 8 1/2 19 12 14 | 27 | 271 | 17 100327.4*
100328.1* 100328* 10 1/8 | 175 | 105 8 | 255 | 17 | 19 100328.4*
L 315 315 100329.1* 100329* 10 3/8 | 195 | 125 | 12 [ 275 | 22 | 19 100329.4*
100330.1* 100330* 10 1/2 20 13 14 | 28 | 27 | 19 100330.4*
100331.1* 100331* 12 1/4 19 12 12 [ 265 | 19 | 22 100331.4*
100332.1* 100332* 12 1/2 20 13 14 | 275 | 27 | 22 100332.4*
100333.1* 100333* 15 3/8 | 205 | 135 | 12 | 285 | 24 | 27 100333.4*
100334.1* 100334* 18 3/4 22 | 145 | 16 | 31 32 | 32 100334.4*
630 630 100335.1* 100335* 12 1/2 25 | 175 | 14 [ 335 | 27 | 24 100335.4*
100336.1* 100336* 14 3/8 | 265 | 185 | 12 [ 365 | 24 | 27 100336.4*
100337.1* 100337* 16 38 | 265 | 18 12 1365 [ 27 [ 30 100337.4*
400 400 100338.1* 100338* 20 1/2 31 205 | 14 | 42 | 32 | 36 100338.4*
100339.1* 100339* 25 3/4 35 23 16 | 47 | 41 46 100339.4*
100340.1* 100340* 30 1 37 | 235 | 18 | 50 | 46 | 50 100340.4*
S 100341.1* 100341* 8 3/8 | 225 [ 155 [ 12 [ 305 [ 22 | 19 100341.4*
630 630 100342.1* 100342* 10 1/4 22 | 145 | 12 [ 305 | 19 | 22 100342.4*
100343.1* 100343* 10 1/2 25 | 175 | 14 | 335 | 27 | 22 100343.4*
100344.1* 100344* 12 1/4 24 | 165 | 12 | 325 | 22 | 24 100344.4*
400 400 100345.1* 100345* 16 3/4 29 [ 205 | 16 | 39 | 32 | 30 100345.4*
100346.1* 100346* 20 1 33 | 225 | 18 | 44 | 4 36 100346.4*
315 315 100347.1* 100347* 38 11/4 42 26 20 | 57 | 55 | 60 100347.4*
315 315 100348.1* 100348* 15 3/4 22 15 16 | 30 [ 32 [ 27 100348.4*
100349.1* 100349* 22 1/2 24 | 165 | 14 | 33 | 32 | 36 100349.4*
160 160 100350.1* 100350* 22 1 25 | 175 | 18 | 34 | 41 36 100350.4*
L 100351.1* 100351* 28 3/4 25 | 175 | 16 | 34 | 4 4 100351.4*
100352.1* 100352* 35 1 28 | 175 | 18 | 39 | 46 | 50 100352.4*
315 315 100353.1* 100353* 6 3/8 | 185 [ 115 [ 12 [ 26 | 22 | 14 100353.4*
160 160 100354.1* 100354* 42 11/4 30 19 20 [ 42 [ 55 | 60 100354.4*

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11....
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AIS| 304, remplacer les deux prem|ers chiffres de
la référence 10.... par 14.... .
*Articles disponibles uniquement sur demande.

[AST -



UNION SIMPLE MALE

Filetage métrique cylindrique

Type : 1004...1 Corps Type : 1004.. Bague B3 Type : 1004...4 Bague B4

T 7

CH2 ‘ % CH2 ‘
— L4 — L4
CH1 =l ? L2 L1 CH1 — g L2 CH1 = ? L2
L3 | L3 | L3
M M M
Série 10.. 1.... Code Code Code
DIN  [bar]  [bar] Article nu Equipepz  dtube M L2 13 14 CHl CHZ  goinepa
100404.1 100404 6 | 10x1] 155 | 85 | 8 | 23 | 14 | 14 100404.4
100405.1 100405 8 |12x15] 17 | 10 | 12 | 25 | 17 | 17 100405.4
a5 | a1 100406.1 100406 10 |14x15] 18 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 100406.4
100407.1 100407 12 [16x1,5] 195 | 125 | 12 | 27 | 22 | 22 100407.4
] 100408.1 100408 15 |18x15| 205 | 135 | 12 | 29 | 24 | o7 100408.4
100409.1 100409 18 |22x15| 22 | 145 | 14 | 31 | 27 | 32 100409.4
100410.1 100410 22 [26x15] 24 | 165 | 16 | 33 | 32 | 36 100410.4
R 100411.1 100411 28 | 33x2 | 25 | 175 | 18 | 34 | 41 | 41 100411.4
100412.1 100412 35 | 42x2 | 28 | 175 | 20 | 39 | 50 | 50 100412.4
100413.1 100413 42 | 48x2 | 30 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 100413.4
100414.1 100414 6 |12x15] 20 | 13 | 12 | 28 | 17 | 17 100414.4
100415.1 100415 8 |14x15] 22 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 100415.4
630 | 630 100416.1 100416 10 |16x15] 225 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 100416.4
100417.1 100417 12 [18x1,5] 245 | 17 | 12 | 33 | 24 | 24 100417.4
s 100418.1 100418 14 |20x15| 27 | 19 | 14 | 37 | 27 | o7 100418.4
100419.1 100419 16 [22x15] 27 | 185 | 14 | 37 | 27 | 30 100419.4
w | a0 100420.1 100420 20 | 27x2 | 31 | 205 | 16 | 42 | 32 | 36 100420.4
100421.1 100421 25 [ 33x2 | 35 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 100421.4
100422.1 100422 30 | 42x2 | 37 | 235 | 20 | 50 | 50 | 50 100422.4
315_|_315 100423.1 100423 38 | 48x2 | 42 | 2 | 22 | 57 | 55 | 60 100423.4
100425.1* 100425 8 |18x15| 185 | 115 | 12 | 265 | 24 | 17 100425.4*
100426.1* 100426* 10 |16x15] 195 | 125 | 12 | 275 | 22 | 19 100426.4*
100427.1% 100427* 10 [18x1,5] 195 | 125 | 12 | 275 | 24 | 19 100427.4*
100428.1* 100428* 10 |22x15| 21 | 14 | 14 | 29 | 27 | 19 100428.4*
S . 100429.1% 100429* 12 [14x1,5] 195 | 125 | 12 | 27 | 19 | 22 100429.4*
L 100430.1* 100430* 12 [18x15| 195 | 125 | 12 | 27 | 24 | 22 100430.4*
100431.1* 100431* 12 |22x15| 21 | 14 | 14 | 285 | 27 | 22 100431.4*
100432.1% 100432* 15 [16x15] 20 | 13 | 12 | 28 | 24 | o7 100432.4
100433.1* 100433* 15 |22x15| 22 | 15 | 14 | 30 | 27 | o7 100433.4*
100434.1 100434 18 [18x1.5] 215 | 14 | 12 | 305 | 27 | 32 100434.4*
160 | 160 100435.1° 100435 22 |22x15] 24 | 165 | 14 | 33 | 32 | 36 100435.4"
630|630 100436.1* 100436 12 [22x1.5] 25 | 175 | 14 | 335 | 27 | 24 100436.4"
100437.1° 100437* 16 [18x15] 265 | 18 | 12 | 365 | 27 | 30 100437.4°
s wo | 400 100438.1* 100438* 20 |22x15| 31 | 205 | 14 | 42 | 32 | 36 100438.4*
100439.1% 100439* 25 | 27x2 | 35 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 100439.4*
100440.1* 100440* 30 | 33x2 | 37 | 235 | 18 | 50 | 46 | 50 100440.4*

Remargque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de
la référence 10.... par 14.... .
*Articles disponibles uniquement sur demande.

[(AST =



UNION SIMPLE MALE AVEC JOINT ELASTOMERE

Filetage gaz cylindrique

Type : 1005...1 Corps Type : 1005.. Bague B3 Type : 1005...4 Bague B4
T T
CH2 %i CH2 ‘ %
L4 L4
CH1 = }_A] L2 | CH1 1 Z] Lo CH1 T % Lo
| L3 ‘ L3 ‘ L3
G G G
Série 10.... 11.... Code Code Code
DIN [bar] [bar] Article nu Equipé B3 Otube G L L2 L3 L4 CH1  CH2 Equipé B4
100501.1 100501 4 1/8 13,5 9,5 8 20 14 10 -
LL 100 100 100502.1 100502 6 1/8 13,5 8 8 20 14 12 -
100503.1 100503 8 1/8 14,5 9 8 21 14 14 -
100504.1 100504 6 1/8 15,5 8,5 8 23 14 14 100504.4
500 100505.1 100505 8 1/4 17 10 12 25 19 17 100505.4
315 100506.1 100506 10 1/4 18 11 12 26 19 19 100506.4
100507.1 100507 12 3/8 19,5 12,5 12 27 22 22 100507.4
L 400 100508.1 100508 15 1/2 21 14 14 29 27 27 100508.4
100509.1 100509 18 1/2 22 14,5 14 31 27 32 100509.4
100510.1 100510 22 3/4 24 16,5 16 33 32 36 100510.4
950 160 100511.1 100511 28 1 25 17,5 18 34 4 4 100511.4
100512.1 100512 35 11/4 28 17,5 20 39 50 50 100512.4
100513.1 100513 42 1172 30 19 22 42 55 60 100513.4
100514.1 100514 6 1/4 20 13 12 28 19 17 100514.4
800 100515.1 100515 8 1/4 22 15 12 30 19 19 100515.4
630 100516.1 100516 10 3/8 22,5 15 12 31 22 22 100516.4
100517.1 100517 12 3/8 24,5 17 12 33 22 24 100517.4
s 630 100518.1 100518 14 1/2 27 19 14 37 27 27 100518.4
100519.1 100519 16 1/2 27 18,5 14 37 27 30 100519.4
400 100520.1 100520 20 3/4 31 20,5 16 42 32 36 100520.4
490 100521.1 100521 25 1 35 23 18 47 41 46 100521.4
100522.1 100522 30 11/4 37 23,5 20 50 50 50 100522.4
315 100523.1 100523 38 1172 42 26 22 57 55 60 100523.4
500 100524.1 100524 6 1/4 17 10 12 245 19 14 100524.4
100525.1 100525 8 1/8 16,5 9,5 8 245 14 17 100525.4
400 100526.1 100526 8 3/8 18,5 11,5 12 26,5 22 17 100526.4
100527.1 100527 8 1/2 19 12 14 27 27 17 100527.4
500 100528.1 100528 10 1/8 17,5 10,5 8 25,5 17 19 100528.4
L 315 100529.1 100529 10 3/8 19,5 12,5 12 27,5 22 19 100529.4
100530.1 100530 10 1/2 20 13 14 28 27 19 100530.4
400 100531.1 100531 12 1/4 19 12 12 26,5 19 22 100531.4
100532.1 100532 12 1/2 20 13 14 27,5 27 22 100532.4
100533.1 100533 15 3/8 20,5 13,5 12 28,5 24 27 100533.4
250 100534.1 100534 18 3/4 22 14,5 16 31 32 32 100534.4
630 100535.1 100535 12 1/2 25 17,5 14 33,5 27 24 100535.4
630 100536.1 100536 14 3/8 26,5 18,5 12 36,5 24 27 100536.4
100537.1 100537 16 3/8 26,5 18 12 36,5 27 30 100537.4
400 100538.1 100538 20 1/2 3 20,5 14 42 32 36 100538.4
420 100539.1 100539 25 3/4 35 23 16 47 4 46 100539.4
100540.1 100540 30 1 37 23,5 18 50 46 50 100540.4
S 800 100541.1 100541 8 3/8 22,5 15,5 12 30,5 22 19 100541.4
630 100542.1 100542 10 1/4 22 14,5 12 30,5 19 22 100542.4
630 100543.1 100543 10 1/2 25 17,5 14 33,5 27 22 100543.4
100544.1 100544 12 1/4 24 16,5 12 32,5 22 24 100544.4
400 100545.1 100545 16 3/4 29 20,5 16 39 32 30 100545.4
420 100546.1 100546 20 1 33 22,5 18 44 4 36 100546.4
315 100547.1 100547 38 11/4 42 26 20 57 55 60 100547.4
315 100548.1 100548 15 3/4 22 15 16 30 32 27 100548.4
100549.1 100549 22 1/2 24 16,5 14 33 32 36 100549.4
250 160 100550.1 100550 22 1 25 17,5 18 34 41 36 100550.4
L 100551.1 100551 28 3/4 25 17,5 16 34 4 4 100551.4
100552.1 100552 35 1 28 17,5 18 39 46 50 100552.4
400 315 100553.1 100553 6 3/8 18,5 11,5 12 26 22 14 100553.4
250 160 100554.1 100554 42 11/4 30 19 20 42 55 60 100554.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11....
P?ur comr1n§1nder de? raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AlSI 304, remplacer les deux premlers chiffres de la
référence par14.....

(AsT «



UNION SIMPLE MALE AVEC JOINT ELASTOMERE

Filetage métrique cylindrique

Type : 1006...1 Corps Type : 1006.. Bague B3 Type : 1006...4 Bague B4
tr tr

CH2 ‘ ;ﬁ CH2 ‘ %
L4 L4
cH E! }j L2 cH1 = }_4] L2 cH1 = ﬁ L2
L3 ‘ L3 ‘ i L3
M M M
Série 10.... 11.... Code Code Code
DIN [bar] [bar] Article nu Equipé B3 @ tube M L1 L2 L3 L4 CH1  CH2 Equipé B4
100601.1 100601 4 8x1 13,5 9,5 8 20 12 10 -
LL 100 100 100602.1 100602 6 10x1 13,5 8 8 20 14 12 -
100603.1 100603 8 10x1 14,5 9 8 21 14 14 -
100604.1 100604 6 10x1 15,5 8,5 8 23 14 14 100604.4
500 100605.1 100605 8 12x1,5 17 10 12 25 17 17 100605.4
315 100606.1 100606 10 14x15 18 11 12 26 19 19 100606.4
100607.1 100607 12 16x1,5 [ 195 12,5 12 27 22 22 100607.4
L 400 100608.1 100608 15 18x1,5 | 20,5 13,5 12 29 24 27 100608.4
100609.1 100609 18 22x1,5 22 14,5 14 31 27 32 100609.4
100610.1 100610 22 26 x1,5 24 16,5 16 33 32 36 100610.4
950 160 100611.1 100611 28 33x2 25 17,5 18 34 4 4 100611.4
100612.1 100612 35 42 x2 28 17,5 20 39 50 50 100612.4
100613.1 100613 42 48x2 30 19 22 42 55 60 100613.4
100614.1 100614 6 12x1,5 20 13 12 28 17 17 100614.4
800 100615.1 100615 8 14 x1,5 22 15 12 30 19 19 100615.4
630 100616.1 100616 10 16x15| 225 15 12 31 22 22 100616.4
100617.1 100617 12 18x1,5| 245 17 12 33 24 24 100617.4
s 630 100618.1 100618 14 20x1,5 27 19 14 37 27 27 100618.4
100619.1 100619 16 22x15 27 18,5 14 37 27 30 100619.4
400 100620.1 100620 20 27 x2 31 20,5 16 42 32 36 100620.4
420 100621.1 100621 25 33x2 35 23 18 47 4 46 100621.4
100622.1 100622 30 42x2 37 23,5 20 50 50 50 100622.4
315 100623.1 100623 38 48 x 2 42 26 22 57 55 60 100623.4
100625.1 100625 8 18x1,5| 185 11,5 12 26,5 24 17 100625.4
100626.1 100626 10 16x1,5| 195 12,5 12 27,5 22 19 100626.4
100627.1 100627 10 18x1,5| 195 12,5 12 27,5 24 19 100627.4
100628.1 100628 10 22x1,5 21 14 14 29 27 19 100628.4
400 315 100629.1 100629 12 14x15| 195 12,5 12 27 19 22 100629.4
L 100630.1 100630 12 18x1,5] 195 12,5 12 27 24 22 100630.4
100631.1 100631 12 22x1,5 21 14 14 28,5 27 22 100631.4
100632.1 100632 15 16x1,5 20 13 12 28 24 27 100632.4
100633.1 100633 15 22x1,5 22 15 14 30 27 27 100633.4
100634.1 100634 18 18x15 | 215 14 12 30,5 27 32 100634.4
250 160 100635.1 100635 22 22 x1,5 24 16,5 14 33 32 36 100635.4
630 630 100636.1 100636 12 22x1,5 25 175 14 33,5 27 24 100636.4
100637.1 100637 16 18x15 ] 265 18 12 36,5 27 30 100637.4
S 400 100638.1 100638 20 22x1,5 3 20,5 14 42 32 36 100638.4
420 100639.1 100639 25 27 x2 35 23 16 47 4 46 100639.4
100640.1 100640 30 33x2 37 23,5 18 50 46 50 100640.4
L 500 315 100641.1 100641 8 10x1 16,5 8,5 8 24,5 14 17 100641.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11....
P%ur comr1n61nder de%: raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premlers chiffres de la
référence par 14.... .

[(AST =



UNION SIMPLE FEMELLE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

Type : 1007...1 Corps Type : 1007.. Bague B3 Type : 1007...4 Bague B4
Type : 1008...1 Corps Type : 1008.. Bague B3 Type : 1008...4 Bague B4
CH2
L4 L4
5 o |
L2 L2 L2
CH1 B CH1
L3 L3 L3
G—M G—-M G—M
Série 10.. 11.... Code Code Code

DIN [bar]  [bar] Article nu EquipsB3  Dtube G u L2 L3 L4 CH1  CH2 Equipé B4
100704.1 100704 6 1/8 16 9 10 | 235 | 14 14 100704.4
100705.1 100705 8 1/4 17 10 14 25 19 17 100705.4
315 315 100706.1 100706 10 1/4 18 11 14 26 19 19 100706.4
100707.1 100707 12 3/8 19 12 14 | 265 | 24 22 100707.4
L 100708.1 100708 15 1/2 21 14 17 29 27 27 100708.4
100709.1 100709 18 1/2 21 [ 135 | 17 30 27 32 100709.4
100710.1 100710 22 3/4 24 | 165 | 19 33 36 36 100710.4
160 160 100711.1 100711 28 1 235 | 16 | 215 | 325 | 41 4 100711.4
100712.1 100712 35 1ya | 285 | 18 | 235 [ 395 [ 55 50 100712.4
100713.1 100713 42 112 | 285 | 175 | 255 | 405 | 60 60 100713.4
100714.1 100714 6 1/4 19 12 14 27 19 17 100714.4
100715.1 100715 8 1/4 19 12 14 27 19 19 100715.4
400 400 100716.1 100716 10 3/8 20 [ 125 | 14 | 285 | 24 22 100716.4
100717.1 100717 12 3/8 20 [ 125 | 14 | 285 | 24 24 100717.4
s 100718.1 100718 14 1/2 23 15 17 33 30 27 100718.4
100719.1 100719 16 1/2 23 | 145 | 17 33 30 30 100719.4
100720.1 100720 20 3/4 26 | 155 | 19 37 36 36 100720.4
315 315 100721.1 100721 25 1 27,5 | 155 | 215 | 395 | 41 46 100721.4
100722.1 100722 30 fa | 325 | 19 | 235 [ 455 [ 55 50 100722.4
250 250 100723.1 100723 38 112 | 345 | 185 | 255 | 495 | 60 60 100723.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la
référence 10.... par 14.... .

Série 10.... 11.... Code Code Code
DIN  [bar] [bar] Article nu Equipegz  Ofube M Lt 12 18 14 CHl  CHZ  goine'pg
100804.1 100804 6 | 10x1] 16 | 9 | 10 | 235 | 14 | 14 100804.4
100805.1 100805 8 |12x15] 165 | 95 | 145 | 245 | 17 | 17 100805.4
a5 | 315 100806.1 100806 10 | 14x15]| 175 | 105 | 145 | 255 | 19 | 19 100806.4
100807.1 100807 12 [16x15]| 185 | 115 | 145 | 26 | 22 | 22 100807.4
. 100808.1 100808 15 [ 18x15] 235 | 165 | 145 | 315 | 24 | 27 100808.4
100809.1 100809 18 |22x15] 215 | 14 | 165 | 305 | 30 | 32 100809.4
100810.1 100810 22 [ 26x15] 235 | 16 | 185 | 325 | 32 | 36 100810.4
w0 | 160 100811.1 100811 28 | 33x2 | 24 | 165 | 21 | 33 | 41 | 41 100811.4
100812.1 100812 35 | 42x2 | 28 | 175 | 23 | 39 | 55 | 50 100812.4
100813.1 100813 42 | 48x2 | 20 | 18 | 25 | 41 | 60 | 60 100813.4
100814.1 100814 6 |12x15] 185 | 115 | 145 | 265 | 17 | 17 100814.4
100815.1 100815 8 | 14x15]| 185 | 115 | 145 | 265 | 19 | 19 100815.4
w | a0 100816.1 100816 10 | 16x15] 195 | 12 | 145 | 28 | 22 | 22 100816.4
100817.1 100817 12 [18x15] 195 | 12 | 145 | 28 | 24 | 24 100817.4
s 100818.1 100818 14 |20x15] 235 | 155 | 165 | 335 | 27 | 27 100818.4
100819.1 100819 16 |22x15] 235 | 15 | 165 | 335 | 30 | 30 100819.4
100820.1 100820 20 | 27x2 | 26 | 155 | 19 | 37 | 36 | 36 100820.4
35 | 315 100821.1 100821 25 | 33x2 | 28 | 16 | 21 | 40 | 41 | 46 100821.4
100822.1 100822 30 | 42x2 | 33 | 195 | 23 | 46 | 55 | 50 100822.4
250 | 250 100823.1 100823 38 | 48x2 | 35 | 19 | 25 | 50 | 60 | 60 100823.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de
la référence 10.... par 14.... .
*Articles disponibles uniquement sur demande.

[AST =



UNION SIMPLE MALE AVEC JOINT TORIQUE
Filetage UNF/UN-2A

Type : 1009...1 Corps

Type : 1009.. Bague B3

Type : 1009...4 Bague B4

,<T>, — ,f, —
CH2 | ES CH2 | ?
| | L4 | L4
CH1 — L1 CH1 — CH1 —
Joint = % - Joint = h L Joint = h -
torique = L3 torique ! L3 torique ! L3
w w w
D1 D1 D1
Série  10.... 11.... Code Code Code
DIN [bar] [bar] Article nu Equipé B3 0 tube W D1 L1 L2 L3 L4 CH1 CH2 Equipé B4
100904.1 100904 6 7/16-20 | 13,8 | 16,9 | 99 91 | 245 | 14 14 100904.4
100905.1 100905 8 1/2-20 | 16,8 | 16,9 | 99 9.1 25 17 17 100905.4
315 315 100906.1 100906 10 1/2-20 | 16,8 | 17,9 | 10,9 | 91 26 17 19 100906.4
100907.1 100907 12 9/16-18 | 18,8 | 18 11 10 | 255 | 19 22 100907.4
L 100908.1 100908 15 3/4-16 | 21,8 | 20,9 | 13,9 | 111 29 24 27 100908.4
100909.1 100909 18 3/4-16 | 218 | 21,9 | 144 | 111 31 27 32 100909.4
100910.1 100910 22 1116-12 | 31,8 | 23,9 | 164 | 15,1 33 32 36 100910.4
160 160 100911.1 100911 28 15116-12 | 40,8 | 24,9 | 17,4 | 151 34 4 41 100911.4
100912.1 100912 35 158-12 | 49,8 | 27,9 | 17,4 | 151 39 50 50 100912.4
100913.1 100913 42 17/8-12 | 54,8 | 29,9 | 18,9 | 151 42 55 60 100913.4
100914.1 100914 6 1/2-20 | 16,8 | 21,9 | 149 | 91 30 17 17 100914.4
100915.1 100915 8 1/2-20 | 16,8 | 21,9 | 149 | 91 30 17 19 100915.4
630 630 100916.1 100916 10 9/16-18 | 188 | 22 | 145 | 10 | 30,5 | 19 22 100916.4
100917.1 100917 12 9/16-18 | 188 | 22 | 145 | 10 | 305 | 22 24 100917.4
s 100918.1 100918 14 3/4-16 | 21,8 | 239 | 159 [ 111 34 24 27 100918.4
100919.1 100919 16 3/4-16 | 21,8 | 23,9 | 154 | 111 34 27 30 100919.4
400 400 100920.1 100920 20 1116-12 | 31,8 | 30,9 | 20,4 | 15,1 42 32 36 100920.4
100921.1 100921 25 1516-12 | 40,8 | 349 | 229 | 15,1 47 41 46 100921.4
100922.1 100922 30 158-12 | 49,8 | 36,9 | 23,4 | 151 50 50 50 100922.4
315 315 100923.1 100923 38 17/8-12 | 54,8 | 41,9 | 259 | 151 57 55 60 100923.4
100924.1 100924 8 7/16-20 | 13,8 | 16,9 | 99 9,1 25 14 17 100924.4
100925.1 100925 10 7/16-20 | 13,8 | 17,9 | 10,9 | 9.1 26 17 19 100925.4
315 315 100926.1 100926 12 3/4-16 | 21,8 | 19,9 | 129 | 111 | 275 | 22 22 100926.4
100927.1 100927 12 7/8-14 | 26,8 | 21,3 | 143 | 12,7 | 29 27 22 100927.4
L 100928.1 100928 18 7/8-14 | 268 | 223 | 148 | 12,7 | 315 | 27 32 100928.4
100929.1 100929 22 7/8-14 | 26,8 | 24,3 | 16,8 | 12,7 | 33,5 | 32 36 100929.4
100930.1 100930 22 1516-12 | 40,8 | 249 | 17,4 | 15,1 34 41 36 100930.4
160 160 100931.1 100931 28 1116-12 | 31,8 | 249 | 174 | 151 34 41 41 100931.4
100932.1 100932 35 1516-12 | 40,8 | 27,9 | 17,4 | 15,1 39 46 50 100932.4
100933.1 100933 42 158-12 | 49,8 | 29,9 | 18,9 | 151 42 55 60 100933.4
630 630 100934.1 100934 8 7/16-20 | 13,8 | 21,9 | 149 | 9.1 30 17 19 100934.4
100935.1 100935 12 3/4-16 | 218 | 249 | 174 | 111 | 335 | 22 24 100935.4
100936.1 100936 16 7/8-14 | 26,8 | 27,3 | 18,8 | 12,7 | 37,5 | 27 30 100936.4
s 100937.1 100937 20 3/4-16 | 21,8 | 30,9 | 20,4 | 111 42 32 36 100937.4
400 400 100938.1 100938 20 7/8-14 | 268 | 31,3 | 208 | 12,7 | 425 | 32 36 100938.4
100939.1 100939 25 1116-12 | 31,8 | 349 | 229 | 15,1 47 36 46 100939.4
100940.1 100940 30 1516-12 | 40,8 | 36,9 | 234 | 151 50 46 50 100940.4
315 315 100941.1 100941 38 158-12 | 49,8 | 41,9 | 259 | 151 57 55 60 100941.4
Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .

P(;ur comr1nuander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer Ies deux premiers chiffres de la
référence par14.....
*Articles disponibles sur commande programmeée uniquement.

(AST ~



RACCORD BANJO AVEC

Filetage gaz cylindrique

Type : 1013...1 Corps Type : 1013.. Bague B3 Type : 1013...4 Bague B4

TYPE X TYPEY

(JOINT ELASTOMERE) (RONDELLE D'ETANCHEITE
METALLIQUE)

L3

Série 10.... 11.... Code Code Code
DIN [bar] [bar] Article nu Equipé B3 Gbe G TYPE L1 12 13 14 L5 16 CH1 CH2 CH3 Equipé B4
101301.1 101301 4 18| X 18 | 14 | 24 | 105 8 24 | 17 | 17 | 10 -
LL 100 | 100 101302.1 101302 6 1/8 X 18 | 125 24 [ 105 8 24 17 17 12 -
101303.1 101303 8 1/8 | X 19 [135] 24 |105| 8 25 | 17 | 17 | 14 -
101304.1 101304 6 1/8 X 19 12 24 1105 8 27 17 17 14 101304.4
101305.1 101305 8 1/4 X 215|145 | 32 14 12 | 295 | 22 19 17 101305.4
315 | 315 101306.1 101306 10 1/4 X 225|155 | 32 14 12 | 305 | 22 19 19 101306.4
101307.1 101307 12 3/8 X 25 18 | 385|165 | 12 33 27 24 22 101307.4
L 101308.1 101308 15 [12] X 29 | 22 [465|215| 14 | 37 | 32 | 30 | 27 101308.4
101309.1 101309 18 1/2 X 29 | 2151465215 14 38 32 30 32 101309.4
101310.1 101310 22 3/4 X 34 | 265 54 24 16 43 4 36 36 101310.4
160 | 160 101311.1 101311 28 1 X 385| 31 1665|305 18 [ 47,5 50 46 4 101311.4
1013121 101312 35 11/4 X 455 | 35 80 |355| 20 [56,5| 60 55 50 101312.4
101313.1 101313 42 1172 X 5051395 90 [405] 22 |625 | 70 60 60 101313.4
1013141 101314 6 1/4 X 2351165 | 32 14 12 | 315 | 22 19 17 101314.4
400 | 400 101315.1 101315 8 141 X 235|165 32 | 14 | 12 [31,5] 22 | 19 | 19 101315.4
101316.1 101316 10 3/8 X 26 [18,5[385 (16,5 [ 12 35 27 24 22 101316.4
1013171 101317 12 3/8 X 26 [ 185385 (165 [ 12 35 27 24 24 101317.4
s 315 | 315 101318.1 101318 14 1/2 X 3 23 | 465215 14 4 32 30 27 101318.4
101319.1 101319 16 1/2 X 31 [ 225465 (215 14 4 32 30 30 101319.4
101320.1 101320 20 3/4 X 36 [ 255 | 54 24 16 47 41 36 36 101320.4
250 | 250 101321.1 101321 25 1 X |425]1305|665|305| 18 |545| 50 | 46 | 46 101321.4
101322.1 101322 30 | 14| X [495] 36 | 80 [355] 20 [625] 60 | 55 | 50 101322.4
200 | 200 101323.1 101323 38 112 X 56,5 405 90 [405] 22 |715] 70 60 60 101323.4
101351.1 101351 4 1/8 Y 17511351215 10 6 |1235]| 14 14 10 -
LL 100 | 100 101352.1 101352 6 1/8 Y 175 12 1215 10 6 1235]| 14 14 12 -
101353.1 101353 8 1/8 Y 185 | 13 1215 10 6 1245] 14 14 14 -
101354.1 101354 6 1/8 Y 18,5 | 11,51 215 10 6 1265]| 14 14 14 101354.4
101355.1 101355 8 1/4 Y 21 14 1275 13 9 29 19 19 17 101355.4
250 | 250 101356.1 101356 10 [14] Y 22 | 15 | 275 13 9 30 | 19 | 19 | 19 101356.4
L 101357.1 101357 12 3/8 Y 24 17 1325 15 9 32 22 22 22 101357.4
101358.1 101358 15 1/2 Y 27 20 45 (215 10 35 30 27 27 101358.4
160 | 160 101359.1 101359 18 1/2 Y 27 |195] 45 [215] 10 36 30 27 32 101359.4
101360.1 101360 22 |34 Y 33 | 255] 48 | 23 | 13 | 42 | 36 | 32 | 36 101360.4
101364.1 101364 6 1/4 Y 23 16 | 275 13 9 3 19 19 17 101364.4
101365.1 101365 8 14| Y 23 | 16 | 275 13 9 31 | 19 | 19 | 19 101365.4
250 | 250 101366.1 101366 10 |38 Y 25 [ 1751325 15 9 34 | 22 | 22 | 22 101366.4
S 101367.1 101367 12 3/8 Y 25 |175] 325 | 15 9 34 22 22 24 101367.4
101368.1 101368 14 1/2 Y 29 21 45 12151 10 39 30 27 27 101368.4
160 | 160 101369.1 101369 16 1/2 Y 29 1205 45 | 215] 10 39 30 27 30 101369.4
101370.1 101370 20 [34] Y 35 1245 48 | 23 | 13 | 46 | 36 | 32 | 36 101370.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11....
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premlers chiffres de
la référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans la norme 1SO 8434-1.

[AST =



RACCORD BANJO

Filetage métrique cylindrique

Type : 1014...1 Corps

Type : 1014.. Bague B3

Type : 1014...4 Bague B4

TYPE X TYPE Y
(JOINT ELASTOMERE) (RONDELLE D'ETANCHEITE
METALLIQUE)
L1 L1 L6
L2 L2 > L6 cH L2 CH3
CH2 CH2 o CH2
CH2 é
CH1 L L3 cHi S+ | o gﬁ L3 CH1 N L |3
L4 ‘ L4 { 14 L4
‘ L5 : LS ‘ 5 L5
i M ‘
M M
Série 10.... 11.... Code Code
DIN  [bar] [bar]  Adiclenu  Equipé B3 @ tube M TWPE L1 L2 13 14 L5 L6 CH1 CH2 CH3 Equipé B4
101401.1 101401 4 8x1 X 18 14 24 [105] 8 24 | 17 | 14 | 10 -
LL 100 100 101402.1 101402 6 10 x1 X 18 |125] 24 [105] 8 24 | 17 | 17 | 12 -
101403.1 101403 8 10 x1 X 19 [135] 24 [105] 8 25 | 17 | 17 | 14 -
101404.1 101404 6 10 x1 X 19 12 24 [105] 8 27 [ 17 | 17 | 14 | 101404.4
101405.1 101405 8 12x15| X |215[145| 32 14 12 1295] 22 | 19 | 17 | 101405.4
315 315 101406.1 101406 10 [14x15] X [225]155| 32 14 12 1305122 | 19 | 19 | 101406.4
1014071 101407 12 [16x15] X 25 18 [ 385|165 | 12 | 33 | 27 | 24 | 22 | 101407.4
L 101408.1 101408 15 [18x1,5] X 29 | 22 | 42 | 185 12 | 37 | 32 | 27 | 27 | 101408.4
101409.1 101409 18 [22x15] X 29 |215[465 1215 14 | 38 | 32 | 30 | 32 | 101409.4
1014101 101410 22 [26x15] X 34 | 265 54 | 24 16 | 43 | 41 | 36 | 36 | 101410.4
160 160 101411.1 101411 28 33x2 X |385] 31 [665[305| 18 [475| 50 | 46 | 41 | 101411.4
1014121 101412 35 42x2 X 1455 35 | 80 |355| 20 [56,5| 60 | 55 | 50 | 101412.4
101413.1 101413 42 48 x 2 X 15051395] 90 [405| 22 [625]| 70 | 60 | 60 | 101413.4
1014141 101414 6 12x15] X 235116,5 | 32 14 12 1315122 | 19 | 17 | 101414.4
400 400 101415.1 101415 8 14x15| X 235 (16,5 | 32 14 12 (315122 | 19 | 19 | 101415.4
101416.1 101416 10 [16x15| X 26 |185[385|165| 12 | 35 | 27 | 24 | 22 | 101416.4
1014171 101417 12 [18x15| X 29 | 215 42 | 185 | 12 | 38 | 32 | 27 | 24 | 101417.4
S 315 315 101418.1 101418 14 120x1,5] X 31 23 | 45 20 14 | 41 | 32 | 30 | 27 | 101418.4
1014191 101419 16 [22x15] X 31 |225(465 1215 14 | 41 | 32 | 30 | 30 | 101419.4
101420.1 101420 20 27 x2 X 36 [ 255 54 24 16 | 47 | 41 | 36 | 36 | 101420.4
250 250 101421.1 101421 25 33x2 X 1425(315(66,5 305 18 [ 545 | 50 | 46 | 46 | 101421.4
101422.1 101422 30 42 x2 X 1495 36 | 80 [355] 20 [625 | 60 | 55 | 50 | 101422.4
200 200 101423.1 101423 38 48 x 2 X 15651405 ] 90 1405 22 |715] 70 | 60 | 60 | 101423.4
101451.1 101451 4 8x1 Y 175 1135215 | 10 6 [235] 14 |12 | 10 -
LL 100 100 101452.1 101452 6 10 x1 Y 1751 12 [215] 10 6 |235| 14 | 14 | 12 -
101453.1 101453 8 10 x1 Y 185 13 [ 215 10 6 [245] 14 [ 14 | 14 -
101454.1 101454 6 10 x1 Y 185 111,56 (215 10 6 1265| 14 | 14 | 14 | 101454.4
101455.1 101455 8 12x15| Y 21 14 |275] 13 9 29 | 19 | 17 | 17 | 101455.4
250 250 101456.1 101456 10 [14x15] Y 22 15 | 27,5] 13 9 30 119 119 | 19 | 101456.4
L 1014571 101457 12 [16x15] Y 24 17 [325| 15 9 32 | 22 | 22 | 22 | 101457.4
101458.1 101458 15 [18x15] Y 25 18 | 37 17 9 33 [ 24 | 24 | 27 | 101458.4
160 160 101459.1 101459 18 [22x15] Y 27 | 1951 45 | 215 10 | 36 | 30 | 27 | 32 | 101459.4
101460.1 101460 22 126x15| Y 33 [ 255 48 | 23 13 | 42 | 36 | 32 | 36 | 101460.4
101464.1 101464 6 12x15] Y 23 16 | 27,5 ] 13 9 31 [ 19 | 17 | 17 | 101464.4
101465.1 101465 8 14x15| Y 23 16 [ 27,5 | 13 9 31 119 | 19 | 19 | 101465.4
250 250 101466.1 101466 10 [16x1,5] Y 25 [ 175[325| 15 9 34 |22 | 22 | 22 | 101466.4
S 101467.1 101467 12 [18x15| Y 25 |[175| 37 17 9 34 | 24 | 24 | 24 | 101467.4
101468.1 101468 14 120x15] Y 28 | 20 | 45 | 215] 10 | 38 | 27 | 27 | 27 | 101468.4
160 160 101469.1 101469 16 [22x15] Y 29 |205| 45 | 215 10 | 39 | 30 | 27 | 30 | 101469.4
101470.1 101470 20 27 x2 Y 35 245 ] 48 | 23 13 | 46 | 36 | 32 | 36 | 101470.4
Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .

|F’ourf comma1nuder des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer Ies deux premiers chiffres de
a référence
Articles non inclus dans la norme 1SO 8434-1.

par 14...

[AST «




BANJO EN TE AVEC VIS ET JOINT ELASTOMERE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

Type : 1015...1 Corps Type : 1015.. Bague B3 Type : 1015...4 Bague B4
Type : 1016...1 Corps Type : 1016.. Bague B3 Type : 1016...4 Bague B4

L6

L2 CH3

L4

L5

Série 10.... 11.... Code Code Code
DIN [bar] [bar] Article nu Equipé B3 @ tube G L L2 L3 L4 L5 L6 CH1 CH2 CH3 Equipé B4
101504.1 101504 6 1/8 19 12 24 | 10,5 8 27 17 | 17 | 14 101504.4

101505.1 101505 8 1/4 | 215 | 145 | 32 14 12 [ 295 | 22 | 19 | 17 101505.4

315 | 315 101506.1 101506 10 1/4 | 225 | 155 | 32 14 12 [ 305 | 22 | 19 | 19 101506.4
101507.1 101507 12 3/8 25 18 [ 385 | 16,5 | 12 33 27 | 24 | 22 101507.4

L 101508.1 101508 15 1/2 29 22 | 46,5 | 215 | 14 37 32 | 30 | 27 101508.4
101509.1 101509 18 1/2 29 | 215 | 465 [ 215 | 14 38 32 | 30 | 32 101509.4

101510.1 101510 22 3/4 34 |265 | 54 24 16 43 4 36 | 36 101510.4

160 | 160 101511.1 101511 28 1 385 | 31 66,5 | 30,5 | 18 | 475 | 50 | 46 | 41 101511.4
101512.1 101512 35 114 | 455 | 35 80 | 355 | 20 | 565 | 60 | 55 | 50 101512.4

101513.1 101513 42 112 [ 50,5 | 395 | 90 [ 405 | 22 [625 ] 70 | 60 | 60 101513.4

101514.1 101514 6 1/4 | 235 | 165 | 32 14 12 [ 31,5122 | 19 | 17 101514.4

400 | 400 101515.1 101515 8 1/4 | 235 | 165 | 32 12 12 [ 31,51 22 | 19 | 19 101515.4
101516.1 101516 10 3/8 26 | 185 | 385 | 16,5 | 12 35 27 | 24 | 22 101516.4

101517.1 101517 12 3/8 26 | 185 | 385 [ 165 | 12 35 27 | 24 | 24 101517.4

S 315 | 315 101518.1 101518 14 1/2 31 23 | 46,5 | 215 | 14 4 32 | 30 | 27 101518.4
101519.1 101519 16 1/2 31 225 | 465 [ 215 | 14 41 32 | 30 | 30 101519.4

101520.1 101520 20 3/4 36 | 255 | 54 24 16 47 41 36 | 36 101520.4

250 | 250 101521.1 101521 25 1 42,5 | 30,5 | 66,5 | 305 | 18 | 545 | 50 | 46 | 46 101521.4
101522.1 101522 30 114 | 495 | 36 80 | 355 | 20 |625 ] 60 | 55 | 50 101522.4

200 | 200 101523.1 101523 38 112 | 56,5 | 405 | 90 [ 405 | 22 [ 7151 70 | 60 | 60 101523.4

Remarque : Pour commander des raccords AIS| 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AIS| 304, remplacer les deux premiers chiffres de la
référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans ia norme 1SO 8434-1. Disponibles sur commande programmée uniquement

Série 10.... 11.... Code Code Code
DIN [bar] [bar] Article nu Equipé B3 @ tube M L L2 L3 L4 L5 L6 CH1 CH2 CH3 Equipé B4
101604.1 101604 6 10x1 19 12 24 | 10,5 8 26 17 | 17 | 14 | 101604.4
101605.1 101605 8 |12x1,5]| 215 | 145 ] 32 14 12 1295 | 22 | 19 | 17 | 101605.4
315 | 315 101606.1 101606 10 [14x1,5| 225 | 155 | 32 14 12 1305 | 22 | 19 | 19 | 101606.4
101607.1 101607 12 |16x1,5] 25 18 [ 385 | 165 | 12 33 27 | 24 | 22 | 101607.4
L 101608.1 101608 15 |[18x1,5] 29 22 42 | 185 | 12 37 32 | 27 | 27 | 101608.4
101609.1 101609 18 122x1,5] 29 | 215 ]| 465 | 215 | 14 38 32 | 30 | 32 | 101609.4
101610.1 101610 22 |26x15| 34 | 265 | 54 24 16 43 41 36 | 36 | 101610.4
160 | 160 101611.1 101611 28 33x2 | 385 | 31 66,5 | 30,5 | 18 | 475 | 50 | 46 | 41 101611.4
101612.1 101612 35 42x2 | 455 | 35 80 | 355 | 20 | 565 | 60 | 55 | 50 | 101612.4
101613.1 101613 42 48x2 | 50,5 | 395 | 90 | 405 [ 22 [ 625 | 70 | 60 | 60 | 101613.4
101614.1 101614 6 |12x1,5| 235 | 165 | 32 14 12 | 31,51 22 | 19 | 17 | 101614.4
400 | 400 101615.1 101615 8 |14x1,5]| 235|165 | 32 14 12 | 3151 22 | 19 | 19 | 101615.4
101616.1 101616 10 |16x1,5] 26 | 18,5 | 385 | 16,5 | 12 35 27 | 24 | 22 | 101616.4
101617.1 101617 12 118x15] 29 | 215 ] 42 | 185 | 12 38 32 | 27 | 24 | 101617.4
S 315 | 315 101618.1 101618 14 |20x1,5| 31 23 45 20 14 4 32 | 30 | 27 | 101618.4
101619.1 101619 16 122x1,5]| 31 225 | 465 [ 215 | 14 41 32 | 30 | 30 | 101619.4
101620.1 101620 20 27x2 | 36 | 255 | 54 24 16 47 41 36 | 36 | 101620.4
250 | 250 101621.1 101621 25 33x2 | 425 | 31,5 [ 66,5 | 3055 | 18 | 545 | 50 | 46 | 46 | 101621.4
101622.1 101622 30 42x2 | 495 | 36 80 [ 355 | 20 | 625 | 60 | 55 | 50 | 101622.4
200 | 200 101623.1 101623 38 48x2 | 565 | 405 | 90 | 405 | 22 | 715 | 70 | 60 | 60 | 101623.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AIS| 304, remplacer les deux premiers chiffres de la
référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans la norme 1SO 8434-1. Disponibles sur commande programmée uniquement

[AST =



UNION SIMPLE MALE
Filetage gaz conique

Type : 1017...1 Corps Type : 1017.. Bague B3 Type : 1017...4 Bague B4
L4 L4
L2 L2
L3 L3
G G G
Série 10.... 11.... Code Code Code

DIN [bar] [har] Article nu Equipé B3 @ tube G L1 L2 L3 L4 CH1  CH2 Equipé B4

101701.1 101701 4 1/8 12 8 8 18,5 12 10 -

LL 100 100 101702.1 101702 6 1/8 12 6,5 8 18,5 12 12 -

101703.1 101703 8 1/8 14 8,5 8 20,5 12 14 -
101704.1 101704 6 1/8 14 7 8 22 12 14 101704.4
101705.1 101705 8 1/4 15 8 12 23 17 17 101705.4
315 315 101706.1 101706 10 1/4 16 9 12 24 17 19 101706.4
101707 .1 101707 12 3/8 17 10 12 24,5 19 22 101707.4
L 101708.1 101708 15 1/2 18 11 14 26 24 27 101708.4
101709.1 101709 18 1/2 19 11,5 14 28 27 32 101709.4
1017101 101710 22 3/4 21 13,5 16 30 32 36 101710.4
160 160 1017111 101711 28 1 22 14,5 18 3 41 41 101711.4
1017121 101712 35 11/4 25 14,5 20 36 46 50 101712.4
101713.1 101713 42 1172 27 16 22 39 55 60 101713.4
1017141 101714 6 1/4 18 11 12 26 17 17 101714.4
101715.1 101715 8 1/4 20 13 12 28 17 19 101715.4
630 630 101716.1 101716 10 3/8 20 12,5 12 28,5 19 22 101716.4
1017171 101717 12 3/8 22 14,5 12 30,5 22 24 101717.4
S 101718.1 101718 14 1/2 24 16 14 34 24 27 101718.4
1017191 101719 16 12 24 15,5 14 34 27 30 101719.4
400 400 1017201 101720 20 3/4 28 17,5 16 39 32 36 101720.4
1017211 101721 25 1 32 20 18 44 41 46 101721.4
1017221 101722 30 11/4 34 20,5 20 47 46 50 101722.4
315 315 101723.1 101723 38 1172 39 23 22 54 55 60 101723.4
1017241 101724 6 1/4 15 8 12 22,5 14 14 101724.4
101725.1 101725 8 1/8 15 8 8 22 14 17 101725.4
101726.1 101726 8 3/8 16 9 12 25 19 17 101726.4
1017271 101727 8 1/2 16 9 14 25 22 17 101727.4
101728.1 101728 10 1/8 16 9 8 24 17 19 101728.4
L 315 315 101729.1 101729 10 3/8 17 10 12 25 19 19 101729.4
101730.1 101730 10 1/2 17 10 14 25 22 19 101730.4
1017311 101731 12 1/4 17 10 12 24,5 19 22 101731.4
101732.1 101732 12 1/2 17 10 14 24,5 22 22 101732.4
101733.1 101733 15 3/8 18 11 12 26 24 27 101733.4
1017341 101734 18 3/4 19 11,5 16 28 32 32 101734.4
630 630 101735.1 101735 12 1/2 22 14,5 14 30,5 22 24 101735.4
101736.1 101736 14 3/8 24 16 12 34 24 27 101736.4
S 1017371 101737 16 3/8 24 15,5 12 34 27 30 101737.4
400 400 101738.1 101738 20 1/2 28 17,5 14 39 32 36 101738.4
101739.1 101739 25 3/4 32 20 16 44 4 46 101739.4
1017401 101740 30 1 34 20,5 18 47 46 50 101740.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la
référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans ia norme 1S0 8434-1.

[AST =



UNION SIMPLE MALE

Filetage NPT - Filetage métrique conique

Type : 1018...1 Corps Type : 1018.. Bague B3 Type : 1018...4 Bague B4

Type : 1019...1 Corps Type : 1019.. Bague B3 Type : 1019...4 Bague B4

Jﬂ L4 L4

] L1
CH1 = ”Z L2 L2 L2
4 L3 L3 4 L3
P—M P—M P—M

Série 10.... 1. Code Code Code
DIN  [barl [bar] Aicle nu Equipggz  Ofwbe P L1 12 13 14 CHT  CHZ g ineps
101804.1 101804 6 1/8 14 7 10 22 12 14 101804.4
101805.1 101805 8 1/4 15 8 15 23 17 17 101805.4
315 315 101806.1 101806 10 1/4 16 9 15 24 17 19 101806.4
101807.1 101807 12 3/8 17 10 15 | 245 19 22 101807.4
L 101808.1 101808 15 1/2 [ 185 [ 115 | 195 | 265 | 24 27 101808.4
101809.1 101809 18 12 1195 | 12 195 | 285 | 27 32 101809.4
101810.1 101810 22 3/4 21 135 | 20 30 32 36 101810.4
160 160 101811.1 101811 28 1 22 145 | 25 31 41 41 101811.4
101812.1 101812 35 114 | 255 15 | 255 | 365 | 46 50 101812.4
01813. 3 42 110 27 6 26 39 55 60 3.4
101814.1 101814 6 1/4 18 1 15 26 17 17 101814.4
101815.1 101815 8 1/4 20 3 15 28 17 19 101815.4
630 630 101816.1 101816 10 3/8 20 [ 125 | 15 | 285 19 22 101816.4
101817.1 101817 12 3/8 22 145 | 15 | 305 | 22 24 101817.4
s 101818.1 101818 14 1/2 | 245 | 165 | 195 | 345 | 24 27 101818.4
101819.1 101819 16 12 [ 245 | 16 | 195 | 345 | 27 30 101819.4
400 400 101820.1 101820 20 3/4 28 175 | 20 39 32 36 101820.4
101821 1 101821 25 1 32 20 25 44 41 46 101821.4
2 30 114 | 345 | 29 255 | 475 | 46 50 2.4
315 315 ’3. 3 38 11 39 23 26 54 55 60 23 4
101824.1 101824 6 1/4 15 8 15 | 225 14 14 101824.4
101825.1 101825 8 1/8 15 8 10 23 17 17 101825.4
101826.1 101826 8 3/8 16 9 15 24 19 17 101826.4
101827.1 101827 8 1/2 [ 165 | 95 | 195 | 245 | 22 17 101827.4
101828.1 101828 10 1/8 16 9 10 24 17 19 101828.4
L 315 315 101829.1 101829 10 3/8 17 1 15 25 19 19 101829.4
101830.1 101830 10 12 1 175 | 105 | 195 | 255 | 22 19 101830.4
101831.1 101831 12 1/4 17 10 15 | 245 | 19 22 101831.4
101832.1 101832 12 12 | 175 | 105 | 195 | 25 22 22 101832.4
101833.1 101833 15 3/8 18 11 15 26 24 27 101833.4
101834.1 101834 18 3/4 19 [ 115 [ 20 28 32 32 101834.4
630 630 101835.1 101835 12 12 | 225 15 | 195 | 31 22 24 101835.4
01836. 36 14 3/8 24 16 15 34 24 27 4
S 101837.1 101837 16 3/8 24 | 155 15 34 27 30 101837.4
400 400 101838.1 101838 20 1/2 | 285 | 18 | 195 | 395 | 32 36 101838.4
101839.1 101839 25 3/4 32 20 20 44 41 46 101839.4
101840.1 101840 30 1 34 | 205 | 25 47 46 50 101840.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AlSI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la
référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans ia norme 1SO 8434-1.

Série 10.... 1.... Code Code Code
DIN [bar]  [barl Article nu Equipe B3 DO tube M 1z 18 4 CHl CHZ  ¢oiine'ps
101904.1 101904 6 10x1 | 14 7 8 22 | 12 | 14 101904.4
101905.1 101905 8 | 12x15 | 15 8 12 | 23 [ 17 | 17 101905.4
L 215 | 315 101906.1 101906 10 | 14x15 | 16 9 12 | 24 [ 17 | 19 101906.4
101907.1 101907 12 [ 16x15 | 17 | 10 | 12 | 245 | 19 | 22 101907.4
101908.1 101908 15 [ 18x15 | 18 | 11 | 12 | 26 | 24 | 97 101908.4
101909.1 101900 18 | 20x15 | 19 | 115 | 14 | 28 | o7 | 39 1019004
101914.1 101914 6 | 12xi5 ] 18 | 11 [ 12 | 26 | 17 | 17 101914.4
101915.1 101915 8 | 14x15 ] 20 | 13 | 12 | 28 | 17 | 19 101915.4
s 630 | 630 101916.1 101916 10 | 16x15 | 20 | 125 | 12 | 285 | 19 | 22 101916.4
101917.1 101917 12 [18x15 | 22 | 145 | 12 | 305 | 22 | 24 101917.4
0 0 4 [20x15 | 9 16 3 | o4 | 97 8.4
200|400 1019191 101919 16 | 22x15 | 24 [ 155 | 14 | 34 | 97 | 30 101919.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11....
Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premlers chiffres de la
référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans la norme 1S0 8434-1. Disponibles uniquement sur demande.

[AST =



COUDE MALE

Filetage gaz conique

Type : 1020...1 Corps Type : 1020.. Bague B3 Type : 1020...4 Bague B4
L5 L5
CH1 CH1 L2 CH1 L2
=== ===
fZ m | L3 | L3
L4 - L4| T+ CH2 L4| ,W,j, CH2
T T
G G G
Série 10.... 11.... Code Code Code

DIN [bar] [bar] Article nu Equipé B3 Gtube G L1 L2 13 14 L5 CH CH2 Equipé B4

102001.1 102001 4 1/8 15 11 17 8 21 9 10 -

LL 100 100 102002.1 102002 6 1/8 15 9,5 17 8 21 9 12 -

102003.1 102003 8 1/8 17 | 11,5 ] 20 8 23 12 14 -
102004.1 102004 6 1/8 19 12 20 8 27 12 14 102004.4
102005.1 102005 8 1/4 21 14 26 12 29 12 17 102005.4
315 315 102006.1 102006 10 1/4 22 15 27 12 30 14 19 102006.4
1020071 102007 12 3/8 24 17 28 12 32 17 22 102007.4
L 102008.1 102008 15 1/2 28 21 34 14 36 19 27 102008.4
102009.1 102009 18 1/2 31 | 235 | 36 14 40 24 32 102009.4
102010.1 102010 22 3/4 35 27,5 42 16 44 27 36 102010.4
160 160 1020111 102011 28 1 38 30,5 48 18 47 36 41 102011.4
1020121 102012 35 11/4 45 34,5 54 20 56 41 50 102012.4
102013.1 102013 42 1172 51 40 61 22 63 50 60 102013.4
102014.1 102014 6 1/4 23 16 26 12 3 12 17 102014.4
102015.1 102015 8 1/4 24 17 27 12 32 14 19 102015.4
630 630 102016.1 102016 10 3/8 25 17,5 28 12 34 17 22 102016.4
1020171 102017 12 3/8 29 21,5 28 12 38 17 24 102017.4
s 102018.1 102018 14 1/2 30 22 32 14 40 19 27 102018.4
102019.1 102019 16 1/2 33 24,5 32 14 43 24 30 102019.4
400 400 102020.1 102020 20 3/4 37 26,5 42 16 48 27 36 102020.4
102021.1 102021 25 1 42 30 48 18 54 36 46 102021.4
1020221 102022 30 11/4 49 355 54 20 62 4 50 102022.4
315 315 102023.1 102023 38 1172 57 4 61 22 72 50 60 102023.4
102024.1 102024 6 1/4 21 14 26 12 29 12 14 102024.4
102025.1 102025 8 1/8 21 14 22 8 29 12 17 102025.4
102026.1 102026 8 3/8 23 16 28 12 3 17 17 102026.4
102027.1 102027 8 1/2 26 19 34 14 34 19 17 102027.4
102028.1 102028 10 1/8 22 15 22 8 30 14 19 102028.4
L 315 315 102029.1 102029 10 3/8 24 17 28 12 32 17 19 102029.4
102030.1 102030 10 1/2 27 20 34 14 35 19 19 102030.4
102031.1 102031 12 1/4 24 17 28 12 32 17 22 102031.4
102032.1 102032 12 1/2 27 20 34 14 34 19 22 102032.4
102033.1 102033 15 3/8 28 21 30 12 36 19 27 102033.4
102034.1 102034 18 3/4 34 26,5 42 16 43 27 32 102034.4
630 630 102035.1 102035 12 1/2 28 20,5 32 14 37 19 24 102035.4
102036.1 102036 14 3/8 30 22 30 12 40 19 27 102036.4
s 102037.1 102037 16 3/8 33 24,5 37 12 43 24 30 102037.4
400 400 102038.1 102038 20 1/2 37 | 265 | 36 14 48 27 36 102038.4
102039.1 102039 25 3/4 42 30 42 16 54 36 46 102039.4
102040.1 102040 30 1 49 35,5 48 18 62 41 50 102040.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de
la référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans la norme 1S0 8434-1.

(AST =



COUDE MALE

Filetage NPT - Filetage métrique conique

Type : 1021...1 Corps Type : 1021.. Bague B3 Type : 1021...4 Bague B4
Type : 1022...1 Corps Type : 1022.. Bague B3 Type : 1022...4 Bague B4
L1 LS LS

CH1 L2 CH1 L2 CH1 L2

I S | e |

TR ! !
1
; L3 L3 L3
| ] . CH2 CH2

L4 1 L4 r L4| T {
T T T
P—M P-M P—M
Série 10.... 1.... Code Code Code
DIN [ba] [barl Aticle nu Equipes  Oftbe P L1 12 13 14 L5 CH1 CHZ g, ine'Rg
102104.1 102104 6 | 18 1 19 [ 12 | 20 | 10 | 27 | 12 | 14 102104.4
102105.1 102105 8 | 1/4 | 21 | 14 | 26 | 15 | 29 | 12 | 17 102105.4
a5 | as 102106.1 102106 10 | 1/4 | 22 | 15 | 27 | 15 | 30 | 14 | 19 102106.4
102107.1 102107 12 [ 38 | 24 | 17 | 28 | 15 | 30 | 17 | 22 102107.4
) 102108.1 102108 15 | 1/2 | 28 | 21 | 34 | 195 | 36 | 19 | o7 102108.4
1021091 102109 18 [ /2 | 31 [ 235 | 36 | 195 | 40 | 24 | 32 1021004
102110.1 102110 22 | 3/4 | 35 [ 275 ] 42 1 20 | 44 | 27 | 36 102110.4
B 1021114 102111 28 | 1 | 38 | 305 | 48 | 25 | 47 | 36 | 41 102111.4
1021124 102112 35 | fus | 45 | 345 | 57 [ 255 | 56 | 41 | 50 102112.4
1021131 102113 42 [ Az | 51 | 40 | 61 | 26 | 63 | 50 | 60 102113.4
102114.1 102114 6 T 14 [ 23 [ 16 [ 26 [ 15 [ 31 [ 12 [ 17 102114.4
102115.1 102115 8 | /4 | 24 | 17 | 27 | 15 | 32 | 14 | 19 102115.4
630 | 630 102116.1 102116 10 | 38 | 25 | 175 28 | 15 | 34 | 17 | 22 102116.4
1021171 102117 12 | 3/8 | 29 [ 215 | 28 | 15 | 38 | 17 | 24 102117.4
s 1021181 102118 14 [ 1/2 [ 30 | 25 | 34 [ 195 | 40 | 19 | 27 102118.4
102119.1 102119 16 /2 | 33 [ 245 [ 36 [ 195 43 | 24 | 30 1021194
w0 | 400 102120.1 102120 20 | 3/4 | 37 | 265 | 42 | 20 | 48 | 27 | 36 102120.4
1021214 102121 25 | 1 | 42 [ 30 | 48 | 25 | 54 | 36 | 46 102121.4
102122.1 102122 30 | 1ua | 49 [ 355 | 57 | 255 62 | 41 | 50 1021224
35 | 315 102123.1 102123 38 [ A2 | 57 | 41 [ 61 | 26 [ 72 | 50 | 60 102123.4
102124 1 102124 6 | 1/4 [ 21 | 14 [ 26 | 15 [ 20 [ 12 | 14 102124.4
102125.1 102125 8 | 1/8 | 21 | 14 | 24 | 10 | 20 | 12 | 17 102125.4
102126.1 102126 8 | 3/ | 23 | 16 | 28 | 15 | 31 | 17 | 17 102126.4
1021271 102127 8 [ 12 | 26 | 19 | 34 [ 195 | 34 | 19 | 17 102127.4
102128.1 102128 10 [ 1/8 | 22 | 15 | 24 [ 10 | 30 | 14 | 19 102128.4
L 315 | 315 102129.1 102129 10 | 3/8 | 24 | 17 | 28 | 15 | 32 | 17 | 19 102129.
102130.1 102130 10 [ 1/2 | 27 | 20 | 34 [ 195 ] 35 | 19 | 19 102130.4
1021311 102131 10 [ /4 | 24 [ 17 | 28 | 16 [ 30 | 17 | 20 102131.4
102132.1 102132 1 [ 1/2 | 27 | 20 | 34 [ 195 | 35 | 19 | 29 1021324
1021331 102133 15 [ 3/8 | 28 | 21 | 33 [ 16 | 36 | 19 | 27 102133.4
102134 1 102134 18 | 3/4 | 34 | 265 | 42 | 20 | 43 | 27 | 39 102134.4
530 | 630 1021351 102135 12 [ 12 | 28 1205 | 34 1195 37 | 19 | 24 102135.4
102136.1 102136 14 [ 3/8 | 30 | 22 | 33 | 16 | 40 | 19 | o7 102136.4
s 102137 1 102137 161 3/8 | 33 | 245 | 37 43 [ 24 | 30 102137.4
w00 | 400 2138. 2138 20 | 12 | 37 | 265 | 42 [ 195 | 48 | 97 | 36 138.4
102139.1 102139 25 | 3/4 | 42 | 30 | 46 | 20 | 54 | 36 | 46 1021304
1021401 102140 30 | 1 | 49 [ 3551 55 | 25 | 62 | 41 | 50 1021404

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11....
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AIS| 304, remplacer les deux prem|ers chiffres de la
référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans la norme 1SO 8434-1.

Série  10.... 11.... Code Code Code
DIN [bar] [bar] Aticle nu EquipsB3  Dfube M 12 13 4 L5 CH CHZ  going'pg
102204.1 102204 6 [ T0x1 [ 10 [ 12 [ 20 | 8 [ 27 [ 12 | 14 | 102204.4
102205 1 102205 8 [1ox15| 21 | 14 | 26 | 12 | 29 | 12 | 17 | 102205.4
L s15 | 315 | 102206.1 102206 10 [14x15] 22 | 15 | 27 | 12 | 30 | 14 | 19 | 102206.4
102207 1 102207 10 [16x15] 24 | 17 | 28 | 12 | 30 | 17 | 22 | 102207.4
2208.1 102208 15 [18x15] 28 | 21 | 32 | 12 | 36 | 19 | 27 | 102208.4
2209, 02209 18 [22x15| 31 [ 235 36 | 14 | 40 | 24 | 32 2209.4
102214 1 102214 6 T12x15] 23 [ 16 [ 26 [ 12 [ 31 [ 12 | 17 | 102214.4
102215.1 102215 8 [14x15| 24 | 17 | 27 | 12 | 32 | 14 | 19 | 102215.4
s 630 | 630 | 1022161 102216 10 [16x15] 25 [ 175 28 | 12 | 34 | 17 | 22 | 102216.4
1022171 102217 12 [18x15] 29 | 215 | 28 | 12 | 38 | 17 | 24 | 102217.4
102218 1 10221 14 [20x151 30 | 2 [ 30 | 14 | 40 | 19 | 27 | 102218.4
200 | 400 | 102219.1 102219 16 [22x15] 33 | 245 ] 32 | 14 | 43 | 24 | 30 | __102219:4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
P%ur comr1n&inder de%: raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la
référence par 14.... .
Articles non inclus dans la norme ISO 8434-1. Disponibles uniquement sur demande.

[AST =



TE CENTRE MALE
Filetage gaz conique - Filetage NPT

Type : 1025...1 Corps Type : 1025.. Bague B3 Type : 1025...4 Bague B4
Type : 1026...1 Corps Type : 1026.. Bague B3 Type : 1026...4 Bague B4
L5 L5
CH1 L2 CH1 L2

I

i 1 e | B

L3

1T

1
7
=

G-P G-P
Série  10.... 11.. Code Code Code

DIN [bar] [bar] Aricle nu Equipes  Pwbe G L1 12 13 14 L5 CH1 CHZ  pofe'pg
102501.1 102501 3 .8 ] 15 ] 1 117 1 8 [ 21 ] 9 [ 10 -
tL | 100 | 100 102502.1 102502 6 18 [ 15 | 95 | 47 | 8 | 21 | 9 | 12 -
102503.1 102503 8 18 [ 17 | 115 | 20 | 8 | 23 | 12 | 14 -

102504 1 102504 6 18 T 19 1 12 [ 20 | 8 | 27 | 12 | 14 | 102504.4

102505.1 102505 8 14 [ 21 | 14 | 96 | 12 | 29 | 12 | 17 | 102505.4

P 1025061 102506 10 14 | 22 | 15 | 27 | 12 | 30 | 14 | 19 | 102506.4

1025071 102507 12 | 38 | 24 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 | 22 | 102507.4

) 102508.1 102508 15 12 | 28 | 21 | 34 | 14 | 36 | 19 | 27 | 102508.4

102509.1 102509 18 12 [ 31 | 235 | 36 | 14 | 40 | 24 | 32 | 102500.4

102510.1 102510 20 1 3/4 [ 35 | 975 | 42 | 16 | 44 | 27 | 36 | 102510.4

60 | 160 102511.1 102511 28 1 | 38 | 305 | 48 | 18 | 47 | 36 | 41 102511.4

102512.1 102512 35 | fua | 45 | 345 | 54 | 20 | 56 | 41 | 50 | 102512.4

102513.1 102513 42 |42 | 51 | 40 | 61 | 22 | 63 | 50 | 60 | 102513.4

102514 1 102514 6 T4 T 23 1 16 1 26 | 12 | 31 | 12 | 17 | 102514.4

102515.1 102515 8 14 [ 24 | 17 | 27 | 12 | 32 | 14 | 19 | 102515.4

630 | 630 102516.1 102516 10 | 38 | 25 | 175 | 28 | 12 | 34 | 17 | 22 | 102516.4

102517.1 102517 12 [ 38 | 29 | 215 | 28 | 12 | 38 | 17 | 24 | 102517.4

s 102518.1 102518 14 12 130 | 25 | 3 | 14 | 40 | 19 | 27 | 102518.4

102519.1 102519 16 10 1 33 | 245 | 30 | 14 | 43 | 24 | 30 | 102519.4

100 | 400 102520.1 102520 20 | 3/4 | 37 | 265 | 42 | 16 | 48 | 27 | 36 | 102520.4

1025211 102521 25 1 | 40 | 30 | 48 | 18 | 54 | 36 | 46 | 102521.4

102522 1 102522 30 | 1wa | 49 | 355 | 54 | 20 | 62 | 41 | 50 | 102522.4

315 | 315 102523.1 102523 38 [ w2 [ 57 1 41 [ 61 [ 22 | 72 [ 50 | 60 | 102523.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de
la référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans la norme ISO 8434-1. Disponibles sur commande programmée uniquement

Série  10.... 11.... Code . Code . Code
DIN [barl [bar] Article nu Equipegz ~ Pdtube P L1 12 13 14 L5 CHT CHZ  goeps
102604.1 102604 6 18 1 19 [ 12 [ 20 [ 10 | 27 | 12 | 14 | 102604.4
102605.1 102605 8 14 [ 21 | 14 | 26 | 15 | 29 | 12 | 17 | 102605.4
a5 | 315 102606.1 102606 10 14 [ 22 | 15 | 27 | 15 | 30 | 14 | 19 | 102606.4
1026071 102607 12 [ 38 | 24 | 47 | 28 | 15 | 32 | 17 | 22 | 102607.4
L 102608.1 102608 15 12 [ 28 | 21 | 34 | 195 | 36 | 19 | 27 | 102608.4
2609. 2609 18 12 [ 31 | 235 | 36 | 105 | 40 | 24 | 30 2609.4
102610.1 102610 20 | 3/4 | 35 [ 275 | 42 | 20 | 44 | 27 | 36 | 102610.4
160 | 160 102611.1 102611 28 1 | 38 | 305 | 48 | 25 | 47 | 36 | 41 102611.4
102612.1 102612 35 | fua | 45 | 345 | 57 | 255 | 56 | 41 | 50 | 102612.4
2613 613 4 [ 1 [ 51 | 40 | 61 | 26 | 63 | 50 | 60 2613.4
102614 1 102614 6 T4 T 23 T 16 | 26 | 15 | 31 | 12 | 17 | 102614.4
102615.1 102615 8 14 [ 24 | 47 [ 27 | 15 | 32 | 14 | 19 | 102615.4
630 | 630 102616.1 102616 10 | 38 | 2 | 175 | 28 | 15 | 34 | 17 | 22 | 102616.4
102617.1 102617 12 [ 38 [ 29 [ 215 | 28 | 15 | 38 | 17 | 24 | 102617.4
s 1026181 102618 14 12 130 [ 25 [ 34 [ 195 [ 40 [ 19 | 27 | 102618.4
102619.1 102619 16 12 1 33 [ 245 | 36 | 195 | 43 | 24 | 30 | 102619.
w0 | 400 102620.1 102620 20 | 3/4 | 37 | 265 | 42 | 20 | 48 | 27 | 36 | 102620.4
102621.1 102621 25 1 | 40 | 30 | 48 | 25 | 54 | 36 | 46 | 102621.4
102622.1 102622 30 | fua | 49 [ 355 | 57 | 255 | 62 | 41 | 50 | 102622.4
315 | 315 102623.1 102623 38 [ e [ 57 1 4 [ 61 1 26 | 72 ] 50 | 60 | 102623.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11....
P?ur comr1nuander de? raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer Ies deux premlers chiffres de la
référence par 14.... .
Articles non inclus dans la norme ISO 8434-1. Disponibles sur commande programmeée uniquement

[AST =



TE RENVERSE MALE
Filetage gaz conique - Filetage NPT

Type : 1030...1 Corps Type : 1030.. Bague B3 Type : 1030...4 Bague B4
Type : 1031...1 Corps Type : 1031.. Bague B3 Type : 1031...4 Bague B4
LS LS
L2 L2

R = s =

‘ L3 ‘ L3
] CH2 ] CH2
1 I3
T T
G-P G—P
Série 10.... 11.. Code . Code . Code
DIN [bar] [bar] Article nu Equipeps  Ofwbe G L1 12 13 14 L5 CH1 CHZ g he'ps
103001.1 103001 2 7 1 15 [ 11 ] 171 8 [ 211 9 |10 -
LL | 100 | 100 [ 1030021 103002 6 B | 15 | 95 | 17 | 8 | 20 | 9 | 12 -
103003 1 103003 8 /8 7 115 [ 20 | 8 | 23 | 12 | 14 -
103004 1 103004 6 8 [ 19 | 12 | 20 | 8 | 27 | 12 | 14 | 1030044
103005.1 103005 8 14 | 21 | 14 | 26 | 12 | 29 | 12 | 17 | 103005.4
a15 | 315 [ 1030061 103006 10 | 1/4 | 22 | 15 | 27 | 12 | 30 | 14 | 19 | 103006.4
103007.1 103007 12 | 3/8 | 24 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 | 22 | 103007.4
L 103008 1 103008 15 | 1/2 | 28 | 21 | 34 | 14 | 36 | 19 | 27 | 103008.4
103009 1 103009 18 [ 1/2 | 31 [ 235 | 36 | 14 | 40 | 24 | 32 | 1030004
103010 1 103010 20 | 3/4 | 35 | 275 | 42 | 16 | 44 | 27 | 36 | 1030104
160 | 160 [103011 103011 28 1 38 | 305 | 48 | 18 | 47 | 36 | 41 103011.4
1030121 103012 35 | 114 | 45 | 345 | 54 | 20 | 56 | 41 | 50 | 103012.4
1030131 103013 42 | 11p | 51 | 40 | 61 | 22 | 63 | 50 | 60 | 103013.4
103014 1 103014 6 U4 [ 23 | 16 1 26 [ 12 [ 31 [ 12 | 17 | 1030144
103015.1 103015 8 14 | 24 | A7 | 27 | 12 | 32 | 14 | 19 | 103015.4
630 | 630 | 103016.1 103016 10 | 3/8 | 25 | 175 | 28 | 12 | 34 | 17 | 22 | 103016.4
103017.1 103017 12 | 3/8 | 20 | 215 | 28 | 12 | 38 | 17 | 24 | 103017.4
s 103018 1 10301 14 [ 1/2 | 30 | 20 [ 320 | 14 | 40 | 19 | 27 | 103018.4
103019 1 10301 16 | 1/2 | 33 | 245 | 32 | 14 | 43 | 24 | 30 | 103019.4
w0 | 400 | 103020 10302 20 | 3/4 | 37 | 265 | 42 | 16 | 48 | 27 | 36 | 1030204
103021.1 103021 25 1 42 | 30 | 48 | 18 | 54 | 36 | 46 | 103021.4
103022.1 10302 30 | 114 | 49 | 355 | 54 | 20 | 62 | 41 | 50 | 103022.4
315 | 315 | 103023.1 103023 38 | Tie | 57 | 41 [ 61 [ 22 | 72 [ 50 | 60 | 103023.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de
la référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans la norme 1SO 8434-1. Disponibles sur commande programmée uniquement

Série  10.... 11.... Code Code Code
DIN [barl [barl Aticle nu Equips3  Ptwbe P L1 12 13 L4 L5 CH1 CHZ g inepy
103104.1 103104 6 78 1 19 | 12 1 20 [ 10 [ 27 | 12 | 14 103104.4
103105.1 103105 8 14 | 21 | 14 | 26 | 15 | 29 | 12 | 17 103105.4
a15 | 315 [103106 103106 10 /4 | 22 | 15 | 27 | 15 | 30 | 14 | 19 103106.4
103107.1 103107 12 38 | 24 | 17 | 28 | 15 | 32 | 17 | 22 103107.4
) 103108.1 103108 15 12 | 28 | 21 | 34 [ 195 36 | 19 | 27 103108.4
103109.1 103109 18 12 | 31 [ 235 | 36 | 195 40 | 24 | 32 103109.4
103110.1 103110 22 3/4 | 35 [ 275 42 | 20 | 44 | 27 | 36 103110.4
60 | 160 [1031113 103111 28 1 38 | 305 | 48 | 25 | 47 | 36 | 41 103111.4
103112.1 103112 35 | Tus | 45 [ 345 | 57 | 255 | 56 | 41 | 50 103112.4
3. 3113 4 | i | 51 | 40 | 61 | 26 | 63 | 50 | 60 3113.4
103114.1 103114 6 4 T 23 [ 16 1 26 1 15 [ 31 | 12 [ 17 103114.4
103115.1 103115 8 /4 | 24 | 17 | 27 | 15 | 32 | 14 | 19 103115.4
630 | 630 | 103116.1 103116 10 38 | 25 | 175 | 28 | 15 | 34 | 17 | 22 103116.4
103117.1 103117 12 38 | 29 | 215 | 28 | 15 | 38 | 17 | 24 103117.4
s 1031181 10311 14 12 | 30 | 25 | 34 [ 195 40 | 19 | o7 103118.4
103119.1 10311 16 12 1 33 [ 2451 36 195 43 | 24 | 30 103119.4
w0 | 400 | 103120 10312 20 3/4 | 37 | 265 | 42 | 20 | 48 | 27 | 36 103120.4
103121.1 103121 25 1 42 |30 | 48 | 25 | 54 | 36 | 46 103121.4
103122.1 103122 30 | Tus | 49 [ 355 | 57 [ 255 | 62 | 41 | 50 103122.4
315 | 315 | 103123.1 103123 38 | w2 | 57 1 41 ] 61 1 26 | 72 ] 50 | 60 103123.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de
la référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans la norme ISO 8434-1. Disponibles sur commande programmée uniquement

[AST =



UNION DOUBLE

Type : 1035...1 Corps Type : 1035.. Bague B3 Type : 1035...4 Bague B4
L3 L3
L2 L2
\ S ) LS
Y= )‘7} ZZT M| L Demrr >‘7‘/\J |
S+ e — 1+ S+ e — 1+
Q@ A= 4; ;@ 1= 4;
CH1 CH2 CH1 CH2
Série 10.... 11.... Code . Code . Code
DIN [bar] [bar] Article nu EquipsB3 ~ Dlube L1 L2 L3 CH1 CH2 Equipé B4
103501.1 103501 4 20 12 31 12 10 -
LL 100 100 103502.1 103502 6 20 9 32 12 12 -
103503.1 103503 8 23 12 35 12 14 -
103504.1 103504 6 24 10 39 12 14 103504.4
500 103505. 1 103505 8 25 11 40 14 17 103505.4
315 103506.1 103506 10 27 13 42 17 19 103506.4
103507.1 103507 12 28 14 43 19 22 103507.4
L 400 103508.1 103508 15 30 16 46 24 27 103508.4
103509.1 103509 18 31 16 48 27 32 103509.4
103510.1 103510 22 35 20 52 32 36 103510.4
250 160 103511.1 103511 28 36 21 54 41 41 103511.4
103512.1 103512 35 41 20 63 46 50 103512.4
103513.1 10351 42 43 21 66 55 60 103513.4
103514.1 103514 6 30 16 45 14 17 103514.4
800 103515.1 103515 8 32 18 47 17 19 103515.4
630 103516.1 10351 10 32 17 49 19 22 103516.4
103517.1 103517 12 34 19 51 22 24 103517.4
S 630 103518.1 10351 14 38 22 57 24 27 103518.4
103519.1 10351 16 38 21 57 27 30 103519.4
400 103520.1 10352 20 44 23 66 32 36 1 .
420 103521.1 10352 25 50 26 74 41 46 103521.4
103522.1 103527 30 54 27 80 46 50 103522.4
315 103523.1 103527 38 61 29 90 55 60 103523.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la
référence 10.... par 14.... .

RACCORD DE TRAVERSI'EE DE CLOISON

Type : 1036...1 Corps Type : 1036.. Bague B3 Type : 1036...4 Bague B4
L1 L2 L5 L6 LS L6
L4 L3 L4 L3 L4
L SN

16mm

o 10.... 11.... Code Code Code
Série [har] [bar] Article nu Equipé B3 @ tube m L1 L2 L3 L4 L5 L6 CH1 CH2 CH3 Equipé B4
103604.1 103604 6 12x15 ] 14 | 34 7 27 22 | 42 | 17 | 17 | 14 103604.4
500 103605.1 103605 8 14x15| 15 | 34 8 27 23 | 42 | 19 | 19 | 17 103605.4
315 103606.1 103606 10 16x15 [ 17 | 35 10 28 25 | 43 | 22 | 22 | 19 103606.4
103607.1 103607 12 18x15 | 17 | 36 10 29 25 | 44 | 24 | 24 | 22 103607.4
L 400 103608.1 103608 15 22x15] 19 | 38 12 31 27 | 46 | 27 | 30 | 27 103608.4
103609.1 103609 18 26x15| 21 40 [ 135 [ 325 ] 30 | 49 | 32 | 36 | 32 103609.4
103610.1 103610 22 30x2 | 24 | 42 [ 165 [ 345 | 33 | 51 36 | M 36 103610.4
250 160 103611.1 103611 28 36x2 | 26 | 43 | 185 [ 355 | 35 | 52 | 44 46 | 4H 103611.4
103612.1 103612 35 45x2 | 29 | 47 | 185 ] 365 | 40 | 58 [ 50 | 55 | 50 103612.4
103613.1 103613 42 52x2 | 30 | 47 19 36 42 | 59 | 60 | 65 [ 60 103613.4
103614.1 103614 6 14x15[ 19 | 36 12 29 27 | 44 1 19 | 19 | 17 103614.4
800 103615.1 103615 8 16x15| 20 | 36 13 29 28 | 44 | 22 | 22 19 103615.4
630 103616.1 10361€ 10 18x15] 22 | 37 [ 145 ] 295 | 31 46 | 24 | 24 | 22 103616.4
103617.1 103617 12 20x15] 22 | 38 | 145 | 305 | 31 47 | 27 | 27 | 24 103617.4
s 630 103618.1 10361 14 22x15] 25 | 40 17 32 35 | 50 | 30 | 30 | 27 103618.4
103619.1 1036 6 24x15] 25 | 40 | 165 | 315 | 35 | 50 [ 32 | 32 | 30 103619.4
400 1 .1 10362 20 30x2 | 28 | 44 [ 1751335 ] 39 | 55 | M1 4 36 1 4
420 103621.1 103621 25 36x2 | 32 | 47 20 35 44 | 59 | 46 | 46 | 46 103621.4
103622.1 103622 30 42x2 | 35 | 51 | 215 [ 375 | 48 | 64 | 50 | 50 | 50 103622.4
315 103623.1 103623 38 52x2 | 38 | 53 22 37 53 | 68 | 65 | 65 | 60 103623.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la

référence 10.... par 14.... . .
l AST &



COUDE DE TRAVERSEE DE CLOISON
Type : 1037...1 Corps

Type : 1037.. Bague B3

Type : 1037...4 Bague B4

L3 L7 L7
L4 L5 L4 L5 L4 L5
CH1 D1 CH1 D1 m CH1 D1 m
il

] A 5
E—y ——— ———
L2 i M i L2 i : /\\%m:zg) i

! maxi ! maxi.

CH2 16mm| \CH2 \CH3 16mm

Série 10.... 11.... Code . Code 1] . Code

DIN [barl [barl Ariclenu  EquipéB3 tupe ™ U1 12 L3 14 L5 L6 17 D1 CHT CHZ CH3 going'pg
103704.1 103704 6 |12x15| 19 | 12 | 34 | 14 | 27 | 27 | 42 | 17 | 12 | 17 | 14 | 103704.4
103705.1 103705 8 |[14x15] 21 14 [ 34 | 17 [ 27 [ 29 | 42 [ 19 | 12 | 19 | 17 | 103705.4
315 | 315 103706.1 103706 10 [16x1,5] 22 | 15 [ 35 | 18 | 28 | 30 | 43 [ 22 | 14 | 22 | 19 | 103706.4
103707.1 103707 12 [18x15] 24 | 17 [ 36 | 20 | 29 | 32 | 44 | 24 | 17 | 24 | 22 | 103707.4
L 103708.1 103708 15 [22x15] 28 | 21 [ 38 | 23 | 31 [ 36 |46 [ 27 | 19 | 30 | 27 | 103708.4
103709.1 103709 18 [26x15[ 31 [235(40 | 24 [325]40 | 49 [ 32 | 24 | 36 | 32 | 103709.4
103710.1 103710 22 [ 30x2 | 35 |275] 42 | 30 [345 | 44 [ 51 | 36 [ 27 | 41 | 36 | 103710.4
160 | 160 103711.1 103711 28 | 36x2 | 38 |305] 43 | 34 [355 | 47 [ 52 | 42 | 36 | 46 | 41 | 103711.4
103712.1 103712 35 | 45x2 | 45 |345| 47 | 39 [365| 56 | 58 | 50 | 41 | 55 | 50 | 103712.4
103713.1 103713 42 | 52x2 | 51 40 |47 ] 43 | 36 | 63 |59 | 60 | 50 [ 65 | 60 | 103713.4
103714.1 103714 6 [14x15] 23 | 16 [ 36 | 17 [ 29 [ 31 |44 [ 19 | 12 [ 19 | 17 | 103714.4
103715.1 103715 8 [16x15[ 24 | 17 [ 36 | 18 | 29 |32 | 44 [ 22 | 14 | 22 | 19 | 103715.4
630 | 630 | 103716.1 103716 10 [18x1,5] 25 |175 ] 37 | 20 [295 | 34 | 46 | 24 [ 17 | 24 | 22 | 103716.4
103717.1 103717 12 [20x15] 29 [215]38 | 21 [305 (38 [ 47 | 27 [ 17 | 27 | 24 | 103717.4
S 103718.1 103718 14 122x15] 30 | 22 |40 | 23 | 32 |40 [50 |27 [ 19 | 30 | 27 [ 103718.4
103719.1 103719 16 [24x15] 33 [245] 40 | 24 [315]43 | 50 [ 30 [ 24 | 32 | 30 | 103719.4
400 | 400 103720.1 103720 20 | 30x2 | 37 | 265 | 44 | 30 |335 | 48 | 55 | 36 | 27 | 41 | 36 | 103720.4
103721.1 103721 25 | 36x2 | 42 | 30 |47 | 34 | 35 |54 [ 59 |42 | 36 | 46 | 46 | 103721.4
103722.1 103722 30 | 42x2 | 49 [355 |51 |39 |375]|62 [64 |50 |41 50|50 | 103722.4
315 | 315 103723.1 103723 38 1 52x2 | 57 | 41 |53 | 43 | 37 |72 [ 68 | 60 | 50 [ 65 | 60 | 103723.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .

Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la
référence 10.... par 14.... .

COUDE EGAL

Type : 1038...1 Corps Type : 1038.. Bague B3 Type : 1038...4 Bague B4

CH1 L2 CH1 L2
= —
— | —
— CH2 CH2
\
,+,,
Série 10.... 11.... Code Code Code
DIN [barl  [bar] Article nu Equipeps  Otube L1 L2 L3 CHl ~ CH2 Equipé B4
103801.1 103801 4 15 11 21 9 10 -
LL 100 100 103802.1 103802 6 15 9,5 21 9 12 -
103803.1 103803 8 17 115 23 12 14 -
103804.1 103804 6 19 12 27 12 14 103804.4
500 103805.1 103805 8 21 14 29 12 17 103805.4
315 103806.1 103806 10 22 15 30 14 19 103806.4
103807.1 103807 12 24 17 32 17 22 103807.4
L 400 103808.1 103808 15 28 21 36 19 27 103808.4
103809.1 103809 18 31 235 40 24 32 103809.4
103810.1 103810 22 35 27,5 44 27 36 103810.4
250 160 103811.1 103811 28 38 30,5 47 36 41 103811.4
103812.1 103812 35 45 34,5 56 4 50 103812.4
103813.1 103813 42 51 40 63 50 60 103813.4
103814.1 103814 6 23 16 31 12 17 103814.4
800 103815.1 103815 8 24 17 32 14 19 103815.4
630 103816.1 103816 10 25 17.5 34 17 22 103816.4
103817.1 103817 12 29 21,5 38 17 24 103817.4
s 630 103818.1 103818 14 30 22 40 19 27 103818.4
103819.1 103819 16 33 24,5 43 24 30 103819.4
400 103820.1 10382( 20 37 26,5 48 27 36 103820.4
420 103821.1 1 25 42 30 54 36 46 103821.4
103822.1 1 30 49 355 62 4 50 1 4
315 103823.1 103823 38 57 41 72 50 60 103823.4
Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de Ia référence 10.... par 11.... .

Pour commander des raccords AlISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la

référence 10.... par 14.... .
l AST s



TE EGAL

Type : 1039...1 Corps Type : 1039.. Bague B3 Type : 1039...4 Bague B4
L1 L3 L3
CH1 CH1 L2 CH1 L2
— "
e “F” 77777 R - R
— EJ
Série 10.... 1.... Code Code Code
DIN lbarl  [bar] Article nu Equipss  Dtube L1 L2 L3 CH1 CH2 Equipé B4
103901.1 103901 4 5 11 21 9 10 -
LL 100 100 103902.1 103902 6 5 95 21 9 12 -
103903.1 10390: 8 17 11,5 23 12 y
103904.1 103904 6 19 12 27 12 14 103904.4
500 103905.1 103905 8 21 14 29 12 17 103905.4
315 3906. 1 3906 0 22 5 30 14 9 103906.4
103907.1 103907 2 24 17 32 17 22 1039072
L 400 103908.1 103908 5 28 21 36 19 27 103908.
3909. 03909 8 31 235 40 24 32 103909.
103910.1 10391 22 35 27.5 44 27 36 103910.2
250 160 103911.1 1039 28 38 30.5 47 36 41 103911.4
103912.1 10391 35 45 34.5 56 41 50 103912.4
1 3 2 51 40 3 0 0 3913.4
103914.1 103914 6 23 16 31 2 17 103914.4
800 103915.1 103915 8 24 17 32 4 19 103915.4
630 103916.1 1039 0 25 175 34 7 22 3916.4
103917.1 103917 12 29 21,5 38 7 24 103917.4
s 630 103918. 10391 30 22 4 19 7 1 N
3919, 391 33 245 43 24 30 103919.2
400 103920.1 1039 2 37 26,5 4 27 36 103920.4
420 103921.1 10392 25 42 30 54 36 46 103921.4
3922. 30 49 355 62 41 50 103922.4
315 103923.1 1 38 57 41 72 50 60 103923.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
P(%ur comr1nliander de? raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la
référence par14.... .

CROIX EGALE
Type : 1040...1 Corps Type : 1040.. Bague B3 Type : 1040...4 Bague B4
L2 L2

L3

Série 10.... 11.... Code Code . Code
DIN [bar] [bar] Article nu Equipe B3 Biube L1 L2 L3 CH1 CH2 Equipé B4
4001. 4001 3 5 1 21 9 0 -
LL 100 100 104002 10400 6 5 95 21 9 2 -
1040031 400 8 17 115 23 2 4
104004 104004 6 19 19 27 12 2 104004.4
104005.1 104005 8 21 14 29 12 17 104005.2
315 215 104006 104006 0 2 15 30 14 19 104006.4
104007 1 104007 2 24 17 32 17 22 104007.4
L 104008 104008 5 28 21 36 19 27 104008.2
4009 I 8 31 235 40 24 32 40094
104010.1 104010 2 35 275 44 27 36 104010.2
160 160 1040111 10401 28 38 305 47 3 41 104011.4
4012, 401 35 5 345 56 41 50 4012.4
4013, 10401 > 51 40 63 0 0 104013.2
1040141 104014 6 23 16 31 1 17 104014.2
4015. 104015 8 24 17 3 14 19 4015.4
630 630 4016. 104016 10 25 175 34 17 2 4016.4
4017.1 104017 12 29 215 38 17 24 4017.4
s 4018 ! 4 30 2 . 9 27 4018.4
o B e e
20.1 2 20.
400 400 104021 1 104021 25 47 30 54 36 46 104021.2
4022, 4022 30 49 355 62 41 50 40224
315 315 104023 104023 38 57 4 72 50 60 1040232

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la

référence 10.... par 14.... .
l AST s



UNION DOUBLE DE REDUCTION

Type : 1041...1 Corps Type : 1041.. Bague B3 Type : 1041...4 Bague B4
L1 L3 L3
L2 L2 L2
2 *
DJ 11 A oz D1| 4 D1
[
Série  10.... 11.. Code Code @ tube Code

DIN [barl [bar]l Article nu Equipé B3 D1 D2 — L2 L3 CH1 CH2  CH3 Equipé B4
104104.1 104104 8 | 6 25 11 405 | 14 17 14 104104.4
500 104105.1 104105 0] 6 26 12 | 415 | 17 19 14 104105.4
104106.1 104106 0] 8 26 12 42 17 19 17 104106.4
104107.1 104107 2] 6 27 13 42 19 22 14 104107.4
104108.1 104108 2] 8 27 13 | 425 | 19 22 17 104108.4
315 104109.1 104109 12 10| 28 14 | 435 | 19 22 19 104109.4
400 104110.1 104110 15 [ 10 | 29 15 45 24 27 19 104110.4
104111.1 104111 15 | 12 | 29 15 | 445 | 24 27 22 104111.4
L 104112.1 104112 18 10 30 15,5 47 27 32 19 104112.4
104113.1 104113 18 | 12 | 30 155 | 465 | 27 32 22 104113.4
104114.1 104114 18 | 15 | 31 165 | 48 27 32 27 104114.4
104115.1 104115 2 | 12| 32 175 | 485 | 32 36 22 104115.4
104116.1 104116 22 | 15 | 33 185 | 50 32 36 27 104116.4
104117.1 104117 22 | 18 | 33 18 51 32 36 32 104117.4
250 | 160 104118.1 104118 28 | 18 | 34 19 52 41 41 32 104118.4
104119.1 104119 28 22 36 21 54 41 41 36 104119.4
104120.1 104120 3 | 22 | 39 21 59 46 50 36 104120.4
104121.1 104121 35 | 28 | 39 21 59 46 50 41 104121.4
104122.1 104122 8 | 6 32 18 48 17 19 17 104122.4
800 104123.1 104123 10 | 6 32 175 | 485 | 19 22 17 104123.4
104124.1 104124 10 8 32 175 | 485 | 19 22 19 104124.4
630 104125.1 104125 2] 6 34 | 195 | 505 | 22 24 17 104125.4
104126.1 104126 2] 8 34 | 195 | 505 | 22 24 19 104126.4
104127.1 104127 12 [ 10| 34 19 51 22 24 22 104127.4
630 104128.1 104128 14 | 10| 36 | 205 | 545 | 24 27 22 104128.4
104129.1 104129 14 | 12| 36 | 205 | 545 | 24 27 24 104129.4
s 104130.1 104130 16| 12 | 36 20 | 545 | 27 30 24 104130.4
104131.1 104131 16 | 14 | 38 | 215 | 58 27 30 27 104131.4
104132.1 104132 20 | 10 | 40 22 | 595 | 32 36 22 104132.4
104133.1 104133 20 12 40 22 59,5 32 36 24 104133.4
400 104134.1 104134 20 | 16 | 42 23 63 32 36 30 104134.4
420 104135.1 104135 25 | 16 | 46 | 255 | 68 41 46 30 104135.4
104136.1 104136 25 | 20| 48 | 255 | 71 41 46 36 104136.4
104137.1 104137 30 | 20 | 50 26 74 46 50 36 104137.4
104138.1 104138 30 [ 25 | 52 | 265 | 77 46 50 46 104138.4
315 104139.1 104139 38 | 30 59 29,5 87 55 60 50 104139.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la
référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans ia norme 1S0 8434-1. Disponibles sur commande programmée uniquement

[AST =



TE DE REDUCTION
Type : 1045...1 Corps Type : 1045.. Bague B3 Type : 1045...4 Bague B4

L1 L3 L4 L6 L4 L6

11|13 113 1_.13
D1 D3 D1 D3 D1 D3
] ‘ﬁ I — ‘ == |
I \ LI A | = s | A ‘ LA A = s | O
t | E ! | i | §
' - T == T
| 12112 \ 12 K 12
CH1/ [ CH1,/ = L5 CH1/( = L5
o2 \ \

ot

D2 D2
Série  10.... 11.... Code Code 0 tube Code
DIN [barl [barl Article nu EquipéB3 p; p2 p3 L 2 LB W L5 16 12 B CHl g6
104503.1 104503 | 6 | 8 | 6 | 21 |21 |21 |29 ] 20 [ 29| 14 | 14 | 14 | 12 | 104503.4
104504.1 104504 | 8 | 6 | 8 | 21 | 21 | 21 | 29 | 20 | 29 | 14 | 14 | 14 | 12 | 104504.4
104505.1 104505 | 6 | 10 | 6 | 21 | 22 | 21 | 29 | 30 | 29 | 14 | 15 | 14 | 14 | 104505.4
500 104506.1 104506 | 8 | 10 | 8 | 21 | 22 | 21 | 29 | 30 | 29 | 14 | 15 | 14 | 14 | 104506.4
104507.1 104507 |10 | 6 | 10 | 22 | 21 | 22 | 30 | 29 | 30 | 15 | 14 | 15 | 14 | 104507.4
104508.1 104508 | 10 | 8 | 10 | 22 | 21 | 22 | 30 | 20 | 30 | 15 | 14 | 15 | 14 | 104508.4
104509.1 104509 | 10 [ 10 | 6 | 22 | 22 | 21 | 30 | 30 | 29 | 15 | 15 | 14 | 14 | 104509.4
104510.1 104510 | 8 |12 | 8 | 23 | 24 | 23 | 31 | 32 [ 81 | 16 | 17 | 16 | 17 | 104510.4
104511.1 104511 |12 | 6 | 12 | 24 | 23 | 24 | 32 | 31 | 32 | 17 | 16 | 17 | 17 | 104511.4
104512.1 104512 [ 12 | 8 | 8 | 24 | 23 [ 23 [ 32 |31 [ 31 | 17 | 16 | 16 | 17 | 104512.4
104513.1 104513 [ 12 | 8 |12 | 24 | 23 | 24 [ 32 | 31 |32 | 17 | 16 | 17 | 17 | 104513.4
104514.1 104514 [ 12 | 10 | 10 | 24 | 24 |24 |32 |32 [ 82 | 17 | 17 | 17 |17 | 104514.4
104515.1 104515 [ 12 | 10 | 12 | 24 | 24 |24 |32 | 32 [ 82 | 17 | 17 | 17 | 17 | 104515.4
315 | 104516.1 104516 [ 12 | 12 | 10 | 24 | 24 |24 |32 |32 [ 32 | 17 | 17 | 17 | 17 | 104516.4
104517.1 104517 [ 10 | 15 | 10 | 27 | 28 | 27 | 35 | 36 | 35 | 20 | 21 | 20 | 19 | 104517.4
104518.1 104518 | 12 | 15 | 12 | 27 | 28 | 27 | 35 | 36 | 35 | 20 | 21 | 20 | 19 | 104518.4
400 104519.1 104519 [ 15 | 6 | 15 | 28 | 25 | 28 | 36 | 33 | 36 | 21 | 18 | 21 | 19 | 104519.4
104520.1 104520 | 15 | 10 | 15 | 28 | 27 | 28 | 36 | 35 | 36 | 21 | 20 | 21 | 19 | 104520.4
104521.1 104521 [ 15 |12 |12 | 28 | 27 | 27 | 36 | 35 | 85 | 21 | 20 | 20 | 19 | 104521.4
. 104522.1 104522 | 15 |12 | 15 | 28 | 27 | 28 | 36 | 35 | 36 | 21 | 20 | 21 | 19 | 104522.4
104523.1 104523 | 15 | 15 | 12 | 28 | 28 | 27 [ 36 | 36 | 35 | 21 | 21 | 20 | 19 | 104523.4
104524.1 104524 |12 | 18 | 12 | 30 | 31 | 30 | 38 | 40 | 38 | 23 |235 | 23 | 24 | 104524.4
104525.1 104525 | 18 | 10 | 10 | 31 | 30 | 30 | 40 | 38 | 38 |235 | 23 | 23 | 24 | 104525.4
104526.1 104526 | 18 | 10 | 18 | 31 | 30 | 31 | 40 | 38 | 40 | 235 | 23 | 235 | 24 | 104526.4
104527.1 104527 | 18 | 12 | 18 | 31 | 30 | 31 | 40 | 38 | 40 | 235 | 23 | 235 24 | 104527.4
104528.1 104528 | 18 | 15 | 18 | 31 | 31 | 31 | 40 | 39 | 40 | 235 | 24 | 235 24 | 104528.4
104529.1 104529 | 18 | 18 | 10 | 31 | 31 | 30 | 40 | 40 | 38 | 235 | 235 | 23 | 24 | 104529.4
104530.1 104530 | 22 | 10 | 22 | 35 | 33 | 35 | 44 | 41 | 44 [ 275 ] 26 | 27,5 27 | 104530.4
104531.1 104531 | 20 [ 12 | 22 | 35 | 33 | 35 | 44 | 41 | 44 | 275 | 26 |27.5| 27 | 104531.4
104532.1 104532 | 20 | 15 | 15 | 35 | 34 | 34 | 44 | 42 | 42 | 275 | 27 | 27 | 27 | 104532.4
104533.1 104533 | 20 | 15 | 22 | 35 | 34 | 35 | 44 | 42 | 44 | 275 | 27 |27.5| 27 | 104533.4
104534.1 104534 | 20 | 18 | 18 | 35 | 34 | 34 | 44 | 43 | 43 | 275 | 26,5 | 26,5 | 27 | 104534.4
104535.1 104535 | 22 | 18 | 22 | 35 | 34 | 35 | 44 | 43 | 44 | 27,5 | 2655 | 27.5 | 27 | 104535.4
250 | 160 | 104536.1 104536 | 22 | 22 | 18 | 35 | 35 | 34 | 44 | 44 | 43 | 27,5 | 27.5 | 265 | 27 | 104536.4
104537.1 104537 | 28 | 10 | 28 | 38 | 36 | 38 | 47 | 44 | 47 | 305 | 29 | 305 | 36 | 104537.4
104538.1 104538 | 28 | 12 | 28 | 33 | 36 | 38 | 47 | 44 | 47 | 305 | 29 |30.5 | 36 | 104538.4
104539.1 104539 | 28 | 15 | 28 | 38 | 37 | 38 | 47 | 45 | 47 | 305 | 30 | 30,5 | 36 | 104539.4
104540.1 104540 | 28 | 18 | 28 | 38 | 37 | 38 | 47 | 46 | 47 | 305 | 29,5 | 30.5 | 36 | 104540.4
104541.1 104541 | 28 | 22 | 22 | 38 | 38 | 38 | 47 | 47 | 47 | 305|305 | 30.5 | 36 | 104541.4
104542.1 104542 | 28 | 22 | 28 | 38 | 38 | 38 | 47 | 47 | 47 | 305 [ 30,5 | 30.5 | 36 | 104542.4
800 104543.1 104543 [ 10 | 6 | 10 [ 25 [ 25 [ 25 | 34 | 33 | 34 [175] 18 [17.5 | 17 | 104543.4
630 | 104544.1 104544 [ 12 | 8 | 8 |29 | 25 | 25 | 38 | 33 | 33 |215] 18 | 18 | 17 | 104544.4
104545.1 104545 |12 | 8 |12 | 29 | 25 | 29 | 38 | 33 | 38 |21.5| 18 | 215 | 17 | 104545.4
104546.1 104546 | 12 | 10 | 12 | 29 | 25 | 29 | 38 | 34 | 38 | 215 |17.5 | 21.5 | 17 | 104546.4
630 104547.1 104547 [ 12 | 16 | 12 | 31 | 33 | 31 | 40 | 43 | 40 | 23,5 | 24,5 | 235 | 24 | 104547.4
104548.1 104548 | 16 | 6 | 16 | 33 | 31 | 33 | 43 | 39 | 43 | 245 | 24 | 245 | 24 | 104548.4
104549.1 104549 | 16 | 8 | 16 | 33 | 31 | 33 | 43 | 39 | 43 |245 | 24 |245 | 24 | 104549.4
104550.1 104550 | 16 | 10 | 16 | 33 | 31 | 33 | 43 | 40 | 43 | 245 | 235 | 245 | 24 | 104550.4
s 104551.1 104551 | 16 | 12 | 16 | 33 | 31 | 33 | 43 | 40 | 43 | 245 | 23.5 | 245 | 24 | 104551.4
104552.1 104552 | 16 | 20 | 16 | 36 | 37 | 36 | 46 | 48 | 46 | 27,5 | 26,5 | 27.5 | 27 | 104552.4
400 | 104553.1 104553 | 20 | 10 | 20 | 37 | 34 | 37 | 48 | 43 | 48 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 27 | 104553.4
104554.1 104554 | 20 | 12 | 20 | 37 | 34 | 37 | 48 | 43 | 48 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 27 | 104554.4
420 104555.1 104555 | 20 | 16 | 20 | 37 | 36 | 37 | 48 | 46 | 48 | 26,5 | 27.5 | 26.5 | 27 | 104555.4
104556.1 104556 | 20 | 25 | 20 | 40 | 42 | 40 | 51 | 54 | 51 [ 295 | 30 | 295 36 | 104556.4
104557.1 104557 | 25 | 16 | 25 | 42 | 39 | 42 | 54 | 49 | 54 | 30 | 30,5 30 | 36 | 104557.4
104558.1 104558 | 25 | 20 | 25 | 42 | 40 | 42 | 54 | 51 | 54 | 30 | 295 30 | 36 | 104558.4
104559.1 104559 | 25 | 30 | 25 | 47 | 49 | 47 | 50 | 62 | 59 | 35 355 35 | 41 | 104550.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de

la référence 10.... par 14.... .
l AST s

*Articles disponibles uniquement sur demande.



TRAVERSEE DE CLOISON AVEC JOINT ELASTOMERE

Filetage gaz cylindrique

Type : 1049...1 Corps Type : 1049.. Bague B3 Type : 1049...4 Bague B4
L1 L4 L4
L3 L2 L3 L2 L3 L2
T T T
NN NN NN
7 f Wﬂ 7 == W?Jﬁ 7 =Tl
G| - @TT——— e G| @If—— B R G| - @I—If—— B R
maxi. maxi. maxi.

CH1 16mm CH2 CH1 16mm CH2 CH3 CH1 16mm CH2 CH3
Série 10.... 11.... Code . Code . Code
DIN  [barl [barl  Adiclenu  EquipéB3 2lube m 6 L 12 13 14 CH CHZ CH3  goinepg

104904.1 104904 6 [12x15] 1/8 [ 395 [ 325 [ 8 [475] 17 | 17 | 14 104904.4

104905.1 104905 8 [14x15] 1/4 | 41 34 | 12 | 49 [ 19 [ 19 | 17 104905.4

315 315 104906.1 104906 10 [16x1.5] 1/4 | 43 36 | 12 | 51 [ 22 [ 22 | 19 104906.4
104907.1 104907 12 [18x15| 3/8 | 445 | 375 | 12 [ 525 24 | 24 | 22 104907.4

L 104908.1 104908 15 |22x15] 1/2 | 48 41 14 1756 | 27 | 30 | 27 104908.4
104909.1 104909 18 |26x15] 1/2 | 52 | 445 [ 14 | 61 | 32 | 36 | 32 104909.4

104910.1 104910 22 [ 30x2 | 3/4 | 55 | 475 [ 16 | 64 | 36 | 41 | 36 104910.4

160 160 104911.1 104911 28 | 36x2 | 1 58 | 505 | 18 | 67 | 41 | 46 | 41 104911.4
104912.1 104912 35 | 45x2 | 114 | 63 | 525 | 20 | 74 | 50 | 55 | 50 104912.4

104913.1 104913 42 152x2 | 112 | 64 53 | 22 [ 76 | 60 | 65 | 60 104913.4

104914.1 104914 6 [14x15] 1/4 | 45 38 | 12 [ 53 [ 19 [ 19 [ 17 104914.4

104915.1 104915 8 [16x15[ 1/4 | 46 39 | 12 | 54 [ 22 | 22 | 19 104915.4

630 630 104916.1 104916 10 [18x15] 3/8 | 49 | 415 [ 12 | 58 | 24 | 24 | 22 104916.4
104917.1 104917 12 |20x15] 3/8 | 50 | 425 | 12 | 59 | 27 | 27 | 24 104917.4

S 104918.1 104918 14 122x15] 1/2 | 54 46 | 14 | 64 | 30 | 30 | 27 104918.4
104919.1 10491 16 |24x15] 1/2 | 54 | 455 | 14 | 64 | 32 | 32 | 30 104919.4

400 400 104920.1 10492 20 [ 30x2 | 3/4 | 59 | 485 | 16 | 72 | 41 [ 41 | 36 104920.4
104921.1 104921 25 | 36x2 | 1 64 52 | 18 | 76 | 46 | 46 | 46 104921.4

104922 1 104922 30 | 42x2 | 114 | 69 | 555 | 20 | 82 | 50 | 50 | 50 104922.4

315 315 104923.1 104923 38 [ 52x2 | 1wz | 72 56 | 22 | 87 | 65 | 65 | 60 104923.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de
la référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans la norme 1SO 8434-1. Disponibles uniquement sur demande.

UNION SIMPLE MALE A SOUDER

Type : 1055...1 Corps Type : 1055.. Bague B3 Type : 1055...4 Bague B4
,+,,7 |

L3 L3

L1 L1

Série 10.... 1.... Code Code Code
DIN [bar]  [bar] Article nu Equipegz  Otube D1 L L2 L3 CH1  CHZ o inéBa
105504.1 105504 6 10 14 2 29 12 1 105504.4
105505 1 105505 8 12 16 23 31 14 17 105505.4
215 315 105506 1 105506 10 14 18 25 3 17 19 105506.4
105507 .1 105507 1 16 18 25 33 19 22 105507.4
) 1055081 105508 15 19 22 29 37 22 27 105508.4
105509.1 105509 18 92 | 235 | 3 40 27 32 105500.4
105510.1 105510 22 57 1 285 | 36 25 32 36 105510.4
160 160 105511.1 105511 28 32 | 305 | 38 47 41 4 105511.4
1055121 105512 35 40 | 325 | 43 54 46 50 105512.4
105513 1 10551: 42 46 35 46 58 55 60 105513.4
105514.1 105514 6 1 19 26 34 14 17 105514.4
105515.1 105515 8 13 3 28 36 17 19 105515.4
630 630 105516.1 105516 10 15 | 225 | 30 39 19 22 105516.4
105517 1 105517 12 17 | 245 | 32 41 22 24 105517.4
s 105518 1 10551 14 19 27 35 45 24 27 105518.4
105519 1 10551 16 2 %65 | 35 25 27 30 105519.4
400 400 1055201 10552 20 %6 | 295 | 40 51 32 36 105520 4
105521.1 105521 25 31 32 44 56 41 46 105521.4
105522.1 105522 30 36 | 355 | 49 62 46 50 105522.4
315 315 105523.1 105523 38 44 38 54 69 55 60 105523.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la

référence 10.... par 14.... .
l AST «



TRAVERSEE DE CLOISON A SOUDER
Type : 1056...1 Corps

Type : 1056.. Bague B3

Type : 1056...4 Bague B4

L2 L3 L3
L1 L1 L1
L7 AJ
] S I o
\ e \
Série 10.... 11.... Code . Code . Code

DIN  [barl  [bar] Article nu Equipgpg  Otube D1 4l - - e Equipé B4

105604.1 105604 6 18 56 70 85 14 105604.4

105605.1 105605 8 20 56 70 85 17 105605.4

345 315 105606.1 105606 10 22 58 72 87 19 105606.4

105607.1 105607 12 25 58 72 87 22 105607.4

L 105608.1 105608 15 28 70 84 100 27 105608.4

105609.1 105609 18 32 69 84 101 32 105609.4

105610.1 105610 22 36 73 83 105 36 105610.4

160 160 105611.1 105611 28 40 73 88 106 4 105611.4

105612.1 105612 35 50 71 92 114 50 105612.4

105613.1 105613 42 60 70 92 115 60 105613.4

105614.1 105614 6 20 60 74 89 17 105614.4

105615.1 105615 8 22 60 74 89 19 105615.4

630 630 105616.1 105616 10 25 59 74 91 22 105616.4

105617.1 105617 12 28 59 74 91 24 105617.4

S 105618.1 105618 14 30 72 88 107 27 105618.4

105619.1 105619 16 35 71 88 107 30 105619.4

400 400 105620.1 105620 20 38 71 92 114 36 105620.4

105621.1 105621 25 45 72 96 120 46 105621.4

105622.1 105622 30 50 73 100 126 50 105622.4

315 315 105623.1 105623 38 60 72 104 133 60 105623.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .

Pc%ur commuander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la
référence 1

par14.... .

NIPPLE A SOUDER AVEC JOINT TORIQUE

Livré séparément (non monté)

D1‘ r D2
Type : 1057..
Joint -
torique
Série 10.... 11.... Code G _q

DIN [bar] [bar] Article complet Epaisseur @ tube D1 D2 L1
105701 6x1,75 6 2.5 6 31

630 630 105702 8x2 8 4 8 31

315 315 105703 10x1.5 10 7 10 325

L/S 400 400 105704 10x2 0 6 10 325
315 315 05705 12x1.5 2 9 12 32.5

400 400 105706 12x2 2 8 12 325

630 630 105707 12x25 2 7 12 325

315 315 105708 15x25 15 10 15 34

105709 18 x2.5 18 13 18 355

L 105710 22 x2.5 22 17 22 38,5
160 160 105711 28x25 28 23 28 415

105712 35x3 35 29 35 47,5

105713 42 x3 42 36 42 475

400 400 105714 14 x3 14 8 4 385

250 250 10571 16 x 2 16 12 6 39

315 315 10571 16x25 16 11 6 39

400 400 10571 16 x3 16 i} 6 39

250 250 10571 20x 2.5 20 5 20 45

315 315 1057 20x3 20 4 20 45

400 400 10572 20x4 20 2 20 45
250 250 105721 25x3 25 19 25 49.5

S 315 315 1 22 25 x4 25 17 25 49.5
400 315 10572 25 x5 25 15 25 495

160 160 105724 30x3 30 24 30 52

250 250 105725 30x4 30 22 30 52

315 315 105726 30x5 30 20 30 52

105727 30x6 30 18 30 52

160 160 10572 38 x3 38 32 38 56.5

250 250 10572 38 x5 38 28 38 56.5

315 315 105730 38 x 6 38 26 38 56,5
105731 38x8 38 22 38 56,5

Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10...

(AST =
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COUDE A SOUDER
Type : 1058...1 Corps

L1

Type : 1058.. Bague B3

L4

Type : 1058...4 Bague B4

L4

CH1 CH1 L2 CH1 L2

| L:—‘ EFA

[ N S [ | | S

‘ i ‘ i
L3 ‘ L3 ‘ L3

CH2 CH2

D1 D1 D1
Série 10.... 11.... Code Code Code
DIN  [bar]  [bar] Article nu fquipeps  ftube D1 L1 L2 13 L4 CH1 CHZ  poinepy
105804.1 105804 6 10 19 12 19 27 12 14 105804.4
105805.1 105805 8 12 21 14 21 29 12 17 105805.4
315 315 105806.1 105806 10 14 22 15 22 30 14 19 105806.4
105807.1 105807 12 16 24 17 24 32 17 22 105807.4
L 105808.1 105808 15 19 28 21 28 36 19 27 105808.4
105809.1 105809 18 22 31 235 31 40 24 32 105809.4
105810.1 105810 22 27 35 27,5 35 44 27 36 105810.4
160 160 105811.1 105811 28 32 38 30,5 38 47 36 4 105811.4
105812.1 105812 35 40 45 34,5 45 56 41 50 105812.4
105813.1 105813 42 46 51 40 51 63 50 60 105813.4
105814.1 105814 6 11 23 16 23 31 12 17 105814.4
105815.1 105815 8 13 24 17 24 32 14 19 105815.4
630 630 105816.1 105816 10 15 25 17,5 25 34 17 22 105816.4
105817.1 105817 2 17 29 215 29 38 17 24 105817.4
s 105818.1 105818 14 19 30 22 30 40 19 27 105818.4
105819.1 105819 16 21 33 24,5 33 43 24 30 105819.4
400 400 105820.1 10582( 20 26 37 26,5 37 48 27 36 105820.4
105821.1 105821 25 31 42 30 42 54 36 46 105821.4
105822.1 105822 30 36 49 355 49 62 4 50 105822.4
315 315 105823.1 105823 38 44 57 4 57 72 50 60 105823.4
Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .

Pour comm&ander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la
référence 1 par14.... .
Articles non inclus dans la norme 1SO 8434-1. Disponibles uniquement sur demande.

ADAPTATEUR POUR MANOMETRE
Filetage gaz cylindrique

Type : 1059...1 Corps
Rondelle d'étanchéité métallique

Type : 1059...4 Bague B4

Type : 1059.. Bague B3
Rondelle d'étanchéité et joint torique

Rondelle d'étanchéité métallique

CH1 CH1 L2 CH1 L2
L3 L3
CH2 L4 CH2 L4

Série 0. Tl aneit . Gode Ptwbe G L1 L2 L3 L4 CHI CH2  Gode
DIN [bar]  [bar] Bague Equipé B3 Equipé B4
105904.1 105904 6 1/4 45 14,5 75 14,5 19 14 105904.4
L 315 315 105905.1 105905 8 1/4 45 14,5 7.5 14,5 19 17 105905.4
105906.1 105906 10 1/4 45 14,5 85 15,5 19 19 105906.4
105907.1 105907 12 1/4 45 145 85 15.5 19 22 105907.4
105914.1 105914 6 1/2 5 20 11 18 30 17 105914.4
s 630 630 105915.1 105915 8 1/2 5 20 11 18 30 19 105915.4
105916.1 105916 10 1/2 5 20 10,5 18 30 22 105916.4
105917.1 105917 12 1/2 5 20 10,5 18 30 24 105917.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .

Pour commander des raccords AlISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer Ies deux premiers chiffres de la
référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans la norme 1S0 8434-1.

Manometre non inclus.

[AST «



COUDE ORIENTABLE MALE DIN AVEC RONDELLE ET JOINT TORIQUE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

Type : 1061.. Bague B3

Type : 1061...

1 Corps

Type : 1062...1 Corps

L1

Type : 1062.. Bague B3

L4

Type : 1061...4 Bague B4
Type : 1062...4 Bague B4

L4

CH1 CH1 L2 CH1 L2
-
CH2 ‘ L3 CH2 ‘ . cH3 |L3 CH2 ‘ L3
Joint
torique
I I I
G—M G—M G—M
Série 10.... 11.. Code Code Code
DIN  [barl [barl Article nu Equipé B3 @ tube G L1 L2 L3 L4 CH1 CH2 CH3 Equipé B4
106104.1 106104 6 1/8 19 12 26 27 11 14 14 106104.4
315 315 106105.1 106105 8 1/4 21 14 32 29 14 19 17 106105.4
106106.1 106106 10 1/4 22 15 32 30 14 19 19 106106.4
106107.1 106107 12 3/8 24 17 37 32 19 22 22 106107.4
L 250 250 106108.1 106108 15 1/2 28 21 44 36 22 27 27 106108.4
106109.1 106109 18 1/2 31 235 47 40 27 27 32 106109.4
106110.1 106110 22 3/4 35 27,5 51 44 27 36 36 106110.4
160 160 106111.1 106111 28 1 38 30,5 53 47 33 4 41 106111.4
106112.1 106112 35 11/4 45 34,5 59 56 41 50 50 106112.4
106113.1 106113 42 1172 51 40 64 63 48 55 60 106113.4
315 315 106114.1 106114 6 1/4 23 16 32 31 14 19 17 106114.4
106115.1 106115 8 1/4 24 17 32 32 14 19 19 106115.4
106116.1 106116 10 3/8 25 17,5 37 34 19 22 22 106116.4
106117.1 106117 12 3/8 29 21,5 37 38 19 22 24 106117.4
s 250 250 106118.1 106118 14 12 30 22 44 40 22 27 27 106118.4
106119.1 106119 16 1/2 33 24,5 47 43 27 27 30 106119.4
106120.1 106120 20 3/4 37 26,5 51 48 27 36 36 106120.4
200 200 106121.1 106121 25 1 42 30 53 54 33 41 46 106121.4
106122.1 106122 30 11/4 49 355 59 62 4 50 50 106122.4
160 160 106123.1 106123 38 1172 57 41 64 72 48 55 60 106123.4
Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11....
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premlers chiffres de
la référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans la norme 1SO 8434-1. Disponibles uniquement sur demande.
Série 10.... 11.... Code Code Code
DIN [bar] [bar] Article nu Equipé B3 B tube M 1 L2 L3 14 CHI CH2 CH3 Equipé B4
106204.1 106204 6 10 x 1 19 12 27 27 11 14 14 106204.4
106205.1 106205 8 12x15| 21 14 31 29 14 17 17 106205.4
315 315 106206.1 106206 10 14x15| 22 15 33 30 14 19 19 106206.4
106207.1 106207 12 16x1,5| 24 17 38 32 19 22 22 106207.4
L 106208.1 106208 15 18x15] 28 21 40 36 22 24 27 106208.4
250 250 106209.1 106209 18 22x15| 3 235 | 46 40 27 27 32 106209.4
106210.1 106210 22 27 x2 35 | 275 | 505 | 44 27 32 36 106210.4
160 160 106211.1 106211 28 33x2 38 | 30,5 | b25 | 47 33 4 41 106211.4
106212.1 106212 35 42x2 45 | 345 | 58 56 41 50 50 106212.4
106213.1 106213 42 48 x 2 51 40 63 63 48 55 60 106213.4
106214.1 106214 6 12x15] 23 16 31 31 14 17 17 106214.4
315 315 106215.1 106215 8 14x15| 24 17 33 32 14 19 19 106215.4
106216.1 106216 10 16x1,5| 25 175 | 38 34 19 22 22 106216.4
106217.1 106217 12 18x15] 29 | 215 | 38 38 19 24 24 106217.4
s 106218.1 106218 14 20x1,5] 30 22 44 40 22 27 27 106218.4
250 250 106219.1 106219 16 22x1,5] 33 [ 245 | 48 43 27 27 30 106219.4
106220.1 106220 20 27 x2 37 1265 | 50,5 | 48 27 32 36 106220.4
200 200 106221.1 106221 25 33x2 42 30 | 525 | 54 33 41 46 106221.4
106222.1 106222 30 42x2 49 | 355 | 58 62 41 50 50 106222.4
160 160 106223.1 106223 38 48 x2 57 4 63 72 48 55 60 106223.4
Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11....

|F’ourf comma1nuder des raccords AlISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer Ies deux premlers chiffres de
a référence
Articles non inclus dans la norme ISO 8434-1. Disponibles uniquement sur demande.

par14.... .
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COUDE ORIENTABLE MALE DIN AVEC JOINT TORIQUE
Filetage UNF/UN-2A

Type : 1063...1 Corps Type : 1063.. Bague B3 Type : 1063...4 Bague B4
L1 L4 L4
CH1 L2 CH1 L2 CH1 L2
- E]%,i
CH2 L3 CH2 L3 CH2 L3
Joint
torique ‘
I I I
W \ W
Série  10.. 11.... Code . Code . Code
DIN [bar] [bar] Aricle nu Equipe 3 D fube w Lt 12 13 14 CH1 CHZ CH3 ¢ ina'pg
106304.1 106304 6 7/16-20 | 19 12 27 | 27 | 11 | 14 | 14 106304.4
106305.1 106305 8 716-20 | 21 14 28 | 29 | 14 [ 14 | 17 106305.4
315 315 106306.1 106306 10 9/16-18 | 22 15 32 | 30 | 14 [ 17 [ 19 106306.4
106307.1 106307 12 3/4-16 24 17 37 [ 32 | 19 [ 22 | 22 106307.4
L 106308.1 106308 15 7/8-14 28 21 43 |36 | 22 | 27 | 27 106308.4
106309.1 106309 18 7/8-14 31 | 235 | 47 | 40 [ 27 | 27 | 32 106309.4
106310.1 106310 22 111612 | 35 | 275 | 495 | 44 | 27 | 32 | 36 106310.4
160 160 106311.1 106311 28 1516-12 | 38 | 3056 | 52 | 47 | 33 | 41 | 41 106311.4
106312.1 106312 35 15/8-12 45 | 345 | 58 | 56 | 41 | 50 | 50 106312.4
106313.1 106313 42 17/8-12 51 40 60 | 63 | 48 | 55 | 60 106313.4
106314.1 106314 6 7/16-20 | 23 16 29 | 31 | 14 | 14 | 17 106314.4
106315.1 106315 8 9/16-18 | 24 17 33 [ 32 | 14 [ 17 | 19 106315.4
106316.1 106316 10 9/16-18 | 25 | 175 | 375 | 34 | 19 [ 17 | 22 106316.4
400 400 106317.1 106317 12 3/4-16 29 [ 215 | 38 | 38 | 19 | 22 | 24 106317.4
S 106318.1 106318 14 7/8-14 30 22 44 |40 | 22 | 27 | 27 106318.4
106319.1 106319 16 7/8-14 33 | 245 | 48 | 43 | 27 | 27 | 30 106319.4
106320.1 106320 20 1116-12 | 37 | 265 | 51 | 48 | 27 | 32 | 36 106320.4
106321.1 106321 25 1516-12 | 42 30 53 | 54 | 33 [ 41 | 46 106321.4
250 250 106322.1 106322 30 15/8-12 49 [ 355 [ 59 | 62 | 41 | 50 | 50 106322.4
106323.1 106323 38 17/8-12 57 | 41 62 | 72 | 48 | 55 | 60 106323.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la
référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans la norme SO 8434-1. Disponibles uniqguement sur demande.

COUDE ORIENTABLE 45° MALE DIN AVEC RONDELLE ET JOINT TORIQUE
Filetage gaz cylindrique

Type : 1064...1 Corps Type : 1064.. Bague B3 Type : 1064...4 Bague B4
L4 L4
L1 N
X X
L2 L2 // L2 //
CH1 ) CH1 s CH1 ’
} 1 / CH3 1 ‘ CH3
L3 CH2 L3 CH2 L3 CH2
‘ Joint ‘ Joint ‘ Joint
torique torique torique
I I I
G G G
Série 10.... 1. Code . Code . Code
DIN  [bar]  [barl  Ariclenu  Equipsg3  2fwbe G 111213 14 CH1 CH2 CH3 g inspy
106404.1 106404 6 1/8 16 9 26 24 11 [ 14 | 14 106404.4
315 315 106405.1 106405 8 1/4 19 12 29 27 | 14 [ 19 | 17 106405.4
106406.1 106406 10 1/4 19 12 29 27 [ 14 119 [ 19 106406.4
106407.1 106407 12 3/8 21 14 33 29 | 19 | 22 | 22 106407.4
L 250 250 106408.1 106408 15 1/2 24 17 | 385 | 32 | 22 | 27 | 27 106408.4
106409.1 106409 18 12 | 245 17 385 | 335 | 27 | 27 | 32 106409.4
106410.1 10641( 22 3/4 26 | 185 | 44 35 | 27 | 36 | 36 106410.4
160 160 106411.1 106411 28 1 305 | 23 47 1395 [ 33 [ 41 | 4 106411.4
106412.1 106412 35 1174 33 | 225 | 48 44 | 41 [ 50 | 50 106412.4
106413.1 106413 42 112 37 26 48 49 | 48 | 55 | 60 106413.4
315 315 106414.1 106414 6 1/4 16 9 29 24 14 | 19 | 17 106414.4
106415.1 106415 8 1/4 19 12 29 27 14 | 19 | 19 106415.4
106416.1 106416 10 3/8 20 | 125 | 33 29 [ 19 | 22 | 22 106416.4
106417.1 106417 12 3/8 21 135 | 33 30 19 | 22 | 24 106417.4
s 250 250 106418.1 106418 14 1/2 24 16 | 385 | 34 | 22 | 27 | 27 106418.4
106419.1 106419 16 1/2 24 | 155 | 385 | 34 | 27 | 27 | 30 106419.4
106420.1 10642 20 3/4 | 265 16 44 1375 [ 27 | 36 | 36 106420.4
200 200 106421.1 10642 25 1 31 19 47 43 [ 33 | 41 | 46 106421.4
106422.1 106427 30 1174 35 | 215 | 48 48 | 41 [ 50 | 50 106422.4
160 160 106423.1 106423 38 112 39 23 48 54 | 48 | 55 | 60 106423.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la
référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans la norme ISO 8434-1. Disponibles uniquement sur demande.

[AST &



COUDE ORIENTABLE 45° MALE DIN AVEC RONDELLE ET JOINT TORIQUE
Filetage métrique cylindrique

Type : 1065...1 Corps Type : 1065.. Bague B3 Type : 1065...4 Bague B4
L4 L4
L1 N
X X
L2 L2 / L2 /
CH1 . CH1 \ CH1
1 1 2 CH3 1 2 CH3
L3 ‘ CH2 L3 ‘ CH2 L3 ‘ CH2
Joint Joint Joint
torique torique torique
I I I
M M M
Série 10.... 11.... Code Code Code
DIN [bar] [bar] Article nu EquipsB3 D lube M Ll L2 18 L4 CHl CHZ CH3  poine'pg
106504.1 106504 6 10 x 1 16 9 27 | 24 [ 11 14 1 14 106504.4
106505.1 106505 8 12x15 | 19 | 12 | 27 | 27 | 14 | 17 | 17 106505.4
315 | 315 106506.1 106506 10 14x15 | 19 | 12 | 28 | 27 | 14 | 19 [ 19 106506.4
106507.1 106507 12 16x15 | 21 14 | 33 | 29 | 19 | 22 | 22 106507.4
L 106508.1 106508 15 18x15 | 24 | 17 | 36 | 32 | 22 | 24 | 27 106508.4
250 | 250 106500.1 106509 18 22x15 [ 245 [ 17 | 38 [ 335 27 | 27 | 32 106509.4
106510.1 106510 22 27 x2 26 | 185 | 46 | 35 | 27 | 32 | 36 106510.4
160 | 160 106511.1 106511 28 33x2 [ 305 | 23 | 46 | 395 | 33 [ 41 41 106511.4
106512.1 106512 35 422 33 | 225 | 48 | 44 | 41 50 | 50 106512.4
106513.1 106513 42 48x2 37 [ 26 [ 50 | 49 [ 48 | 55 | 60 106513.4
106514.1 106514 6 12x15 | 16 9 27 | 24 [ 14 [ 17 | 17 106514.4
315 | 315 106515.1 106515 8 14x15 | 19 | 12 | 28 | 27 | 14 | 19 | 19 106515.4
106516.1 106516 10 16x15 | 20 [ 125 | 33 | 29 | 19 | 22 | 22 106516.4
106517.1 106517 12 18x15 | 21 [135 | 33 | 30 | 19 | 24 | 24 106517.4
s 106518.1 106518 14 20x15 | 24 | 16 | 39 | 34 | 22 | 27 | 27 106518.4
250 | 250 106519.1 106519 16 22x15 | 24 | 155 | 40 | 34 | 27 | 27 | 30 106519.4
106520.1 106520 20 27x2 | 265 | 16 | 46 [ 375 | 27 | 32 | 36 106520.4
200 | 200 106521.1 106521 25 33x2 31 19 | 46 | 43 | 33 | 41 46 106521.4
106522.1 106522 30 42x2 35 [ 215 | 48 | 48 | 41 50 | 50 106522.4
160 | 160 106523.1 106523 38 48 x 2 39 | 23 150 | 54 | 48 | 55 | 60 106523.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer Ies deux premiers chiffres de
la référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans la norme 1S0 8434-1. Disponibles uniquement sur demande.

COUDE ORIENTABLE 45° MALE DIN AVEC JOINT TORIQUE
Filetage UNF/UN-2A

Type : 1066...1 Corps Type : 1066.. Bague B3 Type : 1066...4 Bague B4
L4 L4
L1 « e
L2 L2 Vi v /
CH1 , CH1 v/ CH1
1 1 CH3 1 CH3
L3 ‘ CH2 L3 ‘ CH2 L3 ‘ CH2
Joint Joint Joint
torique torique ‘ torique
T T f
w W w
Série 10.... 11.. Code . Code . Code
DIN [barl [barl Aticle nu Equips3  Dfube W L L2 13 L4 CH1 CHZ CH3 g ine'pa
106604.1 106604 6 7/16-20 16 9 26,5 24 11 14 14 106604.4
106605.1 106605 8 7/16-20 19 12 26,5 27 14 14 17 106605.4
315 315 106606.1 106606 10 9/16-18 19 12 29 27 14 17 19 106606.4
106607.1 106607 12 3/4-16 21 14 33 29 19 22 22 106607.4
L 106608.1 106608 15 7/8-14 24 17 39 32 22 27 27 106608.4
106609.1 106609 18 7/8-14 245 17 39 335 | 27 27 32 106609.4
106610.1 106610 22 11/16-12 26 18,5 44 35 27 32 36 106610.4
160 160 106611.1 106611 28 15/16-12 | 30,5 23 47 39,5 33 4 41 106611.4
106612.1 106612 35 15/8-12 33 22,5 48 44 41 50 50 106612.4
106613.1 106613 42 17/8-12 37 26 485 49 4 55 0 106613.4
106614.1 106614 6 7/16-20 16 9 27 24 14 14 17 106614.4
106615.1 106615 8 9/16-18 19 12 30 27 14 17 19 106615.4
106616.1 106616 10 9/16-18 20 12,5 34 29 19 17 22 106616.4
400 400 106617.1 106617 12 3/4-16 21 13,5 34 30 19 22 24 106617.4
S 106618.1 10661 14 7/8-14 24 16 39 34 22 27 27 106618.4
106619.1 106619 16 7/8-14 24 15,5 39 34 27 27 30 106619.4
106620.1 106620 20 1116-12 | 26,5 16 44 37,5 27 32 36 106620.4
106621.1 106621 25 15/16-12 31 19 47 43 33 4 46 106621.4
315 315 106622.1 106622 30 15/8-12 35 21,5 48 48 4 50 50 106622.4
106623.1 106623 38 17/8-12 39 23 50 54 48 55 60 106623.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la
référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans la norme 1S0 8434-1. Disponibles uniqguement sur demande.

(AST «



TE RENVERSE ORIENTABLE MALE DIN AVEC JOINT TORIQUE ET RONDELLE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

Type : 1067...1 Corps Type : 1067.. Bague B3 Type : 1067...4 Bague B4
Type : 1068...1 Corps Type : 1068.. Bague B3 Type : 1068...4 Bague B4
L4 L4
L2 L2
L1
L2
CH1 CH1 CH1
CH2 ‘ L3 CH2 CH2
Joint
! torique
G—‘M
Série 10.... 11.... Code Code Code
DIN  [barl [barl Atticle nu Equipeps  Otbe G L1 12 13 14 CHI CH2 CH3 g, 5'py
106704.1 106704 6 1/8 19 12 | 26 | 27 | 11 | 14 | 14 106704.4
315 315 106705.1 106705 8 1/4 21 14 |32 | 29 [ 14 [ 19 | 17 106705.4
106706.1 106706 10 1/4 22 15 [ 32 |30 [ 14 [ 19 | 19 106706.4
106707.1 106707 12 3/8 24 17 [ 37 [ 32 [ 19 [ 22 | 22 106707.4
L 250 250 106708.1 106708 15 1/2 28 21 | 44 | 36 | 22 | 27 | 27 106708.4
106709.1 106709 18 1/2 31 [ 235 | 47 | 40 | 27 | 27 | 32 106709.4
106710.1 106710 22 3/4 35 [ 275 | 51 | 44 | 27 | 36 | 36 106710.4
160 160 106711.1 106711 28 1 38 | 305 | 53 | 47 | 33 | 41 [ 41 106711.4
106712.1 106712 35 1194 | 45 | 345 | 59 [ 56 | 41 | 50 | 50 106712.4
106713.1 106713 42 112 | 51 40 |64 | 63 | 48 | 55 | 60 106713.4
315 315 106714.1 106714 6 1/4 23 16 [ 32 |31 [ 14 [ 19 ] 17 106714.4
106715.1 106715 8 1/4 24 17 132 | 32 [ 14 [ 19 | 19 106715.4
106716.1 106716 10 3/8 25 | 175 | 37 [ 34 [ 19 | 22 | 22 106716.4
106717.1 106717 12 3/8 29 | 215 | 37 [ 38 | 19 | 22 | 24 106717.4
S 250 250 106718.1 106718 14 1/2 30 22 | 44 | 40 | 22 | 27 | 27 106718.4
106719.1 106719 16 1/2 33 | 245 | 47 | 43 | 27 | 27 | 30 106719.4
106720.1 106720 20 3/4 37 | 265 | 51 | 48 | 27 | 36 | 36 106720.4
200 200 106721.1 106721 25 1 42 30 [ 53 | 54 | 33 [ 41 | 46 106721.4
106722.1 106722 30 194 | 49 | 355 | 59 | 62 | 41 | 50 | 50 106722.4
160 160 106723.1 106723 38 T2 | 57 41 | 64 [ 72 [ 48 | 55 | 60 106723.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer Ies deux premiers chiffres de la
référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans la norme 1S0 8434-1. Disponibles uniquement sur demande.

Série 10.... 11.... Code Code Code
DIN  [bar] [bar] Article nu Equipé B3 @ tube M L L2 L3 14 CHI CH2 CH3 Equipé B4
106804.1 106804 6 10x1 19 12 27 27 1 14 14 106804.4
106805.1 106805 8 12x15 | 21 14 31 29 14 17 17 106805.4
315 315 106806.1 106806 10 14x15| 22 15 33 30 14 19 19 106806.4
106807.1 106807 12 16x15| 24 17 38 32 19 22 22 106807.4
L 106808.1 106808 15 18x15| 28 21 40 36 22 24 27 106808.4
250 250 106809.1 106809 18 22x15] 31 235 46 40 27 27 32 106809.4
106810.1 106810 22 27 X2 35 275 | 50,5 44 27 32 36 106810.4
160 160 106811.1 106811 28 33x2 38 30,5 | 52,5 47 33 4 4 106811.4
106812.1 106812 35 42 x2 45 34,5 58 56 4 50 50 106812.4
106813.1 106813 42 48 x 2 51 40 63 63 48 55 60 106813.4
106814.1 106814 6 12x15| 23 16 31 31 14 17 17 106814.4
315 315 106815.1 106815 8 14x15| 24 17 33 32 14 19 19 106815.4
106816.1 106816 10 16x1,5| 25 17,5 38 34 19 22 22 106816.4
106817.1 106817 12 18x15| 29 215 38 38 19 24 24 106817.4
s 106818.1 106818 14 20x1,5| 30 22 44 40 22 27 27 106818.4
250 250 106819.1 106819 16 22x15| 33 24,5 48 43 27 27 30 106819.4
106820.1 106820 20 27 x2 37 26,5 | 50,5 48 27 32 36 106820.4
200 200 106821.1 106821 25 33x2 42 30 52,5 54 33 N 46 106821.4
106822.1 106822 30 42x2 49 355 58 62 4 50 50 106822.4
160 160 106823.1 106823 38 48 x 2 57 4 63 72 48 55 60 106823.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de
la référence 10.... par 14.... .
Articles non mcIus dans la norme ISO 8434-1. Disponibles uniqguement sur demande.

[AST =



TE RENVERSE ORIENTABLE MALE DIN AVEC JOINT TORIQUE
Filetage UNF/UN-2A

Type : 1069...1 Corps Type : 1069.. Bague B3 Type : 1069...4 Bague B4
L4 L4
L2 L2
1T
CH1 CH1 ‘ CH1
CH2 CH2 ‘/A@ L3 CH2
§Jomt
! torique
w w
Série  10.... 11.... Code Code Code
DIN [bar] [barl Ariclenu EquipsB3 9 tube w Lt 12 138 14 CHT CHZ CH3  go ina'pg
106904.1 106904 6 774620 | 19 [ 12 [ 27 [ 27 [ 11 ] 14 | 14 106904.4
106905.1 106905 8 7/16-20 | 21 14 | 28 | 29 | 14 | 14 | 17 106905.4
315 315 106906.1 106906 10 91618 | 22 | 15 | 32 | 30 | 14 | 17 | 19 106906.4
106907.1 106907 12 3/4-16 24 | 17 [ 37 [ 32 [ 19 |2 | 2 106907.4
L 106908.1 106908 15 7/8-14 28 | 21 | 43 [ 36 [ 22 |27 | 27 106908.4
106909.1 106909 18 7/8-14 31 [ 235 | 47 | 40 | 27 | 27 | 32 106909.4
106910.1 106910 22 Ti6-12 | 35 [ 27,5 | 495 | 44 | 27 | 32 | 36 106910.4
160 160 106911.1 106911 28 1516-12 | 38 [ 305 | 52 | 47 | 33 | 41 | 41 106911.4
106912.1 106912 35 1s58-12 | 45 | 345 | 58 | 56 | 41 | 50 | 50 106912.4
106913.1 106913 42 1712 | 51 | 40 | 60 [ 63 | 48 | 55 | 60 106913.4
106914.1 106914 6 7/16-20 | 23 | 16 | 29 | 31 | 14 [ 14 [ 17 106914.4
106915.1 106915 8 9/16-18 | 24 | 17 | 33 | 32 | 14 | 17 [ 19 106915.4
106916.1 106916 10 9/16-18 | 25 | 175 [ 375 | 34 | 19 | 17 | 22 106916.4
400 400 106917.1 106917 12 3/4-16 29 [ 215 | 38 [ 38 | 19 | 22 | 24 106917.4
s 106918.1 106918 14 7/8-14 30 | 22 | 44 | 40 | 22 | 27 | 27 106918.4
106919.1 106919 16 7/8-14 33 | 245 | 48 | 43 | 27 | 27 | 30 106919.4
106920.1 106920 20 fi6-12 | 37 [ 265 | 51 | 48 | 27 | 32 | 36 106920.4
106921.1 106921 25 1516-12 | 42 | 30 | 53 | 54 | 33 | 41 | 46 106921.4
250 250 106922.1 106922 30 1s-12 | 49 [ 355 [ 59 [ 62 [ 41 [ 50 [ 50 106922.4
106923.1 106923 38 17812 | 57 | 41 | 62 | 72 | 48 | 55 | 60 106923.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer Ies deux premiers chiffres de la
référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans la norme 1S0 8434-1. Disponibles uniquement sur demande.

[AST «



TE CENTRE ORIENTABLE MALE DIN AVEC JOINT TORIQUE ET RONDELLE
Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

Type : 1070...1 Corps Type : 1070.. Bague B3 Type : 1070...4 Bague B4
Type : 1071...1 Corps Type : 1071.. Bague B3 Type : 1071...4 Bague B4
L1 L4 L4
CH1 L2 CH1 L2 CH1 L2
- Ir= - Hj
He
‘ L3 L3
CH2 Joint
‘ torique
I
G—M
Série 10.... 11.... Code Code Code
DIN [bar] [barl Article nu fquipes  Jtwbe G L1 12 13 L4 CHl CH2 CH3  ppucpg
107004.1 107004 6 1/8 19 12 26 | 27 | 1 14 | 14 107004.4
315 315 107005.1 107005 8 1/4 21 14 32 [ 29 | 14 | 19 | 17 107005.4
107006.1 107006 10 1/4 22 15 32 [ 30 [ 14 [ 19 | 19 107006.4
107007.1 107007 12 3/8 24 17 37 [ 32 [ 19 | 22 | 22 107007.4
L 250 250 107008.1 107008 15 1/2 28 21 44 | 36 | 22 | 27 | 27 107008.4
107009.1 107009 18 1/2 31 | 235 | 47 | 40 | 27 | 27 | 32 107009.4
107010.1 107010 22 3/4 35 | 275 | 51 | 44 | 27 | 36 | 36 107010.4
160 160 107011.1 107011 28 1 38 | 305 | 53 | 47 | 33 | 41 | 41 107011.4
107012.1 107012 35 1ma | 45 | 345 | 59 | 56 | 41 | 50 | 50 107012.4
107013.1 107013 42 12 | 51 40 64 | 63 | 48 | 55 | 60 107013.4
345 345 107014.1 107014 6 1/4 23 16 32 | 31 14 [ 19 [ 17 107014.4
107015.1 107015 8 1/4 24 17 32 [ 32 [ 14 [ 19 | 19 107015.4
107016.1 107016 10 3/8 25 | 175 ] 37 | 34 | 19 | 22 | 22 107016.4
107017.1 107017 12 3/8 20 | 215 | 37 | 38 | 19 | 22 | 24 107017.4
S 250 250 107018.1 107018 14 1/2 30 22 44 | 40 | 22 | 27 | 27 107018.4
107019.1 107019 16 1/2 33 | 245 | 47 | 43 | 27 | 27 | 30 107019.4
107020.1 107020 20 3/4 37 [ 265 | 51 | 48 | 27 | 36 | 36 107020.4
200 200 107021.1 107021 25 1 42 30 53 | 54 | 33 | 41 | 46 107021.4
107022.1 107022 30 iya | 49 [ 355 [ 59 [ 62 | 41 [ 50 | 50 107022.4
160 160 107023.1 107023 38 12 | 57 41 64 | 72 | 48 | 55 | 60 107023.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la
référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans la norme ISO 8434-1. Disponibles uniquement sur demande.

Série  10.... 11.... Code Code Code
DIN [barl [bar] Article nu Equipegz D fube M 112 13 L4 CH1 CHZ CH3 ¢, ina'pg
107104.1 107104 6 10x1 | 19 | 12 | 27 | 27 | 11 ] 14 | 14 | 107104.4
107105.1 107105 8 | 12x15 | 21 | 14 | 31 | 29 | 14 | 17 | 17 | 107105.4
315 | 315 | 107106.1 107106 10 | 14x15 | 22 | 15 | 33 | 30 | 14 | 19 | 19 | 107106.4
107107.1 107107 12 [ 16x15 | 24 | 17 | 38 | 32 | 19 | 22 | 22 | 107107.4
] 107108.1 107108 15 | 18x15 | 28 | 21 | 40 | 36 | 22 | 24 | 27 | 107108.4
250 | 250 | 107109.1 107109 18 | 22x15 | 31 | 235 | 46 | 40 | 27 | 27 | 32 | _107109.4
107110.1 107110 22 27x2 | 35 | 275 | 505 | 44 | 27 | 32 | 36 | 107110.4
60 | 160 | 107111 107111 28 33x2 | 38 | 305 | 525 | 47 | 33 | 41 | 41 | 107111.4
107112.1 107112 35 42x2 | 45 | 345 | 58 | 56 | 41 | 50 | 50 | 107112.4
107113.1 107113 42 48x2 | 51 | 40 | 63 | 63 | 48 | 55 | 60 | 107113.4
107114.1 107114 6 | 12x15 ] 23 | 16 | 31 [ 31 | 14 [ 17 | 17 | 1071144
a15 | ags | 1071151 107115 8 | 14x15 | 24 | 17 | 33 | 32 | 14 | 19 | 19 | 107115.4
107116.1 107116 10 | 16x15 | 25 | 175 | 38 | 34 | 19 | 22 | 22 | 107116.4
107117.1 107117 12 [ 18x15 | 29 | 215 | 38 | 38 | 19 | 24 | 24 | 1071174
s 107118.1 107118 14 [ 20x15 ] 30 | 22 | 44 | 40 | 22 | 27 | 27 | 107118.4
250 | 250 | 107119.1 107119 16 | 22x15 | 33 | 245 | 48 | 43 | 27 | 27 | 30 | 107119.4
107120.1 107120 20 27x2 | 37 | 265 | 505 | 48 | 27 | 32 | 36 | 107120.4
200 | 200 | 071211 107121 25 33x2 | 42 | 30 | 525 | 54 | 33 | 41 | 46 | 107121.4
107122.1 107122 30 42x2 | 49 | 355 | 58 | 62 | 41 | 50 | 50 | 107122.4
160 | 160 | 107123.1 107123 38 48x2 | 57 | 41 | 63 | 72 | 48 | 55 | 60 | 107123.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
P(%ur comr1nuander de? raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AlISI 304, remplacer Ies deux premiers chiffres de la
référence par 14....
Articles non inclus dans Ia norme 1S0 8434-1. Disponibles uniquement sur demande.
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TE CENTRE ORIENTABLE MALE DIN AVEC JOINT TORIQUE
Filetage UNF/UN-2A

Type : 1072...1 Corps Type : 1072.. Bague B3 Type : 1072...4 Bague B4
L1 L4
CH1 L2 CH1 CH1 L2
T — — T —
E 777‘ ﬁ ﬂ"i’i 77777 1 ‘ ﬂ"iii 77777 1 — ‘ 77777‘
/ g [ 1 [ 1
| L3 | § cH3 |L3 \ § cH3 |13
CH2 g Joint CH2 Joint CH2 Joint
! torique ! torique ! torique
[ [ [
W w W
Série  10.... 11.... Code . Code . Code
DIN [barl [barl Aticle nu Equipe B3 2 1ube w 12 13 14 CHl CHZ CH3  ¢pine'pg
107204.1 107204 6 7/16-20 | 19 12 27 27 | 11 14 | 14 107204.4
107205.1 107205 8 7116-20 | 21 14 28 29 | 14 | 14 | 17 107205.4
315 315 107206.1 107206 10 9/16-18 | 22 15 32 30 | 14 | 17 | 19 107206.4
107207.1 107207 12 3/4-16 24 17 37 32 | 19 | 22 | 22 107207.4
L 107208.1 107208 15 7/8-14 28 21 43 36 | 22 | 27 | 27 107208.4
107209.1 107209 18 7/8-14 31 235 47 40 | 27 | 27 | 32 107209.4
107210.1 107210 22 1116-12 | 35 | 275 | 495 | 44 | 27 | 32 | 36 107210.4
160 160 107211.1 107211 28 1516-12 | 38 | 305 52 47 | 33 | 41 | 41 107211.4
107212.1 107212 35 15/8-12 45 | 345 58 56 | 41 | 50 | 50 107212.4
107213.1 107213 42 17/8-12 51 40 60 63 | 48 | 55 | 60 107213.4
107214.1 107214 6 7/16-20 | 23 16 29 31 14 [ 14 | 17 107214.4
107215.1 107215 8 9/16-18 | 24 17 33 32 | 14 | 17 | 19 107215.4
107216.1 107216 10 9/16-18 | 25 | 175 | 375 | 34 | 19 | 17 | 22 107216.4
400 400 107217.1 107217 12 3/4-16 29 | 215 38 38 [ 19 | 22 | 24 107217.4
S 107218.1 107218 14 7/8-14 30 22 44 40 | 22 | 27 | 27 107218.4
107219.1 107219 16 7/8-14 33 | 245 48 43 | 27 | 27 | 30 107219.4
107220.1 107220 20 1116-12 | 37 | 26,5 51 48 | 27 | 32 | 36 107220.4
107221.1 107221 25 1516-12 | 42 30 53 54 | 33 | 41 | 46 107221.4
950 950 107222.1 107222 30 15/8-12 49 | 355 59 62 | 41 | 50 | 50 107222.4
107223.1 107223 38 17/8-12 57 4 62 72 | 48 | 55 | 60 107223.4
Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .

Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la

référence 10..
Articles non inclus dans la norme 1S0 8434-1. Disponibles uniqguement sur demande.

OBTURATEUR AVEC JOINT TORIQUE - Pour cone 24° DIN 3861

.pari4.....

Type : 1073.. Corps L1 Type : 1073..-D )
Joint torique Avec joint torique et écrou k
. D1 i
Joint
torique
CH1
Série  10.... 11.... Code Code
DIN [bar] [bar] Article nu  Article complet @ tube D1 L1 CH1
107304 107304-D 6 6 17 14
500 107305 107305-D 8 8 17 17
315 107306 107306-D 10 10 20 19
107307 107307-D 12 12 21 22
L 400 107308 107308-D 15 15 21 27
107309 107309-D 18 18 23 32
107310 107310-D 22 22 23 36
250 160 107311 107311-D 28 28 25 4
107312 107312-D 35 35 29 50
107313 107313-D 42 42 30 60
107304 107314-D 6 6 17 17
800 107305 107315-D 8 8 17 19
630 107306 107316-D 10 10 20 22
10730 107317-D 12 12 21 24
S 630 10731 107318-D 14 14 23 27
1073 107319-D 16 16 24 30
400 10732 107320-D 20 20 28 36
420 10732 107321-D 25 25 31 46
107322 107322-D 30 30 34 50
315 10732 107323-D 38 38 38 50
Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .

Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AlSI 304, remplacer Ies deux premiers chiffres de la

référence 10..

..parid.....

[AST -




ADAPTATEUR MALE - FEMELLE AVEC JOINT ELASTOMERE

Filetage gaz cylindrique

Type : 1074.. B
CH1 I
= L2
‘ L1
T
A
Série 10.... 11.... Code
DIN [bar] [bar] Article complet A B H L2 CH1
107401 3/8 1/8 12 10,5 22
400 400 107402 1/2 1/8 14 10 27
107403 12 1/4 14 10 27
107404 3/4 1/4 16 10 32
107405 3/4 3/8 16 10 32
107406 1 1/4 18 11 4
L/S 315 315 107407 1 3/8 18 11 4
107408 1 1/2 18 11 4
107409 11/4 1/2 20 12 50
107410 11/4 3/4 20 12 50
107411 1172 1/2 22 14 55
250 250 107412 112 3/4 22 14 55
107413 1172 1 22 14 55
Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11....
ADAPTATEUR MALE - FEMELLE AVEC JOINT ELASTOMERE
Filetage gaz cylindrique
B
Type : 1075.. ‘
CH1 \
= L2
‘ L1
T
A
Série 10.... 11.... Code
DIN [bar] [bar] Article complet A B L1 L2 CH1
107501 1/8 1/4 8 23 19
107502 1/8 3/8 8 24 24
107503 1/4 1/8 12 16 19
107504 1/4 3/8 12 24 24
400 | 400 107505 1/4 12 12 28 30
107506 1/4 3/4 12 31 36
107507 3/8 1/4 12 24 22
107508 3/8 1/2 12 29 30
315 315 107509 3/8 3/4 12 32 36
400 400 107510 1/2 3/8 14 22 27
107511 1/2 3/4 14 32 36
L/S 107512 172 1 14 35 41
107513 1/2 11/4 14 39 55
315 | 315 107514 3/4 12 16 26 3
107515 3/4 1 16 35 4
107516 3/4 11/4 16 39 55
250 250 107517 3/4 11/2 16 41 60
107518 1 3/4 18 29 4
315 | 315 107519 i 114 18 39 55
250 250 107520 1 112 18 41 60
315 315 107521 11/4 1 20 31 50
107522 11/4 1172 20 40 60
250 | 250 107523 Tir 114 22 36 55

Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .

[AST ~




BOUCHON SIX PANS CREUX AVEC JOINT ELASTOMERE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

D1
Type :1076.. CH1
Type : 1077.. ]
i
Lp |LT
G—‘M
Série  10.... 11.... Code
DIN [bar] [bar] Article complet G D1 L L2 CH1
107601 1/8 14 12 8 5
107603 ¥ 2 7 5 5
107 7
s 400 | 400 107604 12 27 19 14 10
107605 3/4 32 21 16 12
107606 1 40 225 16 17
107607 11/4 50 22,5 16 22
250 | 250 107608 Ti 55 225 16 24
Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11....
Série  10.... 11.... Code
DIN [bar] [bar] Article complet M D1 L L2 CH1
107701 10x 1 14 12 8 5
107702 12x1,5 17 17 12 6
107703 14x1,5 19 17 12 6
107704 16x1.5 22 17 12 8
107705 18x1,5 24 17 12 8
s 400 | 400 107706 20x15 26 19 14 10
107707 22x15 27 19 14 10
107708 26x1,5 32 21 16 12
107709 27 x2 32 21 16 12
107710 33x2 40 225 16 17
950 950 107711 42x2 50 22,5 16 22
107712 48 x 2 55 225 16 24
Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11....
BOUCHON SIX PANS CREUX AVEC JOINT TORIQUE ET RONDELLE
Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique
D1
Type : 1078.. %
Type : 1079.. —h
T L1
i L2
GM
Série 10.... 11.... Code
DIN [bar] [bar] Article complet G D1 L L2 CH1
107801 1/8 14 11,5 6,7 5
107802 1/4 19 16 10,2 6
315 315 107803 3/8 22 16 10,2 8
L 107804 1/2 27 18 12,2 10
107805 3/4 36 20 14,2 12
107806 1 4 23 15,4 17
200 | 200 107807 114 50 25 17.4 22
160 160 107808 1172 60 27 19,4 24
Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Série  10.... 11.... Code
DIN [bar] [bar] Article complet M D1 L L2 CH1
107901 10 x1 14 12 75 5
107902 12x1,5 17 15 9,6 6
107903 14x1,5 19 15 9,6 6
315 315 107904 16x1,5 22 16,5 11,1 8
107905 18x1,5 24 18 12,6 8
L 107906 20x1,5 26 18 12,6 10
107907 22x1,5 27 19 13,6 10
107908 27 x2 32 22,5 16,5 12
107909 33x2 40 22,5 16,5 17
160 160 107910 42 x2 50 24 17 22
107911 48 x 2 55 26,5 19,5 24
Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
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OBTURATEUR POUR EMBOUTS DE TUBE

Type : 1080...1 Corps Type : 1080.. Bague B3 Type : 1080...4 Bague B4
L1 L3 L3

L2

S

T E

CH2 CH1
Série 10.... 11.... Code . Code . Code

DIN [bar]  [bar] Article nu EquipeB3 D tube L L2 L3 CH1 CH2 Equipé B4
108004.1 108004 6 14 7 215 12 14 108004.4
108005.1 108005 8 15 8 23 14 17 108005.4
315 315 108006.1 108006 10 16 9 24 17 19 108006.4
108007.1 108007 12 17 10 245 19 22 108007.4
L 108008.1 108008 15 18 11 26 24 27 108008.4
108009.1 10800¢ 18 19 15 28 27 32 108009.4
108010.1 10801( 22 21 13,5 30 32 36 108010.4
160 160 108011.1 108011 28 22 14,5 31 41 4 108011.4
108012.1 108012 35 25 14,5 36 46 50 108012.4
108013.1 108013 42 27 16 39 55 60 108013.4
108014.1 108014 6 18 11 26 14 17 108014.4
108015.1 108015 8 20 13 28 17 19 108015.4
630 630 108016.1 108016 10 20 12,5 285 19 22 108016.4
108017.1 108017 12 22 14,5 30,5 22 24 108017.4
N 108018.1 10801 14 24 16 34 24 27 108018.4
108019.1 108019 16 24 15,5 34 27 30 108019.4
400 400 108020.1 108020 20 28 17,5 39 32 36 108020.4
108021.1 108021 25 32 20 44 41 46 108021.4
108022.1 108022 30 34 20.5 47 46 50 108022.4
315 315 108023.1 108023 38 39 23 54 55 60 108023.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer Ies deux premiers chiffres de la
référence 10.... par 14.... .

VIS POUR BANJOS - Filetage gaz cyImdrlque Filetage métrique cylindrique L
CH1
Type : 1081.. CHI | B
Type : 1082.. TYPE Y 4
TYPE X
Série 10.... 11.... Code q Type de banjos
DIN [bar] lbarl  Atticle complet G Type de vis 1013.. 1014.. D1 H CH1
108101 178 X X 4 32 17
108102 1/4 X X 5 44 19
108103 3/8 X X 8 50,5 24
108104 12 X X 10 60.5 30
108105 3/4 X X 145 70 36
108106 1 X X 21 84,5 46
L/S - - 108107 114 X X 26 100 55
108108 1112 X X 30 112 0
108151 18 Y Y 4 275 14
108152 1/4 Y Y 5 36.5 19
108153 3/8 Y Y 8 415 2
108154 1/2 Y Y 10 55 27
108155 3/4 Y Y 145 61 32
108201 Bx1 X X 3 37 14
108202 10x1 X X 4 32 17
108203 12x15 X X 4 44 19
108204 14x15 X X 5 44 19
108205 16x1.5 X X 8 50.5 24
108206 18x1.5 X X 8 54 27
108207 20x1.5 X X 10 59 30
108208 22 x1.5 X X 10 60,5 30
108209 26 x1.5 X X 145 70 36
108210 27x2 X X 145 70 36
108211 33x2 X X 21 84,5 46
L/S - - 108212 42x2 X X 2% 100 55
10821 48 %2 X X 30 112 60
108251 8x1 Y Y 3 275 12
108252 10x1 Y Y 4 275 14
108253 12x15 Y Y 4 36.5 17
108254 14x1.5 Y Y 5 36.5 19
108255 16x1.5 Y Y 8 415 22
108256 18x1.5 Y Y 8 46 24
108257 20 x1.5 Y Y 10 55 27
108258 22 x1.5 Y Y 10 55 27
108259 26 x1.5 Y Y 145 61 32
108260 27x2 Y Y 145 61 32

Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .

Articles non inclus dans la norme ISO 8434-1.
®
l AST




RONDELLE D'ETANCHEITE

RONDELLE D'ETANCHEITE

Raccord de manomeétre - Coude orientable D2 AVEC JOINT TORIQUE
Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique o Raccord de manometre D2
— i indri D1
Type : 1084.. | Filetage gaz cylindrique mall
‘ :
E L1 Type : 1085.. = M
T
Série 10.... 1. ode q —
DIN [bar] [bar]  Article complet D71 D2 L Filetage Applications
108401 6 11 4,5 G1/4 Raccord de manomeétre 1059..
108402 9 18 5 G1/2 Raccord de manometre 1059..
108411 9.8 14,5 3 G1/8 Coude orientable 1013..
108412 13,3 18 3 G1/4 Coude orientable 1013..
108413 16,8 22 3 G 3/8 Coude orientable 1013..
108414 211 26 4 G1/2 Coude orientable 1013..
108415 26,5 32 4 G 3/4 Coude orientable 1013..
108421 8.1 12,5 3 M8 x1 Coude orientable 1014..
L/S - - 10842 10,1 14,5 3 M10x1 Coude orientable 1014..
108423 12,1 17 3 M12x1,5 Coude orientable 1014..
108424 141 19 3 14x1.5 Coude orientable 1014..
108425 16,1 21 3 16x1.5 Coude orientable 1014..
108426 18,1 23 3 18x1,5 Coude orientable 1014..
108427 20,1 25 4 20x 1,5 Coude orientable 1014..
10842 22,1 27 4 22x1,5 Coude orientable 1014..
108429 26,1 32 4 26x1,5 Coude orientable 1014..
108430 271 32 4 M27 x 2 Coude orientable 1014..
| LS | ] | . [ 108501 [ 6 [ 11 [ 45 ] 1/4 [ Raccord de manométre 1059...4
[ 108502 [ 9 [ 18 [ 5 ] 1/2 [ Raccord de manométre 1059...4

Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Articles non inclus dans la norme ISO 8434-1.

FOURRURE DE RENFORCEMENT D2
Tuyauterie faible épaisseur de parois o1
Type : 1086.. | g
e
r“—“ 2
D3
Série 10... 11.... Code
DIN [har] [bar] Article complet @ tube D1 D2 D3 L
108601 6 3 3.9 6 11
108602 8 5 5.9 8 14
108603 10 7 7.9 10 15
108604 12 9 9,9 12 16
108605 15 12 12,9 15 17
L/S - - 108606 18 14 14,9 18 20
108607 20 15 15,9 20 20
108608 22 16 17,9 22 20
108609 28 22 23.9 28 235
108610 30 24 25.9 30 235
108611 35 28 30.9 35 26.5
Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Articles non inclus dans la norme IS0 8434-1.
ECROU SIX PANS cH1 |
, . —F Te. L1
Raccord pour traversée de cloison I ‘ %
m
Type : 1087..
Série 10... 1. Code
DIN [bar] [bar] Article complet m L1 CH1 @ tube @ tube
108704 12x1,5 6 17 6L -
108705 14x1,5 6 19 8L 6S
108706 16x1,5 6 22 10L 8S
108707 18x1,5 6 24 121 10S
108708 20x1,5 6 27 - 12S
108709 22x1,5 7 30 15L 14S
L/S - - 10871C 24x1,5 7 32 - 16S
108711 26x15 8 36 18L -
108712 30x2 8 4 221 20S
108713 36 x2 9 46 28L 258
108714 42x2 9 50 - 308
108715 45x2 9 55 35L -
108716 52x2 10 65 421 38S

Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
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UNION SIMPLE MALE AVEC JOINT TORIQUE ET RONDELLE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

Type : 1088...1 Corps Type : 1088.. Bague B3 Type : 1088...4 Bague B4
Type : 1089...1 Corps Type : 1089.. Bague B3 Type : 1089...4 Bague B4
,T,, ,T,,,
CH2 ‘ ? CH2 ‘ ?
\ ] VN L4 VN L4
CH1 — 2 Lo | CH1 — Z L2 CHI — L2
‘ L3 i L3 i L3
I . I . [ .
G—M ioridue G-M ioriue 6-M_|  \ioiue
Série  10.. 11.... Code . Code . Code
DIN  [bar] [barl Article nu Equipegs  Jtbe G L1 Lz 13 4 CHl CHZ  ppepy
108801.1 108801 4 1/8 13,3 93 6,7 19,8 14 10 -
LL 100 100 108802.1 108802 6 1/8 13,3 7.8 6,7 19,8 14 12 -
108803.1 108803 8 1/8 14,3 8.8 6,7 20,8 14 14 -
108804.1 108804 6 1/8 15,3 8,3 6,7 22,8 14 14 108804.4
108805.1 108805 8 1/4 16,8 9,8 10,2 | 248 19 17 108805.4
315 315 108806.1 108806 10 1/4 178 | 108 | 102 | 258 19 19 108806.4
108807.1 108807 12 3/8 193 | 123 | 102 | 268 22 22 108807.4
L 108808.1 108808 15 1/2 208 | 138 | 122 | 288 27 27 108808.4
108809.1 108809 18 1/2 218 | 143 | 122 | 308 27 32 108809.4
108810.1 108810 22 3/4 238 | 163 | 12,7 | 328 36 36 108810.4
160 160 108811.1 108811 28 1 25,1 176 | 154 | 341 4 41 108811.4
108812.1 108812 35 114 28 17,6 16 39,1 50 50 108812.4
108813.1 108813 42 112 30 19,1 16 421 55 60 108813.4
400 400 108814.1 108814 6 1/4 198 | 128 [ 102 | 27.8 19 17 108814.4
108815.1 108815 8 1/4 218 | 148 | 102 | 2958 19 19 108815.4
108816.1 108816 10 3/8 223 | 148 [ 102 | 308 22 22 108816.4
108817.1 108817 12 3/8 243 | 168 | 102 | 328 22 24 108817.4
S 315 315 108818.1 108818 14 1/2 268 | 188 | 122 | 36.8 27 27 108818.4
108819.1 108819 16 1/2 268 | 183 | 122 | 368 27 30 108819.4
108820.1 108820 20 3/4 308 | 203 | 127 | 418 36 36 108820.4
280 280 108821.1 108821 25 1 351 | 231 | 154 | 471 4 46 108821.4
108822.1 108822 30 114 37 23,6 16 50,1 50 50 108822.4
250 250 108823.1 108823 38 1172 42 26,1 16 57,1 55 60 108823.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AlISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de
la référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans la norme ISO 8434-1. Disponibles uniquement sur demande.

Série 10.... 11.... Code Code Code
DIN [bar] [bar] Atticle nu Equipé B3 @ tube M L1 L2 L3 L4 CHT  CHZ  goiingBa
108901.1 108901 4 10x1 13,6 9,5 75 20 14 10 -
LL 100 100 108902.1 108902 6 10x1 13,5 8 7,5 20 14 12 -
108903.1 108903 8 10 x1 14,5 9 75 21 14 14 -
108904.1 108904 6 10x1 15,5 8,5 75 23 14 14 108904.4
108905.1 108905 8 12x1,5| 16,9 9,9 9,6 24,9 17 17 108905.4
315 315 108906.1 108906 10 14x15| 179 10,9 9,6 25,9 19 19 108906.4
108907.1 108907 12 16x1,5] 194 12,4 11,1 26,9 22 22 108907.4
L 108908.1 108908 15 18x15| 204 13,4 12,6 28,3 24 27 108908.4
108909.1 108909 18 22x15] 219 14,4 13,6 30,3 27 32 108909.4
108910.1 108910 22 27 x2 24 16,5 16,5 33 32 36 108910.4
160 160 108911.1 108911 28 33x2 25 17,5 16,5 34 4 4 108911.4
108912.1 108912 35 42x2 28 17,5 17 39 50 50 108912.4
108913.1 108913 42 48 x2 30 19 19,5 42 55 60 108913.4
108914.1 108914 6 12x1,5] 19,9 12,9 9,6 27,9 17 17 108914.4
400 400 108915.1 108915 8 14x15] 219 14,9 9,6 29,9 19 19 108915.4
108916.1 108916 10 16x1,5| 224 14,9 11,1 30,9 22 22 108916.4
108917.1 108917 12 18x15] 244 16,9 12,6 32,9 24 24 108917.4
s 108918.1 108918 14 20x1,5| 269 18,9 12,6 36,9 27 27 108918.4
315 315 108919.1 108919 16 22x15| 269 18,4 13,6 36,9 27 30 108919.4
108920.1 108920 20 27 x2 31 20,5 16,5 42 32 36 108920.4
280 280 108921.1 108921 25 33x2 35 23 16,5 47 N 46 108921.4
108922.1 108922 30 42 x 2 37 23,5 17 50 50 50 108922.4
250 250 108923.1 108923 38 48 x 2 42 26 19,5 57 55 60 108923.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 10.... par 11.... .
Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de
la référence 10.... par 14.... .
Articles non inclus dans la norme ISO 8434-1. Disponibles uniquement sur demande.
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UNION SIMPLE MALE AVEC ECROU TOURNANT ET JOINT ELASTOMERE

Filetage gaz cylindrique

Type : 6005.. m o
4t
CH2
o | L1
CH1 =
L2
|
G
Série 60.... 61.... Code

DIN [bar] [bar] Article complet 0 tube 0 G L L2 CH1 CH2
600504 6 12x1,5 1/8 24,5 8 14 14
500 600505 8 14x1,5 1/4 29,5 12 19 17
315 600506 10 16x1,5 1/4 275 12 19 19
600507 12 18x1,5 3/8 34 12 22 22
L 400 600508 15 22x1,5 1/2 32 14 27 27
600509 18 26 x1,5 1/2 31,5 14 27 32
600510 22 30x2 3/4 32,5 16 32 36
950 160 600511 28 36 x2 1 35 18 4 M
600512 35 45x2 11/4 425 20 50 50
600513 42 52x2 1172 46,5 22 55 60
600514 6 14x1,5 1/4 27 12 19 17
800 600515 8 16x1,5 1/4 29,5 12 19 19
630 600516 10 18x1,5 3/8 32,5 12 22 22
600517 12 20x1,5 3/8 34,5 12 22 24
S 630 600518 14 22 x1,5 1/2 36,5 14 27 27
600519 16 24 x1,5 1/2 37 14 27 30
400 600520 20 30x2 3/4 43 16 32 36
490 600521 25 36 x2 1 48 18 4 46
600522 30 42 x2 11/4 51 20 50 50
315 600523 38 52x2 1172 60 22 55 60
500 600524 6 12x1,5 1/4 27 12 19 14
600525 10 16x1,5 3/8 29 12 22 19
400 600526 12 18x1,5 1/4 27,5 12 19 22
315 600527 12 18x1,5 1/2 30 14 27 22
600528 15 22 x15 3/8 31,5 12 22 27
L 600529 15 22x1,5 3/4 30,5 16 32 27
600530 18 26 x1,5 3/4 31,5 16 32 32
950 600531 22 30x2 1 34 18 4 36
160 600532 28 36 x2 3/4 33,5 16 32 4
600533 35 45x2 1 39,5 18 4 50
600534 35 45x2 1172 46,5 22 55 50
500 315 600535 6 14x15 1/8 245 8 14 17
800 630 600536 8 16x1,5 3/8 31,5 12 22 19
600537 10 18x1,5 1/4 30,5 12 19 22
400 600538 10 18x1,5 1/2 32 14 27 22
630 600539 12 20x1,5 1/4 30,5 12 19 24
630 400 600540 12 20x1,5 1/2 34 14 27 24
630 600541 14 22 x1,5 3/8 37 12 22 27
S 600542 16 24 x1,5 3/8 39,5 12 22 30
600543 20 30x2 1/2 15 14 27 36
600544 20 30x2 1 455 18 4 36
400 600545 25 36x2 1/2 42 14 32 46
420 600546 25 36 x2 3/4 45,5 16 32 46
600547 25 36x2 11/4 48,5 20 50 46
600548 30 42 x2 1 50,5 18 N 50
315 600549 30 42 x2 112 58 22 55 50
600550 38 52x2 11/4 53 20 50 60

Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61.... .
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UNION SIMPLE MALE AVEC ECROU TOURNANT ET JOINT ELASTOMERE

Filetage métrique paralléle

Joint

Type : 6006.. _m _ torique
CH2
CH1
M
Série 60.... 61.... Code

DIN [bar] [bar] Article complet 0 tube e M L L2 CH1 CH2
600604 6 12x1,5 10x1 24,5 8 14 14

500 600605 8 14x1,5 12x15 26,5 12 17 17

315 600606 10 16 x1,5 14 x1,5 275 12 19 19

600607 12 18x1,5 16x1,5 30,5 12 22 22

L 400 600608 15 22x1,5 18x1,5 31,5 12 24 27
600609 18 26 x1,5 22x15 31,5 14 27 32

600610 22 30x2 26x1,5 32,5 16 32 36

250 160 600611 28 36 x2 33x2 35 18 4 4

600612 35 45x2 42 x2 42,5 20 50 50

600613 42 52 x2 48x2 46 22 55 60

600614 6 14x15 12x1,5 27 12 17 17

800 600615 8 16x1,5 14x1,5 29,5 12 19 19

630 600616 10 18x1,5 16x1,5 32,5 12 22 22

600617 12 20x1,5 18x1,5 34,5 12 24 24

s 630 600618 14 22x1,5 20x1,5 36,5 14 27 27
600619 16 24 x1,5 22x1,5 37 14 27 30

400 600620 20 30x2 27 x2 43 16 32 36

490 600621 25 36x2 33x2 48 18 4 46

600622 30 42 x2 42 x2 51 20 50 50

315 600623 38 52 x2 48 x 2 60 22 55 60

500 600624 6 12x1,5 12x1,5 26,5 12 17 14

600625 8 14 x15 14x15 27 12 19 17

600526 10 16x1,5 16x1,5 30,5 12 22 19

L 315 600627 12 18x1,5 14x1,5 27,5 12 19 22
400 600628 12 18x1,5 18x1,5 29,5 12 24 22

600629 12 18x1,5 22 x1,5 30 14 27 22

600630 15 22 x15 22 x15 30,5 14 27 27

250 160 600631 18 26 x1,5 26 x1,5 31,5 16 32 32

500 315 600632 6 14 x1,5 10 x1 24.5 8 14 17

800 600633 8 16x1,5 12x1,5 27,5 12 17 19

s 630 600634 10 18 x1,5 14x1,5 30,5 12 19 22
600635 12 20x15 14x1,5 30,5 12 19 24

630 600636 12 20x1,5 16x1,5 34,5 12 22 24

400 600637 12 20x1,5 22x15 35 14 27 24

Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61.... .
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UNION SIMPLE MALE AVEC ECROU TOURNANT, JOINT TORIQUE ET RONDELLE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

Joint

Type : 6007.. m _ torique
Type : 6008..
, ’VI’N
CH2 \ X
o & i
CH1 =
: L2
T
G—M '\tjgrligtue
Série 60.... 61.... Code
DIN [bar] [bar] Article complet @ tube 0 G L1 L2 CH1 CH2
600704 6 12x1,5 1/8 25,8 6,7 14 14
600705 8 14x1,5 1/4 31,3 10,2 19 17
315 315 600706 10 16x1,5 1/4 29,3 10,2 19 19
600707 12 18x1,5 3/8 35,8 10,2 22 22
L 600708 15 22x1,5 1/2 33,8 12,2 27 27
600709 18 26x1,5 1/2 333 12,2 27 32
600710 22 30x2 3/4 34,3 12,7 36 36
160 160 600711 28 36x2 1 37,6 15,4 41 41
600712 35 45x2 11/4 45 16 50 50
600713 42 52x2 1172 49 16 55 60
400 400 600714 6 14x1,5 1/4 28,8 10,2 19 17
600715 8 16x1,5 1/4 31,3 10,2 19 19
600716 10 18x1,5 3/8 34,3 10,2 22 22
600717 12 20x1,5 3/8 36,3 10,2 22 24
s 315 315 600718 14 22x1,5 1/2 38,3 12,2 27 27
600719 16 24x1,5 1/2 38,8 12,2 27 30
600720 20 30x2 3/4 448 12,7 36 36
280 280 600721 25 36x2 1 50,6 15,4 41 46
600722 30 42x2 11/4 53,5 16 50 50
250 250 600723 38 52x2 1172 62,5 16 55 60
Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61....
Articles disponibles uniguement sur demande.
Série 60.... 61.... Code
DIN [bar] [bar] Article complet @ tube 0 M L1 L2 CH1 CH2
600804 6 12x1,5 10 x1 25 7,5 14 14
600805 8 14x1,5 12x1,5 28,9 9,6 17 17
315 315 600806 10 16x1,5 14x1,5 29,9 9,6 19 19
600807 12 18x1,5 16x1,5 31,4 11,1 22 22
L 600808 15 22x1,5 18x1,5 30,9 12,6 24 27
600809 18 26x1,5 22x15 31,9 13,6 27 32
600810 22 30x2 27 x2 32 16,5 32 36
160 160 600811 28 36 x2 33x2 36,5 16,5 41 41
600812 35 45x2 42x2 45,5 17 50 50
600813 42 52x2 48 x2 475 19,5 55 60
600814 6 14x1,5 12x1,5 28,4 9,6 17 17
400 400 600815 8 16x1,5 14x1,5 30,9 9,6 19 19
600816 10 18x1,5 16x1,5 334 11,1 22 22
600817 12 20x1,5 18x1.5 33.9 12,6 24 24
s 600818 14 22x1,5 20x1,5 354 12,6 27 27
315 315 600819 16 24x1,5 22x1,5 36,4 13,6 27 30
600820 20 30x2 27 x2 42,5 16,5 32 36
280 280 600821 25 36x2 33x2 46,5 16,5 41 46
600822 30 42x2 42x2 52 17 50 50
250 250 600823 38 52x2 48 x2 62,5 19,5 55 60
Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61....

Articles disponibles uniquement sur demande.
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UNION SIMPLE MALE AVEC ECROU TOURNANT UNION SIMPLE MALE AVEC ECROU TOURNANT

ET JOINT TORIQUE Filetage NPT
Filetage UNF/UN-2A . ,
d mo Type : 6010.. mo o
Type : 6009..
Ly
CH2 \ j@ !
o (R SR
el (7] A
O-ring L2 L2
[
W
D1
Série 60.... 61.... Code
DIN [har] [bar] Article complet 9 tube il w D1 L1 L2 CH1 CH2
600904 6 12x1,5 7/16-20 13,8 24,4 9,1 14 14
600905 8 14x1,5 7/16-20 13,8 24,4 9.1 14 17
315 315 600906 10 16x1,5 9/16-18 18,8 27,5 10 19 19
600907 12 18x1,5 3/4-16 21,8 33,9 11,1 22 22
L 600908 15 22x1,5 7/8-14 26,8 32,3 12,7 27 27
600909 18 26x1,5 7/8-14 26,8 31,8 12,7 27 32
600910 22 30x2 1116-12 31,8 324 15,1 32 36
160 160 600911 28 36x2 1516-12 40,8 34,9 15,1 4 41
600912 35 45x2 15/8-12 49,8 42,4 15,1 50 50
600913 42 52x2 17/8-12 54,8 46,4 15,1 55 60
600914 6 14x1,5 7/16-20 13,8 26,9 9,1 14 17
600915 8 16 x1,5 9/16-18 18,8 29,5 10 17 19
630 630 600916 10 18x1,5 9/16-18 18,8 30,5 10 17 22
600917 12 20x1,5 3/4-16 21,8 34,4 11,1 22 24
s 600918 14 22x15 7/8-14 26,8 36,3 12,7 27 27
600919 16 24x1,5 7/8-14 26,8 36,8 12,7 27 30
400 400 600920 20 30x2 11716-12 31,8 42,9 15,1 32 36
600921 25 36x2 1516-12 40,8 47,9 15,1 4 46
600922 30 42x2 15/8-12 49,8 50,9 15,1 50 50
315 315 600923 38 52x2 17/8-12 54,8 59,9 15,1 55 60
Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61.... .
Articles disponibles uniquement sur demande.
Série 60.... 61.... Code
DIN [bar] [bar] Article complet @ tube I P L1 L2 CH1 CH2
601004 6 12x1,5 1/8 23 10 12 14
601005 8 14x1,5 1/4 275 15 14 17
315 315 601006 10 16 x1,5 1/4 25,5 15 14 19
601007 12 18x1,5 3/8 31,5 15 19 22
L 601008 15 22x1,5 1/2 29 19,5 22 27
601009 18 26 x1,5 1/2 28,5 19,5 24 32
601010 22 30x2 3/4 29,5 20 27 36
160 160 601011 28 36x2 1 32 25 36 41
601012 35 45x2 11/4 39,5 25,5 46 50
601013 42 52x2 1172 435 26 50 60
601014 6 14x1,5 1/4 25 15 14 17
601015 8 16 x1,5 1/4 27,5 15 14 19
630 630 601016 10 18x1,5 3/8 30 15 19 22
601017 12 20x1,5 3/8 32 15 19 24
S 601018 14 22x1,5 1/2 33,5 19,5 22 27
601019 16 24x1,5 1/2 34 19,5 22 30
400 400 601020 20 30x2 3/4 40 20 27 36
601021 25 36x2 1 45 25 36 46
601022 30 42x2 11/4 48 25,5 46 50
315 315 601023 38 52x2 1172 57 26 50 60

Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61.... .
Articles disponibles uniquement sur demande.

[AST =



UNION DOUBLE DKO

Type : 6035.. _
Joint
L1 torique
Série 60.... 61.... Code B tube m m

DIN [bar] [bar] Article complet D1 D2 D1 D2 L1 CH1 CH2
603504 6 6 12x1,5 12x1,5 40 14 14

500 603505 8 8 14x1,5 14x1,5 40 17 17

315 603506 10 10 16x1,5 16x1,5 40 19 19

603507 12 12 18x1,5 18x1,5 40 22 22

L 400 603508 15 15 22x1,5 22x1,5 44 27 27
603509 18 18 26x15 26x1,5 43 32 32

603510 22 22 30x2 30x2 50 36 36

950 160 603511 28 28 36x2 36x2 51 41 4

603512 35 35 45x2 45x2 62 50 50

603513 42 42 52x2 52x2 62 60 60

603514 6 6 14x1,5 14x1,5 41 17 17

800 603515 8 8 16x1,5 16x1,5 41 19 19

630 603516 10 10 18x1,5 18x1.5 44 22 22

603517 12 12 20x1,5 20x1,5 45 24 24

S 630 603518 14 14 22x15 22x15 49 27 27
603519 16 16 24x15 24x15 52 30 30

400 603520 20 20 30x2 30x2 61 36 36

420 603521 25 25 36x2 36x2 68 46 46

603522 30 30 42x2 42x2 74 50 50

315 603523 38 38 52x2 52x2 83 60 60

500 603524 8 6 14x1,5 12x1,5 37 17 14

603525 10 6 16x1.5 12x15 36,5 19 14

400 603526 12 6 18x1.5 12x15 36,5 22 14

500 603527 10 8 16x1,5 14x1,5 36,5 19 17

603528 12 8 18x1,5 14x1,5 36,5 22 17

315 603529 15 8 22x15 14x1,5 40,5 27 17

603530 12 10 18x15 16x1,5 36 22 19

400 603531 15 10 22x1,5 16x1,5 40 27 19

603532 18 10 26x1,5 16x1,5 39,5 32 19

603533 15 12 22x15 18x1,5 40 27 22

603534 18 12 26x15 18x1,5 39,5 32 22

L 250 160 603535 22 12 30x2 18x1,5 42,5 36 22
400 315 603536 18 15 26 x1,5 22x1,5 43,5 32 27

603537 22 15 30x2 22x1,5 46,5 36 27

603538 28 15 36x2 22x1,5 47,5 41 27

603539 22 18 30x2 26x1,5 46 36 32

603540 28 18 36x2 26 x1,5 47 4 32

603541 35 18 45x2 26x1,5 52,5 50 32

250 160 603542 28 22 36x2 30x2 50 4 36

603543 35 22 45x2 30x2 55,5 50 36

603544 42 22 52 x2 30x2 55,5 60 36

603545 35 28 45x%x2 36x2 56,5 50 41

603546 42 28 52x2 36x2 56,5 60 4

603547 42 35 52x2 45x2 62 60 50

Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61.... .

[AST =




UNION DOUBLE DKO

Type : 6035.. ,
Joint

L1 torique

b a

£ €

Série 60.... 61.... Code @ tube m m
DIN [bar] [bar] Article complet D1 D2 D1 D2 =l CH1 CH2
800 603548 8 6 16x1,5 14x1,5 37 19 17
603549 10 6 18x1,5 14x1,5 38 22 17
630 630 603550 12 6 20x1,5 14x15 39 24 17
800 603551 10 8 18x1,5 16x1,5 38 22 19
603552 12 8 20x1,5 16x1,5 39 24 19
630 603553 12 10 20x1,5 18x1,5 40 24 22
603554 16 10 24x1,5 18x1,5 44 30 22
603555 16 12 24x1,5 20x1,5 45 30 24
S 603556 20 12 30x2 20x1,5 48,5 36 24
400 603557 20 16 30x2 24x15 52,5 36 30
603558 25 16 36x2 24x1,5 56 46 30
603559 30 16 42x2 24x1,5 58,5 50 30
420 603560 25 20 36x2 30x2 59,5 46 36
603561 30 20 42x2 30x2 62 50 36
315 603562 38 20 52x2 30x2 64 60 36
400 603563 30 25 42x2 36x2 65,5 50 46
315 603564 38 25 52x2 36x2 67,5 60 46
603565 38 30 52x2 42 x2 70 60 50
603566 6 6 14x1,5 12x1,5 37 17 14
500 603567 8 8 16x1,5 14x1,5 37 19 17
S/L 603568 10 10 18x1,5 16 x1,5 37,5 22 19
315 603569 12 12 20x1,5 18x1,5 38,5 24 22
400 603570 16 15 24x1,5 22x1,5 46,5 30 27
L/S 603571 18 16 26 x1,5 24x1,5 46 32 30
S/L 603572 20 18 30x2 26 x1,5 49,5 36 32
L/S 603573 22 20 30x2 30x2 52,5 36 36
S/L 603574 25 22 36x2 30x2 56 46 36
L/S 603575 28 25 36x2 36x2 57 4 46
S/L 250 160 603576 30 28 42x2 36x2 59,5 50 41
L/S 603577 35 30 45x2 42x2 65 50 50
S/L 603578 38 35 52x2 45x2 67 60 50
L/S 603579 42 38 52x2 52x2 67 60 60
Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61....

[AST =




COUDE ORIENTABLE MALE

Type : 6042...1 Corps

Type : 6042.. Bague B3

Type : 6042...4 Bague B4

L1 L4 L4
L2 L2 L2
CH1 CH1 CH1
( | ( |
\ : \ :
_ ,L,i,i,{r S _ ,L,i,i,{r S
I I
L3 ! L3
ol | CH2 CH3 o | CH2 CH3
D1 ;Jgrlimue D1 ;Jgrlimue
m D1 m D1
Série 60.... 61.... Code Code @ tube m m Code

DIN [barl [bar]  Adiclenu  EquipéB3 pi p2 D1 p2 1 12 13 L4 CH1 CHZ CH3 g, inaps
6042041 604204 6 6 |12x1,5[12x1,5] 19 12 26 27 12 14 14 604204.4
500 604205.1 604205 8 8 |14x15(14x15| 21 14 2751 29 12 17 17 604205.4
315 604206.1 604206 10 10 [16x1,5[(16x1,5] 22 15 29 30 14 19 19 604206.4
604207.1 604207 12 12 |18x1,5|18x15| 24 17 295 | 32 17 22 22 604207.4
L 400 604208.1 604208 15 15 |22x15]|22x15| 28 21 325 | 36 19 27 27 604208.4
604209.1 604209 18 18 |26x1,5[26x1,5] 31 235 |1 355 | 40 24 32 32 604209.4
604210.1 604210 22 22 | 30x2 | 30x2 | 35 | 275 | 385 | 44 27 36 36 604210.4
950 160 604211.1 604211 28 28 | 36x2 | 36x2 | 38 | 305 | 415 | 47 36 41 4 604211.4
604212.1 604212 35 35 [ 45x2 | 45x2 | 45 | 345 | 515 | 56 4 50 50 604212.4
604213.1 604213 42 42 | 52x2 | 52x2 | 51 40 56 63 50 60 60 604213.4
604214.1 604214 6 6 |14x15[14x1,5] 23 16 27 3 12 17 17 604214.4
800 604215.1 604215 8 8 |16x15[16x1,5] 24 17 275 | 32 14 19 19 604215.4
630 604216.1 604216 10 10 |18x1,5|18x15] 25 | 175 | 30,5 | 34 17 22 22 604216.4
604217.1 604217 12 12 |20x1,5]20x1,5] 29 | 215 | 31,5 | 38 17 24 24 604217.4
s 630 604218.1 604218 14 14 122x1,5122x1,5] 30 22 35 40 19 27 27 604218.4
604219.1 604219 16 16 124x15124x15] 33 | 245 | 36,5 | 43 24 30 30 604219.4
400 604220.1 604220 20 20 | 30x2 | 30x2 | 37 | 26,5 | 445 | 48 27 36 36 604220.4
420 604221.1 604221 25 25 | 36x2 | 36x2 | 42 30 50 54 36 46 46 604221.4
604222.1 604222 30 30 [ 42x2 | 42x2 | 49 | 355 | 555 | 62 4 50 50 604222.4
315 604223.1 604223 38 38 [ 52x2 | 52x2 | 57 4 63 72 50 60 60 604223.4
604224.1 604224 6S | 6L |14x15[12x1,5] 19 12 27 27 12 17 14 604224.4
SiL 500 315 604225.1 604225 8S | 8L [16x1,5[14x1,5| 21 14 27,5 | 29 14 19 17 604225.4
604226.1 604226 10S | 10L [18x1,5|/16x1,5| 24 17 30 32 17 22 19 604226.4
400 604227.1 604227 12S [ 12L |20x1,5[18x1,5] 24 17 31 32 17 24 22 604227.4
604228.1 604228 6L | 6S [12x1,5|14x1,5| 23 16 26 31 12 14 17 604228.4
LS 500 315 604229.1 604229 8L | 8S [14x15|16x15]| 24 17 275 | 32 14 17 19 604229.4
604230.1 604230 10L |10S [16x1,5[18x15[ 25 | 175 | 295 | 34 17 19 22 604230.4
400 604231.1 604231 12L 112S |18x15[20x15] 29 | 215 30 38 17 22 24 604231.4

Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61.... .

(AST =




COUDE ORIENTABLE MALE AVEC UNION SIMPLE MALE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

Type : 6043...1 Corps
Type : 6044...1 Corps

L1

Type : 6043.. Bague B3
Type : 6044.. Bague B3

L6

L6

Type : 6043...4 Bague B4
Type : 6044...4 Bague B4

CH1 L2 CH1 L2
e | —t i
L4 H CH2 L4 CH2 CH2
P Joint torique| L3 Joint torique  [L3 Joint torique L3
] CH3 CH3 CH3
L5 ] L5 |
G-M G-M G-M
Série 60.... 61.... Code Code Code
DIN [bar] [bar] Article nu Equipé B3 @ tube G CLE 4 L3 14 L5 16 CHI CH2 CH3 Equipé B4
604304.1 604304 6 1/8 19 12 [ 425 | 345 | 8 | 27 | 12 | 14 | 14 604304.4
500 604305.1 604305 8 1/4 21 14 1495 | 375 |12 129 | 12 | 17 | 19 604305.4
315 604306.1 604306 10 1/4 22 15 52 40 |12 | 30 | 14 | 19 | 19 604306.4
604307.1 604307 12 3/8 24 17 54 42 | 12 | 32 | 17 | 22 | 22 604307.4
L 400 604308.1 604308 15 1/2 28 21 60,5 | 46,5 | 14 | 36 [ 19 | 27 | 27 604308.4
604309.1 604309 18 1/2 31 | 235 | 64 50 [ 14 [ 40 | 24 | 32 | 27 604309.4
604310.1 604310 22 3/4 3% 1275 M 55 | 16 | 44 | 27 | 36 | 32 604310.4
250 160 604311.1 604311 28 1 38 | 305 | 77 59 [ 18 [ 47 | 36 | 41 | H1 604311.4
604312.1 604312 35 11/4 45 | 345 | 89 69 | 20 | 56 | 41 | 50 | 50 604312.4
604313.1 604313 42 1172 51 40 97 75 [ 22 | 63 | 50 | 60 | 55 604313.4
6043141 604314 6 1/4 23 16 52 40 |12 | 31 [ 12 | 17 | 19 604314.4
800 604315.1 604315 8 1/4 24 17 | 545|425 |12 | 32 | 14 | 19 ]| 19 604315.4
630 604316.1 604316 10 3/8 25 | 175 | 575 [ 455 | 12 | 34 | 17 | 22 | 22 604316.4
604317.1 604317 12 3/8 29 [ 215 [ 605 | 485 | 12 | 38 | 17 | 24 | 22 604317.4
s 630 604318.1 604318 14 1/2 30 22 68 54 [ 14 [ 40 [ 19 | 27 | 27 604318.4
604319.1 604319 16 1/2 33 1245 | 69 55 | 14 | 43 | 24 | 30 | 27 604319.4
400 604320.1 604320 20 3/4 37 | 265 | 81 65 | 16 | 48 | 27 | 36 | 32 604320.4
420 604321.1 604321 25 1 42 30 91 73 | 18 | 54 | 36 | 46 | 41 604321.4
604322.1 604322 30 11/4 49 1355 | 99 79 120 | 62 | 41 | 50 | 50 604322.4
315 604323.1 604323 38 1172 57 4 111 89 [ 22 [ 72 | 50 | 60 | 55 604323.4
Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61....
Série 60.... 61.... Code Code Code
DIN [bar]l [bar]  Adiclenu  EquipéB3 2tbe M L1 12 13 14 L5 L6 CH1 CH2 CH3 g ina'pg
604404.1 604404 6 10x1 [ 19 12 | 425 1345 | 8 [ 27 [ 12 | 14 | 14 604404.4
500 604405.1 604405 8 12x1,5| 21 14 | 495 [ 375 | 12 | 29 | 12 | 17 | 17 604405.4
315 604406.1 604406 10 14x15] 22 15 52 40 112 [ 30 [ 14 | 19 | 19 604406.4
604407.1 604407 12 16x1,5| 24 17 54 42 12 | 32 | 17 | 22 | 22 604407.4
L 400 604408.1 604408 15 18x1,5| 28 21 58 46 | 14 | 36 | 19 | 27 | 24 604408.4
604409.1 604409 18 22x15] 31 | 235 | 64 50 | 14 [ 40 | 24 | 32 | 27 604409.4
604410.1 604410 22 26x1,5] 35 | 275 | 71 55 16 | 44 | 27 | 36 | 32 604410.4
950 160 604411.1 604411 28 33x2 | 38 [ 305 | 77 59 [ 18 [ 47 [ 36 | 41 | #1 604411.4
604412.1 604412 35 42x2 | 45 | 345 | 89 69 | 20 | 56 | 41 | 50 | 50 604412.4
604413.1 604413 42 48x2 | 51 40 97 75 |22 | 63 | 50 | 60 | 55 604413.4
6044141 604414 6 12x1,5| 23 16 52 40 |12 | 31 | 12 | 17 | 17 604414.4
800 604415.1 604415 8 14x15| 24 17 | 545 1425 |12 | 32 | 14 | 19 | 19 604415.4
630 604416.1 604416 10 16x15] 25 [ 175 | 575 [ 455 | 12 | 34 | 17 | 22 | 22 604416.4
604417.1 604417 12 18x1,5| 29 [ 215 | 60,5 | 485 | 12 | 38 | 17 | 24 | 24 604417.4
S 630 604418.1 604418 14 20x1,5] 30 22 63 54 14 [ 40 [ 19 | 27 | 27 604418.4
604419.1 604419 16 22x1,5] 33 | 245 | 69 55 14 | 43 [ 24 | 30 | 27 604419.4
400 604420.1 604420 20 27x2 | 37 | 265 | 81 65 16 | 48 | 27 | 36 | 32 604420.4
420 604421.1 604421 25 33x2 | 42 30 91 73 18 | 54 | 36 | 46 | 41 604421.4
604422.1 604422 30 42x2 | 49 [ 355 [ 99 79 |20 [ 62 | 41 | 50 | 50 604422.4
315 604423.1 604423 38 48x2 | 57 41 111 89 |22 | 72 | 50 | 60 | 55 604423.4
Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61....

[AST =




TE RENVERSE ORIENTABLE MALE

Type : 6046...1 Corps

L1

CH1

e

Type : 6046.. Bague B3

chs [ |

L4

CH1

1f T
A — |5
- J

Type : 6046...4 Bague B4

CH3

CH1

L4

L2

8 [ [
L j £ d T , ﬂ
CH2 | 0 L3 CH2 | 0 L3 CH2 | 0 L3
Joint Joint Joint
D1 _| torique D1 | torique D1 _| torique
m D1 m D1 m D1
Série 60.... 61.... Code Code @ tube m m Code

DIN [bar] [bar] Adiclenu  EquipéB3 py pp D1 pp U L2 13 14 CH1 CHZ CH3 gofine'ps
604604.1 604604 6 6 |12x15[12x1,5] 19 12 26 | 27 | 12 | 14 | 14 604604.4
500 604605.1 604605 8 8 [14x15[|14x1,5| 21 14 27,5 | 29 12 17 17 604605.4
315 604606.1 604606 10 | 10 [16x1,5]16x1,5]| 22 15 29 | 30 | 14 | 19 | 19 604606.4
604607.1 604607 12 12 |18x1,5|/18x1,5| 24 17 295 | 32 17 22 22 604607.4
L 400 604608.1 604608 15 15 |22x1,5|22x1,5| 28 21 325 | 36 19 27 27 604608.4
604609.1 604609 18 18 |126x1,5|26x1,5| 31 23,5 | 355 [ 40 24 32 32 604609.4
604610.1 604610 22 | 22 | 30x2 | 30x2 | 35 | 275 [ 385 | 44 | 27 | 36 | 36 604610.4
250 160 604611.1 604611 28 | 28 | 36x2 | 36x2 | 38 | 305 | 415 | 47 [ 36 | 41 | M 604611.4
604612.1 604612 35 35 | 45x2 | 45x2 | 45 | 345 | 515 | 56 4 50 50 604612.4
604613.1 604613 42 42 | 52x2 | 52x2 | 51 40 56 63 50 60 60 604613.4
604614.1 604614 6 6 [14x15[14x1,5] 23 16 27 3 12 17 17 604614.4
800 604615.1 604615 8 8 [16x15[16x1,5] 24 17 275 | 32 14 19 19 604615.4
630 604616.1 604616 10 10 |18x15]18x15] 25 | 175 | 30,5 | 34 17 22 22 604616.4
604617.1 604617 12 12 |20x1,5120x1,5] 29 | 215 | 31,5 | 38 17 24 24 604617.4
s 630 604618.1 604618 14 14 [22x1,5[22x1,5] 30 22 35 40 19 27 27 604618.4
604619.1 604619 16 16 |24x15[24x15] 33 | 245 | 36,5 | 43 24 30 30 604619.4
400 604620.1 604620 20 | 20 | 30x2 | 30x2 | 37 | 265 | 445 | 48 | 27 | 36 | 36 604620.4
420 604621.1 604621 25 25 | 36x2 | 36x2 | 42 30 50 54 36 46 46 604621.4
604622.1 604622 30 30 | 42x2 | 42x2 | 49 | 355 | 555 | 62 4 50 50 604622.4
315 604623.1 604623 38 38 | 52x2 | 52x2 | 57 4 63 72 50 60 60 604623.4
604624.1 604624 6S | 6L |14x1,5]12x1,5] 19 12 27 27 12 17 14 604624.4
S/L 500 315 604625.1 604625 8S | 8L |[16x1,5[14x1,5] 21 14 | 275 29 | 14 | 19 | 17 604625.4
604626.1 604626 10S[10L [18x1,5[16x1,5] 24 17 30 32 17 22 19 604626.4
400 604627.1 604627 125 121 |20x1,5/18x1,5| 24 17 31 32 17 24 22 604627.4
604628.1 604628 6L | 6S [12x15[14x1,5] 23 16 26 3 12 14 17 604628.4
LS 500 315 604629.1 604629 8L | 8S [14x15|16x15| 24 17 275 | 32 14 17 19 604629.4
604630.1 604630 10L [10S [16x1,5[18x15] 25 | 17,5 | 295 | 34 17 19 22 604630.4
400 604631.1 604631 12L 1 12S 118x1,5|120x1,5] 29 | 215 30 38 17 22 24 604631.4

Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61.... .

(AST =




TE RENVERSE ORIENTABLE MALE AVEC UNION SIMPLE MALE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

Type : 6047.. Bague B3
Type : 6048.. Bague B3

Type : 6047...1 Corps
Type : 6048...1 Corps

L1

L6
L2

Type : 6047...4 Bague B4
Type : 6048...4 Bague B4

CR

L6

L2

it

ﬁ

L4

L5

Série 60.... 61.... Code Code Code
DIN [bar] [bar]  Articlenu  Equipsg3 Ofuwbe G L1 12 13 14 L5 16 CH1 CHZ CH3 ¢ ing'py
604704.1 604704 6 1/8 19 12 | 425 | 345 8 27 | 12 | 14 | 14 604704.4
500 604705.1 604705 8 1/4 21 14 1495 1375 12 | 29 | 12 | 17 [ 19 604705.4
315 604706.1 604706 10 1/4 22 15 52 40 12 | 30 | 14 [ 19 | 19 604706.4
604707.1 604707 12 3/8 24 17 54 42 12 | 32 | 17 | 22 | 22 604707.4
L 400 604708.1 604708 15 1/2 28 21 605 | 465 | 14 | 36 | 19 | 27 | 27 604708.4
604709.1 604709 18 1/2 31 | 235 | 64 50 14 | 40 | 24 | 32 | 27 604709.4
604710.1 604710 22 3/4 3% [275 ] M 55 16 | 44 | 27 | 36 | 32 604710.4
950 160 604711.1 604711 28 1 38 | 305 | 77 59 18 | 47 | 36 | M 41 604711.4
604712.1 604712 35 11/4 45 | 345 | 89 69 20 | 56 | 41 50 | 50 604712.4
604713.1 604713 42 1172 51 40 97 75 22 | 63 | 50 | 60 | 55 604713.4
6047141 604714 6 1/4 23 16 52 40 12 | 3 12 | 17 | 19 604714.4
800 604715.1 604715 8 1/4 24 17 | 545 | 425 | 12 | 32 14 | 19 | 19 604715.4
630 604716.1 604716 10 3/8 25 | 175 [ 575 | 455 | 12 | 34 | 17 | 22 | 22 604716.4
604717.1 604717 12 3/8 29 | 215 [ 605 [ 485 | 12 | 38 | 17 | 24 | 22 604717.4
s 630 604718.1 604718 14 1/2 30 22 68 54 14 | 40 | 19 | 27 | 27 604718.4
604719.1 604719 16 1/2 33 [ 245 | 69 55 14 | 43 | 24 | 30 | 27 604719.4
400 604720.1 604720 20 3/4 37 | 265 | 81 65 16 | 48 | 27 | 36 | 32 604720.4
490 604721.1 604721 25 1 42 30 91 73 18 | 54 | 36 | 46 | 41 604721.4
604722.1 604722 30 11/4 49 [ 355 | 99 79 20 | 62 | 41 50 | 50 604722.4
315 604723.1 604723 38 1172 57 4 111 89 22 | 72 | 50 | 60 | 55 604723.4
Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61.... .
Série 60.... 61.... Code Code Code
DIN [bar]l [bar] Article nu Equipé B3 Qtube M L1 L2 L3 L4 L5 L6 CH1 CH2 CH3 Equipé B4
604804.1 604804 6 10 x1 8 345 | 425 | 345 8 27 [ 12 | 14 14 604804.4
500 604805.1 604805 8 12x1,5| 12 37 | 495 [ 375 | 12 | 29 | 12 | 17 | 17 604805.4
315 604806.1 604806 10 [14x15] 12 | 395 | 52 40 12 1 30 | 14 | 19 | 19 604806.4
604807.1 604807 12 |16x15| 12 | 415 | 54 42 12 | 32 17 | 22 | 22 604807.4
L 400 604808.1 604808 15 [18x1,5| 14 | 455 | 58 46 14 | 36 | 19 | 27 | 24 604808.4
604809.1 604309 18 122x15| 14 | 495 | 64 50 14 | 40 | 24 | 32 | 27 604809.4
604810.1 604810 22 [26x1,5] 16 | 545 | 71 55 16 | 44 | 27 | 36 | 32 604810.4
950 160 604811.1 604811 28 33x2 | 18 59 77 59 18 | 47 | 36 | 41 41 604811.4
604812.1 604812 35 42x2 | 20 | 685 | 89 69 20 | 56 | 41 50 | 50 604812.4
604813.1 604813 42 48x2 | 22 75 97 75 22 | 63 | 50 | 60 | 55 604813.4
604814.1 604814 6 12x1,5] 12 40 52 40 12 | 3 12 17 | 17 604814.4
800 604815.1 604815 8 14x1,5] 12 42 | 545 | 425 | 12 | 32 | 14 | 19 | 19 604815.4
630 604816.1 604816 10 [16x15] 12 | 445 | 575 | 455 | 12 | 34 | 17 | 22 | 22 604816.4
604817.1 604817 12 [18x15| 12 | 475 | 60,5 | 485 | 12 | 38 | 17 | 24 | 24 604817.4
S 630 604818.1 604818 14 [20x15] 14 | 535 | 68 54 14 | 40 | 19 | 27 | 27 604818.4
604819.1 604819 16 |122x15| 14 | 545 | 69 55 14 | 43 | 24 | 30 | 27 604819.4
400 604820.1 604820 20 27x2 | 16 | 645 | 81 65 16 | 48 | 27 | 36 | 32 604820.4
420 604821.1 604821 25 33x2 | 18 [ 725 | 91 73 18 | 54 | 36 | 46 | 41 604821.4
604822.1 604822 30 42x2 | 20 | 785 | 99 79 20 | 62 | 41 50 | 50 604822.4
315 604823.1 604823 38 48x2 | 22 89 111 89 22 | 72 | 50 | 60 | 55 604823.4

Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61.... .

[AST =




TE CENTRE ORIENTABLE DKO

Type : 6050...1 Corps

L1

CH1 L2

Type : 6050.. Bague B3

L2

Type : 6050...4 Bague B4

CH3 CH1

\ ™ ‘ \ Yi ‘ 1 \
R | pi— | e |
L3 L3 CH2 0 L3
Joint Joint Joint
torique \torique D1 _| torique
m D1 |
Série 60.... 61.... Code Code 0 tube m m Code
DIN [barl [barl  Adiclenu  EquipéB8 py pz D1 Dz L 12 13 L4 CH1 CH2 CH3 g fpe'py
605004.1 605004 6 6 [12x1,5]12x1,5] 19 12 26 |27 | 12 | 14 | 14 605004.4
500 605005.1 605005 8 8 |[14x15[14x15| 21 14 | 275 |29 | 12 | 17 | 17 605005.4
315 605006.1 605006 10 10 116x15]16x1,5] 22 15 29 13014119119 605006.4
605007.1 605007 12 12 [18x1,5[18x1,5| 24 17 | 295 | 32 | 17 | 22 | 22 605007.4
L 400 605008.1 605008 15 15 122x1,5]122x1,5| 28 21 325136 |19 | 27 | 27 605008.4
605009.1 605009 18 18 [26x15(26x1,5] 31 | 235 [ 355 [ 40 | 24 | 32 | 32 605009.4
605010.1 605010 22 22 | 30x2 | 30x2 | 35 | 275|385 |44 | 27 | 36 | 36 605010.4
950 160 605011.1 605011 28 28 | 36x2 | 36x2 | 38 | 30,5 | 41,5 | 47 | 36 | 41 | 41 605011.4
605012.1 605012 35 35 | 45x2 | 45x2 | 45 | 345 | 51,5 | 56 | 41 | 50 | 50 605012.4
605013.1 605013 42 42 | 52x2 | 52x2 | 51 40 56 | 63 | 50 | 60 | 60 605013.4
605014.1 605014 6 6 [14x15[14x15]| 23 16 27 | 31 [ 12 | 17 | 17 605014.4
800 605015.1 605015 8 8 |16x1,5|16x1,5| 24 17 |1 275132 |14 [ 19 | 19 605015.4
630 605016.1 605016 10 10 [18x15(18x15[ 25 | 175 | 305 [ 34 | 17 | 22 | 22 605016.4
605017.1 605017 12 12 120x1,5|120x1,5] 29 | 215 | 315 |38 | 17 | 24 | 24 605017.4
S 630 605018.1 605018 14 14 122x15]22x1,5] 30 22 35 |40 | 19 | 27 | 27 605018.4
605019.1 605019 16 16 [24x1,5[24x1,5] 33 | 245 | 36,5 | 43 | 24 | 30 | 30 605019.4
400 605020.1 605020 20 20 | 30x2 | 30x2 | 37 | 26,5 | 445 | 48 | 27 | 36 | 36 605020.4
420 605021.1 605021 25 25 | 36x2 | 36x2 | 42 30 50 | 54 | 36 | 46 | 46 605021.4
605022.1 605022 30 30 | 42x2 | 42x2 | 49 | 355 | 555 | 62 | 41 | 50 | 50 605022.4
315 605023.1 605023 38 38 | 52x2 | 52x2 | 57 41 63 | 72 | 50 | 60 | 60 605023.4
605024.1 605024 6S 6L [14x1,5[12x1,5] 19 12 27 | 27 | 12 | 17 | 14 605024.4
S/L 500 315 605025.1 605025 8S 8L [16x1,5[14x15] 21 14 | 275129 |14 |19 | 17 605025.4
605026.1 605026 10S | 10L [18x1,5[16x1,5] 24 17 30 [ 32 [ 17 | 22 | 19 605026.4
400 605027.1 605027 12S | 12L 120x1,5/18x1,5]| 24 17 31 32 | 17 1 24 | 22 605027.4
605028.1 605028 6L 6S [12x15[14x15| 23 16 26 | 31 [ 12 | 14 | 17 605028.4
LS 500 315 605029.1 605029 8L 8S [14x1,5[16x1,5| 24 17 1275 [ 32 | 14 | 17 | 19 605029.4
605030.1 605030 10L [ 10S [16x15[18x15] 25 | 175 [ 295 | 34 | 17 | 19 | 22 605030.4
400 605031.1 605031 12L | 128 |18x1,5|20x1,5] 29 | 215 | 30 | 38 | 17 | 22 [ 24 605031.4
Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61....

(AST =




TE CENTRE ORIENTABLE DKO AVEC UNION SIMPLE MALE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

Type : 6051.. Bague B3
Type : 6052.. Bague B3

Type : 6051...1 Corps
Type : 6052...1 Corps

L1

L6

Type : 6051...4 Bague B4
Type : 6052...4 Bague B4

CH1 L2 CH1 Lz_ CH1 Lz_
TR H@ T, e ¥ [ —
L4 0 CHZ . L4 0 CHZ . L4 0 CHZ .
Joint torique|| 3 Joint torique (1.3 Joint torique |3
= CH3 CH3 CH3
L5 . L5 B L5
G—M G—M G—M
Série 60.... 61.... Code Code Code
DIN [bar] [barl Adiclenu  Equips3 P2tube G L1 12 13 14 L5 L6 CH1 CH2 CH3  poins'py
605104.1 605104 6 1/8 19 12 425 | 345 8 27 | 12 | 14 14 605104.4
500 605105.1 605105 8 1/4 21 14 495 | 375 | 12 | 29 | 12 | 17 | 19 605105.4
315 605106.1 605106 10 1/4 22 15 52 40 12 | 30 | 14 [ 19 | 19 605106.4
605107.1 605107 12 3/8 24 17 54 42 12 | 32 17 | 22 | 22 605107.4
L 400 605108.1 605108 15 1/2 28 21 605 | 465 | 14 | 36 | 19 | 27 | 27 605108.4
605109.1 605109 18 1/2 31 23,5 64 50 14 | 40 | 24 | 32 | 27 605109.4
605110.1 605110 22 3/4 35 | 275 71 55 16 | 44 | 27 | 36 | 32 605110.4
250 | 160 605111.1 605111 28 1 38 | 305 77 59 18 | 47 | 36 | M1 4 605111.4
605112.1 605112 35 11/4 45 | 345 89 69 20 | 56 | 41 50 | 50 605112.4
605113.1 605113 42 1172 51 40 97 75 22 | 63 | 50 | 60 | 55 605113.4
605114.1 605114 6 1/4 23 16 52 40 12 | 3 12 | 17 | 19 605114.4
800 605115.1 605115 8 1/4 24 17 54,5 | 425 | 12 | 32 14 | 19 | 19 605115.4
630 605116.1 605116 10 3/8 25 | 175 | 575 | 455 | 12 | 34 [ 17 | 22 | 22 605116.4
605117.1 605117 12 3/8 29 | 215 | 60,5 | 485 | 12 | 38 | 17 | 24 | 22 605117.4
s 630 605118.1 605118 14 1/2 30 22 68 54 14 | 40 | 19 | 27 | 27 605118.4
605119.1 605119 16 1/2 33 | 245 69 55 14 | 43 | 24 | 30 | 27 605119.4
400 605120.1 605120 20 3/4 37 | 26,5 81 65 16 | 48 | 27 | 36 | 32 605120.4
420 605121.1 605121 25 1 42 30 91 73 18 | 54 | 36 | 46 | 41 605121.4
605122.1 605122 30 11/4 49 | 355 99 79 20 | 62 | 41 50 | 50 605122.4
315 605123.1 605123 38 1172 57 41 111 89 22 | 72 | 50 | 60 | 55 605123.4
Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61....
Série 60.... 61.... Code Code Code
DIN [bar] [bar] Article nu Equipé B3 @ tube M L1 L2 L3 L4 L5 L6 CH1 CH2 CH3 Equipé B4
605204.1 605204 6 10x1 | 19 12 425 | 345 8 27 | 12 | 14 | 14 605204.4
500 605205.1 605205 8 12x1.5| 21 14 495 | 375 | 12 | 29 | 12 | 17 | 17 605205.4
315 605206.1 605206 10 14x1.5| 22 15 52 40 12 | 30 | 14 [ 19 | 19 605206.4
605207.1 605207 12 16x1.5| 24 17 54 42 12 | 32 17 | 22 | 22 605207.4
L 400 605208.1 605208 15 18x1.5| 28 21 58 46 14 | 36 | 19 | 27 | 24 605208.4
605209.1 605209 18 | 22x1.5| 31 23,5 64 50 14 | 40 | 24 | 32 | 27 605209.4
605210.1 605210 22 [ 26x1.5]| 35 | 275 71 55 16 | 44 | 27 | 36 | 32 605210.4
250 | 160 605211.1 605211 28 33x2| 38 | 305 77 59 18 | 47 | 36 | M 4 605211.4
605212.1 605212 35 42x2 | 45 | 345 89 69 20 | 56 | 41 50 | 50 605212.4
605213.1 605213 42 48x2 | 51 40 97 75 22 | 63 | 50 | 60 | 55 605213.4
605214.1 605214 6 12x1.5| 23 16 52 40 12 | 31 12 | 17 | 17 605214.4
800 605215.1 605215 8 14x1.5| 24 17 545 | 425 | 12 | 32 14 | 19 | 19 605215.4
630 605216.1 605216 10 16x1.5| 25 | 175 | 575 | 455 | 12 | 34 | 17 | 22 | 22 605216.4
605217.1 605217 12 18x1.5] 29 | 215 | 60,5 | 485 | 12 | 38 | 17 | 24 | 24 605217.4
s 630 605218.1 605218 14 | 20x1.5] 30 22 68 54 14 | 40 | 19 | 27 | 27 605218.4
605219.1 605219 16 | 22x1.5| 33 | 245 69 55 14 | 43 | 24 | 30 | 27 605219.4
400 605220.1 605220 20 27x2 | 37 | 265 81 65 16 | 48 | 27 | 36 | 32 605220.4
420 605221.1 605221 25 33x2| 42 30 91 73 18 | 54 | 36 | 46 | 41 605221.4
605222.1 605222 30 42x2 | 49 | 355 99 79 20 | 62 | 41 50 | 50 605222.4
315 605223.1 605223 38 48x2 | 57 41 111 89 22 | 72 | 50 | 60 | 55 605223.4

Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61.... .

[AST =




ADAPTATEUR DE REDUCTION ECROU TOURNANT SERIE « L »

Type : 6053...1 Corps

D2

bz

2

CH1

Type : 6053.. Bague B3

Type

D2

: 6053...4 Bague B4

e L3 L3
— L |- L2 ! L2
CH2 | 0] |
N Y YN
/% N _ A
Joint Joint Joint
D1 | torique D1 ] torique D1 | torique
m D1 m D1 m D1

Série  60.... 61.... Code Code @ tube m m Code
DIN [bar] [barl  Adiclenu  EquipéB3 py pp DI p2 L1 L2 L3 CH1 CHZ CH3 g, ine'Rg
500 605301.1 605301 8 6 14x15 1 12x1,5] 31 24 39 [ 12 [ 17 | 14 605301.4
605302.1 605302 10 6 16x1,5 | 12x1,5] 325 | 255 [ 405 [ 14 | 19 | 14 605302.4
315 605303.1 605303 12 6 18x1,5 | 12x1,5] 325 | 255 [ 405 [ 17 | 22 | 14 605303.4
400 605304.1 605304 15 6 22x15|12x15| 355 | 2855 | 435 | 19 | 27 | 14 605304.4
605305.1 605305 18 6 26x1,5|12x1,5 [ 36,5 | 295 | 445 | 24 | 32 | 14 605305.4
605306.1 605306 22 6 30x2 [12x15] 385 | 31,5 | 465 | 27 | 36 | 14 605306.4
950 160 605307.1 605307 28 6 36x2 [12x15] 395 | 325 | 475 | 32 | 41 | 14 605307.4
605308.1 605308 35 6 45x2 [12x15] 45 38 53 [ 41|50 | 14 605308.4
605309.1 605309 42 6 52x2 [12x15]| 46 39 54 | 50 | 60 | 14 605309.4
500 605310.1 605310 10 8 16x1,56 | 14x1,5] 325 [ 255 [ 405 [ 14 | 19 | 17 605310.4
315 605311.1 605311 12 8 18x1,5 | 14x1,5| 325 | 255 | 405 [ 17 | 22 | 17 605311.4
400 605312.1 605312 15 8 22x15|14x15| 355 | 2855 | 435 | 19 | 27 | 17 605312.4
605313.1 605313 18 8 26x1,5]|14x1,5| 36,56 | 295 | 445 | 24 | 32 | 17 605313.4
605314.1 605314 22 8 30x2 [14x15] 385 | 31,5 | 465 | 27 | 36 | 17 605314.4
950 160 605315.1 605315 28 8 36x2 [14x15] 39,5 | 325 | 475 | 32 | 41 | 17 605315.4
605316.1 605316 35 8 45x2 [14x15] 45 38 53 | 41 | 50 [ 17 605316.4
605317.1 605317 42 8 52x2 [14x15] 46 39 54 | 50 [ 60 | 17 605317.4
605318.1 605318 12 10 | 18x1,5[16x15] 33,5 | 265 | 415 | 17 [ 22 | 19 605318.4
400 315 605319.1 605319 15 10 | 22x15[16x1,5]| 36,5 | 295 | 445 | 19 [ 27 | 19 605319.4
605320.1 605320 18 10 | 26x15[16x1,5] 375 | 30,5 | 455 | 24 [ 32 | 19 605320.4
605321.1 605321 22 10 30x2 [16x15] 39,5 | 325 | 475 | 27 | 36 | 19 605321.4
950 160 605322.1 605322 28 10 36x2 [16x15] 40,5 | 335 | 485 | 32 | 41 | 19 605322.4
L 605323.1 605323 35 10 45x2 [16x15]| 46 39 54 | 41 (50| 19 605323.4
605324.1 605324 42 10 52x2 [16x15]| 47 40 55 | 50 [ 60 | 19 605324.4
400 315 605325.1 605325 15 12 |1 22x15[18x15] 36,5 | 295 | 445 | 19 | 27 | 22 605325.4
605326.1 605326 18 12 |1 26x1,5[18x1,5] 375 | 30,5 | 455 | 24 | 32 | 22 605326.4
605327.1 605327 22 12 30x2 [18x1,5] 39,5 | 325 | 475 | 27 | 36 | 22 605327.4
950 160 605328.1 605328 28 12 36x2 [18x1,5] 40,5 | 335 | 485 | 32 | 41 | 22 605328.4
605329.1 605329 35 12 45x2 [18x15]| 46 39 54 | 41 [ 50 | 22 605329.4
605330.1 605330 42 12 52x2 [18x15| 47 40 55 | 50 [ 60 | 22 605330.4
400 315 605331.1 605331 18 15 | 26x15[22x15] 385 | 315 | 465 | 24 [ 32 | 27 605331.4
605332.1 605332 22 15 30x2 [22x15] 39,5 | 325 | 475 | 27 | 36 | 27 605332.4
605333.1 605333 28 15 36x2 [22x15] 415 | 345 | 495 | 32 | 41 | 27 605333.4
605334.1 605334 35 15 45x2 [22x15| 47 40 55 | 41 | 50 | 27 605334.4
605335.1 605335 42 15 52x2 [22x15] 48 41 56 | 50 | 60 | 27 605335.4
605336.1 605336 22 18 30x2 [26x1,5] 405 | 33 | 495 | 27 | 36 | 32 605336.4
605337.1 605337 28 18 36x2 [26x15] 415 | 34 | 505 | 32 | 41 | 32 605337.4
950 160 605338.1 605338 35 18 45x2 [26x15| 47 | 395 | 56 | 41 | 50 | 32 605338.4
605339.1 605339 42 18 52x2 [26x15] 48 | 405 | 57 | 50 | 60 | 32 605339.4
605340.1 605340 28 22 36x2 30X2 [ 435 | 36 | 525 |32 | 41 | 36 605340.4
605341.1 605341 35 22 45x2 30X2 49 [ M5 | 58 | 41| 50 | 36 605341.4
605342.1 605342 42 22 52x2 30X2 50 | 425 | 59 [ 50 | 60 | 36 605342.4
605343.1 605343 35 28 45x2 36X2 49 [ M5 58 [ 41 ]50 | H1 605343.4
605344.1 605344 42 28 52x2 36X2 50 | 425 | 59 | 50 [ 60 | 41 605344.4
605345.1 605345 42 35 52x2 | 45x2 52 | M5 | 63 [ 50 [ 60 | 50 605345.4
605346.1 605346 8 6 14x15]|14x15]| 35 28 43 [ 14 | 17 | 17 605346.4
500 605347.1 605347 10 6 16x1,5 | 14x1,5| 355 | 28,5 | 435 [ 14 | 19 | 17 605347.4
s 315 605348.1 605348 10 8 16x1,5 | 16x1,5] 375 [ 30,5 [ 455 [ 17 | 19 | 19 605348.4
605349.1 605349 12 8 18x1,5 | 16x1,5]| 37,5 | 30,5 [ 455 [ 17 | 22 | 19 605349.4
400 605350.1 605350 12 10 | 18x15[18x15]| 375 | 30 | 465 | 19 [ 22 | 22 605350.4
605351.1 605351 15 12 122x15({20x15] 415 | 34 | 505 |22 |27 | 24 605351.4

Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61.... .

(AST =




ADAPTATEUR DE REDUCTION AVEC ECROU TOURNANT SERIE S
Type : 6054.. Bague B3

Type : 6054...1 Corps

D2

Type : 6054...4 Bague B4

D2

m D2
,<T>, L 7<T>“7
D2
- CH3 : CH3 |
\ 7 7
CH1 = CH1 = % L3 CH1 = L3
e Y L2 L2
CH2 | 0 ‘ CH2 CH2
i A = nA = (N
— M — M |
D1 ] Joint torique A Joint torique D1 ] Joint torique
m D1 m D1 m D1
Série 60.... 61.... Code Code @ tube m m Code

DIN [bar] [barl  Adiclenu  EquipéB3 pj p2 DI p2 L1 L2 13 CHl CHZ CH3 gofine'ps
800 605401.1 605401 8 6 |16x15[14x15[ 36 29 44 14 1 19 | 17 605401.4
630 605402.1 605402 10 6 | 18x15[14x15( 39 32 47 17 1 22 | 17 605402.4
605403.1 605403 12 6 |20x15|14x15| 385 | 315 | 465 | 17 | 24 | 17 605403.4
630 605404.1 605404 14 6 122x15[14x15] 41 34 49 19 | 27 | 17 605404.4
605405.1 605405 16 6 |24x15|14x15]| 455 | 385 | 535 | 22 | 30 | 17 605405.4
400 605406.1 605406 20 6 30x2 |14x15]| 48 4 56 27 | 36 | 17 605406.4
420 605407.1 605407 25 6 36x2 | 14x1,5] 525 | 455 [ 60,5 [ 32 | 46 | 17 605407.4
605408.1 605408 30 6 42x2 | 14x15]| 57 50 65 4 50 | 17 605408.4
315 605409.1 605409 38 6 52x2 | 14x15] 59 52 67 50 | 60 | 17 605409.4
800 605410.1 605410 10 8 |18x15|16x1,5] 385 | 315 | 465 | 17 | 22 | 19 605410.4
630 605411.1 605411 12 8 |20x1,5|16x1,5( 385 | 315 | 465 | 17 | 24 | 19 605411.4
630 605412.1 605412 14 8 [22x15]|16x15[ 4 34 49 19 | 27 | 19 605412.4
605413.1 605413 16 8 [24x1,5]|16x1,5| 455 | 385 | 535 | 22 [ 30 | 19 605413.4
400 605414.1 605414 20 8 30x2 | 16x1,5]| 48 41 56 27 | 36 | 19 605414.4
420 605415.1 605415 25 8 36x2 |16x1,5]| 52,5 | 455 [ 60,5 [ 32 | 46 | 19 605415.4
605416.1 605416 30 8 42x2 |16x15] 57 50 65 41 50 | 19 605416.4
315 605417.1 605417 38 8 52x2 | 16x1,5]| 59 52 67 50 | 60 | 19 605417.4
630 605418.1 605418 12 [ 10 [20x1,5|18x1,5| 38,5 31 475 | 19 | 24 | 22 605418.4
630 605419.1 605419 14 [ 10 [22x15]|18x15[ 41 33,5 50 19 | 27 | 22 605419.4
605420.1 605420 16 [ 10 [24x15|18x15( 455 38 545 | 22 | 30 | 22 605420.4
400 605421.1 605421 20 | 10 | 30x2 [18x1,5| 48 40,5 57 27 | 36 | 22 605421.4
420 605422.1 605422 25 | 10 | 36x2 [18x15] 525 45 615 | 32 | 46 | 22 605422.4
S 250 605423.1 605423 30 | 10 | 42x2 [18x1,5| 57 49,5 66 41 50 | 22 605423.4
605424.1 605424 38 | 10 | 52x2 [18x1,5] 59 51,5 68 50 | 60 | 22 605424.4
630 630 605425.1 605425 14 [ 12 [22x15120x1,5] 43 35,5 52 22 | 27 | 24 605425.4
605426.1 605426 16 | 12 [24x15|20x1,5] 455 38 545 | 22 | 30 | 24 605426.4
400 605427.1 605427 20 | 12 | 30x2 [20x1,5| 48 40,5 57 27 | 36 | 24 605427.4
420 605428.1 605428 25 | 12 | 36x2 |20x15]| 52,5 45 615 | 32 | 46 | 24 605428.4
605429.1 605429 30 | 12 | 42x2 |20x15]| 57 49,5 66 4 50 | 24 605429.4
315 605430.1 605430 38 | 12 | 52x2 [20x15] 59 51,5 68 50 | 60 | 24 605430.4
630 605431.1 605431 16 | 14 | 24x15[22x1,5| 475 | 3955 | 575 | 24 | 30 | 27 605431.4
400 605432.1 605432 20 | 14 | 30x2 [22x15| 50 42 60 27 | 36 | 27 605432.4
605433.1 605433 25 | 14 | 36x2 [22x15| 545 | 465 | 64,5 | 32 | 46 [ 27 605433.4
950 605434.1 605434 30 | 14 | 42x2 |22x1,5| 59 51 69 4 50 | 27 605434.4
605435.1 605435 38 | 14 | 52x2 |22x15| 61 53 71 50 | 60 | 27 605435.4
605436.1 605436 20 | 16 | 30x2 [24x15] 50 41,5 60 27 | 36 | 30 605436.4
400 605437.1 605437 25 | 16 | 36x2 [24x1,5]| 545 46 645 | 32 | 46 | 30 605437.4
420 605438.1 605438 30 | 16 | 42x2 [24x15]| 59 50,5 69 41 50 [ 30 605438.4
315 605439.1 605439 38 | 16 | 52x2 |24x15| 61 52,5 71 50 | 60 | 30 605439.4
605440.1 605440 25 | 20 | 36x2 | 30x2 | 565 46 675 | 32 | 46 | 36 605440.4
400 605441.1 605441 30 | 20 | 42x2 | 30x2 61 50,5 72 4 50 | 36 605441.4
605442.1 605442 38 | 20 | 52x2 | 30x2 63 52,5 74 50 | 60 | 36 605442.4
605443.1 605443 30 | 25 | 42x2 | 36x2 63 51 75 4 50 | 46 605443.4
315 605444.1 605444 38 | 25 | 52x2 | 36x2 65 53 77 50 | 60 | 46 605444.4
605445.1 605445 38 | 30 | 52x2 | 42x2 67 53,5 80 50 [ 60 | 50 605445.4
605446.1 605446 8 6 |16x15[12x15( 34 27 42 14 1 19 | 14 605446.4
605447.1 605447 10 6 [18x1,5]| 12Xx,5 37 30 45 17 1 22 | 14 605447.4
S/L 500 315 605448.1 605448 10 8 [18x1,5]|14x15| 37 30 45 17 | 22 | 17 605448.4
605449.1 605449 12 8 [20x1,5]|14x1,5| 3655 | 295 | 445 | 17 | 24 | 17 605449.4
605450.1 605450 12 | 10 [20x15|16x15( 375 | 305 | 455 | 17 | 24 | 19 605450.4
400 605451.1 605451 16 | 12 [24x15]|18x1,5| 445 | 375 | 525 | 22 | 30 | 22 605451.4

Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61.... .

[AST «




COUDE MALE ORIENTABLE 45°
Type : 6055...1 Corps

Type : 6055.. Bague B3

Type : 6055...4 Bague B4

N &
3 N
-] Joint ] Joint
D1 torique D1 torique
m D1 m D1
Série 60.... 61.... Code _ Code @ tube m m _ Code
DIN [bar] [barl  Adiclenu  EquipéB3 p; pz DI p2 U L2 13 14 CHI CHZ CH3 go ine'ps
605504.1 605504 6 6 [12x15[12x15| 16 9 26 24 | 11 | 14 | 14 | 605504.4
605505.1 605505 8 8 [14x1,5[14x15]| 17 10 [ 275 | 25 | 14 | 17 | 17 | 605505.4
315 315 605506.1 605506 10 10 |16x1,5/16x1,5] 18 11 29 26 | 14 | 19 | 19 | 605506.4
605507.1 605507 12 12 [18x1,5[18x1,5| 19 12 [ 295 | 27 |19 ]| 22 | 22 | 605507.4
L 605508.1 605508 15 15 [22x1,5[22x15| 22 15 | 325 | 30 | 22 | 27 | 27 | 605508.4
605509.1 605509 18 18 [26x15[(26x15]| 24 | 165 | 355 | 33 | 27 | 32 | 32 | 605509.4
605510.1 605510 22 22 | 30x2 [ 30x2 | 26 | 185|385 | 35 |27 | 36 | 36 | 605510.4
160 160 605511.1 605511 28 28 | 36x2 | 36x2 | 305 | 23 | 415 | 395 | 33 | 41 | 41 | 605511.4
605512.1 605512 35 35 | 45x2 | 45x2 | 34 | 235|515 | 45 [ 41 | 50 | 50 | 605512.4
605513.1 605513 42 42 | 52x2 | 52x2 | 37 26 53 49 | 48 | 60 | 60 | 605513.4
605514.1 605514 6 6 [14x15[14x15] 18 11 27 26 | 14 | 17 | 17 | 605514.4
605515.1 605515 8 8 [16x1,5[16x1,5] 19 12 | 275 | 27 | 14 | 19 | 19 | 605515.4
630 630 605516.1 605516 10 10 [18x1,5(18x1,5| 20 | 125 | 30,5 | 29 | 19 | 22 | 22 | 605516.4
605517.1 605517 12 12 [20x1,5(20x1,5| 23 | 155 | 31,5 | 32 | 19 | 24 | 24 | 605517.4
S 605518.1 605518 14 14 [22x15[22x15] 24 16 35 34 |22 | 27 | 27 | 605518.4
605519.1 605519 16 16 [24x1,5(24x15| 24 | 155 | 365 | 34 | 27 | 30 | 30 | 605519.4
400 400 605520.1 605520 20 20 | 30x2 [ 30x2 | 265 | 16 | 445 | 37,5 | 27 | 36 | 36 | 605520.4
605521.1 605521 25 25 | 36x2 | 36x2 | 32 20 50 44 | 33 | 46 | 46 | 605521.4
605522.1 605522 30 30 | 42x2 | 42x2 | 375 | 24 [ 555 | 50,5 | 41 | 50 | 50 | 605522.4
315 315 605523.1 605523 38 38 | 52x2 | 52x2 | 40 24 58 55 | 48 | 60 | 60 | 605523.4
605524.1 605524 6S | 6L [14x1,5[12x1,5] 16 9 27 24 | 14 | 17 | 14 | 605524.4
siL | 315 315 605525.1 605525 8S | 8L |16x1,5[14x1,5]| 17 10 [ 275 | 25 | 14 | 19 | 17 | 605525.4
605526.1 605526 10S | 10L [18x1,5{16x1,5| 18 11 30 26 | 19 | 22 | 19 | 605526.4
605527.1 605527 128 | 12L [20x1,5[18x1,5] 19 12 31 27 | 19 | 24 | 22 | 605527.4
605528.1 605528 6L | 6S [12x1,5[14x1,5] 18 11 26 26 | 14 | 14 | 17 | 605528.4
us | 315 315 605529.1 605529 8L | 8S [14x15[16x15] 19 12 | 275 | 27 | 14 | 17 | 19 | 605529.4
605530.1 605530 10L | 10S [16x1,5[18x1,5| 20 | 125 | 295 | 29 | 19 | 19 | 22 | 605530.4
605531.1 605531 12L | 128 [18x1,5[20x1,5] 23 | 155 | 30 32 | 19 | 22 | 24 | 605531.4
Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61....
ADAPTATEUR POUR MANOMETRE
AVEC ECROU TOURNANT
Filetage gaz cylindrique
Type : 6060.. CH1 L1 L2
Rondelle avec joint torique
CH2 L3
Joint
torique
Série 60.... 61.... Code
DIN [bar] [bar] Article complet @ tube G i L L2 L3 CH1 CH2
606004 6 1/4 12x1,5 45 14,5 21,5 19 14
L 315 315 606005 8 1/4 14x1,5 4,5 14,5 21,5 19 17
606006 10 1/4 16x1,5 45 14,5 22 19 19
606007 12 1/4 18x1,5 45 145 22 19 22
606014 6 1/2 14x1,5 5 20 23 30 17
606015 8 1/2 16x1,5 5 20 23,5 30 19
S 630 | 630 606016 10 1/2 18x1.5 5 20 245 30 22
606017 12 1/2 20x1,5 5 20 24,5 30 24
Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61.... .

Articles non inclus dans la norme 1SO 8434-1. Disponibles uniquement sur demande.

Manometre non inclus.
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ADAPTATEUR ENTRETOISE DKO

Type : 6061...1 Corps Type : 6061.. Bague B3 Type : 6061...4 Bague B4
D2 D2
m D2
D2
CH1 M it
B —
— 3~ o o
CH2 0 ‘
N
— 7t
Joint Joint Joint
D1 torique D1 | torique D1 ] torique
m D1 m D1 m D1
Série 60.. 61.... Code . Code o Bl!'be m D1 L1 L2 L3 CH1 CH2 . Code
DIN [bar] [bar] Article nu Equipé B3 D2 m D2 Equipé B4
606104.1 606104 6 12x1,5 43 36 51 12 14 606104.4
500 606105.1 606105 8 14x1,5 43 36 51 14 17 606105.4
345 606106.1 606106 10 16 x1.5 43 36 51 17 19 606106.4
606107.1 606107 12 18x15 | 435 36,5 51,5 19 22 606107.4
L 400 606108.1 606108 15 22x15]| 435 36,5 51,5 24 27 606108.4
606109.1 606109 18 26x15 44 36,5 53 27 32 06109.4
606110.1 606110 22 30x2 47 39,5 56 32 36 06110.4
950 160 606111.1 606111 28 36x2 47 39,5 56 41 41 06111.4
606112.1 606112 35 45x2 60 49,5 71 46 50 606112.4
606113.1 606113 42 52x2 71 60 83 55 60 606113.4
606114.1 606114 6 14x15 | 435 36,5 51,5 14 17 606114.4
800 606115.1 606115 8 16x1,5 | 435 36,5 51,5 17 19 606115.
630 606116.1 606116 10 18x1.5 44 36,5 53 19 22 606116.4
606117.1 606117 12 20x1,5 44 36,5 53 22 24 606117.4
S 630 606118.1 606118 14 22x15 48 40 58 24 27 606118.4
606119.1 606119 16 24x15| 485 40 58,5 27 30 606119.4
400 606120.1 606120 20 30x2 56 45,5 67 32 36 606120.4
420 606121.1 606121 25 36x2 62 50 74 41 46 606121.4
606122.1 606122 30 42 x2 69 55,5 82 46 50 606122.4
315 606123.1 606123 38 52x2 755 59,5 90,5 55 60 606123.4
Remarque : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 60.... par 61.... .
CLAPET ANTI-RETOUR EGAL
Type : 5001...1 Corps Type : 5001.. Bague B3 Type : 5001...4 Bague B4
L1 L3 L3
L2 L2 L2
o =N
? Uy ? N f 1 _ = i
[[e - \ e - \
CH2 CH2
CH1 CH1 CH1
Série 50.... 51.... Code . Code . Code
DIN  [bar]  [bar] Atticle nu Equipes  Dtube L1 - L3 CH1  CHZ  Bpass. goingpg
500104.1 500104 6 68 54 83 19 14 4 500104.4
500105.1 500105 8 68 54 83 19 17 4 500105.4
250 250 500106.1 500106 10 70 56 85 19 19 4 500106.4
500107.1 500107 12 76 62 91 32 22 8 500107.4
L 500108.1 500108 15 81 67 97 41 27 11 500108.4
160 160 500109.1 50010 18 81 66 98 4 32 11 500109.4
500110. 500 22 94 79 111 50 36 8 500110.4
500111.1 500111 28 94 79 112 50 4 18 500111.4
100 100 500112.1 500112 35 116 95 138 70 50 29 500112.4
500113.1 500113 42 116 9 139 70 60 29 500113.4
500114.1 500114 6 72 58 87 19 17 4 500114.4
500115.1 500115 8 72 58 87 19 19 4 500115.4
500116.1 500116 10 78 63 95 32 22 7 500116.4
400 400 500117.1 500117 12 78 63 95 32 24 8 500117.4
s 500118.1 500118 14 85 69 104 4 27 10 500118.4
500119.1 50011 16 85 68 104 4 30 11 500119.4
500120.1 50012( 20 98 77 120 50 36 16 500120.4
500121.1 500121 25 102 78 126 50 46 18 500121.4
250 250 500122.1 500122 30 124 97 150 70 50 25 500122.4
500123.1 500123 38 128 96 157 70 60 29 500123.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 50..

.par51.....

Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la

référence 50.... par 54
l AST -



CLAPET ANTI-RETOUR A UNION SIMPLE MALE AVEC JOINT ELASTOMERE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

Type : 5002...1 Corps Type : 5002.. Bague B3 Type : 5002...4 Bague B4
Type : 5003...1 Corps Type : 5003.. Bague B3 Type : 5003...4 Bague B4
b T
CH2 ‘ @ CH2 ‘ %ﬂ I
;| = -
= = =
L4 L4
CH1 1 L |Y CH1 n L2 cH 1 L2
= = =
| L3 | L3 ] L3
G—M G—M G—M
Série  50.. 51.... Code . Code . Code
DIN [bar] [bar]  Adiclenu  Equipes 2wube G - Lz 13 14 CHl CHZ Bpass. o inepg
500204.1 500204 6 1/8 60 53 8 675 | 19 | 14 4 500204.4
500205.1 500205 8 1/4 60 53 12 | 675 | 19 | 17 4 500205.4
250 250 500206.1 500206 10 1/4 61 54 12 [ 685 | 19 | 19 4 500206.4
500207.1 500207 12 3/8 675 | 605 | 12 75 32 | 22 8 500207.4
L 500208.1 500208 15 1/2 72 65 14 80 Y 11 500208.4
160 160 500209.1 500209 18 1/2 72 645 | 14 | 805 | 41 | 32 11 500209.4
500210.1 500210 22 3/4 83 755 | 16 | 915 | 50 | 36 16 500210.4
500211.1 500211 28 1 83 755 | 18 92 50 | 41 18 500211.4
100 100 500212.1 500212 35 114 103 | 925 | 20 | 114 | 70 | 50 25 500212.4
500213.1 500213 42 1172 103 92 22 [ 1145 | 70 | 60 29 500213.4
500214.1 500214 6 1/4 62 55 12 1 695 | 19 | 17 4 500214.4
500215.1 500215 8 1/4 62 55 12 [ 695 | 19 | 19 4 500215.4
500216.1 500216 10 3/8 68,5 61 12 77 32 | 22 7 500216.4
400 400 500217.1 500217 12 3/8 68,5 61 12 77 32 | 24 8 500217.4
S 500218.1 500218 14 1/2 74 66 14 | 835 | 41 | 27 10 500218.4
500219.1 500219 16 1/2 74 655 | 14 | 835 | 41 | 30 11 500219.4
500220.1 500220 20 3/4 85 745 | 16 96 50 | 36 16 500220.4
500221.1 500221 25 1 87 75 18 99 50 | 46 18 500221.4
250 250 500222.1 500222 30 114 107 | 935 | 20 | 120 | 70 | 50 25 500222.4
500223.1 500223 38 112 109 93 22 [ 1235 | 70 | 60 29 500223.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 50.... par 51.... .
Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de
la référence 50.... par 54.... .

Série  50.. 51.... Code Code Code
DIN [barl [bar]  Adiclenu  EquipéB3 D tube M 1 L2 L3 L4 CH1 CH2 Bpass. go ing Bg
500304.1 500304 6 10x1 60 53 8 67,5 19 14 4 500304.4
500305.1 500305 8 12x1,5 60 53 12 67,5 19 17 4 500305.4
250 250 500306.1 500306 10 14x15 61 54 12 68,5 19 19 4 500306.4
500307.1 500307 12 16x1,5 67 60 12 74,5 32 22 8 500307.4
L 500308.1 500308 15 18x1,5 72 65 12 80 4 27 11 500308.4
160 160 500309.1 500309 18 22x1,5 72 64,5 14 80,5 4 32 11 500309.4
500310.1 500310 22 26 x1,5 83 75,5 16 91,5 50 36 18 500310.4
500311.1 500311 28 33x2 83 75,5 18 92 50 4 18 500311.4
100 100 500312.1 500312 35 42 x2 103 92,5 20 114 70 50 25 500312.4
500313.1 500313 42 48 x 2 103 92 22 1145 70 60 29 500313.4
500314.1 500314 6 12x1,5 62 55 12 69,5 19 17 4 500314.4
500315.1 500315 8 14x1,5 62 55 12 69,5 19 19 4 500315.4
500316.1 500316 10 16x1,5[ 68,5 61 12 77 32 22 7 500316.4
400 400 500317.1 500317 12 18x1,5| 68,5 61 12 77 32 24 8 500317.4
S 500318.1 500318 14 20x1,5 74 66 14 83,5 4 27 10 500318.4
500319.1 500319 16 22 x1,5 74 65,5 14 83,5 4 30 11 500319.4
500320.1 500320 20 27 x2 85 74,5 16 96 50 36 16 500320.4
500321.1 500321 25 33x2 87 75 18 99 50 46 18 500321.4
250 250 500322.1 500322 30 42x2 107 93,5 20 120 70 50 25 500322.4
500323.1 500323 38 48 x 2 109 93 22 123,5 70 60 29 500323.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 50.... par 51.... .
|F’ourfcommanuder des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de
a référence 5| par 54.... .
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CLAPET ANTI-RETOUR A UNION SIMPLE MALE AVEC JOINT ELASTOMERE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

Type : 5004...1 Corps
Type : 5005...1 Corps

Type : 5004.. Bague B3
Type : 5005.. Bague B3

Type : 5004...4 Bague B4
Type : 5005...4 Bague B4

i

CH2 | %ﬁ CH2 ‘ %ﬂ ]
L4 L4
CH1 1 2 | CH1 1 L2 CH1 1 L2
=3 =] =)
= = =
| L3 ] L3 ] L3
G—M G-M G-M
Série 50.... 51.... Code Code Code
DIN [bar] |[barl Adiclenu  EquipeB3 2 tube G L1 L2 L3 L4 CH1 CHZ Bpass. goiing'pa
500404.1 500404 6 1/8 60 53 8 67,5 19 14 4 500404.4
500405.1 500405 8 1/4 60 53 12 67,5 19 17 4 500405.4
250 250 500406.1 500406 10 1/4 61 54 12 68,5 19 19 4 500406.4
500407.1 500407 12 3/8 67,5 60,5 12 75 32 22 8 500407.4
L 500408.1 500408 15 1/2 72 65 14 80 4 27 11 500408.4
160 160 500409.1 500409 18 1/2 72 64,5 14 80,5 4 32 11 500409.4
500410.1 500410 22 3/4 83 755 16 91,5 50 36 16 500410.4
500411.1 500411 28 1 83 75,5 18 92 50 4 18 500411.4
100 100 500412.1 500412 35 11/4 103 92,5 20 114 70 50 25 500412.4
500413.1 500413 42 1172 103 92 22 1145 70 60 29 500413.4
500414.1 500414 6 1/4 62 55 12 69,5 19 17 4 500414.4
500415.1 500415 8 1/4 62 55 12 69,5 19 19 4 500415.4
500416.1 500416 10 3/8 68,5 61 12 77 32 22 7 500416.4
400 400 500417.1 500417 12 3/8 68,5 61 12 77 32 24 8 500417.4
S 500418.1 500418 14 1/2 74 66 14 83,5 4 27 10 500418.4
500419.1 500419 16 1/2 74 65,5 14 83,5 4 30 11 500419.4
500420.1 500420 20 3/4 85 74,5 16 96 50 36 16 500420.4
500421.1 500421 25 1 87 75 18 99 50 46 18 500421.4
250 250 500422.1 500422 30 11/4 107 93,5 20 120 70 50 25 500422.4
500423.1 500423 38 1172 109 93 22 1235 70 60 29 500423.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 50....

par51.....

Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la

référence 50.... par 54.... .

Série 50.... b51.... Code Code Code
DIN [barl [barl Aticlenu  EquipeB3 Otube M L1 L2 13 14 CH1 CHZ Bpass. g ingg
500504.1 500504 6 10x1 60 53 8 67,5 19 14 4 500504.4
500505.1 500505 8 12x1,5 60 53 12 67,5 19 17 4 500505.4
250 250 500506.1 500506 10 14x1,5 61 54 12 68,5 19 19 4 500506.4
500507.1 500507 12 16x1,5 67 60,5 12 74,5 32 22 8 500507.4
L 500508.1 500508 15 18x1,5 72 65 12 80 4 27 11 500508.4
160 160 500509.1 500509 18 22x1,5 72 64,5 14 80,5 4 32 11 500509.4
500510.1 500510 22 26x1,5 83 75,5 16 91,5 50 36 18 500510.4
500511.1 500511 28 33x2 83 75,5 18 92 50 4 18 500511.4
100 100 500512.1 500512 35 42x2 103 92,5 20 114 70 50 25 500512.4
500513.1 500513 42 48 x 2 103 92 22 1145 70 60 29 500513.4
500514.1 500514 6 12x1,5 62 55 12 69,5 19 17 4 500514.4
500515.1 500515 8 14x1,5 62 55 12 69,5 19 19 4 500515.4
500516.1 500516 10 16x15| 685 61 12 77 32 22 7 500516.4
400 400 500517.1 500517 12 18x1,5 68,5 61 12 77 32 24 8 500517.4
S 500518.1 500518 14 20x1,5 74 66 14 835 4 27 10 500518.4
500519.1 500519 16 22x15 74 65,5 14 83,5 41 30 11 500519.4
500520.1 500520 20 27 x2 85 745 16 96 50 36 16 500520.4
500521.1 500521 25 33x2 87 75 18 99 50 46 18 500521.4
250 250 500522.1 500522 30 42 x2 107 93,5 20 120 70 50 25 500522.4
500523.1 500523 38 48 x2 109 93 22 123,5 70 60 29 500523.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 50..
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la
référence 50..

..par54.....
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CLAPET ANTI-RETOUR A UNION SIMPLE MALE
Filetage gaz conique - Filetage NPT

Type : 5006...1 Corps Type : 5006.. Bague B3 Type : 5006...4 Bague B4
Type : 5007...1 Corps Type : 5007.. Bague B3 Type : 5007...4 Bague B4
CH2 3 CH2 | I
] ] @
==
L = L4 = L4
CH1 1 L2 CH1 t L2 CH1 t L2
= B =
qo L3 ]7 L3 B, L3
G—P G—P G—P
Série  50.. 51.... Code . Code . Code
DIN [barl [barl Article nu Equipe B3 O ube G L1 L2 L3 L4 CH1 CH2 Bpass. g ineBa
500604.1 500604 6 1/8 58 51 10 | 655 | 19 | 14 4
500605.1 500605 8 1/4 58 51 15 | 655 | 19 | 17 4 500605.4
250 250 500606.1 500606 10 1/4 59 52 15 | 665 | 19 | 19 4 500606.4
500607.1 500607 12 3/8 65 58 15 | 725 | 32 | 22 8 500607.4
L 500608.1 500608 15 1/2 69 62 19 77 a1 | 27 11 500608.4
160 160 500609.1 500609 18 1/2 69 61,5 | 19 | 775 | 41 32 11 500609.4
500610.1 500610 22 3/4 80 725 | 19 | 885 | 50 | 36 16 500610.4
500611.1 500611 28 1 80 725 | 24 89 50 | 41 18 500611.4
100 100 500612.1 500612 35 114 | 100 | 89,5 | 25 111 70 | 50 25 500612.4
500613.1 500613 42 12| 100 89 25 [ 1115 | 70 | 60 29 500613.4
500614.1 500614 6 1/4 60 53 15 | 675 | 19 | 17 4 500614.4
500615.1 500615 8 1/4 60 53 15 | 675 | 19 | 19 4 500615.4
500616.1 500616 10 3/8 66 585 | 15 | 745 | 32 | 22 7 500616.4
400 400 500617.1 500617 12 3/8 66 585 | 15 | 745 | 32 | 24 8 500617.4
S 500618.1 500618 14 1/2 71 63 19 | 805 | 41 27 10 500618.4
500619.1 500619 16 1/2 71 625 | 19 | 805 | 41 30 11 500619.4
500620.1 500620 20 3/4 82 715 | 19 93 50 | 36 16 500620.4
500621.1 500621 25 1 84 72 24 96 50 | 46 18 500621.4
250 250 500622.1 500622 30 1ma | 104 | 905 | 25 117 | 70 | 50 25 500622.4
500623.1 500623 38 12| 106 20 25 | 1205 | 70 | 60 29 500623.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 50.... par 51.... .
Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premiers chiffres de la
référence 50.... par 54.... .
Articles disponibles sur commande programmée uniquement

Série  50.... 51.... Code Code Code
DIN  [barl [bar]  Articlenu  EquipéB3 Otube P L L2 138 14 CH1 CH2 @pass. g, inepg
500704.1 500704 6 18 | 58 | 51 | 10 | 655 | 19 | 14 | 4 500704.4

500705.1 500705 8 14 | 58 | 51 | 15 | 655 | 19 | 17 | 4 500705.4

250 | 250 | 500706.1 500706 10 14 | 59 | 52 | 15 | 665 | 19 | 19 | 4 500706.4
500707.1 500707 12 38 | 65 | 58 | 15 | 725 | 32 | 22 | 8 500707.4

] 500708.1 500708 15 12 | 69 | 62 | 19 | 77 | 41 | 27 | 11| 500708.4
150 | 160 | 5007001 500709 18 12 | 69 | 615 | 19 | 775 | 41 | 32 | 11| 500709.4
500710.1 500710 22 34 | 80 | 725 | 19 | 885 | 50 | 36 | 16 | 500710.4

500711.1 500711 28 1 80 | 725 | 24 | 89 | 50 | 41 | 18 | 500711.4

100 | 100 [ 5007121 500712 35 Ta | 100 | 895 | 25 | 111 | 70 | 50 | 25 | 500712.4
500713.1 500713 42 12 | 100 | 89 | 25 | 1115 | 70 | 60 | 29 | 500713.4

500714.1 500714 6 74 | 60 | 53 | 15 | 675 | 19 | 17 | 4 500714.4

500715.1 500715 8 14 | 60 | 53 | 15 | 675 | 19 | 19 | 4 500715.4

500716.1 500716 10 38 | 66 | 585 | 15 | 745 | 32 | 22 | 7 500716.4

400 | 400 | 500717.1 500717 12 38 | 66 | 585 | 15 | 745 | 32 | 24 | 8 500717.4

s 500718.1 500718 14 12 | 71 | 63 | 19 | 805 | 41 | 27 | 10 | 500718.4
500719.1 500719 16 12 | 71 | 625 | 19 | 805 | 41 | 30 | 11 | 500719.4

500720.1 500720 20 34 | 82 | 715 | 19 | 93 | 50 | 36 | 16 | 500720.4

500721.1 500721 25 1 84 | 72 | 24 | 9% | 50 | 46 | 18 | 500721.4

250 | 250 | 500722.1 500722 30 | 1wa | 104 | 905 | 25 | 117 | 70 | 50 | 25 | 500722.4
500723.1 500723 38 T, | 106 | 90 | 25 | 1205 | 70 | 60 | 29 | 500723.4

Remarque : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 50.... par 51.... .
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer Ies deux premiers chiffres de la
référence 50.... par 54.... .
Articles disponibles sur commande programmeée uniquement
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CLAPET ANTI-RETOUR A UNION SIMPLE MALE
Filetage gaz conique - Filetage NPT

Type : 5008...1 Corps Type : 5008.. Bague B3 Type : 5008...4 Bague B4
Type : 5009...1 Corps Type : 5009.. Bague B3 Type : 5009...4 Bague B4
CH2 CH2 %} )
L L4 L4
CHI [ L2 CH1 L2 CH1 I L2
=»
(=S =
li‘ L3 L3 - L3
G—P G—-P G—P
Série 50.... 51.... Code . Code ., Code
DIN [barl [barl Adiclenu  Equipeps 2fbe G L Lz | 18 | L4 | CH1 | CHZ |Bpass. | goiingg
500804.1 500804 6 1/8 58 51 10 | 655 | 19 | 14 4 500805,4
500805.1 500805 8 1/4 58 51 15 | 655 | 19 | 17 4 500805.4
250 250 500806.1 500806 10 1/4 59 52 15 [ 665 | 19 | 19 4 500806.4
500807.1 500807 12 3/8 65 58 15 | 725 | 32 | 22 8 500807.4
L 500808.1 500808 15 1/2 69 62 19 77 4 27 11 500808.4
160 160 500809.1 500809 18 1/2 69 615 | 19 [ 775 | 41 32 11 500809.4
500810.1 500810 22 3/4 80 725 | 19 | 885 | 50 | 36 16 500810.4
500811.1 500811 28 1 80 725 | 24 89 50 | 41 18 500811.4
100 100 500812.1 500812 35 114 100 | 895 | 25 | 111 70 | 50 25 500812.4
500813.1 500813 42 1172 100 89 25 [ 1115 | 70 [ 60 29 500813.4
500814.1 500814 6 1/4 60 53 15 | 675 | 19 | 17 4 500814.4
500815.1 500815 8 1/4 60 53 15 [ 675 | 19 | 19 4 500815.4
500816.1 500816 10 3/8 66 585 | 15 | 745 | 32 | 22 7 500816.4
400 400 500817.1 500817 12 3/8 66 585 | 15 | 745 | 32 | 24 8 500817.4
S 500818.1 500818 14 1/2 71 63 19 | 805 | 41 27 10 500818.4
500819.1 500819 16 1/2 71 625 | 19 | 805 | 41 30 11 500819.4
500820.1 500820 20 3/4 82 715 | 19 93 50 | 36 16 500820.4
500821.1 500821 25 1 84 72 24 96 50 | 46 18 500821.4
250 250 500822.1 500822 30 114 104 | 905 | 25 | 117 | 70 | 50 25 500822.4
500823.1 500823 38 1172 106 9 25 | 1205 | 70 | 60 29 500823.4

Remarque : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 50.... par 51.... .
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AIS| 304, remplacer Ies deux premiers chiffres de la
référence 50.... par 54.... .
Articles disponibles sur commande programmée uniquement

Série 50.... 51.... Code Code Code
DIN [bar] [barl  Aticlenu  Equipé3 Otube P L1 L2 | L8 | L4 | CH1 | CH2 \@pass.| g inepg
500904.1 500004 6 18 | 58 51 | 10 | 655 | 19 | 14 | 4 500004.4

500905.1 500905 8 14 | 58 51 | 15 | 655 | 19 | 17 | 4 500005.4

250 | 250 | 500006.1 500906 10 14 | 59 52 | 15 | 665 | 19 | 19 | 4 500906.4
500907.1 500007 12 38 | 65 58 | 15 | 725 | 32 | 22 | 8 500007.4

) 500908.1 500908 15 12 |69 62 | 19 | 77 | 41 | 27 | 11| 500008.4
160 | 160 | 5009001 500909 18 12 | 69 | 615 | 19 | 775 | 41 | 32 | 11 | 500000.4
500910.1 500910 22 34 | 80 | 725 | 19 | 885 | 50 | 36 | 16 | 500910.4

500011.1 500011 28 1 80 | 725 | 24 | 89 | 50 | 41 | 18 | 500011.4

100 | 100 | 5000121 500012 35 Tia | 100 | 895 | 25 | 111 | 70 | 50 | 25 | 500012.4
500913.1 500013 42 T2 | 100 | 89 | 25 | 1115 | 70 | 60 | 29 | 500013.4

500914.1 500014 6 74 |60 53 | 15 | 675 | 19 | 17 | 4 500014.4

500915.1 500915 8 14 | 60 53 | 15 | 675 | 19 | 19 | 4 500015.4

500016.1 500916 10 38 | 66 | 585 | 15 | 745 | 32 | 22 | 7 500916.4

400 | 400 [ 500017.1 500017 12 38 | 66 | 585 | 15 | 745 | 32 | 24 | 8 500017.4

s 500018.1 500918 14 12 | 7 63 | 19 | 805 | 41 | 27 | 10 | 500918.4
500019.1 500919 16 12 | 71 | 625 | 19 | 805 | 41 | 30 | 11 | 500019.4

500020.1 500920 20 34 | 8 | 715 | 19 | 93 | 50 | 36 | 16 | 500920.4

500021.1 500921 25 1 84 72 | 24 | 9 | 50 | 46 | 18 | 500921.4

250 | 250 | 500022.1 500022 30 Tia | 104 | 905 | 25 | 117 | 70 | 50 | 25 | 500022.4
500923.1 500023 38 T2 | 106 | 90 | 25 | 1205 | 70 | 60 | 29 | 500023.4

Remarque : Pour commander des raccords AIS| 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 50.... par 51.... .
Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AIS| 304, remplacer les deux premiers chiffres de la
référence 50.... par 54.... .
Articles disponibles sur commande programmée uniquement
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EXEMPLES DE COMMANDE (acier au carbone)
EXEMPLES DE COMMANDE (acier inoxydabhle)

SAE 2 0 03 06.3
. Pourgobtenir une union simple male pour un
tube @ 20 mm avec filetage gaz cylindrique iy
3/4" en acier au carbone et joint élastomere Série SAE J514 |
NBR sur le filetage, indiquer la référence o s
200306.3 dans la commande Matériau : acier au carbone
Union simple méle avec filetage ‘
* Pour obtenir le joint VITON®, ajouter « V » a gaz cylindrique
la fin de la référence. Tube @ 20 mm avec filetage gaz cylindrique 3/4"
SAE 2 1 03 06.3
* Pour obtenir une union simple male pour un
tube @ 20 mm avec filetage gaz cylindrique 3/4" Série SAE J514 \
en acier inoxydable et joint élastomere VITON®
3grr]s!elaflcl(e)trz]11%eérllgg|quer la référence 210306.3 Matériau - acier inoxydable =
Union simple male avec filetage |
« Pour obtenir le joint NBR, ajouter « N » & la gaz cylindrique
fin de la référence. Tube @ 20 mm avec filetage gaz cylindrique 3/4"

2 0 01 06 W

_—

Série SAE J514
SAE g\

Matériau : acier au carbone

 Pour utiliser un tube en acier au carbone avec

des mesures en pouces, ajouter la lettre « W » Manchette de pression
dans la référence de la manchette de pression ,
commandée : 200106.W Tube @ 3/4

SAE Série SAE J514
Matériau : acier inoxydable

* Pour utiliser un tube en acier inoxydable avec

des mesures en pouces, ajouter la lettre « W » Manchette de pression
dans la référence de la manchette de pression )
commandée : 210106.W Tube @ 3/4
LIVRAISONS

e Les raccords Cast S.p.A. sont livrés dans les configurations spécifiées dans les tableaux figurant dans le présent catalogue.
 Disponible sur commande programmeée uniquement : signifie que l'article est a approvisionnement lent et sera livré sous
90 jours.

* Disponible uniquement sur demande : signifie que I'article n'est d'ordinaire pas en stock ; merci de contacter nos services pour
plus de détails concernant la livraison.

VITON®est une marque commerciale de DuPont Dow Elastomers
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le raccord CAST est fabriqué selon les normes 1SO 8434-2/SAE J514. Il s'agit d'un raccord mécanique traditionnellement utilisé
pour les systémes fluido-dynamiques a haute pression. L'étanchéité est assurée par le contact de deux surfaces coniques : la
premiere est créée sur le corps du raccord et la seconde est située sur le tube étiré a froid sans soudure, par évasement réalisé a

I'aide d'outils spéciaux.

Le raccordement du corps du raccord et du tube évasé a 37° est assuré par I'écrou de serrage et par la manchette de pression a
I'intérieur. Ceci permet de monter rapidement des tubes amovibles, évite le soudage et le taraudage, et simplifie donc au maxi-
mum les installations oléodynamiques complexes. Les montages répétés n'affectent pas les performances du raccordement.

SYSTEME DE
RACCORDEMENT
SAE J514

Code de
tracabilité

AST

Logo du
fabricant

oT=
Site de production

3=
Année de fabrication

*CE =
Fabriqué au sein de
la CEE

50 =
Type d'acier utilisé

* 01 = i
Numeéro de la coulée
d'acier utilisée

Prescriptions
de référence :

Tube E235
EN 10305-4

Manchon de pression
SO 8434-2/SAE J514

Ecrou

ISO 8434-2/SAE J514

Cone 37°

Corps du raccord
ISO 8434-2

Logement de
rondelle plate
ISO 1179-2

Embout fileté
SO 1179-2



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les raccords 37° CAST assurent une étanchéité parfaite quel que soit le fluide utilisé, a condition de ne pas employer de fluides
corrosifs, de respecter les pressions nominales des raccords et les températures spécifiées, et de suivre scrupuleusement les
prescriptions du fabricant.

Ces raccords sont produits dans une série unique, dénommée « UNIVERSEL ». En effet, le corps du raccord et I'écrou de serrage
restent inchangés méme si I'on passe d'un tube métrique a un tube aux dimensions en pouces. Il n'y a pas de doublons de
diameétres avec des pressions de service différentes.

Les vibrations normales n‘alterent pas le fonctionnement de ce type de raccord, méme au niveau maximum des valeurs prescrites.
Le raccord conserve ainsi toutes ses caractéristiques en matiere de garantie, de sécurité et de fiabilité totales. Ce raccord peut donc
étre utilisé dans des conditions de travail difficiles et lorsque des paramétres de sécurité stricts s'appliquent au systeme.

Sous I'effet de la force mécanique induite par le serrage de I'écrou sur le corps du raccord, la partie du tube évasé a 37° s'engage
dans la partie conique a 37° du corps du raccord et permet d'obtenir une étanchéité métal sur métal tres efficace, reproductible,
fiable et facile a réaliser.

La manchette de pression positionnée a I'intérieur de I'écrou de serrage assure I'auto-alignement du tube évasé sur I'axe du corps
du raccord, supporte le tube durant le fonctionnement, diminue les vibrations et évite d'endommager le tube lors du serrage.

Avant montage sur le tube métallique

Aprés montage sur le tube métallique

-~

L)
Z
:\\

Champ de force Surfaces de pression Points d'étanchéité
————————————— I 1
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MATURITE DU PRODUIT

Depuis plusieurs années maintenant, le marché demande de plus en plus a djsposer de composants pour systémes hydrauliques
capables de garantir trois aspects essentiels : ANCRAGE SECURISE, FACILITE DE MONTAGE ET ETANCHEITE.

Ces aspects, aujourd'hui considérés comme indispensables pour la sécurité de I'environnement de travail (loi 81/2008),
pour la responsabilité sur les produits (Décret présidentiel 224-CEE 85/374) et pour I'ensemble du systéme de protection de
I'environnement, font du raccord a 37° fabriqué par CAST S.p.A un produit fiable et confirmé.

CONSIGNES GENERALES

e Avant de commencer a évaser les tubes, vérifier que tous les outils a utiliser sont conformes aux normes. Inspecter
minutieusement les outils tous les 30 a 50 évasements.

* Avant de raccorder le tube prémonté a l'installation, il est nécessaire de vérifier I'alignement entre le tube et le raccord. Les
raccords ne doivent jamais étre utilisés pour corriger un mauvais alignement ou pour soutenir le tube. Les tubes trés longs ou les
tubes soumis a de fortes contraintes doivent obligatoirement étre fixés par des dispositifs de support afin d'éviter les vibrations
excessives. Un mauvais alignement peut compromettre le fonctionnement du systéme.

* Une bonne lubrification des composants impliqués dans le serrage est essentielle pour un fonctionnement correct du systeme :
Nous recommandons d'utiliser des huiles minérales ou torque'n'tension pour les raccords en acier au carbone et un dégrippant
au nickel (Chesterton ou équivalent) pour les raccords en acier inoxydable.

e Les raccords et clapets présentés dans ce catalogue technique peuvent uniquement étre utilisés pour des raccordements fluido-
dynamiques. Les pressions indiquées sont uniquement valables pour les tubes en acier.

* |l est interdit d'associer des composants en acier au carbone a des composants en acier inoxydable.

NORMES D'UTILISATION

RACCORDS EN ACIER AU CARBONE

* Pour garantir la bonne utilisation du raccord en acier au carbone et les performances techniques associées, il est indispensable
d'employer des tubes de haute qualité. L'utilisation de tubes non conformes aux caractéristiques indiquées ci-dessus peut
compromettre gravement I'efficacité du raccord. CAST S.p.A. préconise |'utilisation des tubes suivants uniquement : tubes
calibrés et polis, étirés a froid, sans soudure, normalisés avec du gaz inerte et fabriqués en matériau E235 selon la norme
Eg Ijlg?éOS-4 (ST 37.4 selon la norme DIN 1630/DIN 2391). La dureté maximale admise sur le diamétre extérieur du tube est de

e | 'évasement du tube doit étre réalisé a I'aide d'un appareil d'évasement modéle 200000 et non pas avec de simples pointeaux,
qui sont difficiles a utiliser et ne permettent pas d'obtenir facilement I'axialité appropriée pour I'évasement a 37°. |l est essentiel
que I'évasement soit concentrique et perpendiculaire au tube et a la bague.

e Pour obtenir une courbure du tube le plus prés possible du point de serrage (corps du raccord), il convient de prendre en
considération les attaches structurelles propres aux raccords universels a 37°. Ce produit oblige I'utilisateur a laisser une partie
de la section finale du tube parfaitement rectiligne. Cette partie doit étre utilisée lors de I'opération d'évasement pour bloquer le
tube. Se référer au tableau ci-dessous pour connaitre la valeur de blocage « C ».

RACCORDS EN ACIER INOXYDABLE

Pour garantir la bonne utilisation des raccords en acier inoxydable et les performances techniques associées, il est indispensable
d'employer des tubes de haute qualité. L'utilisation de tubes non conformes aux caractéristiques indiquées ci-dessus peut
compromettre gravement I'efficacité du raccord. CAST S.p.A. préconise d'utiliser uniqguement des tubes calibrés et polis, étirés
a froid, sans soudure, en matériau 1.4571 conformément a la norme UNI EN 10216-5 ou ASTM A 269. La dureté maximale
autorisée, mesurée sur le diamétre extérieur du tube, est de 85 HRB.

e | 'évasement du tube doit étre réalisé a I'aide d'un appareil d'évasement modéle 200000 et non pas avec de simples pointeaux,
qui sont difficiles a utiliser et ne permettent pas d'obtenir facilement I'axialité appropriée pour I'évasement a 37°. I est essentiel
que I'évasement soit concentrique et perpendiculaire au tube et a la bague.

e Pour obtenir une courbure du tube le plus prés possible du point de serrage (corps du raccord), il convient de prendre en
considération les attaches structurelles propres aux raccords universels a 37°. Ge produit oblige I'utilisateur a laisser une partie
de la section finale du tube parfaitement rectiligne. Cette partie doit étre utilisée lors de I'opération d'évasement pour bloquer le
tube. Se référer au tableau ci-dessous pour connaitre la valeur de blocage « C ».
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DONNEES TECHNIQUES RELATIVES A L'EVASEMENT DES TUBES DE 37°
B C

a @ d'évasement
métrique @ tube A A B Blo((::age
du tube én pouce mini.  maxi.
6x1 1/4 x 0,89 8.6 9,1 2,5 39
6x15 1/4 x1.65 8.9 9.1 2.7
8x1 5/16 x 0,89 10,2 10,9 2,3 35
8x15 5/16 x 1.65 10.2 10.9 25
10 x 1 3/8 x 0,89 11,7 12,4 2 40
10x15 3/8 x1.65 11.7 124 2.2
12 x 1 1/2 x 0,89 16 16.8 3.7
12x15 1/2 x 1,65 16 16.8 3.9 45
12 x2 1/2x21 16 16.8 41
14x15 - 19,3 20,1 4.8 45
14 x 2 - 19.3 20.1 51
15x15 - 193 | 201 [ 41 45
15x2 - 19.3 201 4.3
16 x 1,5 5/8 x 1,65 19,3 20,1 3.4
16 x 2 5/8 x 2.1 19,3 20,1 3.6 45
16x25 5/8 x2.41 19.3 201 38
18x2 - 234 | 241 | 51 50
18x25 - 234 241 53
20x2 3/4x21 23.4 241 3.6
20x25 3/4 x 2,41 23.4 24 1 3.8 50
20x3 3/4 x 3.05 234 24 1 41
25x2 1x2.1 29,7 30,5 4.6 60
25x3 1x3.05 297 305 541
30x2 - 37,6 38.4 6.7 60
30x3 - 376 384 7.2
32x2 11/4x2.1 37.6 38.4 53 60
32x3 1/4 x 3.05 37.6 38.4 57
38 x3 11/2x3,05 43,2 43.9 54 70
38x4 112x4.05 * * 58

* Pour plus d'informations sur le diamétre d'évasement, contacter directement CAST S.p.A.

COUPLES DE SERRAGE COTE TUBE ET SUR LE CONE (pour I'acier au carbone et I'acier inoxydable)

i tube tube Filetage Couple Couple de serrage
Série mﬂétrique eg pouce UNF/UNg-ZA “ﬁ‘?,}ﬁ!’)‘* g% écrou (‘ﬁma"‘ 5

6 1/4 7/16-20 UNF-2A 10 20
8 5/16 1/2-20 UNF-2A 20 25
= 10 3/8 9/16-18 UNF-2A 25 35
2 12 1/2 3/4-16 UNF-2A 45 60
o 14-15-16 5/8 7/8-14 UNF-2A 75 85
= 18-20 3/4 1 1/16-12 UN-2A 115 140
= 25 1 15/16-12 UN-2A 160 230
30-32 11/4 15/8-12 UN-2A 240 380
38 112 1 7/8-12 UN-2A 400 460

Remarques :

Les valeurs indiquées dans les tableaux de serrage sont approximatives et proviennent d'essais pratiques réalisés au laboratoire
de Casalgrasso (province de Coni), qui peuvent varier en fonction des materiaux et des tolérances des composants utilisés. Par
conséquent, il convient d'avoir connaissance des controles a effectuer.

Toutes les valeurs exprimées en Newton-métre (Nm) pour les couples de serrage coté tube sur le cone SAE J514 représentent le
moment de couple, calculé sur la base de |'épaisseur maximale du tube utilisable, nécessaire pour obtenir le bon serrage.

Toutes les valeurs exprimées en Newton-metre (Nm) pour les couples de serrage sur I'écrou tournant SAE J514 représentent le
moment de couple nécessaire pour obtenir le bon serrage.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE SAE J514

1. Avant de commencer les opérations d'évasement a 37° et de montage du tube, vérifier que tous les outils a utiliser sont en
parfait état de fonctionnement. Remplacer ceux qui ne sont pas conformes aux exigences.

2. Découper le tube a angle droit a I'aide ¢'une scie @ métaux adaptée (ne pas employer de coupe-tube a roulette). Veérifier que la
découpe est correctement réalisée a 90°. Eliminer les bavures a l'intérieur et a I'extérieur.

3. Rechercher la présence éventuelle de fuites et autres défauts structurels pouvant nuire a I'étanchéité sur le céne du corps du
raccord. Rebuter les tubes non conformes.

4. Nettoyer soigneusement la partie du tube a évaser et la lubrifier avec les produits appropriés.

5. Mettre en place I'écrou et la manchette de pression sur le tube comme indiqué ci-dessous, en veillant & orienter la partie
ouverte de I'écrou face a I'extrémité du tube a évaser. De la méme maniére, I'extrémité du tube a évaser doit faire face au plus
grand diametre de la manchette de pression.

6. Pour obtenir la longueur de tube souhaitée, ajouter la valeur B a la longueur de tube disponible dans les données
techniques relatives a I'évasement des tubes. Cet allongement est totalement absorbé au cours de la phase de montage par le
cheyauchement créé par le tube évasé sur le cdne du raccord.

7. Evaser le tube en utilisant I'appareil d'évasement approprié, en respectant scrupuleusement toutes les indications figurant
dans le tableau en regard. Les figures font référence aux valeurs a appliquer.

8. Vérifier que I'évasement du tube a été correctement réalisé et s'assurer de I'absence de décollement du matériau a I'intérieur.
9. Nettoyer I'écrou, le raccord et le tube, puis les lubrifier avec les produits proposés.

10. Engager le tube évasé sur le cone du raccord et serrer manuellement I'écrou sur le corps du raccord pour vérifier le bon
alignement des piéces. A I'aide d'une clé, serrer jusqu'a obtenir un contact métal contre métal des piéces coniques.

11. Les montages et démontages répétés n'affectent pas le fonctionnement du systeme qui, dés lors qu'il est fermé, fournit
toujours une étanchéité immeédiate et durable.

12. Pour connaitre les couples de serrage appropriés a appliquer, se reporter au tableau figurant a la page 106.

2 | 2 2 ¥ ¥

Découpe du tube avec Vérification Léger ébavurage
une scie a métaux de la découpe

3 4 5 - 5




MANCHETTE

Type : 2001..
L1
2
D1 ‘ @Tube
=
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube D1 L1
JIC [bar] [bar] Article complet M w
200101 6 - 9,7 10,4
450 450 200102 8 5/16" 113 112
200103 10 - 12,7 12,7
200104 12 - 17,3 14,2
350 350 200105 16 5/8* 20.2 16,8
200106 20 - 24,6 17,3
290 290 200107 25 - 31 19,8
—_ 200108 32 - 38,9 23,1
& 240 240 200109 38 Tie* 45.3 28.4
W 200110 14 - 20,2 16,8
= 350 350 200111 15 - 20,2 16,8
= 200112 18 - 24,6 17,3
240 240 200113 30 - 38,9 23,1
450 450 200101.W - 1/4 9,7 10,4
200103.W - 3/8 12,7 12,7
350 350 200104.W - 1/2 17,3 14,2
200106.W - 3/4 24,6 17.3
290 290 200107.W - 1 31 19,8
240 240 200108.W - 11/4 38,9 23,1
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
* Utiliser le code du diametre métrique du tube dans la commande.
ECROU DE SERRAGE
Type : 2002.. L1
Jic 37’T
=
CH1
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar] [bar] Article complet M w Az = Bl
200201 6 1/4* 7/16-20 15,5 14
450 450 200202 8 5/16 1/2-20 17 17
z 200203 10 3/8* 9/16-18 18,3 19
7] 200204 12 1/2* 3/4-16 21,3 22
& 350 350 200205 14-15-16 5/8° 7/8-14 24.6 27
= 200206 18-20 3/4* 11/16-12 259 32
> 290 290 200207 25 1* 15/16-12 28,5 4
240 240 200208 30-32 11/4* 15/8-12 31 50
200209 38 112 17/8-12 35,8 60

Remarques : Pour commander des raccords AlSI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Pour commander des raccords AISI 304 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 44.... .

* Utiliser le code du diamétre métrique du tube dans la commande.
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UNION SIMPLE MALE AVEC JOINT ELASTOMERE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

Type : 2003...3
Type :2004...3 JIc 37°
L3 L
CH1 =
1 L2
G-M
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w G 4l E = il e
200301.3 6 1/4 1/8 22,5 8 13,9 14 7/16-20
200302.3 8 5/16 1/8 22,5 8 13,9 14 1/2-20
350 350 200303.3 10 3/8 1/4 22,5 12 14 19 9/16-18
200304.3 12 1/2 3/8 26,5 12 16,7 22 3/4-16
200305.3 14-15-16 5/8 1/2 31 14 19,3 27 7/8-14
200306.3 18-20 3/4 3/4 35 16 21,9 32 11/16-12
290 290 200307.3 25 1 1 375 18 23,1 4 15/16-12
240 240 200308.3 30-32 11/4 11/4 4 20 243 50 15/8-12
200309.3 38 112 112 45 22 275 55 17/8-12
200310.3 6 1/4 1/4 22,5 12 13,9 19 7/16-20
200311.3 6 1/4 3/8 24 12 13,9 22 7/16-20
200312.3 6 1/4 1/2 25,5 14 13,9 27 7/16-20
200313.3 8 5/16 1/4 22,5 12 13,9 19 1/2-20
ad: 200314.3 8 5/16 3/8 24 12 13,9 22 1/2-20
= 200315.3 10 3/8 1/8 22,5 8 14 17 9/16-18
= 200316.3 10 3/8 3/8 24 12 14 22 9/16-18
= 350 350 200317.3 10 3/8 1/2 26 14 14 27 9/16-18
200318.3 12 1/2 1/4 26 12 16,7 22 3/4-16
200319.3 12 1/2 1/2 28,5 14 16,7 27 3/4-16
200320.3 12 1/2 3/4 30 16 16,7 32 3/4-16
200321.3 14-15-16 5/8 3/8 30,5 12 19,3 24 7/8-14
200322.3 14-15-16 5/8 3/4 32,5 16 19,3 32 7/8-14
200323.3 18-20 3/4 3/8 34,5 12 21,9 30 1116-12
200324.3 18-20 3/4 1/2 35 14 21,9 30 1116-12
290 290 200325.3 18-20 3/4 1 36,5 18 21,9 4 11/16-12
200326.3 25 1 3/4 375 16 231 36 15/16-12
200327.3 25 1 11/4 40 20 23,1 50 15/16-12
240 240 200328.3 30-32 11/4 1 4 18 24,3 46 15/8-12
200329.3 30-32 11/4 1172 42 22 24,3 55 15/8-12
200330.3 38 1172 11/4 44 20 27,5 50 17/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w ) 4 L = il JIC 37
200401.3 6 1/4 10 x1 21 8 13,9 14 7/16-20
200402.3 8 5/16 12x1,5 21 12 13,9 17 1/2-20
350 350 200403.3 10 3/8 14x1,5 21 12 14 19 9/16-18
200404.3 12 1/2 16x1,5 24 12 16,7 22 3/4-16
200405.3 14-15-16 5/8 22x1,5 29,5 14 19,3 27 7/8-14
200406.3 18-20 3/4 27 x2 325 16 21,9 32 1116-12
290 290 200407.3 25 1 33x2 34,5 18 23,1 4 15/16-12
= 240 240 200408.3 30-32 11/4 42x2 38 20 24,3 50 15/8-12
@ 200409.3 38 112 48 x 2 415 22 275 55 17/8-12
i 200410.3 6 1/4 12x1,5 21 12 13,9 17 7/16-20
= 200411.3 8 5/16 10 x1 21 8 13,9 14 1/2-20
= 200412.3 8 5/16 14x1,5 21 12 13,9 19 1/2-20
200413.3 10 3/8 16x1,5 215 12 14 22 9/16-18
350 350 200414.3 12 1/2 14x1,5 24 12 16,7 19 3/4-16
200415.3 12 1/2 18x1,5 25,5 12 16,7 24 3/4-16
200416.3 14-15-16 5/8 18x1,5 28 12 19,3 24 7/8-14
200417.3 14-15-16 5/8 20x1,5 29 14 19,3 27 7/8-14
200418.3 18-20 3/4 22x1,5 325 14 21,9 30 1116-12
290 290 200419.3 25 1 27 x2 34,5 16 23,1 36 15/16-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles sur commande programmée uniquement.

l AST o




UNION SIMPLE MALE AVEC JOINT TORIQUE
Filetage UNF/UN-2A

JIC 37°
Type : 2005...3
. L3 L1
CH1 -
=
| L2
Joint
W torique
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JC  [barl [bar] Article complet M W B il - = il e
400 400 200501.3 6 1/4 7/16-20 21,9 9,1 13,9 14 7/16-20
200502.3 8 5/16 1/2-20 219 9,1 13,9 17 1/2-20
200503.3 10 3/8 9/16-18 23 10 14 17 9/16-18
350 350 200504.3 12 1/2 3/4-16 26,4 11,1 16,7 22 3/4-16
200505.3 14-15-16 5/8 7/8-14 30,3 12,7 19,3 27 7/8-14
200506.3 18-20 3/4 1116-12 34,9 15,1 21,9 32 11/16-12
290 290 200507.3 25 1 15/16-12 36,4 15,1 23,1 4 15/16-12
240 240 200508.3 30-32 11/4 15/8-12 39,9 15,1 24,3 50 15/8-12
200509.3 38 112 17/8-12 449 15,1 27,5 55 17/8-12
400 400 200510.3 6 1/4 1/2-20 219 9.1 13,9 17 7/16-20
200511.3 6 1/4 9/16-18 23 10 13,9 17 7/16-20
200512.3 6 1/4 3/4-16 23,9 1.1 13,9 22 7/16-20
200513.3 8 5/16 9/16-18 23 10 13,9 17 1/2-20
a 200514.3 10 3/8 7/16-20 22,9 9.1 14 17 9/16-18
e 200515.3 10 3/8 1/2-20 23,9 9,1 14 17 9/16-18
= 200516.3 10 3/8 3/4-16 23,9 11,1 14 22 9/16-18
= 350 350 200517.3 10 3/8 7/8-14 25,3 12,7 14 27 9/16-18
200518.3 12 1/2 9/16-18 26,5 10 16,7 22 3/4-16
200519.3 12 1/2 7/8-14 27,8 12,7 16,7 27 3/4-16
200520.3 12 1/2 11/16-12 29,9 15,1 16,7 32 3/4-16
200521.3 14-15-16 5/8 3/4-16 30,4 111 19,3 24 7/8-14
200522.3 14-15-16 5/8 1116-12 32,4 15,1 19,3 32 7/8-14
200523.3 18-20 3/4 3/4-16 33,9 1.1 21,9 30 1116-12
200524.3 18-20 3/4 7/8-14 33,8 12,7 219 30 11/16-12
200525.3 18-20 3/4 15/16-12 35,4 15,1 21,9 M 1116-12
290 290 200526.3 25 1 7/8-14 36,3 12,7 23,1 36 15/16-12
200527.3 25 1 1116-12 36,4 15,1 23,1 36 15/16-12
200528.3 25 1 15/8-12 38,9 15,1 23,1 50 15/16-12
240 240 200529.3 30-32 11/4 15/16-12 38,9 15,1 24,3 46 15/8-12
200530.3 38 1172 15/8-12 429 15,1 27,5 50 17/8-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

' AST o




UNION SIMPLE FEMELLE

Filetage gaz cylindrique

JIc 37°
Type : 2006...3
ﬁ/ B
CH1 e
th
G
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w G 4l L = CHi JICa7
200601.3 6 1/4 1/8 20 10 13,9 14 7/16-20
200602.3 8 5/16 1/8 20 10 13,9 14 1/2-20
350 350 200603.3 10 3/8 1/4 21 14 14 19 9/16-18
200604.3 12 1/2 3/8 25 14 16,7 22 3/4-16
200605.3 14-15-16 5/8 1/2 28,5 17 19,3 30 7/8-14
315 315 200606.3 18-20 3/4 3/4 32 19 219 36 11/16-12
290 290 200607.3 25 1 1 325 215 23,1 41 15/16-12
g 240 240 200608.3 30-32 11/4 11/4 37 23,5 24,3 50 15/8-12
= 200609.3 1172 11/2 40 25,5 275 60 17/8-12
= 200610.3 6 1/4 1/4 21 14 13,9 19 7/16-20
5 200611.3 8 5/16 1/4 21 14 13,9 19 1/2-20
200612.3 10 3/8 3/8 22 14 14 22 9/16-18
350 350 200613.3 10 3/8 1/2 23,5 17 14 30 9/16-18
200614.3 12 1/2 1/4 25 14 16,7 22 3/4-16
200615.3 12 1/2 1/2 26 17 16,7 30 3/4-16
200616.3 18-20 3/4 1/2 31 17 21,9 30 1116-12
240 240 200617.3 30-32 11/4 1 34 21,5 24,3 46 15/8-12
200618.3 38 1172 11/4 40,5 23,5 27,5 50 17/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
UNION SIMPLE FEMELLE
Filetage NPTF Jic 37°
Type : 2007...3
__ Lol
CH1
- Ja
P
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w 3 4l e = il JIC 37
200701.3 6 1/4 1/8 20,5 9,5 13,9 14 7/16-20
200702.3 8 5/16 1/8 20,5 9,5 13,9 14 1/2-20
350 350 200703.3 10 3/8 1/4 215 14 14 19 9/16-18
200704.3 12 1/2 3/8 25 14,5 16,7 22 3/4-16
200705.3 14-15-16 5/8 1/2 29 19 19,3 30 7/8-14
o 315 315 200706.3 18-20 3/4 3/4 325 19,5 219 36 1116-12
] 290 290 200707.3 25 1 1 36 23,5 23,1 4 15/16-12
i 240 240 200708.3 30-32 11/4 11/4 39,5 24 24,3 50 15/8-12
= 200709.3 38 112 112 425 24 275 60 17/8-12
= 200710.3 6 1/4 1/4 21,5 14 13,9 19 7/16-20
200711.3 8 5/16 1/4 21,5 14 13,9 19 1/2-20
350 350 200712.3 10 3/8 3/8 225 14,5 14 22 9/16-18
200713.3 12 1/2 1/4 25,5 14 16,7 22 3/4-16
200714.3 12 1/2 1/2 26,5 19 16,7 30 3/4-16
200715.3 18-20 3/4 1/2 32 19 21,9 30 1116-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles sur commande programmée uniquement.

l AST




UNION SIMPLE FEMELLE
Filetage gaz conique - Filetage NPTF

Type :2008...3 Jic 37°
Type : 2009...3
__| B
CH1 = Zi’
r L2
G-P
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC  [bar] [bar] Article complet M w & 4l = = Hil —
200801.3 6 1/4 1/8 21 10 13,9 14 7/16-20
200802.3 8 5/16 1/8 21 10 13,9 14 1/2-20
350 350 200803.3 10 3/8 1/4 22 14,5 14 17 9/16-18
200804.3 12 1/2 3/8 24,5 14,5 16,7 22 3/4-16
200805.3 14-15-16 5/8 1/2 29 19 19,3 24 7/8-14
200806.3 18-20 3/4 3/4 335 19 21,9 30 11/16-12
290 290 200807.3 25 1 1 34,5 24 23,1 36 15/16-12
240 240 200808.3 30-32 11/4 11/4 37 25 24,3 46 15/8-12
200809.3 38 1172 1172 42 26 27,5 50 17/8-12
200810.3 6 1/4 1/4 21 14,5 13,9 14 7/16-20
g 200811.3 8 5/16 1/4 21 14,5 13,9 14 1/2-20
e 200812.3 10 3/8 1/8 22 10 14 17 9/16-18
= 200813.3 10 3/8 3/8 22 14,5 14 17 9/16-18
5 200814.3 10 3/8 1/2 22 19 14 22 9/16-18
350 350 200815.3 12 1/2 1/4 24,5 14,5 16,7 22 3/4-16
200816.3 12 1/2 1/2 24,5 19 16,7 22 3/4-16
200817.3 12 1/2 3/4 27 19 16,7 27 3/4-16
200818.3 14-15-16 5/8 3/8 29 14,5 19,3 24 7/8-14
200819.3 14-15-16 5/8 3/4 29,5 19 19,3 27 7/8-14
200820.3 18-20 3/4 1/2 335 19 219 30 11/16-12
990 990 200821.3 18-20 3/4 1 33,5 24 21,9 36 11/16-12
200822.3 25 1 3/4 34,5 19 23,1 36 15/16-12
240 240 200823.3 30-32 11/4 1 37,5 24 24,3 46 15/8-12
200824.3 38 1172 11/4 42,5 25 27,5 50 17/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M W 5 4 L = CHi JIC 37
200901.3 6 1/4 1/8 21 10 13,9 14 7/16-20
200902.3 8 5/16 1/8 21 10 13,9 14 1/2-20
350 350 200903.3 10 3/8 1/4 22 14,5 14 17 9/16-18
200904.3 12 1/2 3/8 24,5 14,5 16,7 22 3/4-16
200905.3 14-15-16 5/8 1/2 29 19 19,3 24 7/8-14
200906.3 18-20 3/4 3/4 33,5 19 219 30 11/16-12
290 290 200907.3 25 1 1 34,5 24 23,1 36 15/16-12
240 240 200908.3 30-32 11/4 11/4 37 25 24,3 46 15/8-12
200909.3 38 1172 1172 42 26 27,5 50 17/8-12
200910.3 6 1/4 1/4 21 14,5 13,9 14 7/16-20
200911.3 6 1/4 3/8 22 14,5 13,9 17 7/16-20
g 200912.3 6 1/4 1/2 22 19 13,9 22 7/16-20
e 200913.3 8 5/16 1/4 21 14,5 13,9 14 1/2-20
= 200914.3 10 3/8 1/8 22 10 14 17 9/16-18
£ 200915.3 10 3/8 3/8 22 14,5 14 17 9/16-18
350 350 200916.3 10 3/8 1/2 22 19 14 22 9/16-18
200917.3 12 1/2 1/4 24,5 14,5 16,7 22 3/4-16
200918.3 12 1/2 1/2 24,5 19 16,7 22 3/4-16
200919.3 12 1/2 3/4 27 19 16,7 27 3/4-16
200920.3 14-15-16 5/8 3/8 29 14,5 19,3 24 7/8-14
200921.3 14-15-16 5/8 3/4 29,5 19 19,3 27 7/8-14
200922.3 18-20 3/4 1/2 335 19 21,9 30 11/16-12
290 290 200923.3 18-20 3/4 1 33,5 24 21,9 36 11/16-12
200924.3 25 1 3/4 34,5 19 23,1 36 15/16-12
240 240 200925.3 30-32 11/4 1 37 24 24,3 46 15/8-12
200926.3 38 1172 11/4 425 25 275 50 17/8-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

(AsT




COUDE MALE

Filetage gaz conique - Filetage NPTF

Type : 2010...3 CH1 L1
Type : 2011...3 xﬁ
\:R
L2 —
L3 Jic 37°
G—P
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC  [bar] [bar] Article complet M w G 5 = = il —
201001.3 6 1/4 1/8 23 20 10 11 7/16-20
201002.3 8 5/16 1/8 24 20 10 14 1/2-20
350 350 201003.3 10 3/8 1/4 27,5 28 14,5 14 9/16-18
201004.3 12 1/2 3/8 32 31 14,5 19 3/4-16
201005.3 14-15-16 5/8 1/2 37 375 19 22 7/8-14
201006.3 18-20 3/4 3/4 42 40 19 27 11/16-12
290 290 201007.3 25 1 1 46 50 24 33 1516-12
240 240 201008.3 30-32 11/4 11/4 53 60 25 41 15/8-12
201009.3 38 1172 112 59 67 26 48 17/8-12
o 201010.3 6 1/4 1/4 24 28 14,5 14 7/16-20
@ 201011.3 8 5/16 1/4 24 28 14,5 14 1/2-20
i 201012.3 10 3/8 1/8 27,5 20 10 14 9/16-18
= 201013.3 10 3/8 3/8 29,5 31 14,5 19 9/16-18
= 201014.3 10 3/8 1/2 315 37,5 19 22 9/16-18
350 350 201015.3 12 1/2 1/4 32 31 14,5 19 3/4-16
201016.3 12 1/2 1/2 34 37,5 19 22 3/4-16
201017.3 12 1/2 3/4 36 40 19 27 3/4-16
201018.3 14-15-16 5/8 3/8 37 31 14,5 22 7/8-14
201019.3 14-15-16 5/8 3/4 39 40 19 27 7/8-14
201020.3 18-20 3/4 1/2 42 37,5 19 27 11/16-12
290 290 201021.3 18-20 3/4 1 45 50 24 33 1116-12
201022.3 25 1 3/4 46 40 19 33 15/16-12
240 240 201023.3 30-32 11/4 1 53 51 24 41 15/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [har] Article complet M w . 4 L = CH1 JIC 37
201101.3 6 1/4 1/8 23 20 10 11 7/16-20
201102.3 8 5/16 1/8 24 20 10 14 1/2-20
350 350 201103.3 10 3/8 1/4 27,5 28 14,5 14 9/16-18
201104.3 12 1/2 3/8 32 31 14,5 19 3/4-16
201105.3 14-15-16 5/8 1/2 37 37,5 19 22 7/8-14
201106.3 18-20 3/4 3/4 42 40 19 27 11/16-12
290 290 201107.3 25 1 1 46 50 24 33 15/16-12
240 240 201108.3 30-32 11/4 11/4 53 60 25 41 15/8-12
201109.3 38 1172 1172 59 67 26 48 17/8-12
201110.3 6 1/4 1/4 24 28 14,5 14 7/16-20
201111.3 6 1/4 3/8 29 31 14,5 19 7/16-20
201112.3 6 1/4 1/2 31 375 19 22 7/16-20
5 201113.3 8 5/16 1/4 24 28 14,5 14 1/2-20
= 201114.3 10 3/8 1/8 27,5 20 10 14 9/16-18
= 201115.3 10 3/8 3/8 29,5 31 14,5 19 9/16-18
5 350 350 201116.3 10 3/8 1/2 31,5 375 19 22 9/16-18
201117.3 12 1/2 1/4 32 31 14,5 19 3/4-16
201118.3 12 1/2 1/2 34 37,5 19 22 3/4-16
201119.3 12 1/2 3/4 36 40 19 27 3/4-16
201120.3 14-15-16 5/8 3/8 37 31 14,5 22 7/8-14
201121.3 14-15-16 5/8 3/4 39 40 19 27 7/8-14
201122.3 18-20 3/4 1/2 42 37,5 19 27 11/16-12
290 290 201123.3 18-20 3/4 1 45 50 24 33 1116-12
201124.3 25 1 3/4 46 40 19 33 15/16-12
201125.3 25 1 11/4 52 60 25 41 1516-12
240 240 201126.3 30-32 11/4 1 53 51 24 41 15/8-12
201127.3 30-32 11/4 1172 55 67 26 48 15/8-12
201128.3 38 1172 11/4 59 66 25 48 17/8-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

l AST




COUDE MALE 45°

Filetage gaz conique - Filetage NPTF

Type : 2012...3
Type : 2013...3
G—P
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w G = = = il JIC 37
201201.3 6 1/4 1/8 19,5 16,5 10 11 7/16-20
201202.3 8 5/16 1/8 20 16,5 10 14 1/2-20
350 350 201203.3 10 3/8 1/4 21,5 22 14,5 14 9/16-18
201204.3 12 1/2 3/8 25,5 24 14,5 19 3/4-16
201205.3 14-15-16 5/8 1/2 29 29,5 19 22 7/8-14
201206.3 18-20 3/4 3/4 33 30,5 19 27 11/16-12
290 290 201207.3 25 1 1 38 38 24 33 15/16-12
240 240 201208.3 30-32 11/4 11/4 40 42 25 41 15/8-12
201209.3 38 112 112 46 45 26 48 17/8-12
z 201210.3 6 1/4 1/4 20 22 14,5 14 7/16-20
@ 201211.3 8 5/16 1/4 20 22 14,5 14 1/2-20
w 201212.3 10 3/8 1/8 21,5 16,5 10 14 9/16-18
= 201213.3 10 3/8 3/8 23 24 14,5 19 9/16-18
= 201214.3 10 3/8 1/2 23,5 29,5 19 22 9/16-18
350 350 201215.3 12 1/2 1/4 25,5 24 14,5 19 3/4-16
201216.3 12 1/2 1/2 26 29,5 19 22 3/4-16
201217.3 12 1/2 3/4 27 30,5 19 27 3/4-16
201218.3 14-15-16 5/8 3/8 29 25,5 14,5 22 7/8-14
201219.3 14-15-16 5/8 3/4 30 30,5 19 27 7/8-14
201220.3 18-20 3/4 1/2 33 30,5 19 27 11/16-12
290 290 201221.3 18-20 3/4 1 37 38 24 33 11/16-12
201222.3 25 1 3/4 38 33 19 33 15/16-12
240 240 201223.3 30-32 11/4 1 40 41 24 41 15/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles sur commande programmée uniquement.
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w 5 = = = i —
201301.3 6 1/4 1/8 19,5 16,5 10 11 7/16-20
201302.3 8 5/16 1/8 20 16,5 10 14 1/2-20
350 350 201303.3 10 3/8 1/4 21,5 22 14,5 14 9/16-18
201304.3 12 1/2 3/8 25,5 24 14,5 19 3/4-16
201305.3 14-15-16 5/8 1/2 29 29,5 19 22 7/8-14
201306.3 18-20 3/4 3/4 33 30,5 19 27 11/16-12
290 290 201307.3 25 1 1 38 38 24 33 1516-12
240 240 201308.3 30-32 11/4 11/4 40 42 25 4 15/8-12
201309.3 38 1172 1172 46 45 26 48 17/8-12
= 201310.3 6 1/4 1/4 20 22 14,5 14 7/16-20
@ 201311.3 8 5/16 1/4 20 22 14,5 14 1/2-20
w 201312.3 10 3/8 1/8 21,5 16,5 10 14 9/16-18
= 201313.3 10 3/8 3/8 23 24 14,5 19 9/16-18
= 201314.3 10 3/8 1/2 23,5 29,5 19 22 9/16-18
350 350 201315.3 12 1/2 1/4 25,5 24 14,5 19 3/4-16
201316.3 12 1/2 1/2 26 29,5 19 22 3/4-16
201317.3 12 1/2 3/4 27 30,5 19 27 3/4-16
201318.3 14-15-16 5/8 3/8 29 25,5 14,5 22 7/8-14
201319.3 14-15-16 5/8 3/4 30 30,5 19 27 7/8-14
201320.3 18-20 3/4 1/2 33 30,5 19 27 11/16-12
290 290 201321.3 18-20 3/4 1 37 38 24 33 11716-12
201322.3 25 1 3/4 38 33 19 33 15/16-12
240 240 201323.3 30-32 11/4 1 40 41 24 41 15/8-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles sur commande programmée uniquement.

' QST® 114




TE RENVERSE MALE

Filetage gaz conique - Filetage NPTF

L1

Type : 2014...3
Type : 2015...3
o )
L2 —
L3 \ JIc 37°
G-P
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [har] Article complet M w G 4l L = il JIC 37
201401.3 6 1/4 1/8 23 20 10 11 7/16-20
201402.3 8 5/16 1/8 24 20 10 14 1/2-20
350 350 201403.3 10 3/8 1/4 27,5 28 14,5 14 9/16-18
201404.3 12 1/2 3/8 32 31 14,5 19 3/4-16
201405.3 14-15-16 5/8 1/2 37 37,5 19 22 7/8-14
201406.3 18-20 3/4 3/4 42 40 19 27 1116-12
290 290 201407.3 25 1 1 46 50 24 33 15/16-12
Z |, 20 | 240 201408.3 30-32 11/4 11/4 53 60 25 4 15/8-12
= 201409.3 38 1172 1172 59 67 26 48 17/8-12
= 201410.3 6 1/4 1/4 24 28 14,5 14 7/16-20
5 201411.3 8 5/16 1/4 24 28 14,5 14 1/2-20
201412.3 10 3/8 3/8 29,5 31 14,5 19 9/16-18
350 350 201413.3 12 1/2 1/2 34 37,5 19 22 3/4-16
201414.3 14-15-16 5/8 3/8 37 31 14,5 22 7/8-14
201415.3 14-15-16 5/8 3/4 39 40 19 27 7/8-14
201416.3 18-20 3/4 1/2 42 375 19 27 1116-12
290 290 201417.3 25 1 3/4 46 40 19 33 15/16-12
240 240 201418.3 30-32 11/4 1 53 51 24 41 15/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles sur commande programmeée uniquement.
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC  [bar] [bar] Article complet M w 7 5 = = il —
201501.3 6 1/4 1/8 23 20 10 11 7/16-20
201502.3 8 5/16 1/8 24 20 10 14 1/2-20
350 350 201503.3 10 3/8 1/4 27,5 28 14,5 14 9/16-18
201504.3 12 1/2 3/8 32 31 14,5 19 3/4-16
201505.3 14-15-16 5/8 1/2 37 37,5 19 22 7/8-14
201506.3 18-20 3/4 3/4 42 40 19 27 11/16-12
290 290 201507.3 25 1 1 46 50 24 33 1516-12
5 240 240 201508.3 30-32 11/4 11/4 53 60 25 4 15/8-12
= 201509.3 38 1172 1172 59 67 26 48 17/8-12
= 201510.3 6 1/4 1/4 24 28 14,5 14 7/16-20
£ 201511.3 8 5/16 1/4 24 28 14,5 14 1/2-20
201512.3 10 3/8 3/8 29,5 31 14,5 19 9/16-18
350 350 201513.3 12 1/2 1/2 34 37,5 19 22 3/4-16
201514.3 14-15-16 5/8 3/8 37 31 14,5 22 7/8-14
201515.3 14-15-16 5/8 3/4 39 40 19 27 7/8-14
201516.3 18-20 3/4 1/2 42 37,5 19 27 1116-12
290 290 201517.3 25 1 3/4 46 40 19 33 15/16-12
240 240 201518.3 30-32 11/4 1 53 51 24 41 15/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21....

Articles disponibles sur commande programmée uniquement.
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TE CENTRE MALE

Filetage gaz conique - Filetage NPTF

Type : 2016...3 CH1 L1
Type : 2017...3
ol
L2 ﬂ
L3 | Jic 37
G-P
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w G 4l E L CHi GET
201601.3 6 1/4 1/8 23 20 10 11 7/16-20
201602.3 8 5/16 1/8 24 20 10 14 1/2-20
350 350 201603.3 10 3/8 1/4 27,5 28 14,5 14 9/16-18
201604.3 12 1/2 3/8 32 31 14,5 19 3/4-16
201605.3 14-15-16 5/8 1/2 37 37,5 19 22 7/8-14
201606.3 18-20 3/4 3/4 42 40 19 27 11/16-12
290 290 201607.3 25 1 1 46 50 24 33 15/16-12
”d, 240 240 201608.3 30-32 11/4 11/4 53 60 25 4 15/8-12
= 201609.3 38 1172 1172 59 67 26 48 17/8-12
= 201610.3 6 1/4 1/4 24 28 14,5 14 7/16-20
5 201611.3 8 5/16 1/4 24 28 14,5 14 1/2-20
201612.3 10 3/8 3/8 29,5 31 14,5 19 9/16-18
350 350 201613.3 12 1/2 1/2 34 37,5 19 22 3/4-16
201614.3 14-15-16 5/8 3/8 37 31 14,5 22 7/8-14
201615.3 14-15-16 5/8 3/4 39 40 19 27 7/8-14
201616.3 18-20 3/4 1/2 42 375 19 27 1116-12
290 290 201617.3 25 1 3/4 46 40 19 33 15/16-12
240 240 201618.3 30-32 11/4 1 53 591 24 41 15/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles sur commande programmeée uniquement.
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w 5 4l L = il JIC 37
201701.3 6 1/4 1/8 23 20 10 11 7/16-20
201702.3 8 5/16 1/8 24 20 10 14 1/2-20
350 350 201703.3 10 3/8 1/4 27,5 28 14,5 14 9/16-18
201704.3 12 1/2 3/8 32 31 14,5 19 3/4-16
201705.3 14-15-16 5/8 1/2 37 37,5 19 22 7/8-14
201706.3 18-20 3/4 3/4 42 40 19 27 1116-12
290 290 201707.3 25 1 1 46 50 24 33 15/16-12
5 240 240 201708.3 30-32 11/4 11/4 53 60 25 41 15/8-12
= 201709.3 38 1172 1172 59 67 26 48 17/8-12
= 201710.3 6 1/4 1/4 24 28 14,5 14 7/16-20
5 201711.3 8 5/16 1/4 24 28 14,5 14 1/2-20
201712.3 10 3/8 3/8 29,5 31 14,5 19 9/16-18
350 350 201713.3 12 1/2 1/2 34 375 19 22 3/4-16
201714.3 14-15-16 5/8 3/8 37 31 14,5 22 7/8-14
201715.3 14-15-16 5/8 3/4 39 40 19 27 7/8-12
201716.3 18-20 3/4 1/2 42 375 19 27 1116-12
290 290 201717.3 25 1 3/4 46 40 19 33 15/16-12
240 240 201718.3 30-32 11/4 1 53 51 24 4 15/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

Articles disponibles sur commande programmeée uniquement.
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RACCORD DE TRAVERSEE DE CLOISON FEMELLE

Filetage gaz cylindrique

Type :2018...3 L1 L2
maxi.
Jic 37 9.5mm L3
AN
-
L_]
‘ E
CH2 CH1
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w G Ll = = il Lz JIc 37
201801.3 6 1/4 1/8 31,5 16 10 17 17 7/16-20
201802.3 8 5/16 1/8 315 16 10 19 19 1/2-20
350 350 201803.3 10 3/8 1/4 33,5 21 14 22 22 9/16-18
201804.3 12 1/2 3/8 37,6 22,4 14 24 24 3/4-16
201805.3 14-15-16 5/8 1/2 411 26,4 17 30 30 7/8-14
315 315 201806.3 18-20 3/4 3/4 454 291 19 36 36 11/16-12
g 290 290 201807.3 25 1 1 454 311 215 41 41 15/16-12
= 240 240 201808.3 30-32 11/4 11/4 46,7 36,3 23,5 50 50 15/8-12
= 201809.3 38 1172 1172 47 38 255 60 55 17/8-12
= 201810.3 6 1/4 1/4 31,5 21 14 19 17 7/16-20
201811.3 8 5/16 1/4 315 21 14 19 19 1/2-20
201812.3 10 3/8 1/8 33,5 16 10 17 22 9/16-18
350 350 201813.3 10 3/8 3/8 33,5 22,5 14 24 22 9/16-18
201814.3 12 1/2 1/4 37,6 21,4 14 22 24 3/4-16
201815.3 12 1/2 1/2 37,6 26,4 17 30 24 3/4-16
201816.3 18-20 3/4 1/2 454 26,6 17 30 36 11716-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles sur commande programmeée uniquement.
RACCORD DE TRAVERSEE DE CLOISON FEMELLE
Filetage NPTF
L1 L2
Type : 2019...3 maxi
Jic 37° 9.5mm L3
I
|
‘ e
CH2 CH1
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w . = = = Bl Bt ey
201901.3 6 1/4 1/8 31,5 16 9,5 17 17 7/16-20
201902.3 8 5/16 1/8 315 16 9,5 19 19 1/2-20
350 350 201903.3 10 3/8 1/4 33,5 21,5 14 22 22 9/16-18
201904.3 12 1/2 3/8 37,6 22,9 14,5 24 24 3/4-16
201905.3 14-15-16 5/8 1/2 411 289 19 30 30 7/8-14
315 315 201906.3 18-20 3/4 3/4 454 30,1 19,5 36 36 11/16-12
5 290 290 201907.3 25 1 1 454 36,6 235 41 4 15/16-12
= 240 240 201908.3 30-32 11/4 11/4 46,7 39,3 24 50 50 15/8-12
= 201909.3 38 1172 1172 47 39 24 60 55 17/8-12
= 201910.3 6 1/4 1/4 31,5 21 14 19 17 7/16-20
201911.3 8 5/16 1/4 315 21 14 19 19 1/2-20
201912.3 10 3/8 1/8 33,5 16 9,5 17 22 9/16-18
350 350 201913.3 10 3/8 3/8 33,5 22,5 14,5 24 22 9/16-18
201914.3 12 1/2 1/4 37,6 21,4 14 22 24 3/4-16
201915.3 12 1/2 1/2 37,6 26,4 19 30 24 3/4-16
201916.3 18-20 3/4 1/2 454 26,6 19 30 36 11/16-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21....

Articles disponibles sur commande programmeée uniquement.
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RACCORD DE TRAVERSEE DE CLOISON

Type : 2020...3
L1 L2
maxi.
L3 9.5mm Jic 37°
s
=]
CH1 CH2
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JC [barl [bar] Article complet M W o = = chi iz HEe
450 450 202001.3 6 1/4 21 31,5 13,9 17 17 7/16-20
202002.3 8 5/16 21 31,5 139 19 19 1/2-20
o 202003.3 10 3/8 22 33,5 14 22 22 9/16-18
] 350 350 202004.3 12 1/2 244 37,6 16,7 24 24 3/4-16
i 202005.3 14-15-16 5/8 28,4 411 19,3 30 30 7/8-14
= 202006.3 18-20 3/4 33,1 454 21,9 36 36 11/16-12
= 290 290 202007.3 25 1 34,6 454 23,1 41 4 15/16-12
240 240 202008.3 30-32 11/4 37,3 46,7 24,3 50 50 15/8-12
202009.3 38 1172 42,5 47 27,5 55 55 17/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
COUDE DE TRAVERSEE DE CLOISON
Type : 2021...3 L2
L3
maxi.
CH1 1 . 95mm
L1 % Jc 37°
CH2
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w = = = il e —
450 450 202101.3 6 1/4 24,5 40,5 28,3 11 17 7/16-20
202102.3 8 5/16 27 435 28,3 14 19 1/2-20
o 202103.3 10 3/8 27,5 46 30,1 14 22 9/16-18
] 350 350 202104.3 12 1/2 34,5 53,5 35 19 24 3/4-16
i 202105.3 14-15-16 5/8 39,5 60,5 38,5 22 30 7/8-14
= 202106.3 18-20 3/4 45 68 428 27 36 11716-12
> 290 290 202107.3 25 1 49,5 71 42,8 33 4 15/16-12
240 240 202108.3 30-32 11/4 55 79 441 4 50 15/8-12
202109.3 38 1172 59,5 87 443 48 55 17/8-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

Articles disponibles sur commande programmeée uniquement.
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COUDE DE TRAVERSEE DE CLOISON 45°

Type : 2022...3 L2
L3
maxi.
CH1 9.5mm
S
&7
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [har] Article complet M w 5 L = il ik JiCat
450 450 202201.3 6 1/4 19,5 39 28,3 11 17 7/16-20
202202.3 8 5/16 20 41 28,3 14 19 1/2-20
o 202203.3 10 3/8 21,5 43 30,1 14 22 9/16-18
@ 350 350 202204.3 12 1/2 25,5 49,5 35 19 24 3/4-16
w 202205.3 14-15-16 5/8 29 55 38,5 22 30 7/8-14
= 202206.3 18-20 3/4 33 62 428 27 36 11716-12
= 290 290 202207.3 25 1 38 65 42,8 33 4 1516-12
240 240 202208.3 30-32 11/4 40 67 441 41 50 15/8-12
202209.3 38 1172 46 68 443 48 55 17/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles uniquement sur demande.
TE CENTRE DE TRAVERSEE DE CLOISON
Type : 2023...3
CH1 L1
m |
. .
L3
E@ JIC 37°
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC  [bar] [bar] Article complet M w 5 = = il ik e
450 450 202301.3 6 1/4 24,5 40,5 28,3 11 17 7/16-20
202302.3 8 5/16 27 43,5 28,3 14 19 1/2-20
o 202303.3 10 3/8 27,5 46 30,1 14 22 9/16-18
@ 350 350 202304.3 12 1/2 34,5 53,5 35 19 24 3/4-16
u 202305.3 14-15-16 5/8 39,5 60,5 38,5 22 30 7/8-14
= 202306.3 18-20 3/4 45 68 428 27 36 11/16-12
= 290 290 202307.3 25 1 49,5 71 428 33 4 1516-12
240 240 202308.3 30-32 11/4 55 79 441 41 50 15/8-12
202309.3 38 1172 59,5 87 443 48 55 17/8-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

Articles disponibles uniquement sur demande.
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UNION DOUBLE

Type : 2024...3
L1
Jc 377 | L2 L3
“TTE]
CH1
Série 20.... 21 it Oube  @tube  Otube | O tube Jcar | 3
Article - - o = L1 L2 L3 CH1
JIC [bar]  [bar] complet A B A B A B
450 450 202401.3 6 6 1/4 1/4 35 13,9 13,9 12 7/16-20 7/16-20
202402.3 8 8 5/16 5/16 35 13,9 13,9 14 1/2-20 1/2-20
202403.3 10 10 3/8 3/8 36 14 14 17 9/16-18 9/16-18
350 350 202404.3 12 12 1/2 1/2 4 16,7 16,7 22 3/4-16 3/4-16
202405.3 | 14-15-16 | 14-15-16 5/8 5/8 48 19,3 19,3 24 7/8-14 7/8-14
o 202406.3 18-20 18-20 3/4 3/4 55 21,9 21,9 30 1116-12 | 1116-12
@ 290 290 202407.3 25 25 1 1 57 23,1 23,1 36 1516-12 | 15/16-12
] 240 240 202408.3 30-32 30-32 11/4 11/4 61,5 24,3 24,3 46 15/8-12 15/8-12
= 202409.3 38 38 1172 1172 70 27,5 27,5 50 17/8-12 17/8-12
= 202410.3 10 6 3/8 1/4 36 14 13,9 17 9/16-18 7/16-20
202411.3 12 10 1/2 3/8 38,5 16,7 14 22 3/4-16 9/16-18
350 350 202412.3 | 14-15-16 12 5/8 1/2 45,5 19,3 16,7 24 7/8-14 3/4-16
202413.3 18-20 12 3/4 1/2 50 21,9 16,7 30 1116-12 3/4-16
202414.3 18-20 14-15-16 3/4 5/8 52,5 21,9 19,3 30 11716-12 7/8-14
290 290 202415.3 25 18-20 1 3/4 56 231 21,9 36 1516-12 | 11/16-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21....
COUDE EGAL
Type : 2025...3
CH1 L1
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar] [bar] Article complet M w = il —
202501.3 6 1/4 23 11 7/16-20
450 | 450 202502.3 8 5/16 24 14 1/2-20
o 202503.3 10 3/8 27,5 14 9/16-18
7z 202504.3 12 1/2 32 19 3/4-16
| 30| %0 202505.3 1415-16 5/8 37 22 7/8-14
= 202506.3 18-20 3/4 42 27 11/16-12
= 290 290 202507.3 25 1 46 33 15/16-12
240 240 202508.3 30-32 11/4 53 4 15/8-12
202509.3 38 1172 59 48 17/8-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
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TE EGAL

Type : 2026...3
CH1 L1
= |
Jic 37°
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar] [bar] Article complet M W = Al —
202601.3 6 1/4 23 11 7/16-20
450 | 450 202602.3 8 5/16 24 14 1/2-20
o 202603.3 10 3/8 27,5 14 9/16-18
7} 202604.3 12 1/2 32 19 3/4-16
| 30| %0 202605.3 14-15-16 5/8 37 22 7/8-14
= 202606.3 18-20 3/4 42 27 11/16-12
= 290 290 202607.3 25 1 46 33 15/16-12
240 240 202608.3 30-32 11/4 53 41 15/8-12
202609.3 38 112 59 48 17/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
CROIX EGALE
Type : 2027...3
L1
CH1
Jic 37°
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w = Al —
202701.3 6 1/4 23 11 7/16-20
450 | 450 202702.3 8 5/16 24 14 1/2-20
o 202703.3 10 3/8 27,5 14 9/16-18
7} 202704.3 12 1/2 32 19 3/4-16
| 30| 0 202705.3 14-15-16 5/8 37 22 7/8-14
= 202706.3 18-20 3/4 42 27 11/16-12
= 290 290 202707.3 25 1 46 33 15/16-12
240 240 202708.3 30-32 11/4 53 4 15/8-12
202709.3 38 112 59 48 17/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21....

Articles disponibles sur commande programmeée uniquement.
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COUDE FEMELLE

Filetage gaz cylindrique

Type : 2028...3
_G |
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w £ = L il ey
202801.3 6 1/4 1/8 27,5 17 14 7/16-20
202802.3 8 5/16 1/8 27,5 17 14 1/2-20
350 350 202803.3 10 3/8 1/4 31 22,5 19 9/16-18
202804.3 12 1/2 3/8 36 26 22 3/4-16
202805.3 14-15-16 5/8 1/2 42 31 27 7/8-14
315 315 202806.3 18-20 3/4 3/4 48 34,5 33 11716-12
. 290 290 202807.3 25 1 1 55 41 41 15/16-12
fre} 202808.3 30-32 11/4 11/4 59 43 48 15/8-12
g | 20 | 20 202809.3 38 112 112 73 53 65 178-12
= 202810.3 6 1/4 1/4 29 22,5 19 7/16-20
5 202811.3 8 5/16 1/4 29 22,5 19 1/2-20
202812.3 10 3/8 1/8 27,5 17 14 9/16-18
350 350 202813.3 10 3/8 3/8 31,5 26 22 9/16-18
202814.3 12 1/2 1/4 32 22,5 19 3/4-16
202815.3 12 1/2 1/2 36 31 27 3/4-16
202816.3 18-20 3/4 1/2 42 31 27 11716-12
240 240 202817.3 30-32 11/4 1 55 41 41 15/8-12
202818.3 38 1172 11/4 59 43 48 17/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles uniquement sur demande.
COUDE FEMELLE
Filetage NPTF
Type : 2029...3 R( L
L2
Jic 37°
_P
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w 7 = L il ——
202901.3 6 1/4 1/8 27,5 17 14 7/16-20
202902.3 8 5/16 1/8 27,5 17 14 1/2-20
350 350 202903.3 10 3/8 1/4 3 22,5 19 9/16-18
202904.3 12 1/2 3/8 36 26 22 3/4-16
202905.3 14-15-16 5/8 1/2 42 31 27 7/8-14
315 315 202906.3 18-20 3/4 3/4 48 34,5 33 11716-12
g 290 290 202907.3 25 1 1 55 41 41 15/16-12
= 240 240 202908.3 30-32 11/4 11/4 59 43 48 15/8-12
= 202909.3 38 1172 1172 73 53 65 17/8-12
5 202910.3 6 1/4 1/4 29 22,5 19 7/16-20
202911.3 8 5/16 1/4 29 22,5 19 1/2-20
202912.3 10 3/8 1/8 27,5 17 14 9/16-18
350 350 202913.3 10 3/8 3/8 31,5 26 22 9/16-18
202914.3 12 1/2 1/4 32 22,5 19 3/4-16
202915.3 12 1/2 1/2 36 31 27 3/4-16
202916.3 18-20 3/4 1/2 42 31 27 11/16-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

(AsT =

Articles disponibles uniquement sur demande.




TE CENTRE FEMELLE

Filetage gaz cylindrique

Type : 2032...3 Sl L
B \
L2
ﬁ Jic 37°
G
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w £ = B Bl ——
203201.3 6 1/4 1/8 27,5 17 14 7/16-20
203202.3 8 5/16 1/8 27,5 17 14 1/2-20
350 350 203203.3 10 3/8 1/4 3 22,5 19 9/16-18
203204.3 12 1/2 3/8 36 26 22 3/4-16
203205.3 14-15-16 5/8 1/2 42 31 27 7/8-14
315 315 203206.3 18-20 3/4 3/4 48 345 33 11/16-12
, 290 290 203207.3 25 1 1 55 41 41 15/16-12
e 203208.3 30-32 11/4 11/4 59 43 48 15/8-12
g | 20 | 20 203209.3 38 112 112 73 53 65 178-12
= 203210.3 6 1/4 1/4 29 22,5 19 7/16-20
= 203211.3 8 5/16 1/4 29 22,5 19 1/2-20
203212.3 10 3/8 1/8 27,5 17 14 9/16-18
350 350 203213.3 10 3/8 3/8 31,5 26 22 9/16-18
203214.3 12 1/2 1/4 32 22,5 19 3/4-16
203215.3 12 1/2 1/2 36 31 27 3/4-16
203216.3 18-20 3/4 1/2 42 31 27 11/16-12
240 240 203217.3 30-32 11/4 1 55 41 41 15/8-12
203218.3 38 1172 11/4 59 43 48 17/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles uniquement sur demande.
TE CENTRE FEMELLE
Filetage NPTF
Type : 2033...3 eAl s
=
L2
Jic 37°
_P
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w ? L . Gl e
203301.3 6 1/4 1/8 27,5 17 14 7/16-20
203302.3 8 5/16 1/8 27,5 17 14 1/2-20
350 350 203303.3 10 3/8 1/4 3 22,5 19 9/16-18
203304.3 12 1/2 3/8 36 26 22 3/4-16
203305.3 14-15-16 5/8 1/2 42 31 27 7/8-14
315 315 203306.3 18-20 3/4 3/4 48 34,5 33 11716-12
5 290 290 203307.3 25 1 1 55 41 41 15/16-12
= 240 240 203308.3 30-32 11/4 11/4 59 43 48 15/8-12
= 203309.3 38 112 1172 73 53 65 17/8-12
= 203310.3 6 1/4 1/4 29 22,5 19 7/16-20
203311.3 8 5/16 1/4 29 22,5 19 1/2-20
203312.3 10 3/8 1/8 27,5 17 14 9/16-18
350 350 203313.3 10 3/8 3/8 31,5 26 22 9/16-18
203314.3 12 1/2 1/4 32 22,5 19 3/4-16
203315.3 12 1/2 1/2 36 31 27 3/4-16
203316.3 18-20 3/4 1/2 42 31 27 11/16-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

Articles disponibles uniquement sur demande.
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REDUCTION

Type : 2034...3 TYPE X TYPE v
B Jic 37° B Jic 37°
F L2 L2
CH1 e ¥ CH1 L
A Jic 37° A Jic 37°

Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube @ tube @ tube JIC 37° JIC 37°

JC  [barl [bar] Adticle complet  AM BM AW BI/A IECN B A A B
450 450 203401.3 8 6 5/16 1/4 X 17,6 13,9 17 1/2-20 7/16-20
203402.3 10 6 3/8 1/4 Y 18,3 13,9 19 9/16-18 7/16-20
350 350 203403.3 12 6 1/2 1/4 Y 21,3 13,9 22 3/4-16 7/16-20
203404.3 14-15-16 6 5/8 1/4 Y 24,6 13,9 27 7/8-14 7/16-20
203405.3 18-20 6 3/4 1/4 Y 259 13,9 32 11/16-12 7/16-20
290 290 203406.3 25 6 1 1/4 Y 28,5 13,9 4 15/16-12 7/16-20
240 240 203407.3 30-32 6 11/4 1/4 Y 31 13,9 50 15/8-12 7/16-20
203408.3 38 6 1172 1/4 Y 35,8 13,9 60 17/8-12 7/16-20
203409.3 10 8 3/8 5/16 X 17,6 13,9 19 9/16-18 1/2-20
350 350 203410.3 12 8 1/2 5/16 Y 21,3 13,9 22 3/4-16 1/2-20
203411.3 14-15-16 8 5/8 5/16 Y 24,6 13,9 27 7/8-14 1/2-20
203412.3 18-20 8 3/4 5/16 Y 259 13,9 32 11/16-12 1/2-20
290 290 203413.3 25 8 1 5/16 Y 28,5 13,9 4 15/16-12 1/2-20
240 240 203414.3 30-32 8 11/4 5/16 Y 3 13,9 50 15/8-12 1/2-20
203415.3 38 8 1172 5/16 Y 35,8 13,9 60 17/8-12 1/2-20
203416.3 12 10 1/2 3/8 Y 21,3 14 22 3/4-16 9/16-18
g 350 350 203417.3 14-15-16 10 5/8 3/8 Y 24,6 14 27 7/8-14 9/16-18
= 203418.3 18-20 10 3/4 3/8 Y 259 14 32 11/16-12 9/16-18
= 290 290 203419.3 25 10 1 3/8 Y 28,5 14 4 15/16-12 9/16-18
= 240 240 203420.3 30-32 10 11/4 3/8 Y 31 14 50 15/8-12 9/16-18
203421.3 38 10 1172 3/8 Y 35,8 14 60 17/8-12 9/16-18
350 350 203422.3 14-15-16 12 5/8 12 X 24,3 16,7 27 7/8-14 3/4-16
203423.3 18-20 12 3/4 1/2 Y 259 16,7 32 11/16-12 3/4-16
290 290 203424.3 25 12 1 1/2 Y 28,5 16,7 4 15/16-12 3/4-16
240 240 203425.3 30-32 12 11/4 1/2 Y 31 16,7 50 15/8-12 3/4-16
203426.3 38 12 1172 1/2 Y 35,8 16,7 60 17/8-12 3/4-16
350 350 203427.3 18-20 14-15-16 3/4 5/8 X 27,2 19,3 32 11/16-12 7/8-14
290 290 203428.3 25 14-15-16 1 5/8 Y 28,5 19,3 4 15/16-12 7/8-14
240 240 203429.3 30-32 14-15-16 11/4 5/8 Y 31 19,3 50 15/8-12 7/8-14
203430.3 38 14-15-16 1172 5/8 Y 35,8 19,3 60 17/8-12 7/8-14
290 290 203431.3 25 18-20 1 3/4 Y 28,5 21,9 4 15/16-12 11/16-12
203432.3 30-32 18-20 11/4 3/4 Y 31 21,9 50 15/8-12 11/16-12
203433.3 38 18-20 1172 3/4 Y 35,8 21,9 60 17/8-12 11/16-12
240 240 203434.3 30-32 25 11/4 1 Y 31 23,1 50 15/8-12 15/16-12
203435.3 38 25 112 1 Y 35,8 23,1 60 17/8-12 15/16-12
203436.3 38 30-32 1172 11/4 Y 35,8 243 60 17/8-12 15/8-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Pour commander des raccords AISI 304 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 44.... .

' AST




UNION SIMPLE MALE AVEC ECROU TOURNANT ET JOINT ELASTOMERE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

37
Type : 2035..
Type : 2036 JIC Tournant
CH2
0 L1
CH1 =
L2
G—M
Série 20.... 21.... Code o
JIC [bar]  [bar] Article complet — & 4l = il ik
203501 7/16-20 1/8 26 8 14 14
203502 1/2-20 1/8 27,5 8 14 17
350 350 203503 9/16-18 1/4 27,8 12 19 19
203504 3/4-16 3/8 321 12 22 22
203505 7/8-14 1/2 37,6 14 27 27
203506 11716-12 3/4 39,2 16 32 32
290 290 203507 15/16-12 1 444 18 41 41
240 240 203508 15/8-12 11/4 47,3 20 50 50
203509 17/8-12 112 54,8 22 55 60
203510 7/16-20 1/4 25,5 12 19 14
= 203511 7/16-20 3/8 27,5 12 22 14
] 203512 1/2-20 1/4 27 12 19 17
] 203513 1/2-20 3/8 29 12 22 17
= 203514 9/16-18 3/8 29,8 12 22 19
= 350 350 203515 9/16-18 1/2 31,3 14 27 19
203516 3/4-16 1/4 30,1 12 19 22
203517 3/4-16 1/2 33,6 14 27 22
203518 7/8-14 3/8 36,1 12 22 27
203519 7/8-14 3/4 39,1 16 32 27
203520 11716-12 1/2 377 14 27 32
290 290 203521 11/16-12 1 40,7 18 41 32
203522 15/16-12 3/4 429 16 32 41
203523 15/16-12 11/4 46,9 20 50 41
240 240 203524 15/8-12 1 44,8 18 4 50
203525 17/8-12 11/4 54,3 20 50 60
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles sur commande programmée uniguement.
Série 20.... 21.... Code o
JIC [bar] [bar] Article complet AL ) 5 = il e
203601 7/16-20 10 x 1 24,5 8 14 14
203602 1/2-20 12x1,5 26 8 17 17
350 350 203603 9/16-18 14x1,5 26,8 12 19 19
203604 3/4-16 16x1,5 29,6 12 22 22
203605 7/8-14 22x1,5 36,1 14 27 27
203606 11716-12 27 x2 36,7 16 32 32
» 290 290 203607 15/16-12 33x2 414 18 41 41
pr 203608 15/8-12 42x2 43,8 20 50 50
g | 20 | 0 203609 12/8-12 48 X2 51.3 22 55 60
= 203610 7/16-20 12x1,5 24,5 8 17 14
= 203611 1/2-20 10 x1 26 8 14 17
203612 1/2-20 14x1,5 26 12 19 17
350 350 203613 9/16-18 16x1,5 27,3 12 22 19
203614 3/4-16 18x1,5 30,6 12 24 22
203615 7/8-14 18x1,5 34,6 12 24 27
203616 7/8-14 20x1,5 35,6 14 27 27
203617 11/16-12 22x1,5 36,2 14 27 32
290 290 203618 15/16-12 27 x2 404 16 32 41
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

Articles disponibles sur commande programmée uniquement.

l AST s




UNION SIMPLE MALE AVEC ECROU TOURNANT ET JOINT TORIQUE
Filetage UNF/UN-2A

Type : 2037.. 3
JIC Tournant w
CH2
0 L1
CH1 =
o L2
Joint
w torique
Série 20.... 21.... Code o
JIC [bar]  [bar] Article complet GET e = L il LH2
203701 7/16-20 7/16-20 254 9.1 14 14
203702 1/2-20 1/2-20 26,9 9,1 17 17
350 350 203703 9/16-18 9/16-18 28,8 10 17 19
203704 3/4-16 3/4-16 32 11,1 22 22
203705 7/8-14 7/8-14 37,4 12,7 27 27
203706 11/16-12 11/16-12 391 15,1 32 32
290 290 203707 15/16-12 15/16-12 433 15,1 41 41
240 240 203708 15/8-12 15/8-12 45,7 15,1 50 50
o 203709 17/8-12 17/8-12 54,7 15,1 55 60
2 203710 7/16-20 1/2-20 254 9.1 17 14
] 203711 7/16-20 9/16-18 26,5 10 17 14
= 203712 9/16-18 3/4-16 29,7 11,1 22 19
= 203713 3/4-16 7/8-14 33,4 12,7 27 22
350 350 203714 3/4-16 11/16-12 35 15,1 32 22
203715 7/8-14 3/4-16 36 111 22 27
203716 7/8-14 11/16-12 39 15,1 32 27
203717 11/16-12 3/4-16 37,6 11,1 27 32
203718 11/16-12 7/8-14 375 12,7 27 32
290 290 203719 11/16-12 15/16-12 39,6 15,1 41 32
203720 15/16-12 11/16-12 42,8 15,1 32 4
240 240 203721 15/16-12 15/8-12 453 15,1 50 4

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles sur commande programmée uniquement.

' AST




UNION SIMPLE MALE AVEC ECROU TOURNANT
Filetage gaz conique - Filetage NPTF

Type : 2038.. 37
Type : 2039.. 7
JIC Tournant
CH2
T L1
CH1 - A
=5
T L2
G-P
Série 20.... 21.... Code o
JIC [bar]  [bar] Article complet GET G = = il CH2
203801 7/16-20 1/8 24,5 10 12 14
203802 1/2-20 1/8 26 10 12 17
350 350 203803 9/16-18 1/4 26,8 14,5 14 19
203804 3/4-16 3/8 30,1 14,5 19 22
203805 7/8-14 1/2 341 19 22 27
203806 11716-12 3/4 37,2 19 27 32
290 290 203807 15/16-12 1 414 24 36 41
= 240 240 203808 15/8-12 11/4 42,8 25 46 50
@ 203809 17/8-12 1172 51,8 26 50 60
w 203810 7/16-20 1/4 24,5 14,5 14 14
= 203811 1/2-20 1/4 26 14,5 14 17
= 203812 9/16-18 3/8 27,8 14,5 17 19
350 350 203813 3/4-16 1/4 30,1 14,5 17 22
203814 3/4-16 1/2 30,1 19 22 22
203815 7/8-14 3/8 341 14,5 22 27
203816 7/8-14 3/4 371 19 27 27
203817 11/16-12 1/2 37,2 19 27 32
290 290 203818 11716-12 1 37,7 24 36 32
203819 15/16-12 3/4 40,9 19 32 41
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles sur commande programmée uniquement.
Série 20.... 21.... Code o
JIC [bar]  [bar] Article complet JIC 37 ¥ 5l = il ik
203901 7/16-20 1/8 24,5 10 12 14
203902 1/2-20 1/8 26 10 12 17
350 350 203903 9/16-18 1/4 26,8 14,5 14 19
203904 3/4-16 3/8 30,1 14,5 19 22
203905 7/8-14 1/2 341 19 22 27
203906 11716-12 3/4 37,2 19 27 32
290 290 203907 15/16-12 1 414 24 36 41
240 240 203908 15/8-12 11/4 42,8 25 46 50
203909 17/8-12 1172 51,8 26 50 60
5 203910 7/16-20 1/4 24,5 14,5 14 14
= 203911 1/2-20 1/4 26 14,5 14 17
= 203912 9/16-18 1/8 26,8 10 14 19
= 203913 9/16-18 3/8 27,8 14,5 17 19
203914 9/16-18 1/2 27,8 19 22 19
350 350 203915 3/4-16 1/4 30,1 14,5 19 22
203916 3/4-16 1/2 30,1 19 22 22
203917 3/4-16 3/4 33,1 19 27 22
203918 7/8-14 3/8 34,1 14,5 22 27
203919 7/8-14 3/4 371 19 27 27
203920 11/16-12 1/2 37,2 19 27 32
290 290 203921 15/16-12 3/4 40,9 19 32 41
240 240 203922 15/8-12 1 42,3 24 4 50
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

Articles disponibles sur commande programmée uniquement.

l AST




COUDE ORIENTABLE AVEC ECROU TOURNANT
Filetage UNF/UN-2B

Type : 2040...3 CHI

1

JIC Tournant

N\ JIC 37°

) ~_CH2

Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w —— 4l = il bits
450 450 204001.3 6 1/4 7/16-20 23 26,5 11 14
204002.3 8 5/16 1/2-20 24 27 14 17
o 204003.3 10 3/8 9/16-18 27,5 31,3 14 19
@ 350 350 204004.3 12 1/2 3/4-16 32 35,6 19 22
u 204005.3 14-15-16 5/8 7/8-14 37 41,6 22 27
= 204006.3 18-20 3/4 11/16-12 42 44,2 27 32
= 290 290 204007.3 25 1 15/16-12 46 514 33 4
240 240 204008.3 30-32 11/4 15/8-12 53 58,8 4 50
204009.3 38 1172 17/8-12 59 66,3 48 60
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles sur commande programmée uniquement.
COUDE ORIENTABLE 45° AVEC ECROU TOURNANT
Filetage UNF/UN-2B
L1
Type : 2041...3
CH1
1 Jic 37°
L2l o ] cH2
JIC Tournant
37
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w —— 4l = il Bt
450 450 204101.3 6 1/4 7/16-20 19,5 24,5 11 14
204102.3 8 5/16 1/2-20 20 25,5 14 17
o 204103.3 10 3/8 9/16-18 21,5 27,3 14 19
@ 350 350 204104.3 12 1/2 3/4-16 25,5 331 19 22
] 204105.3 14-15-16 5/8 7/8-14 29 36,6 22 27
= 204106.3 18-20 3/4 11/16-12 33 37,2 27 32
= 290 290 204107.3 25 1 15/16-12 38 454 33 41
240 240 204108.3 30-32 11/4 15/8-12 40 51,3 4 50
204109.3 38 1172 17/8-12 46 57,8 48 60

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

Articles disponibles sur commande programmeée uniquement.

' AST




TE RENVERSE ORIENTABLE AVEC ECROU TOURNANT
Filetage UNF/UN-2B

Type : 2042...3
oh1 Eﬁ
L2 F’ EY iJIC 37
. IN\_CH2
JIC Tournant
37
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w Az = L il s
450 450 204201.3 6 1/4 7/16-20 23 26,5 11 14
204202.3 8 5/16 1/2-20 24 27 14 17
= 204203.3 10 3/8 9/16-18 27,5 31,3 14 19
@ 350 350 204204.3 12 1/2 3/4-16 32 35,6 19 22
u 204205.3 14-15-16 5/8 7/8-14 37 41,6 22 27
= 204206.3 18-20 3/4 1116-12 42 44,2 27 32
= 290 290 204207.3 25 1 15/16-12 46 514 33 4
240 240 204208.3 30-32 11/4 15/8-12 53 58,8 41 50
204209.3 38 1172 17/8-12 59 66,3 48 60
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles sur commande programmée uniquement.
TE CENTRE ORIENTABLE AVEC ECROU TOURNANT
Filetage UNF/UN-2B
Type : 2043...3 CH1 Lt
e
L2 0 N \JIc 37
. N \CH2
JIC Tournant
37
Série  20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w —— = L G it
450 450 204301.3 6 1/4 7/16-20 23 26,5 11 14
204302.3 8 5/16 1/2-20 24 27 14 17
= 204303.3 10 3/8 9/16-18 27,5 31,3 14 19
] 350 350 204304.3 12 1/2 3/4-16 32 35,6 19 22
u 204305.3 14-15-16 5/8 7/8-14 37 41,6 22 27
= 204306.3 18-20 3/4 1116-12 42 442 27 32
= 290 290 204307.3 25 1 15/16-12 46 514 33 41
240 240 204308.3 30-32 11/4 15/8-12 53 58,8 4 50
204309.3 38 1172 17/8-12 59 66,3 48 60

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

Articles disponibles sur commande programmée uniquement.

l AST




COUDE MALE ORIENTABLE AVEC RONDELLE ET JOINT TORIQUE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

Type : 2044...3 CH1 L1
Type : 2045...3 %
=
L2 Jic 37°
CH2
Joint
G-M torique
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w G = L il CH2 JIC 37
350 350 204401.3 6 1/4 1/8 23 26 11 14 7/16-20
315 315 204402.3 8 5/16 1/4 24 32 14 19 1/2-20
204403.3 10 3/8 1/4 275 32 14 19 9/16-18
204404.3 12 1/2 3/8 32 37 19 22 3/4-16
250 250 204405.3 14-15-16 5/8 1/2 37 43 22 27 7/8-14
204406.3 18-20 3/4 3/4 42 49 27 36 11116-12
200 200 204407.3 25 1 1 46 52 33 4 1516-12
204408.3 30-32 11/4 11/4 53 58 41 50 15/8-12
160 160 204409.3 38 1172 1172 59 60 48 55 17/8-12
315 315 204410.3 6 1/4 1/4 24 32 14 19 7/16-20
950 950 204411.3 6 1/4 3/8 29 37 19 22 7/16-20
o 204412.3 6 1/4 1/2 31 43 22 27 7/16-20
@ 350 350 204413.3 8 5/16 1/8 24 30 14 14 1/2-20
& 204414.3 8 5/16 3/8 29 37 19 22 1/2-20
= 250 250 204415.3 10 3/8 3/8 29,5 37 19 22 9/16-18
= 204416.3 10 3/8 1/2 31,5 43 22 27 9/16-18
315 315 204417.3 12 1/2 1/4 32 37 19 19 3/4-16
204418.3 12 12 12 34 43 22 27 3/4-16
204419.3 12 1/2 3/4 36 49 27 36 3/4-16
250 250 204420.3 14-15-16 5/8 3/8 37 37,5 22 22 7/8-14
204421.3 14-15-16 5/8 3/4 39 49 27 36 7/8-14
204422.3 18-20 3/4 1/2 42 47 27 27 11/16-12
200 200 204423.3 18-20 3/4 1 45 52 33 4 11/16-12
250 250 204424.3 25 1 3/4 46 50 33 36 15/16-12
204425.3 25 1 11/4 52 58 41 50 1516-12
200 200 204426.3 30-32 11/4 1 53 58 41 4 15/8-12
204427.3 38 1172 11/4 59 60 48 50 17/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC  [bar] [bar] Article complet M w > = 12 il Eh2 e
350 350 204501.3 6 1/4 10 x 1 23 27 11 14 7/16-20
204502.3 8 5/16 12x1,5 24 3 14 17 1/2-20
315 315 204503.3 10 3/8 14x1,5 27,5 33 14 19 9/16-18
204504.3 12 1/2 16 x1,5 32 38 19 22 3/4-16
950 950 204505.3 14-15-16 5/8 22x1,5 37 42 22 27 7/8-14
204506.3 18-20 3/4 27 x2 42 50,5 27 32 11116-12
4 200 200 204507.3 25 1 33x2 46 52,5 33 4 1516-12
o 204508.3 30-32 11/4 42x2 53 58 41 50 15/8-12
= 160 160 204509.3 38 1172 48 x 2 59 63 48 55 17/8-12
= 315 315 204510.3 6 1/4 12x1,5 24 31 14 17 7/16-20
5 350 350 204511.3 8 5/16 10 x1 24 28 14 14 1/2-20
204512.3 8 5/16 14x1,5 24 33 14 19 1/2-20
315 315 204513.3 10 3/8 16 x1,5 29,5 38 19 22 9/16-18
204514.3 12 1/2 18x1,5 32 38 19 24 3/4-16
204515.3 14-15-16 5/8 18x1,5 37 40 22 24 7/8-14
204516.3 14-15-16 5/8 20x1,5 37 42 22 27 7/8-14
250 250 204517.3 18-20 3/4 22x1,5 42 46 27 27 11/16-12
204518.3 25 1 27 x2 46 52,5 33 32 15/16-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

Articles disponibles sur commande programmée uniquement.
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COUDE MALE ORIENTABLE AVEC JOINT TORIQUE
Filetage UNF/UN-2A

Type : 2046...3 CH1 L1
L2 Jic 37°

CH2

Joint

torique
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w L 4l L il ik JICaz
400 400 204601.3 6 1/4 7/16-20 23 27 11 14 7/16-20
204602.3 8 5/16 1/2-20 24 29 14 17 1/2-20
204603.3 10 3/8 9/16-18 27,5 32 14 17 9/16-18
350 350 204604.3 12 1/2 3/4-16 32 37 19 22 3/4-16
204605.3 14-15-16 5/8 7/8-14 37 43 22 27 7/8-14
204606.3 18-20 3/4 11/16-12 42 49,5 27 32 11/16-12
290 290 204607.3 25 1 15/16-12 46 52 33 4 15/16-12
240 240 204608.3 30-32 11/4 15/8-12 53 58 4 50 15/8-12
204609.3 38 1172 17/8-12 59 60 48 55 17/8-12
400 400 204610.3 6 1/4 1/2-20 24 29 14 17 7/16-20
204611.3 6 1/4 9/16-18 24 32 14 17 7/16-20
cu",; 204612.3 8 5/16 9/16-18 24 32 14 17 1/2-20
= 204613.3 10 3/8 7/16-20 27,5 28 14 14 9/16-18
= 204614.3 10 3/8 1/2-20 27,5 29 14 17 9/16-18
= 204615.3 10 3/8 3/4-16 29,5 37 19 22 9/16-18
204616.3 10 3/8 7/8-14 31,5 43 22 27 9/16-18
350 350 204617.3 12 1/2 9/16-18 32 36,5 19 17 3/4-16
204618.3 12 1/2 7/8-14 34 43 22 27 3/4-16
204619.3 12 1/2 1116-12 36 49,5 27 32 3/4-16
204620.3 14-15-16 5/8 3/4-16 37 39,5 22 22 7/8-14
204621.3 14-15-16 5/8 1116-12 39 49,5 27 32 7/8-14
204622.3 18-20 3/4 3/4-16 42 41,5 27 22 11/16-12
204623.3 18-20 3/4 7/8-14 42 47 27 27 11/16-12
290 290 204624.3 18-20 3/4 1516-12 45 52 33 4 11/16-12
204625.3 25 1 1116-12 46 51,5 33 32 15/16-12
240 240 204626.3 25 1 15/8-12 52 58 4 50 15/16-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles sur commande programmeée uniquement.

l AST =




COUDE MALE ORIENTABLE 45° AVEC RONDELLE ET JOINT TORIQUE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

Type : 2047...3 L
Type : 2048...3
CH1
T Jic 37°
L2
CH2
6-M_ \ioridue
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC  [bar] [bar] Article complet M w £ 5. = il i —
350 350 204701.3 6 1/4 1/8 19,5 26 11 14 7/16-20
315 315 204702.3 8 5/16 1/4 20 29 14 19 1/2-20
204703.3 10 3/8 1/4 215 29 14 19 9/16-18
204704.3 12 1/2 3/8 25,5 33 19 22 3/4-16
250 250 204705.3 14-15-16 5/8 1/2 29 38,5 22 27 7/8-14
204706.3 18-20 3/4 3/4 33 44 27 36 11/16-12
200 200 204707.3 25 1 1 38 47 33 4 1516-12
204708.3 30-32 11/4 11/4 40 48 41 50 15/8-12
160 160 204709.3 38 1172 1172 46 48 48 55 17/8-12
315 315 204710.3 6 1/4 1/4 20 29 14 19 7/16-20
950 950 204711.3 6 1/4 3/8 22,5 33 19 22 7/16-20
o 204712.3 6 1/4 1/2 23 38,5 22 27 7/16-20
@ 350 350 204713.3 8 5/16 1/8 20 24 14 14 1/2-20
i 204714.3 8 5/16 3/8 22,5 33 19 22 1/2-20
= 250 250 204715.3 10 3/8 3/8 23 33 19 22 9/16-18
> 204716.3 10 3/8 1/2 23,5 38,5 22 27 9/16-18
315 315 204717.3 12 1/2 1/4 25,5 325 19 19 3/4-16
204718.3 12 1/2 1/2 26 38,5 22 27 3/4-16
204719.3 12 1/2 3/4 27 44 27 36 3/4-16
250 250 204720.3 14-15-16 5/8 3/8 29 33 22 22 7/8-14
204721.3 14-15-16 5/8 3/4 30 44 27 36 7/8-14
204722.3 18-20 3/4 1/2 33 43 27 27 11/16-12
200 200 204723.3 18-20 3/4 1 37 47 33 4 1116-12
250 250 204724.3 25 1 3/4 38 45 33 36 15/16-12
204725.3 25 1 11/4 39 48 41 50 15/16-12
200 200 204726.3 30-32 11/4 1 40 48 41 4 15/8-12
204727.3 38 1172 11/4 46 48 48 50 17/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles sur commande programmeée uniquement.
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w ¥ L L il Ch2 JIC 37
350 350 204801.3 6 1/4 10 x1 19,5 27 11 14 7/16-20
204802.3 8 5/16 12x1,5 20 27 14 17 1/2-20
315 315 204803.3 10 3/8 14x1,5 21,5 28 14 19 9/16-18
204804.3 12 1/2 16 x1,5 25,5 33 19 22 3/4-16
950 950 204805.3 14-15-16 5/8 22x1,5 29 38 22 27 7/8-14
204806.3 18-20 3/4 27 x2 33 46 27 32 11/16-12
. 200 200 204807.3 25 1 33x2 38 46 33 41 15/16-12
o 204808.3 30-32 11/4 42 x2 40 48 41 50 15/8-12
= 160 160 204809.3 38 1172 48 x 2 46 50 48 55 17/8-12
= 315 315 204810.3 6 1/4 12x1,5 20 27 14 17 7/16-20
5 350 350 204811.3 8 5/16 10 x1 20 24 14 14 1/2-20
204812.3 8 5/16 14x1,5 20 28 14 19 1/2-20
315 315 204813.3 10 3/8 16x1,5 23 33 19 22 9/16-18
204814.3 12 1/2 18x1,5 25,5 33 19 24 3/4-16
204815.3 14-15-16 5/8 18x1,5 29 34,5 22 24 7/8-14
204816.3 14-15-16 5/8 20x1,5 29 38 22 27 7/8-14
250 250 204817.3 18-20 3/4 22x1,5 33 41,5 27 27 11/16-12
204818.3 25 1 27 x2 38 46 33 32 1516-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

Articles disponibles sur commande programmée uniquement.

' AST




COUDE MALE ORIENTABLE 45° AVEC JOINT TORIQUE
Filetage UNF/UN-2A

Type : 2049...3 L
CH1
1 Jic 37°
L2
CH2
w tJooriir(]:tue

Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC  [bar] [bar] Article complet M w B 4l E il iz L
400 400 204901.3 6 1/4 7/16-20 19,5 26,5 11 14 7/16-20
204902.3 8 5/16 1/2-20 20 26,5 14 17 1/2-20

204903.3 10 3/8 9/16-18 21,5 29 14 17 9/16-18

350 350 204904.3 12 1/2 3/4-16 25,5 33 19 22 3/4-16
204905.3 14-15-16 5/8 7/8-14 29 39 22 27 7/8-14

204906.3 18-20 3/4 11/16-12 33 44 27 32 11/16-12

290 290 204907.3 25 1 15/16-12 38 47 33 4 15/16-12

5 240 240 204908.3 30-32 11/4 15/8-12 40 48 4 50 15/8-12
e 204909.3 38 1172 17/8-12 46 48,5 48 55 17/8-12
= 400 400 204910.3 6 1/4 1/2-20 20 26,5 14 17 7/16-20
= 204911.3 10 3/8 3/4-16 23 33 19 22 9/16-18
204912.3 12 1/2 7/8-14 26 39 22 27 3/4-16

350 350 204913.3 14-15-16 5/8 3/4-16 29 35,5 22 22 7/8-14
204914.3 18-20 3/4 3/4-16 33 36 27 22 11/16-12

204915.3 18-20 3/4 7/8-14 33 39 27 27 11/16-12

290 290 204916.3 18-20 3/4 1516-12 37 47 33 4 11/16-12
204917.3 25 1 1116-12 38 46,5 33 32 15/16-12

240 240 204918.3 25 1 15/8-12 39 48 4 50 15/16-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles sur commande programmée uniquement.

(AST =



TE RENVERSE ORIENTABLE MALE AVEC JOINT TORIQUE ET RONDELLE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

Type : 2050...3

Type : 2051...3
e %Uij L1

\%
L2 — JIC 37°
CH2
6-M_| \istique

Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JC  [barl [bar] Aticle complet M w ® = = Bif] Hip e
350 350 205001.3 6 1/4 1/8 23 26 11 14 7/16-20

315 315 205002.3 8 5/16 1/4 24 32 14 19 1/2-20
205003.3 10 3/8 1/4 275 32 14 19 9/16-18

205004.3 12 1/2 3/8 32 37 19 22 3/4-16

250 250 205005.3 14-15-16 5/8 1/2 37 43 22 27 7/8-14
205006.3 18-20 3/4 3/4 42 49 27 36 11/16-12

200 200 205007.3 25 1 1 46 52 33 4 15/16-12
205008.3 30-32 11/4 11/4 53 58 4 50 15/8-12

160 160 205009.3 38 1172 1172 59 60 48 55 17/8-12

315 315 205010.3 6 1/4 1/4 24 32 14 19 7/16-20

950 950 205011.3 6 1/4 3/8 29 37 19 22 7/16-20

= 205012.3 6 1/4 1/2 31 43 22 27 7/16-20
@ 350 350 205013.3 8 5/16 1/8 24 30 14 14 1/2-20
i 205014.3 8 5/16 3/8 29 37 19 22 1/2-20
= 250 250 205015.3 10 3/8 3/8 29,5 37 19 22 9/16-18
= 205016.3 10 3/8 1/2 315 43 22 27 9/16-18
315 315 205017.3 12 1/2 1/4 32 37 19 19 3/4-16
205018.3 12 1/2 1/2 34 43 22 27 3/4-16

205019.3 12 1/2 3/4 36 49 27 36 3/4-16

250 250 205020.3 14-15-16 5/8 3/8 37 37,5 22 22 7/8-14
205021.3 14-15-16 5/8 3/4 39 49 27 36 7/8-14

205022.3 18-20 3/4 1/2 42 47 27 27 11/16-12

200 200 205023.3 18-20 3/4 1 45 52 33 4 1116-12

250 250 205024.3 25 1 3/4 46 50 33 36 15/16-12
205025.3 25 1 11/4 52 58 4 50 15/16-12

200 200 205026.3 30-32 11/4 1 53 58 4 41 15/8-12
205027.3 38 1172 11/4 59 60 48 50 17/8-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M W E = L il Bt ey

350 350 205101.3 6 1/4 10x1 23 27 11 14 7/16-20
205102.3 8 516 12x1,5 24 31 14 17 1/2-20

315 315 205103.3 10 3/8 14x1,5 27,5 33 14 19 9/16-18
205104.3 12 1/2 16x1,5 32 38 19 22 3/4-16

950 950 205105.3 14-15-16 5/8 22x1,5 37 42 22 27 7/8-14

205106.3 18-20 3/4 27 x 2 42 50,5 27 32 1116-12

_| 200 200 205107.3 25 1 33x2 46 52,5 33 4 1516-12
P 205108.3 30-32 11/4 42 x 2 53 58 41 50 15/8-12
= 160 160 205109.3 38 1172 48 x 2 59 63 48 55 17/8-12

= 315 315 205110.3 6 1/4 12x1,5 24 31 14 17 7/16-20
= 350 350 205111.3 8 5/16 10 x1 24 28 14 14 1/2-20
205112.3 8 5/16 14x1,5 24 33 14 19 1/2-20

315 315 205113.3 10 3/8 16x1,5 29,5 38 19 22 9/16-18
205114.3 12 1/2 18x1,5 32 38 19 24 3/4-16

205115.3 14-15-16 5/8 18x1,5 37 40 22 24 7/8-14

205116.3 14-15-16 5/8 20x1,5 37 42 22 27 7/8-14

250 250 205117.3 18-20 3/4 22x1,5 42 46 27 27 1116-12

205118.3 25 1 27 x2 46 52,5 33 32 15/16-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles sur commande programmée uniquement.

' AST



TE RENVERSE ORIENTABLE MALE AVEC JOINT TORIQUE
Filetage UNF/UN-2A

L1

Type : 2052...3
==
L2 — JIC 37°
CH2
w ijc?rlirc;tue

Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JC  [barl [barl Aticle complet M W L o e Bif] Rl s
400 400 205201.3 6 1/4 7/16-20 23 27 11 14 7/16-20
205202.3 8 5/16 1/2-20 24 29 14 17 1/2-20
205203.3 10 3/8 9/16-18 27,5 32 14 17 9/16-18
350 350 205204.3 12 1/2 3/4-16 32 37 19 22 3/4-16
205205.3 14-15-16 5/8 7/8-14 37 43 22 27 7/8-14
205206.3 18-20 3/4 1116-12 42 49,5 27 32 11/16-12
290 290 205207.3 25 1 15/16-12 46 52 33 4 15/16-12
240 240 205208.3 30-32 11/4 15/8-12 53 58 4 50 15/8-12
= 205209.3 38 1172 17/8-12 59 60 48 55 17/8-12
@ 400 400 205210.3 6 1/4 1/2-20 24 29 14 17 7/16-20
o 205211.3 6 1/4 9/16-18 24 32 14 17 7/16-20
= 205212.3 10 3/8 3/4-16 29,5 37 19 22 9/16-18
= 205213.3 12 1/2 7/8-14 34 43 22 27 3/4-16
350 350 205214.3 12 1/2 1116-12 36 49,5 27 32 3/4-16
205215.3 14-15-16 5/8 3/4-16 37 39,5 22 22 7/8-14
205216.3 14-15-16 5/8 1116-12 39 49,5 27 32 7/8-14
205217.3 18-20 3/4 3/4-16 42 415 27 22 11/16-12
205218.3 18-20 3/4 7/8-14 42 47 27 27 11/16-12
290 290 205219.3 18-20 3/4 15/16-12 45 52 33 4 11/16-12
205220.3 25 1 1116-12 46 49,5 33 32 15/16-12
240 240 205221.3 25 1 15/8-12 52 58 4 50 15/16-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

Articles disponibles sur commande programmeée uniquement.

(AST =




TE ORIENTABLE DKO AVEC JOINT TORIQUE ET RONDELLE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

Type : 2053...3 CH1 L1

Type : 2054...3
B \
L2

Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o

JIC [bar] [bar] Article complet M w G = L CHl LHz GET
350 350 205301.3 6 1/4 1/8 23 26 11 14 7/16-20

315 315 205302.3 8 5/16 1/4 24 32 14 19 1/2-20
205303.3 10 3/8 1/4 2715 32 14 19 9/16-18

205304.3 12 1/2 3/8 32 37 19 22 3/4-16

250 250 205305.3 14-15-16 5/8 1/2 37 43 22 27 7/8-14
205306.3 18-20 3/4 3/4 42 49 27 36 1116-12
200 200 205307.3 25 1 1 46 52 33 4 1516-12
205308.3 30-32 11/4 11/4 53 58 41 50 15/8-12

160 160 205309.3 38 1172 1172 59 60 48 55 17/8-12
315 315 205310.3 6 1/4 1/4 24 32 14 19 7/16-20
250 250 205311.3 6 1/4 3/8 29 37 19 22 7/16-20
o 205312.3 6 1/4 1/2 31 43 22 27 7/16-20
@ 350 350 205313.3 8 5/16 1/8 24 30 14 14 1/2-20
i 205314.3 8 5/16 3/8 29 37 19 22 1/2-20
= 250 250 205315.3 10 3/8 3/8 29,5 37 19 22 9/16-18
= 205316.3 10 3/8 1/2 315 43 22 27 9/16-18
315 315 205317.3 12 1/2 1/4 32 37 19 19 3/4-16
205318.3 12 1/2 1/2 34 43 22 27 3/4-16

205319.3 12 1/2 3/4 36 49 27 36 3/4-16

250 250 205320.3 14-15-16 5/8 3/8 37 375 22 22 7/8-14
205321.3 14-15-16 5/8 3/4 39 49 27 36 7/8-14
205322.3 18-20 3/4 1/2 42 47 27 27 11/16-12
200 200 205323.3 18-20 3/4 1 45 52 33 4 11716-12
250 250 205324.3 25 1 3/4 46 50 33 36 15/16-12
205325.3 25 1 11/4 52 58 41 50 15/16-12

200 200 205326.3 30-32 11/4 1 53 58 41 4 15/8-12
205327.3 38 1172 11/4 59 60 48 50 17/8-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube

JC  [bar] [bar]  Article complet M W e = = il ik s
350 | 350 205401.3 6 1/ 10x1 23 27 11 12 7/16-20
205402.3 8 5/16 2x15 2 31 14 17 172-20
315 | 315 205403.3 10 308 14x15 | 275 33 1 19 9/16-18
205104.3 12 12 16x15 32 38 19 22 3/4-16

20 | 220 205405.3 121516 5/8 22x15 37 42 2 27 7/8-14
205406.3 18-20 3/4 27 %2 42 50,5 27 32 11612
L T2 om0 205407.3 % 1 33x2 26 525 33 41 To/16-12
g 205408.3 30-32 T1a 12x2 53 58 41 50 155-12
£ [ 160 | 160 205409.3 38 T2 182 59 63 18 55 17512
S [315 [ 315 205410.3 6 1/4 12x15 2 31 14 17 711620
= [T350 | 350 205011.3 8 5/16 10x 1 2 28 1 14 17220
205112 3 8 5/16 T4x15 2 33 1 19 1/2-20
T 205113.3 10 38 16x15 | 295 38 19 2 9/16-18
205414.3 12 112 18x15 32 38 19 24 3/4-16

205415.3 14-15-16 5/8 18x15 37 40 22 24 7/8-14

205416.3 14-15-16 5/8 20x15 37 22 2 27 7814
250 | 250 205417.3 18-20 3/4 22x15 42 16 27 27 T116-12
205418.3 25 1 27 %2 16 525 33 32 1571612

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles sur commande programmeée uniquement.

' AST



TE RENVERSE ORIENTABLE MALE AVEC JOINT TORIQUE
Filetage UNF/UN-2A

Type : 2055...3 CH1 L1
! |
L2
w

Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o

JIC [bar]  [bar] Article complet M W e = E Gl CHz JICsT
400 400 205501.3 6 1/4 7/16-20 23 27 11 14 7/16-20
205502.3 8 5/16 1/2-20 24 29 14 17 1/2-20
205503.3 10 3/8 9/16-18 27,5 32 14 17 9/16-18

350 350 205504.3 12 1/2 3/4-16 32 37 19 22 3/4-16
205505.3 14-15-16 5/8 7/8-14 37 43 22 27 7/8-14
205506.3 18-20 3/4 11/16-12 42 49,5 27 32 11/16-12
290 290 205507.3 25 1 15/16-12 46 52 33 4 15/16-12

240 240 205508.3 30-32 11/4 15/8-12 53 58 41 50 15/8-12

P 205509.3 38 1172 17/8-12 59 60 48 55 17/8-12
2 400 400 205510.3 6 1/4 1/2-20 24 29 14 17 7/16-20
i 205511.3 6 1/4 9/16-18 24 32 14 17 7/16-20
= 205512.3 10 3/8 3/4-16 29,5 37 19 22 9/16-18
= 205513.3 12 1/2 7/8-14 34 43 22 27 3/4-16
350 350 205514.3 12 1/2 1116-12 36 49,5 27 32 3/4-16
205515.3 14-15-16 5/8 3/4-16 37 39,5 22 22 7/8-14

205516.3 14-15-16 5/8 1116-12 39 49,5 27 32 7/8-14
205517.3 18-20 3/4 3/4-16 42 41,5 27 22 11/16-12
205518.3 18-20 3/4 7/8-14 42 47 27 27 11/16-12
290 290 205519.3 18-20 3/4 1516-12 45 52 33 4 11/16-12
205520.3 25 1 11/16-12 46 49,5 33 32 15/16-12
240 240 205521.3 25 1 15/8-12 52 58 4 50 15/16-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles sur commande programmeée uniquement.

l AST




UNION POUR MANOMETRE

Filetage gaz cylindrique

Type : 2056...3 2
p =
W/ 6
CH1 L e | L1 L2
L3 E L4
Jic 37°
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M W L 5 = = L SHE ——
205601.3 6 1/4 1/4 4,5 14,5 13,9 18,5 19 7/16-20
205602.3 8 5/16 1/4 45 14,5 13,9 18,5 19 1/2-20
5 205603.3 10 3/8 1/4 4,5 14,5 14 18,5 19 9/16-18
= 350 350 205604.3 12 1/2 1/4 45 14,5 16,7 21,5 22 3/4-16
= 205605.3 6 1/4 1/2 5 20 14 20 27 7/16-20
5 205606.3 8 5/16 1/2 5 20 14 20 27 1/2-20
205607.3 10 3/8 1/2 5 20 14,1 20 27 9/16-18
205608.3 12 1/2 1/2 5 20 16,7 23 27 3/4-16
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Manometre non inclus.
ADAPTATEUR D'EXTREMITE OU POINTS DE MESURE
Filetage gaz cylindrique
Type 2057.. TYPE X TYPE Y
Jc 37° L1 Jic 37° L1
- TG - 7?@
CH1 CcH1
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w G Type 5l HiE Jicat
205701 6 1/4 1/4 X 29 19 7/16-20
205702 8 5/16 1/4 X 29 19 1/2-20
o 350 350 205703 10 3/8 1/4 X 29 19 9/16-18
@ 205704 12 1/2 1/4 X 32 22 3/4-16
w 205705 14-15-16 5/8 1/4 X 32 27 7/8-14
= 205706 18-20 3/4 1/4 Y 25,9 32 11716-12
= 290 290 205707 25 1 1/4 Y 28,4 41 1516-12
240 240 205708 30-32 11/4 1/4 Y 31 50 15/8-12
205709 38 112 1/4 Y 35,8 60 17/8-12
Remarques : Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21....

Pour commander des raccords AISI 316 en acier inoxydable avec des écrous en acier inoxydable AISI 304, remplacer les deux premlers chiffres de

la référence 20..

.par24.....

Articles d|sp0n|bles uniquement sur demande.

' AST




UNION SIMPLE MALE AVEC JOINT TORIQUE ET RONDELLE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

Type : 2058...3 JIC 37
Type : 2059...3
L3
y|L1
L2
Joint
torique
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JC  [barl [bar]  Aricle complet M W L - = o il Ioen
205801.3 6 1/4 1/8 22,3 6.7 13,9 14 7/16-20
350 350 205802.3 8 5/16 1/8 22,3 6.7 13,9 14 1/2-20
205803.3 10 3/8 1/4 22,8 10,2 14 19 9/16-18
205804.3 12 1/2 3/8 26.3 10.2 16.7 22 3/4-16
315 315 205805.3 14-15-16 5/8 1/2 31,3 12,2 19,3 27 7/8-14
205806.3 18-20 3/4 3/4 34,8 12.7 21.9 36 1116-12
280 280 205807.3 25 1 1 37.6 154 231 4 1516-12
240 240 205808.3 30-32 11/4 11/4 41 16 24,3 50 15/8-12
205809.3 38 1172 1172 45 16 275 55 17/8-12
350 350 205810.3 6 1/4 1/4 22,8 10,2 13.9 19 7/16-20
205811.3 6 1/4 3/8 238 10.2 13.9 22 7/16-20
315 315 205812.3 6 1/4 1/2 25.8 122 13.9 27 7/16-20
o 205813.3 8 5/16 1/4 22,8 10,2 13.9 19 1/2-20
w 350 350 205814.3 8 5/16 3/8 23,8 10,2 13,9 22 1/2-20
s 205815.3 10 3/8 1/8 22,3 6.7 14 17 9/16-18
= 205816.3 10 3/8 3/8 23.8 10.2 14 22 9/16-18
= 315 315 205817.3 10 3/8 1/2 26.3 12.2 14 27 9/16-18
350 350 205818.3 12 12 1/4 26.3 10.2 16.7 19 3/4-16
315 345 205819.3 12 1/2 1/2 28,8 12,2 16,7 27 3/4-16
205820.3 12 1/2 3/4 29.8 12.7 16.7 36 3/4-16
350 350 205821.3 14-15-16 5/8 3/8 30,3 0.2 19.3 24 7/8-14
315 315 205822.3 14-15-16 5/, 3/4 32,3 12.7 19.3 36 7/8-14
350 350 205823.3 18-20 3/4 3/8 338 10.2 21.9 30 11/16-12
315 315 205824.3 18-20 3/4 1/2 33.8 12.2 21,9 30 1116-12
280 280 205825.3 18-20 3/4 1 36.6 154 21.9 4 1116-12
290 290 205826.3 25 1 3/4 35.8 12.7 23 1 36 1516-12
205827.3 25 1 11/4 39,5 16 23,1 50 15/16-12
240 240 205828.3 30-32 11/4 1 40,1 15,4 24,3 46 15/8-12
205829.3 30-32 11/4 1172 42 16 24,3 55 15/8-12
205830.3 38 1172 11/4 44 16 275 50 17/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles uniquement sur demande.
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC  [bar] [bar] Article complet M w 2 4 & = il HEED
205901.3 6 1/4 10 x 1 22,5 7.5 139 14 7/16-20
350 350 205902.3 8 5/16 12x1.5 22,4 9,6 13,9 17 1/2-20
205903.3 0 3/8 14x1.5 224 9.6 14 19 9/16-18
205904.3 2 1/2 16x1.5 26.4 11.1 16.7 22 3/4-16
345 315 205905.3 14-15-16 5/ 22x15 30.9 13.6 19.3 27 7/8-14
205906.3 18-20 3/4 27 x2 345 16.5 21.9 32 11/16-12
280 280 205907.3 25 1 33x2 36.5 16.5 231 41 15/16-12
o 240 240 205908.3 30-32 11/4 42x2 40.5 17 24.3 50 15/8-12
L 205909.3 38 1172 48 x 2 44 19.5 275 55 17/8-12
w 205910.3 6 1/4 12x15 22,4 9,6 13,9 17 7/16-20
= 205911.3 8 5/16 10 x 1 22,5 7,5 139 14 1/2-20
= 205912.3 8 5/16 14x1.5 22,4 9,6 13,9 19 1/2-20
350 350 205913.3 10 3/8 16 x1,5 23,9 11,1 14 22 9/16-18
205914.3 12 1/2 14x1,5 26,4 9,6 16,7 22 3/4-16
205915.3 12 1/2 18x1,5 26.9 12,6 16,7 24 3/4-16
205916.3 14-15-16 5/8 18x1.5 299 12.6 19.3 24 7/8-14
345 345 205917.3 14-15-16 5/8 20x1.5 30.9 12.6 19.3 27 7/8-14
205918.3 18-20 3/4 22x15 334 13.6 219 27 11716-12
280 280 205919.3 25 1 27 x2 355 16.5 231 36 15/16-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles uniquement sur demande.

[AST =



UNION SIMPLE MALE AVEC ECROU TOURNANT, JOINT TORIQUE ET RONDELLE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

Type : 2060.. s7
Type : 2061.. JIC Tournant 7
L1
L2
Joint
torique _
Série 20.... 21.... Code o
JIC [bar]  [bar] Article complet Az 2y £ 4l B il £
206001 7/16-20 1/8 25,8 6,7 14 14
350 350 206002 1/2-20 1/8 27,3 6,7 14 17
206003 9/16-18 1/4 28,6 10,2 19 19
206004 3/4-16 3/8 31,9 10,2 22 22
315 315 206005 7/8-14 1/2 37,9 12,2 27 27
206006 11/16-12 3/4 39 12,7 36 32
280 280 206007 15/16-12 1 445 154 41 41
240 240 206008 15/8-12 11/4 46,9 16 50 50
206009 17/8-12 1172 54,9 16 55 60
206010 7/16-20 1/4 26,3 10,2 19 14
o 206011 7/16-20 3/8 27,3 10,2 22 14
@ 350 350 206012 1/2-20 1/4 27,8 10,2 19 17
] 206013 1/2-20 3/8 28,8 10,2 22 17
= 206014 9/16-18 3/8 29,6 10,2 22 19
= 315 315 206015 9/16-18 1/2 32,1 12,2 27 19
350 350 206016 3/4-16 1/4 30,9 10,2 19 22
206017 3/4-16 1/2 34,4 12,2 27 22
315 315 206018 7/8-14 3/8 35,9 10,2 22 27
206019 7/8-14 3/4 38,9 12,7 36 27
206020 11/16-12 1/2 38 12,2 27 32
206021 1116-12 1 40,8 15,4 41 32
280 280 206022 15/16-12 3/4 427 12,7 36 4
206023 15/16-12 11/4 46,5 16 50 41
240 240 206024 15/8-12 1 449 15,4 4 50
206025 17/8-12 11/4 53,9 16 50 60
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles uniquement sur demande.
Série 20.... 21.... Code o
JIC [bar]  [bar] Article complet JIC 37 i o L il iz
206101 7/16-20 10 x 1 26 75 14 14
350 350 206102 1/2-20 12x1,5 27,4 9,6 17 17
206103 9/16-18 14x1,5 28,2 9,6 19 19
206104 3/4-16 16 x1,5 32,5 11,1 22 22
315 315 206105 7/8-14 22x1,5 37,5 13,6 27 27
206106 11/16-12 27 x2 38,7 16,5 32 32
. 280 280 206107 15/16-12 33x2 434 16,5 41 4
fro 206108 15/8-12 42x2 40,3 17 50 50
g | 20 | 20 206109 17-12 48 x2 53.8 195 55 60
= 206110 7/16-20 12x1,5 25,9 9,6 17 14
5 206111 1/2-20 10x1 27,5 75 14 17
350 350 206112 1/2-20 14x1,5 27,4 9,6 19 17
206113 9/16-18 16x1,5 29,7 11,1 22 19
206114 3/4-16 18x1,5 325 12,6 24 22
206115 7/8-14 18x1,5 36,5 12,6 24 27
315 315 206116 7/8-14 20x1,5 375 12,6 27 27
206117 1116-12 22x15 37,6 13,6 27 32
280 280 206118 15/16-12 27 x2 424 16,5 32 4
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

Articles disponibles uniquement sur demande.

' AST o




PROLONGATEUR MALE DROIT AVEC JOINT TORIQUE ET RONDELLE

Filetage gaz cylindrique - Filetage métrique cylindrique

Type : 2062...3 y
Type : 2063...3 ,
Jc 37 L3 L2 f;'i"g‘ue
G-M
UL =
CH1
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w £ = = = il e
206201.3 6 1/4 1/8 43,3 6,7 35 14 7/16-20
350 350 206202.3 8 5/16 1/8 45,3 6,7 37 14 1/2-20
206203.3 10 3/8 1/4 47,8 10,2 39 19 9/16-18
206204.3 12 1/2 3/8 57,8 10,2 48 22 3/4-16
315 315 206205.3 14-15-16 5/8 1/2 64,8 12,2 53 27 7/8-14
206206.3 18-20 3/4 3/4 758 12,7 63 36 11/16-12
280 280 206207.3 25 1 1 86,6 15,4 72 4 15/16-12
240 240 206208.3 30-32 11/4 11/4 104,5 16 88 50 15/8-12
206209.3 38 1172 1172 115,5 16 98 55 17/8-12
206210.3 6 1/4 1/4 43,8 10,2 35 19 7/16-20
cu",; 350 350 206211.3 8 5/16 1/4 45,8 10,2 37 19 1/2-20
< 206212.3 8 5/16 3/8 46,8 10,2 37 22 1/2-20
= 206213.3 10 3/8 3/8 48,8 10,2 39 22 9/16-18
s 315 315 206214.3 10 3/8 1/2 50,8 12,2 39 27 9/16-18
350 350 206215.3 12 1/2 1/4 57,8 10,2 48 22 3/4-16
315 315 206216.3 12 1/2 1/2 59,8 12,2 48 27 3/4-16
350 350 206217.3 14-15-16 5/8 3/8 63,8 10,2 53 24 7/8-14
315 315 206218.3 14-15-16 5/8 3/4 65,8 12,7 53 36 7/8-14
206219.3 18-20 3/4 1/2 74,8 12,2 63 30 11/16-12
280 280 206220.3 18-20 3/4 1 77,6 15,4 63 4 11716-12
290 290 206221.3 25 1 3/4 84,8 14,2 72 36 15/16-12
206222.3 25 1 11/4 88,5 16 72 50 1516-12
240 240 206223.3 30-32 11/4 1 103,6 15,4 88 46 15/8-12
206224.3 38 1172 11/4 114,5 16 98 50 17/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles uniquement sur demande.
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M W i 4l L = il JIC 37
206301.3 6 1/4 10 x 1 43,5 75 35 14 7/16-20
350 350 206302.3 8 5/16 12x1,5 454 9,6 37 17 1/2-20
206303.3 10 3/8 14x1,5 474 9,6 39 19 9/16-18
206304.3 12 1/2 16 x1,5 57,9 11,1 48 22 3/4-16
315 315 206305.3 14-15-16 5/8 22x1,5 64,4 13,6 53 27 7/8-14
206306.3 18-20 3/4 27 x2 75,5 16,5 63 32 11716-12
o 280 280 206307.3 25 1 33x2 85,5 16,5 72 4 15/16-12
] 240 240 206308.3 30-32 11/4 42x2 104 17 88 50 15/8-12
w 206309.3 38 1172 48x2 114,5 19,5 98 55 17/8-12
= 206310.3 8 5/16 10x1 45,5 75 37 14 1/2-20
= 206311.3 8 5/16 14x1,5 454 9,6 37 19 1/2-20
350 350 206312.3 10 3/8 16x1,5 48,9 11,1 39 22 9/16-18
206313.3 12 1/2 18x1,5 58,4 12,6 48 24 3/4-16
206314.3 14-15-16 5/8 18x1,5 63.4 12,6 53 24 7/8-14
315 315 206315.3 14-15-16 5/8 20x1,5 63,4 12,6 53 27 7/8-14
206316.3 18-20 3/4 22x1,5 744 13,6 63 27 11/16-12
280 280 206317.3 25 1 27x2 84,5 16,5 72 36 15/16-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

Articles disponibles uniquement sur demande.

l AST




PROLONGATEUR MALE DROIT AVEC JOINT TORIQUE
Filetage UNF/UN-2A

Type : 2064...3
L1
Jic 37° L3 12 iordue
L =
CH1

Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w L = L = il JIGa7
400 400 206401.3 6 1/4 7/16-20 42,9 9,1 35 14 7/16-20
206402.3 8 5/16 1/2-20 449 9,1 37 17 1/2-20
206403.3 10 3/8 9/16-18 48 10 39 17 9/16-18
350 350 206404.3 12 1/2 3/4-16 57,9 111 48 22 3/4-16
206405.3 14-15-16 5/8 7/8-14 66,3 12,7 53 27 7/8-14
206406.3 18-20 3/4 11/16-12 759 15,1 63 32 11/16-12
290 290 206407.3 25 1 15/16-12 854 15,1 72 4 15/16-12
240 240 206408.3 30-32 11/4 15/8-12 103,9 15,1 88 50 15/8-12
= 206409.3 38 1172 17/8-12 114,9 15,1 98 55 17/8-12
@ 400 400 206410.3 6 1/4 1/2-20 42,9 9,1 35 17 7/16-20
o 206411.3 6 1/4 9/16-18 43 10 35 17 7/16-20
= 206412.3 10 3/8 3/4-16 48,9 111 39 22 9/16-18
= 206413.3 12 1/2 7/8-14 59,3 12,7 48 27 3/4-16
350 350 206414.3 12 1/2 11/16-12 60,9 15,1 48 32 3/4-16
206415.3 14-15-16 5/8 3/4-16 63,9 111 48 24 7/8-14
206416.3 14-15-16 5/8 11/16-12 65,9 15,1 53 32 7/8-14
206417.3 18-20 3/4 3/4-16 749 111 53 30 11/16-12
206418.3 18-20 3/4 7/8-14 75,3 12,7 63 30 11/16-12
290 290 206419.3 18-20 3/4 15/16-12 76,9 15,1 63 4 11/16-12
206420.3 25 1 11/16-12 849 15,1 72 36 15/16-12
240 240 206421.3 25 1 15/8-12 87,9 15,1 72 50 15/16-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles uniquement sur demande.

(AsT =



COUDE PROLONGATEUR MALE AVEC JOINT TORIQUE ET RONDELLE

Filetage gaz cylindrique

L1

CH1
Type : 2065...3 N?
Jic 37°
L2
CH2
G #(;)rligtue

Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [har] Article complet M |} G 5l L il iz JICaT
350 350 206501.3 6 1/4 1/8 23 46 11 14 7/16-20

315 315 206502.3 8 5/16 1/4 24 56,5 14 19 1/2-20
206503.3 10 3/8 1/4 275 56,5 14 19 9/16-18

206504.3 12 1/2 3/8 32 67 19 22 3/4-16

250 250 206505.3 14-15-16 5/8 1/2 37 78 22 27 7/8-14
206506.3 18-20 3/4 3/4 42 92 27 36 11/16-12

200 200 206507.3 25 1 1 46 105 33 41 15/16-12
206508.3 30-32 11/4 11/4 53 124 4 50 15/8-12

160 160 206509.3 38 1172 1172 59 135 48 55 17/8-12

315 315 206510.3 6 1/4 1/4 24 56,5 14 19 7/16-20

950 250 206511.3 6 1/4 3/8 29 67 19 22 7/16-20

o 206512.3 6 1/4 1/2 31 78 22 27 7/16-20
@ 350 350 206513.3 8 5/16 1/8 24 49,5 14 14 1/2-20
i 206514.3 8 5/16 3/8 29 67 19 22 1/2-20
= 250 250 206515.3 10 3/8 3/8 29,5 67 19 22 9/16-18
= 206516.3 10 3/8 1/2 31,5 78 22 27 9/16-18
315 315 206517.3 12 1/2 1/4 32 66,5 19 19 3/4-16
206518.3 12 1/2 1/2 34 78 22 27 3/4-16

206519.3 12 1/2 3/4 36 92 27 36 3/4-16

250 250 206520.3 14-15-16 5/8 3/8 37 74,5 22 22 7/8-14
206521.3 14-15-16 5/8 3/4 39 92 27 36 7/8-14

206522.3 18-20 3/4 1/2 42 88 27 27 11/16-12

200 200 206523.3 18-20 3/4 1 45 105 33 4 11/16-12

250 250 206524.3 25 1 3/4 46 104 33 36 15/16-12
206525.3 25 1 11/4 52 124 4 50 15/16-12

200 200 206526.3 30-32 11/4 1 53 124 4 41 15/8-12
206527.3 38 1172 11/4 59 135 48 50 17/8-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

Articles disponibles uniquement sur demande.

l AST




COUDE PROLONGATEUR MALE AVEC JOINT TORIQUE

Filetage métrique cylindrique

Type : 2066...3 CH1 g

L2

Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC  [bar] [bar] Article complet M w > = = il EHZ —

350 350 206601.3 6 1/4 10x1 23 46 11 14 7/16-20
206602.3 8 5/16 12x1,5 24 53,5 14 17 1/2-20

315 315 206603.3 10 3/8 14x1,5 27,5 56 14 19 9/16-18
206604.3 12 1/2 16x1,5 32 67 19 22 3/4-16

950 250 206605.3 14-15-16 5/8 22x1,5 37 78 22 27 7/8-14

206606.3 18-20 3/4 27 x2 42 95 27 32 1116-12

» 200 200 206607.3 25 1 33x2 46 105 33 4 15/16-12
o 206608.3 30-32 11/4 42 x2 53 124 4 50 15/8-12
< 160 160 206609.3 38 1172 48 x 2 59 137 48 55 17/8-12

= 315 315 206610.3 6 1/4 12x1,5 24 53,5 14 17 7/16-20
5 350 350 206611.3 8 5/16 10 x1 24 495 14 14 1/2-20
206612.3 8 5/16 14x1,5 24 56 14 19 1/2-20

315 315 206613.3 10 3/8 16x1,5 29,5 67 19 22 9/16-18
206614.3 12 1/2 18x1,5 32 67 19 24 3/4-16

206615.3 14-15-16 5/8 18x1,5 37 75,5 22 24 7/8-14

206616.3 14-15-16 5/8 20x1,5 37 78 22 27 7/8-14

250 250 206617.3 20 3/4 22x1,5 42 88 27 27 1116-12

206618.3 25 1 27x2 46 105 33 32 15/16-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles uniquement sur demande.

' AST



COUDE PROLONGATEUR MALE

Union avec joint torique
Filetage UNF/UN-2A

Type : 2067...3 %

Filetage NPTF
Type : 2068...3 CH1

xﬁﬂﬁm

Jic 37°
Jic 37°
L2
L2
CH2 L3 T |
w ijc?rlirc]:ue P

Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC  [bar] [bar] Article complet M w L 4l = il i e
400 400 206701.3 6 1/4 7/16-20 23 46 11 14 7/16-20
206702.3 8 5/16 1/2-20 24 49,5 14 17 1/2-20
206703.3 10 3/8 9/16-18 27,5 56,5 14 17 9/16-18

350 350 206704.3 12 1/2 3/4-16 32 67 19 22 3/4-16
206705.3 14-15-16 5/8 7/8-14 37 78 22 27 7/8-14
206706.3 18-20 3/4 11/16-12 42 92 27 32 11/16-12
290 290 206707.3 25 1 15/16-12 46 105 33 4 15/16-12

240 240 206708.3 30-32 11/4 15/8-12 53 124 41 50 15/8-12

= 206709.3 38 1172 17/8-12 59 135 48 55 17/8-12
@ 400 400 206710.3 6 1/4 1/2-20 24 49,5 14 17 7/16-20
i 206711.3 6 1/4 9/16-18 24 56,5 14 17 7/16-20
= 206712.3 10 3/8 3/4-16 29,5 67 19 22 9/16-18
= 206713.3 12 1/2 7/8-14 34 78 22 27 3/4-16
350 350 206714.3 12 1/2 11/16-12 36 92 27 32 3/4-16
206715.3 14-15-16 5/8 3/4-16 37 74,5 22 22 7/8-14

206716.3 14-15-16 5/8 11/16-12 39 92 27 32 7/8-14
206717.3 18-20 3/4 3/4-16 42 84,5 27 22 11716-12
206718.3 18-20 3/4 7/8-14 42 83 27 27 11716-12
290 290 206719.3 18-20 3/4 15/16-12 45 105 33 4 11/16-12
206720.3 25 1 11/16-12 46 105 33 32 15/16-12
240 240 206721.3 25 1 15/8-12 52 124 4 50 15/16-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles uniquement sur demande.

Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M W 5 = L = CHi e
206801.3 6 1/4 1/8 23 39,5 10 11 7/16-20

206802.3 8 5/16 1/8 24 41,5 10 14 1/2-20
350 350 206803.3 10 3/8 1/4 27,5 52,5 14,5 14 9/16-18
206804.3 12 1/2 3/8 32 61 14,5 19 3/4-16

206805.3 14-15-16 5/8 1/2 37 73 19 22 7/8-14
206806.3 18-20 3/4 3/4 42 82,5 19 27 1116-12
290 290 206807.3 25 1 1 46 103 24 33 15/16-12

240 240 206808.3 30-32 11/4 11/4 53 127 25 4 15/8-12
206809.3 38 1172 1172 59 141 26 48 17/8-12
g 206810.3 6 1/4 1/4 24 52,5 14,5 14 7/16-20
= 206811.3 8 5/16 1/4 24 52,5 14,5 14 1/2-20
= 206812.3 10 3/8 1/8 27,5 48,5 10 14 9/16-18
5 206813.3 10 3/8 3/8 29,5 61 14,5 19 9/16-18
206814.3 10 3/8 1/2 31,5 73 19 22 9/16-18

350 350 206815.3 12 1/2 1/4 32 61 14,5 19 3/4-16
206816.3 12 1/2 1/2 34 73 19 22 3/4-16

206817.3 12 1/2 3/4 36 82,5 19 27 3/4-16

206818.3 14-15-16 5/8 3/8 37 68,5 14,5 22 7/8-14

206819.3 14-15-16 5/8 3/4 39 82,5 19 27 7/8-14
206820.3 18-20 3/4 1/2 42 82,5 19 27 1116-12
290 290 206821.3 25 1 3/4 46 98 19 33 15/16-12

240 240 206822.3 30-32 11/4 1 53 127 24 4 15/8-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .

Articles disponibles uniquement sur demande.

l AST s




UNION FEMELLE A SOUDER

Type : 2069...3 L1
Jic 377 | L2
‘ = Tm
CH1
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w o = = il JIC 37
450 450 206901.3 6 1/4 6 26 13,9 12 7/16-20
206902.3 8 5/16 10 26 13,9 14 1/2-20
206903.3 10 3/8 10 27,5 14 17 9/16-18
350 350 206904.3 12 12 12 29 16,7 22 3/4-16
206905.3 14-15-16 5/8 16 31,5 19,3 24 7/8-14
206906.3 18-20 3/4 20 40 21,9 30 11/16-12
290 290 206907.3 25 1 25 42 23,1 36 15/16-12
= 240 240 206908.3 30-32 11/4 32 45 24,3 46 15/8-12
@ 206909.3 38 1172 38 50 27,5 50 17/8-12
i 206910.3 10 3/8 12 27,5 14,1 17 9/16-18
= 206911.3 12 1/2 16 29 16,7 22 3/4-16
= 206912.3 12 12 18 29 16,7 22 3/4-16
350 350 206913.3 14-15-16 5/8 18 31,5 19,3 24 7/8-14
206914.3 14-15-16 5/8 22 36,5 19,3 27 7/8-14
206915.3 18-20 3/4 18 40 21,9 30 11116-12
206916.3 18-20 3/4 25 40 21,9 36 11/16-12
290 290 206917.3 25 1 27 42 23,1 36 15/16-12
206918.3 25 1 32 42,5 23,1 4 15/16-12
240 240 206919.3 30-32 11/4 38 45 24,3 50 15/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles uniquement sur demande.
COUDE MALE A SOUDER
CH1 L1
Type : 2070...3 N?
o [
Jic 37°
D1
Série  20.... 21.... Code @ tube @ tube o
Jic [bar]  [bar] Article complet M w v = = il ——
450 450 207001.3 6 1/4 15 3 22,5 14 7/16-20
207002.3 8 5/16 15 31 22,5 14 1/2-20
207003.3 10 3/8 15 3 22,5 14 9/16-18
350 350 207004.3 12 1/2 20 36 26 19 3/4-16
207005.3 14-15-16 5/8 23 41,5 31 22 7/8-14
207006.3 18-20 3/4 28 48 34,5 27 11/16-12
vd, 290 290 207007.3 25 1 35 52 4 33 15/16-12
= 240 240 207008.3 30-32 11/4 42 59 43 4 15/8-12
= 207009.3 38 1172 50 66 53 48 17/8-12
= 450 450 207010.3 8 5/16 16 27 16 14 1/2-20
207011.3 10 3/8 16 27 16 14 9/16-18
207012.3 10 3/8 22 29 18 19 9/16-18
350 350 207013.3 12 1/2 22 31,5 18 19 3/4-16
207014.3 12 1/2 18 34 20 22 3/4-16
207015.3 14-15-16 5/8 22 36,5 20 22 7/8-14
207016.3 14-15-16 5/8 27 40 23 27 7/8-14

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles uniquement sur demande.

' AST




COUDE FEMELLE A SOUDER

Type : 2071...3 CH1 L1
L2
Jic 37°
o

Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o

JIC [bar]  [bar] Article complet M w o 4l L Ch e
207101.3 6 1/4 6 23 10 11 7/16-20

450 | 450 207102.3 8 5/16 10 27 16 14 1/2-20
207103.3 10 3/8 10 27,5 16 14 9/16-18

350 350 207104.3 12 1/2 12 32 18 19 3/4-16
207105.3 14-15-16 5/8 16 37 20 22 7/8-14
207106.3 18-20 3/4 20 42 23 27 11/16-12
290 290 207107.3 25 1 25 46 26 33 15/16-12
o 240 240 207108.3 30-32 11/4 32 53 33 4 15/8-12
@ 207109.3 38 1172 38 59 35 48 17/8-12
o 207110.3 10 3/8 12 29,5 18 19 9/16-18
= 207111.3 12 1/2 16 34 20 22 3/4-16
= 207112.3 14-15-16 5/8 14 37 20 22 7/8-14
350 350 207113.3 14-15-16 5/8 18 40 23 27 7/8-14
207114.3 14-15-16 5/8 22 40 23 27 7/8-14
207115.3 18-20 3/4 18 42 23 27 11/16-12
207116.3 18-20 3/4 25 46 26 33 11/16-12
290 290 207117.3 25 1 32 51 33 4 15/16-12
240 240 207118.3 30-32 11/4 30 53 33 4 15/8-12
207119.3 30-32 11/4 38 56 35 48 15/8-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles uniquement sur demande.

TE RENVERSE DE TRAVERSEE DE CLOISON
Type : 2072...3 L

==

L2
CH2

Jic 37°
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w = L = il Lk JIC 37
450 450 207201.3 6 1/4 24,5 40,5 28,3 11 17 7/16-20
207202.3 8 5/16 27 43,5 28,3 14 19 1/2-20
] 207203.3 10 3/8 27,5 46 30,1 14 22 9/16-18
2 350 350 207204.3 12 12 34,5 53,5 35 19 24 3/4-16
w 207205.3 14-15-16 5/8 39,5 60,5 38,5 22 30 7/8-14
= 207206.3 18-20 3/4 45 68 42,8 27 36 11/16-12
= 290 290 207207.3 25 1 49,5 7 42,8 33 4 15/16-12
240 240 207208.3 30-32 11/4 55 79 441 4 50 15/8-12
207209.3 38 1172 59,5 87 44,3 48 55 17/8-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Articles disponibles uniquement sur demande.
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BOUCHON FEMELLE
Filetage UNF/UN-2B

Type : 2073.. Jic 37-T b
Série 20.... 21.... Code o
JIC [bar]  [bar] Article complet JIC 37 4l il
207301 7/16-20 15,5 14
450 | 450 207302 1/2-20 17 17
] 207303 9/16-18 18,3 19
7] 207304 3/4-16 21,3 22
| 30| 0 207305 7/8-14 24,6 27
= 207306 1116-12 259 32
= 290 290 207307 15/16-12 28,4 4
207308 15/8-12 31 50
240 | 240 207309 17/8-12 35,8 60
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Pour commander des raccords AISI 304 en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 44.... .
D1
BOUCHON MJ BOUCHON SIX PANS CREUX o
Filetage UNF/UN-2A AVEC JOINT TORlQUE j
Filetage UNF/UN-2A =
L1
Type : 2074...3 Type : 2075.. % -
W
Série 20.... 21.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w = il Az
207401.3 6 1/4 20,5 12 7/16-20
450 | 450 207402.3 8 5/16 205 14 1/2-20
o 207403.3 10 3/8 215 17 9/16-18
7 207404.3 12 1/2 24 22 3/4-16
£ | 30| 30 074053 1415-16 5/8 28 24 7/8-14
= 207406.3 18-20 3/4 325 30 11/16-12
= 290 290 207407.3 25 1 34 36 15/16-12
240 240 207408.3 30-32 11/4 37 46 15/8-12
207409.3 38 1172 42 50 17/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
Série 20.... 21.... Code
JIC [bar]  [bar] Article complet & ol 4 = Al
207501 7/16-20 14 12 9,1 5
450 | 450 207502 1/2-20 16 12 91 5
] 207503 9/16-18 17,5 13 10 6
7] 207504 3/4-16 22 14,7 111 8
| 30| 30 207505 7/8-14 265 165 12.7 10
= 207506 11/16-12 32 19,5 15,1 14
= 290 290 207507 15/16-12 38 19,5 15,1 16
207508 15/8-12 48 19,5 15,1 19
240 | 240 207509 175812 54 195 15.1 19

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .Articles disponibles sur demande.

ECROU SIX PANS - Filetage UNF/UN-2B

LE E a L1
Type : 2076.. w
Série 20.... 21... Code

JIC [bar]  [bar] Article complet bl = Al
207601 7/16-20 71 17

450 | 450 207602 1/2-20 71 19

- 207603 9/16-18 71 22
o 207604 3/4-16 79 24
| 30 | 0 207605 7/8-14 9.1 30
= 207606 111612 10.4 36
S5 [290 | 290 207607 151612 105 4
207608 155812 105 50

240 | 240 207609 175812 105 55

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 20.... par 21.... .
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CLAPET ANTI-RETOUR EGAL
Filetage UNF/2A

CLAPET ANTI-RETOUR A UNION SIMPLE MALE
Avec joint élastomére Filetage gaz cylindrique/
Filetage métrique cylindrique

Jic 37°
Type : 5014...3
Type : 5015...3
Type : 5016...3 r
L1 Jic 37°
L1
CH1 1
=
CHW ! o
G—M
Série 50.... 51.... Code @ tube @ tube o
JIC  [bar] [bar] Article complet M w = il I, ——
501401.3 6 1/4 76 19 2,8 7/16-20
400 | 400 501402.3 8 5/16 76 19 4 1/2-20
o 501403.3 10 3/8 76 19 4 9/16-18
7] 501404.3 12 1/2 874 32 8 3/4-16
G| 30 | 30 501405.3 14-15-16 5/8 %6 41 11 7/8-14
= 501406.3 18-20 3/4 109.8 50 14,5 11/16-12
= 290 290 501407.3 25 1 112,2 50 18 15/16-12
240 240 501408.3 30-32 11/4 132,6 70 25,5 15/8-12
501409.3 38 1172 139 70 29 17/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 50.... par 51.... .
Série 50.... 51.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w £ = = Al @ pass. ——
501501.3 6 1/4 1/8 64 8 19 2,8 7/16-20
501502.3 8 5/16 1/8 64 8 19 4 1/2-20
= 350 350 501503.3 10 3/8 1/4 64,1 12 19 4 9/16-18
] 501504.3 12 1/2 3/8 732 12 32 8 3/4-16
i 501505.3 14-15-16 5/8 1/2 79,3 14 41 11 7/8-14
= 501506.3 18-20 3/4 3/4 90,9 16 50 14,5 11/16-12
= 290 290 501507.3 25 1 1 92,1 18 50 18 15/16-12
240 240 501508.3 30-32 11/4 11/4 111,3 20 70 25,5 15/8-12
501509.3 38 1172 112 114,5 22 70 29 17/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 50.... par 51.... .
Série 50.... 51.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M W B = = il @ pass. JIC 37
501601.3 6 1/4 10x1 64 8 19 2,8 7/16-20
501602.3 8 5/16 12x1,5 64 8 19 4 1/2-20
= 350 350 501603.3 10 3/8 14x1,5 64,1 12 19 4 9/16-18
@ 501604.3 12 1/2 16x1,5 73,2 12 32 8 3/4-16
i 501605.3 14-15-16 5/8 22x1,5 79,3 14 4 11 7/8-14
= 501606.3 18-20 3/4 27x2 90,9 16 50 14,5 11716-12
= 290 290 501607.3 25 1 33x2 92,1 18 50 18 15/16-12
240 240 501608.3 30-32 11/4 42x2 111,3 20 70 25,5 15/8-12
501609.3 38 1172 48x2 114,5 22 70 29 17/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 50.... par 51.... .
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CLAPET ANTI-RETOUR A UNION SIMPLE MALE
Avec joint élastomére Filetage gaz cylindrique
Filetage métrique cylindrique

Filetage UNF/UN-2A

Filetage UNF/UN-2A

Jc 37 Type : 5019...3 ~=*7 Type : 5020...3 237
Type : 5017...3
Type : 5018...3
=
L1
L1 CH1 1 CH1
CH1 ¥
= =
B Joint Joint
! torique * L2 torique ‘ L2
L2 : :
t W W
G—M D1 D1
Série 50.... 51.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar] [bar] Article complet M w £ 5 = . S ——
501701.3 6 1/4 1/8 64 8 19 2,8 7/16-20
501702.3 8 5/16 1/8 64 8 19 4 1/2-20
o 350 350 501703.3 10 3/8 1/4 64,1 12 19 4 9/16-18
@ 501704.3 12 1/2 3/8 73,2 12 32 8 3/4-16
i 501705.3 14-15-16 5/8 1/2 79,3 14 41 1 7/8-14
= 501706.3 18-20 3/4 3/4 90,9 16 50 14,5 1116-12
= 290 290 501707.3 25 1 1 921 18 50 18 15/16-12
240 240 501708.3 30-32 11/4 11/4 111,3 20 70 25,5 15/8-12
501709.3 38 1172 1172 1145 22 70 29 17/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 50.... par 51.... .
Série 50.... 51.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar]  [bar] Article complet M w 2 4 = il B pass JIC 37
501801.3 6 1/4 10x1 64 8 19 2,8 7/16-20
501802.3 8 5/16 12x1,5 64 8 19 4 1/2-20
o 350 350 501803.3 10 3/8 14x1,5 64,1 12 19 4 9/16-18
@ 501804.3 12 1/2 16x1,5 73,2 12 32 8 3/4-16
w 501805.3 14-15-16 5/8 22x1,5 79,3 14 41 11 7/8-14
= 501806.3 18-20 3/4 27x2 90,9 16 50 14,5 1116-12
= 290 290 501807.3 25 1 33x2 921 18 50 18 15/16-12
240 240 501808.3 30-32 11/4 42x2 111,3 20 70 25,5 15/8-12
501809.3 38 1172 48x2 114,5 22 70 29 17/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 50.... par 51.... .
Série 50.... 51.... Code @ tube @ tube o
JC  [bar] [bar]  Article complet M W L - oL B e e
400 400 501901.3 6 1/4 7/16-20 13,8 62,5 9,1 19 2,8 7/16-20
501902.3 8 5/16 1/2-20 16,8 62,5 91 19 4 1/2-20
o 501903.3 10 3/8 9/16-20 16,8 62,1 10 19 4 9/16-18
@ 350 350 501904.3 12 1/2 3/4-16 21,8 70,7 11,1 32 8 3/4-16
i 501905.3 14-15-16 5/8 7/8-14 26,8 76,3 12,7 4 11 7/8-14
= 501906.3 18-20 3/4 11/16-12 31,8 87,9 15,1 50 14,5 11/16-12
= 290 290 501907.3 25 1 1516-12 40,8 89,1 15,1 50 18 1516-12
240 240 501908.3 30-32 11/4 15/8-12 49,8 108,3 15,1 70 25,5 15/8-12
501909.3 38 1172 17/8-12 54,8 111,5 15,1 70 29 17/8-12
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 50.... par 51....
Articles disponibles uniquement sur demande.
Série 50.... 51.... Code @ tube @ tube o
JIC [bar] [bar] Article complet M W L v 5l = Shl S —
400 400 502001.3 6 1/4 7/16-20 13,8 62,5 91 19 2,8 7/16-20
502002.3 8 5/16 1/2-20 16,8 62,5 91 19 4 1/2-20
o 502003.3 10 3/8 9/16-20 16,8 62,1 10 19 4 9/16-18
@ 350 350 502004.3 12 1/2 3/4-16 21,8 70,7 11,1 32 8 3/4-16
i 502005.3 14-15-16 5/8 7/8-14 26,8 76,3 12,7 4 11 7/8-14
= 502006.3 18-20 3/4 11/16-12 31,8 87,9 15,1 50 14,5 11/16-12
= 290 290 502007.3 25 1 15/16-12 40,8 891 15,1 50 18 15/16-12
240 240 502008.3 30-32 11/4 15/8-12 49,8 108,3 15,1 70 25,5 15/8-12
502009.3 38 11/2 17/8-12 54,8 111,5 15,1 70 29 17/8-12

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 50.... par 51.... .

Articles disponibles uniquement sur demande.
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EXEMPLES DE COMMANDE (acier au carbone)
EXEMPLES DE COMMANDE (acier inoxydable)

BS

 Pour obtenir un adaptateur droit avec filetage Série BS 5200

gaz cylindrique 3/4" en acier au carbone, com-

mander la référence suivante : 300518 , , @
Matériau : acier au carbone

Adaptateur droit

Filetage gaz cylindrique 3/4"

3 1 05 18
BS

¢ Pour obtenir un adaptateur droit avec filetage Série BS 5200 ‘

gaz cylindrique 3/4" en acier inoxydable, com-

mander la rétérence suivante : 310518 E
Matériau : acier inoxydable

Adaptateur droit

Filetage gaz cylindrique 3/4"

Nouvel adaptateur 60° avec joint élastomére congu par CAST.

BS i

* Pour obtenir un adaptateur droit avec écrou Série BS 5200

tournant et filetage gaz cylindrique 3/4" en

acier au carbone, commander la référence sui- N _

vante : 301606 Matériau : acier au carbone
Adaptateur droit
avec écrou tournant

Filetage gaz cylindrique 3/4"

3
BS
e Pour obtenir un adaptateur droit avec écrou Série BS 5200
tournant et filetage gaz cylindrique 3/4" en acier
inoxydable, commander la référence suivante : N o
311606 Matériau : acier inoxydable
Adaptateur droit
avec écrou tournant

Filetage gaz cylindrique 3/4"

LIVRAISONS

* Les raccords Cast S.p.A. sont livrés dans les configurations illustrées par les figures du présent catalogue. o

* Disponible sur commande programmeée uniquement : signifie que Il'article est a approvisionnement lent et sera livré sous
90 jours.

* Disponible uniqguement sur demande : signifie que I'article n'est d'ordinaire pas en stock ; merci de contacter nos services pour
plus de détails concernant la livraison.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le raccord Cast, fabriqué selon la norme BS 5200, est un adaptateur mécanique traditionnellement utilisé pour les systémes
fluido-dynamiques a haute pression. L'étanchéité est réalisée entre deux surfaces coniques, métal sur métal, sans déformation
des composants, et un joint élastomére (joint torique) est placé dans une rainure sur le cone de 60°.

N.B. Le joint élastomére est réalisé conformément a un projet CAST S.p.A.

Le raccordement entre le corps de I'adaptateur et le corps du composant est garanti par I'écrou de serrage pour les composants
tournants et par les piéces filetées pour les autres types. Ceci permet de monter rapidement des tubes amovibles, évite le
soudage et le taraudage, et simplifie donc au maximum les installations oléodynamiques complexes. Les montages répétés
n'affectent pas les performances du raccordement.

SYSTEME DE Prescriptions

RACCORDEMENT de référence :

BS 5200
Corps tournant
Ecrou tournant
Raccord fileté
Joint torique

Code de

tracabilité (BsT

AST

Logo du

fabricant Forme du

eT= logement BS 5200

Site de production

3=

Année de fabrication

eCE= Corps du raccord

Fabriqué au sein de

la CEE

*50=

Type d'acier utilisé h?ﬁf?o?ﬂ;t de

e01 = DIN 3852-1A/2A

Numeéro de la coulée
d'acier utilisce Extrémité filetée
BS 5200
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les raccords 60° Cast assurent une étanchéité parfaite quel que soit le fluide utilisé, a condition de ne pas employer de fluides
corrosifs, de respecter les pressions nominales des raccords et les températures spécifiées, et de suivre scrupuleusement les
prescriptions du fabricant.

Ces raccords sont produits dans une série unique, dénommée « UNIVERSEL » et associent les différentes séries (réglementaires)
de raccords : DIN 2353- SAE J514- SAE J1453- SAE J516 etc.

Les vibrations normales n'altérent pas le fonctionnement de ce type de raccord, méme au niveau maximum des valeurs
prescrites. Le raccord conserve ainsi toutes ses caractéristiques en matiére de garantie, de sécurité et de fiabilité totales. Ce
raccord peut donc étre utilisé dans des conditions de travail contraignantes.

Sous l'effet de la force mécanique induite par le serrage de I'écrou sur le corps du raccord, la partie conique male s'engage

dans la partie conique femelle du corps du raccord et permet d'obtenir une étanchéité métal sur métal tres efficace, également
renforcée par le joint élastomére.

Avant le montage

Apreés le montage

Champ de force Surfaces de pression Points d'étanchéité
___________ T 1-2-3
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CONCEPTION DU PRODUIT

* L'idée a été d'utiliser la structure de I'adaptateur 60° standard et de placer un joint torique dans la partie conique a 60° pour
ajouter un joint élastomeére a I'étanchéité métal sur métal traditionnelle.

* Le nouvel adaptateur avec joint élastomeére résout le probleme des petits écoulements, des fuites et des suintements qui sont
typiques des systémes d'étanchéité métal sur métal sur les raccords haute pression.

e L'intégration du nouvel adaptateur avec joint élastomére ne limite en aucun cas les performances requises pour les adaptateurs
avec ou sans joint élastomere.

ETANCHEITE
Le nouvel adaptateur permet de résoudre le probleme de I'étanchéité totale de la fagon suivante :

* Une rainure a été créée sur le diametre du cone de 60° pour pouvoir y insérer un joint torique. Ge joint élastomere garantit une
gtanchéité parfaite en permanence.

* Le fait de créer la rainure sur le cone de 60° nous a permis d'améliorer les caractéristiques d'étanchéité métal sur métal en
divisant la surface d'étanchéité conique du raccord par deux.

* Les tests rigoureux menés dans notre laboratoire technique a Casalgrasso (CN) ont indiscutablement démontré la fiabilité de
I'étanchéité avec ou sans le joint torique.

* Nous pouvons donc affirmer que ce nouveau type d'adaptateur doit étre utilisé de préférence avec le joint élastomére (joint
torique) pour obtenir un systéme d'étanchéité sans aucune fuite.

« Si le nouvel adaptateur ne peut étre utilisé avec le joint torique en raison d'exigences relatives a la température ou au fluide, il
est toutefois possible de I'utiliser sans joint torique, en ayant la garantie que I'étanchéité métal sur métal améliorée fournira les
caractéristiques d'étanchéité requises.

CONSIGNES GENERALES

* Avant toute opération, il convient de vérifier que tous les outils qui seront utilisés dans le processus sont conformes aux
normes en vigueur. Inspecter minutieusement les outils tous les 30 a 50 montages.

* Avant de fixer les composants au systeme sur la machine, vérifier I'alignement entre le tube et le raccord.
* Les raccords ne doivent pas étre utilisés pour corriger des défauts d'alignement ou pour supporter des tubes.

* Les longs tubes ou les tubes soumis a des contraintes élevées doivent étre serrés afin d'éviter les vibrations excessives. Un
mauvais alignement peut compromettre le fonctionnement du systeme.

* Une bonne lubrification des composants impliqués dans le serrage est essentielle pour un fonctionnement correct du systeme.
Nous recommandons d'utiliser des huiles minérales ou torque’n‘tension pour les raccords en acier au carbone et un dégrippant
au nickel (Chesterton ou équivalent) pour les raccords en acier inoxydable.

* Les raccords et les clapets présentés dans ce catalogue technique peuvent étre utilisés uniquement pour des raccordements
fluido-dynamiques. Les pressions indiquées sont valables uniquement pour les tubes en acier.

« [l est interdit d'associer des composants en acier au carbone a des composants en acier inoxydable.

* Les pressions indiquées sont valables uniquement pour les tubes en acier.

NORMES D'UTILISATION

RACCORDS EN ACIER AU CARBONE

* Pour garantir la bonne utilisation du raccord en acier au carbone et les performances techniques associées, il est indispensable
d'employer des tubes de haute qualité. L'utilisation de tubes non conformes aux caractéristiques indiquées ci-dessus peut
compromettre gravement I'efficacité du raccord. CAST S.p.A. préconise I'utilisation des tubes suivants uniquement : tubes
calibrés et polis, étirés a froid, sans soudure, normalisés avec du gaz inerte et fabriqués en matériau E235 selon la norme
El\t|)1030%-47(§L|§7B.4 selon la norme DIN 1630/DIN 2391). La dureté maximale autorisée, mesurée sur le diamétre extérieur du
tube, est de .

RACCORDS EN ACIER INOXYDABLE

e Pour garantir la bonne utilisation des raccords en acier inoxydable et les performances techniques associées, il est
indispensable d'employer des tubes de haute qualité. L'utilisation de tubes non conformes aux caractéristiques indiquées
ci-dessus peut compromettre gravement ['efficacité du raccord. CAST S.p.A. préconise d'utiliser uniquement des tubes calibrés
et polis, étirés a froid, sans soudure, en matériau 1.4571 conformément a la norme UNI EN 10216-5 ou ASTM A 269. La dureté
maximale autorisée, mesurée sur le diamétre extérieur du tube, est de 85 HRB.
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COUPLES DE SERRAGE SUR L'ECROU TOURNANT

Cone BS 5200 pour I'acier au carbone et I'acier inoxydable

4§ i ~]
=
)

Série Filggge Couple d(?wl Isne)rrage”.'.’% ;iéf:ii:l%i Couple t{ﬁ rs“e)rrage“{,’%

G1/8 25 M12x1,5 35
G1/4 65 M14x1,5 45
G3/8 85 M16x 1,5 55
a G1/2 150 M18x 1,5 70
‘Z’ G5/8 200 M20x 1,5 80
E G3/4 260 M22 x 1,5 100
> G1 320 M26 x 1,5 170
G114 500 M30x 1,5 250

G112 600

G2 700

Remarques :

Les valeurs indiquées dans les tableaux de serrage sont approximatives et proviennent d'essais
pratiques réalisés au laboratoire de Casalgrasso (province de Coni), qui peuvent varier en fonction
des matériaux et des tolérances des composants utilisés. Par conséquent, il convient d'avoir
connaissance des contrdles a effectuer.

Toutes les valeurs exprimées en Newton-metre (Nm) pour les couples de serrage sur I'écrou
tournant BS 5200 représentent le moment de couple nécessaire pour obtenir le bon serrage.

COEFFICIENTS DE SECURITE

Le choix technique consistant a utiliser les raccords filetés plutét que les raccords sertis, est fait en conformité avec les normes de
sécurité les plus strictes. Cette prérogative est également confirmée par I'utilisation de I'acier inoxydable dans le cablage de nos
produits, qui garantit la sécurité du produit pour longtemps, y compris en présence d'un microclimat particuliérement agressif.

EXEMPLE D'ESSAI DESTRUCTIF

Essai destructif avec tube en acier au carbone 22 x 2
Le tube a éclaté a 800 bars, sans fuites ou suintements au niveau des points d'étanchéité.
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MAMELON GAZ CONIQUE

Filetage gaz conique

Type : 3001..
Série  30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet i £ = = = 2l
300101 1/8 1/8 25 10 10 12
350 | 350 300102 1/8 1/4 30,5 10 14,5 14
300103 1/4 1/4 35 14,5 14,5 14
950 | 250 300104 1/4 3/8 35 14,5 14,5 17
300105 3/8 3/8 35 14,5 14,5 17
300106 3/8 1/2 40,5 14,5 19 22
I 300107 1/2 1/2 15 19 19 2
rr] 300108 1/2 3/4 47 19 19 27
g | 200 | 200 300109 3/4 3/4 47 19 19 27
= 300110 3/4 1 53 19 24 36
5 160 | 160 300111 1 1 58 24 24 36
300112 11/4 11/4 62 25 25 46
300113 1172 112 66 26 26 50
100 | 100 300114 2 2 69 26 26 65
250 | 250 300115 3/8 1/8 30,5 14,5 10 17
225 | 225 300116 1/2 1/4 40,5 19 14,5 22
200 | 200 300117 3/4 1/4 425 19 14,5 27
160 [ 160 300118 11/4 1 61 25 24 46
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
MAMELON GAZ CONIQUE
Filetage NPT
Type : 3002..
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet e L = = = ik
300201 1/8 1/8 26 10 10 12
350 | 350 300202 1/8 1/4 30,5 10 14,5 14
300203 1/4 1/4 35 14,5 14,5 14
250 | 250 300204 1/4 3/8 35 14,5 14,5 17
300205 3/8 3/8 35 14,5 14,5 17
300206 3/8 1/2 40,5 14,5 19 22
N 300207 1/2 1/2 15 19 19 22
frr] 300208 1/2 3/4 47 19 19 27
g | 200 | 200 300209 3/4 3/4 47 19 19 27
= 300210 3/4 1 53 19 24 36
5 160 | 160 300211 1 1 58 24 24 36
300212 11/4 11/4 62 25 25 46
300213 112 112 66 26 26 50
100 | 100 300214 2 2 69 26 26 65
250 | 250 300215 3/8 1/8 30,5 14,5 10 17
225 | 225 300216 1/2 1/4 40,5 19 14,5 22
200 | 200 300217 3/4 1/4 425 19 14,5 27
160 [ 160 300218 11/4 1 61 25 24 46

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
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MAMELON

Filetage gaz cylindrique/gaz conique

L1

Type - 3003.. L2 L3
601 A| T B
CH1
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet & E = = = .
300301 1/8 1/8 13 8 10 12
350 350 300302 1/8 1/4 14 8 14,5 14
300303 1/4 1/4 17 11 14,5 14
300304 1/4 3/8 17 11 14,5 17
250 | 250 300305 38 38 18 12 145 17
300306 3/8 1/2 19 12 19 22
225 | 225 300307 1/2 12 21 14 19 2
300308 1/2 3/4 23 14 19 27
I e 300309 3/4 3/4 25 16 19 27
] 300310 3/4 1 26 16 24 36
o 300311 1 1 29 19 24 36
= 160 160 300312 1 11/4 3 19 25 46
> 300313 11/4 11/4 32 20 25 46
300314 11/4 112 34 20 26 50
300315 1172 1172 37 23 26 50
100 100 300316 2 2 42 25 26 65
350 350 300317 1/4 1/8 17 11 10 14
250 250 300318 3/8 1/4 18 12 14,5 17
225 225 300319 1/2 3/8 21 14 14,5 22
200 200 300320 3/4 1/2 25 16 19 27
160 | 160 300321 1 3/4 29 19 19 36
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
MAMELON
Filetage gaz cylindrique/NPT
L1
Type : 3004.. L2 | L3
607 Al T e B
CH1
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet Gl 5 = L = il
300401 1/8 1/8 13 8 10 12
350 | 350 300402 1/8 1/4 14 8 14,5 14
300403 1/4 1/4 17 11 14,5 14
300404 1/4 3/8 17 11 14,5 17
250 | 250 300405 38 38 18 12 145 17
300406 3/8 1/2 19 12 19 22
225 | 225 300407 12 12 21 14 19 29
300408 1/2 3/4 23 14 19 27
| 200 | 200 300409 3/4 3/4 25 16 19 27
@ 300410 3/4 1 26 16 24 36
o 300411 1 1 29 19 24 36
= 160 160 300412 1 11/4 3 19 25 46
> 300413 11/4 11/4 32 20 25 46
300414 11/4 1172 34 20 26 50
300415 1172 1172 37 23 26 50
100 | 100 300416 2 2 42 25 26 65
350 350 300417 1/4 1/8 17 11 10 14
250 250 300418 3/8 1/4 18 12 14,5 17
225 225 300419 1/2 3/8 21 14 14,5 22
200 | 200 300420 3/4 1/2 25 16 19 27
160 160 300421 1 3/4 29 19 19 36

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
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ADAPTATEUR BS5200/DIN 3852

Filetage gaz cylindrique

Type : 3005.. L1
L2 L3
60 [ 60
CH1
Série 30... 31... Code

BS [bar] [bar] Article complet e . = = = Al
300501 118 1/8 2 8 8 1
300502 1/8 1/4 285 8 11 19
400 | 400 300503 1/8 38 30 8 12 22
300504 1/4 1/4 32 11 11 19
300505 1/4 38 335 11 12 22
350 | 350 300506 /4 172 37 11 14 27
315 | 315 300507 1/ 3/4 4 11 16 32
400 | 400 300508 38 38 35 1 12 22
350 | 350 300500 38 172 385 12 14 27
315 | 315 300510 3/8 3/4 425 12 16 32
300511 172 12 M 14 14 27
350 | as0 300512 12 5/8 13 14 16 30
315 | 315 300513 /2 3/4 25 14 16 32
250 | 250 300514 172 1 29 14 19 41
200 | 200 300515 172 Tua 52 12 20 50
350 | 350 300516 5/8 5/8 45 16 16 30
315 | 315 300517 5/8 3/4 17 16 16 32
o 300518 3/4 3/4 47 16 16 32
8 [0 [ 250 300519 3/4 1 51 16 19 41
£ [ 200 | 200 300520 3/4 Tia 54 16 20 50
= [160 | 160 300521 3/4 11 59 16 23 55
S [250 [ 250 300522 1 1 54 19 19 41
200 | 200 300523 i Tia 57 19 20 50
160 | 160 300524 1 T2 62 19 23 55
125 [ 125 300525 i 2 675 19 25 70
200 | 200 300526 Tia Tua 58 20 20 50
160 | 160 300527 114 112 63 20 23 55
125 [ 125 300528 11 2 85,5 20 25 70
160 | 160 300529 11 T2 66 23 23 55
105 | 125 300530 11 2 715 23 25 70
300531 2 2 74 25 25 70
300532 /8 172 335 8 14 27
350 | 350 300533 1/4 5/8 39 11 16 30
250 | 250 300534 /4 1 45 11 19 4
350 | 350 300535 38 5/8 205 12 16 30
250 | 250 300536 3/8 1 16,5 12 19 41
160 [ 160 300537 172 Tiz 57 14 23 55
250 | 250 300538 5/8 1 51 16 19 41
200 | 200 300539 5/8 Tia 54 16 20 50

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .

Pour les systémes d'étanchéité avec rondelle en cuivre, se reporter aux pressions des articles 3001..

' AST




ADAPTATEUR COMPACT IS0 8434/6 DROIT TABLEAU 10 FIG. 9

Filetage gaz cylindrique

Type : 3005.. L1
60° B 60°
Série 30... 31... Code
BS [bar] [bar] Article complet & . = = = il
300551 1/8 1/8 21 8 8 12
300552 1/8 1/4 27 8 11 17
400 | 400 300553 1/8 3/8 29 8 12 19
300554 1/4 1/4 28,5 11 11 17
300555 1/4 3/8 30,5 11 12 19
350 | 350 300556 1/ 172 345 11 14 24
315 | 315 300557 1/ 3/4 375 11 16 30
400 | 400 300558 38 3/8 32 1 12 19
350 | 350 300550 38 172 36 12 14 24
315 | 315 300560 38 3/4 39 12 16 30
300561 172 12 37 14 14 24
350 | as0 300562 12 5/8 395 14 16 27
315 | 315 300563 /2 3/4 405 14 16 30
250 | 250 300564 172 1 445 14 19 36
200 | 200 300565 172 Tia 50 14 20 46
350 | 350 300566 5/8 5/8 43 16 16 27
315 | 315 300567 5/8 3/4 24 16 16 30
o 300568 3/4 3/4 425 16 16 30
8 250 [ 250 300569 3/4 1 26.5 16 19 36
£ [T200 [ 200 300570 3/4 Tia 52 16 20 46
= [160 [ 160 300571 3/4 112 555 16 22 50
S [T250 | 250 300572 1 1 49 19 19 36
200 | 200 300573 ] Tua 55 19 20 46
160 | 160 300574 i 112 58.5 19 22 50
125 | 125 300575 1 2 63.5 19 25 65
200 | 200 300576 Tua Tua 56 20 20 46
160 | 160 300577 114 112 595 20 22 50
125 [ 125 300578 Tus 2 65 20 25 65
160 | 160 300579 Ti2 T2 515 2 2 50
15 | 125 300580 Ti2 2 675 22 25 65
300581 2 2 70 25 25 65
300582 /8 172 33 8 14 24
350 | as0 300583 1/4 5/8 375 11 16 27
250 | 250 300584 /4 1 42 11 19 36
350 | 350 300585 38 5/8 385 12 16 27
250 | 250 300586 38 1 435 12 19 36
160 | 160 300587 172 Tiz 53.5 14 2 50
250 | 250 300588 5/8 1 485 16 19 36
200 | 200 300589 5/8 Tua 54 16 20 46

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .

Pour les systémes d'étanchéité avec rondelle en cuivre, se reporter aux pressions des articles 3001..
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MAMELON 230
Filetage gaz cylindrique

Type : 3005..-ATT

Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet . L 4l = = il iz
300501-ATT 1/8 1/8 41 8 28 14 14
400 | 400 300504-ATT 1/4 1/4 46 11 28 19 19
= 300508-ATT 3/8 3/8 52 12 32 22 22
@ 350 | 350 300511-ATT 1/2 1/2 59 14 35 27 27
wo| 315 | 315 300518-ATT 3/4 3/4 66 16 38 32 32
= | 250 | 250 300522-ATT 1 1 75 19 41 41 4
= [200 | 200 300526-ATT 11/4 11/4 83 20 44 50 50
160 | 160 300529-ATT 1172 1172 93 22 48 55 55
125 | 125 300531-ATT 2 2 102 25 48 70 70
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
Articles disponibles sur commande programmeée uniquement.
Pour les systemes d'étanchéité avec rondelle en cuivre, se reporter aux pressions des articles 3001..
MAMELON
Filetage métrique cylindrique
L1
Type : 3006.. L2 L3
60°| Al A [ = L B |60
CH1
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet g . = = = il
300601 10x1 10x1 24 8 8 14
300602 12x1,5 12x1,5 34 12 12 17
400 | 400 300603 12x1,5 14x1,5 34 12 12 19
300604 14x1,5 14x1,5 34 12 12 19
300605 14x1,5 16 x1,5 34 12 12 22
300606 14x15 18x1.5 355 12 12 24
350 [ 350 300607 14x15 22x1,5 38 12 14 27
400 | 400 300608 16x1,5 16x1,5 34 12 12 22
300609 16x1,5 18x1,5 35,5 12 12 24
. 350 | 350 300610 16x1,5 20x1,5 37,5 12 14 27
o 300611 16x1,5 22x1,5 38 12 14 27
= 400 [ 400 300612 18x1,5 18x1,5 36 12 12 24
= 300613 18x1,5 20x1,5 38 12 14 27
5 350 | 350 300614 20x1,5 20x1,5 40,5 14 14 27
300615 20x1,5 22x1,5 41 14 14 27
300616 22x1,5 22x1,5 4 14 14 27
315 | 315 300617 22x1,5 26x1,5 45 14 16 32
300618 26x1,5 26x15 47 16 16 32
250 | 250 300619 26 x1,5 30x1,5 48 16 16 36
300620 30x15 30x15 48 16 16 36
200 | 200 300621 30x1,5 38x1,5 50 16 16 46
300622 38x15 38x15 50 16 16 46
160 | 160 300623 38x1,5 45x1,5 52 16 16 55
300624 45x1,5 45x1,5 52 16 16 55

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
Articles disponibles sur commande programmée uniquement. ) .
Pour les systémes d'étanchéité avec rondelle en cuivre, se reporter aux pressions des articles 3001..
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MAMELON

Filetage gaz cylindrique/métrique cylindrique

Type : 3007.. L1
L2 L3
=T (B |80
CH1
Série 30.... 31.... Code

BS [bar] [bar] Article complet e L = = = Al
300701 1/8 10x1 24 8 8 14

300702 1/8 14x1,5 29,5 8 12 19

300703 1/4 10x1 28,5 11 8 19

300704 1/4 12x1,5 33 11 12 19

300705 1/4 14x1,5 33 11 12 19

400 | 400 300706 38 10x1 30 12 8 29
300707 3/8 12x1,5 34,5 12 12 22

300708 3/8 14x1,5 34,5 12 12 22

300709 3/8 16x1,5 34,5 12 12 22

300710 3/8 18x1,5 36 12 12 24

300711 3/8 22x1,5 38,5 12 14 27

300712 1/2 14x1,5 38 14 12 27

300713 1/2 16x1,5 38 14 12 27

300714 1/2 18x1,5 38,5 14 12 27

5 350 350 300715 1/2 20x1,5 40,5 14 14 27
= 300716 1/2 22x1,5 4 14 14 27
= 300717 5/8 18x1,5 40,5 16 12 30
= 300718 5/8 20x1,5 42,5 16 14 30
300719 5/8 22x1,5 43 16 14 30

300720 3/4 18x1,5 42,5 16 12 32

345 315 300721 3/4 20x1,5 445 16 14 32
300722 3/4 22x1,5 45 16 14 32

300723 3/4 26 x1,5 47 16 16 32

300724 3/4 30x1,5 48 16 16 36

250 250 300725 1 26x1,5 51 19 16 4
300726 1 30x15 51 19 16 4

300727 1 38x1,5 53 19 16 46

200 200 300728 11/4 30x1,5 54 20 16 50
300729 11/4 38x1,5 54 20 16 50

160 160 300730 1172 38x1,5 59 23 16 55
300731 112 45x1,5 59 23 16 55

125 125 300732 2 45x1,5 64,5 25 16 70

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .

Articles disponibles sur commande programmée uniguement. ) )
Pour les systémes d'étanchéité avec rondelle en cuivre, se reporter aux pressions des articles 3001..
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PROLONGATEUR MALE FEMELLE

Filetage gaz cylindrique

Type : 3008.. L2 L3
60°| A B
Série 30.... 31.... Code
BS [har] [barl Article complet A B L . = il
300801 1/8 1/8 20 8 10 14
300802 1/8 1/8 30 8 10 14
300803 1/8 1/8 40 8 10 14
300804 1/4 1/4 21 11 14 19
300805 1/4 1/4 30 11 14 19
300806 1/4 1/4 43 11 14 19
300807 1/4 1/4 48 11 14 19
300808 3/8 3/8 20 12 14 22
o | B0 0 300809 38 38 33 12 14 22
@ 300810 3/8 3/8 38 12 14 22
i 300811 3/8 3/8 45 12 14 22
= 300812 1/2 1/2 23 14 17 27
= 300813 1/2 1/2 26 14 17 27
300814 1/2 1/2 36 14 17 27
300815 1/2 1/2 46 14 17 27
300816 1/2 1/2 66 14 17 27
300817 3/4 3/4 32 16 19 36
315 | 315 300818 3/4 3/4 40 16 19 36
300819 3/4 3/4 57 16 19 36
300820 1 1 35 19 21,5 4
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....
Pour les systemes d'étanchéité avec rondelle en cuivre, se reporter aux pressions des articles 3001...
PROLONGATEUR MALE FEMELLE
Filetage métrique cylindrique g
Type :3009.. L2 L3
60°| A B
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet g . = = = Al
300901 10x1 10x1 20 8 10 14
300902 10x1 10x1 30 8 10 14
300903 12x1,5 12x1,5 21 12 14,5 17
300904 12x1,5 12x1,5 28 12 14,5 17
300905 14x1,5 14x1,5 21 12 14,5 19
300906 14x1,5 14x1,5 31 12 14,5 19
» 350 | 350 300907 16x1,5 16x1,5 23 12 14,5 22
o 300908 16x1,5 16 x1,5 33 12 14,5 22
= 300909 18x1,5 18x1,5 23 12 14,5 24
= 300910 18x1,5 18x1,5 38 12 14,5 24
5 300911 20x1,5 20x1,5 23 14 16,5 27
300912 20x1,5 20x1,5 36 14 16,5 27
300913 22x1,5 22x1,5 26 14 16,5 27
300914 22x15 22x15 36 14 16,5 27
315 | 315 300915 26x1,5 26x1,5 32 16 18,5 32
300916 26x1,5 26x1,5 44 16 18,5 32
050 | 250 300917 30x1,5 30x1,5 39 16 19 36
300918 30x15 30x1,5 69 16 19 36

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....
Articles disponibles uniquement sur demande. i )
Pour les systémes d'étanchéité avec rondelle en cuivre, se reporter aux pressions des articles 3001...
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BOUCHON SIX PANS CREUX

Filetage gaz conique

Type : 3010..
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet A L Bl
301001 1/8 8 5
350 | 350 301002 1/4 10 7
o [ 250 | 250 301003 3/8 10 8
= 225 | 225 301004 1/2 10 10
= 200 [ 200 301005 3/4 12 12
5 301006 1 12 17
160 | 160 301007 11/4 18 22
301008 1172 20 24
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....
BOUCHON SIX PANS CREUX
Filetage NPT
CH1
Type : 3011..
L1 j ;%
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet . = HiE
301101 1/8 74 4,78
350 | 350 301102 1/4 113 6.35
g 250 [ 250 301103 3/8 11,3 7,95
& 225 | 225 301104 1/2 15 9,52
= 200 [ 200 301105 3/4 15,3 14,3
= 301106 1 19 15,88
160 | 160 301107 11/4 20,3 19,05
301108 112 21 254

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....
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MANCHON FEMELLE/FEMELLE

Filetage gaz cylindrique

Type : 3012.. L1
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet . . 4 L & il
301201 1/8 1/8 20 7 7 14
350 | 350 301202 1/4 1/4 30 12 12 19
250 250 301203 3/8 3/8 30 12 12 24
225 225 301204 1/2 1/2 38 15 15 27
200 200 301205 3/4 3/4 40 15 15 36
= 301206 1 1 48 19 19 4
2 160 160 301207 11/4 11/4 50 19 19 55
o 301208 1172 1172 50 18 18 60
= 350 | 350 301209 1/8 1/4 25 7 12 19
= 950 950 301210 1/8 3/8 25 7 12 24
301211 1/4 3/8 30 12 12 24
225 225 301212 1/4 1/2 35 12 15 27
200 | 200 301213 1/4 3/4 37 12 15 36
225 225 301214 3/8 1/2 35 12 15 27
200 [ 200 301215 1/2 3/4 40 15 15 36
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....
MANCHON FEMELLE/FEMELLE
Filetage métrique cylindrique
L1
Type : 3013..
AR
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet . = = il
301301 10x1 20 7 14
350 | 350 301302 14x15 30 12 19
5 250 | 250 301303 16x1,5 30 12 24
s 225 225 301304 22x1,5 38 15 27
= 200 | 200 301305 27x2 40 15 36
= 301306 33x2 48 19 Y|
160 160 301307 42x2 50 19 55
301308 48x2 50 18 60

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....

Articles disponibles sur commande programmée uniquement.
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MANCHON FEMELLE/FEMELLE

Filetage gaz conique

Type : 3014.. L1
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet g 5 = = = Al
301401 1/8 1/8 20 7 7 14
350 | 350 301402 1/4 1/4 30 12 12 19
250 250 301403 3/8 3/8 30 12 12 24
225 225 301404 1/2 1/2 38 15 15 27
200 200 301405 3/4 3/4 40 15 15 36
] 301406 1 1 48 19 19 4
@ 160 160 301407 11/4 11/4 60 24 24 50
u 301408 112 112 60 23 23 60
g 350 | 350 301409 1/8 1/4 25 7 12 19
301410 1/8 3/8 25 7 12 24
250 | 250 301411 1/4 3/8 30 12 12 24
225 225 301412 1/4 1/2 35 12 15 27
200 | 200 301413 1/4 3/4 37 12 15 36
225 225 301414 3/8 1/2 35 12 15 27
200 | 200 301415 1/2 3/4 40 15 15 36
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....
Articles disponibles sur commande programmée uniquement.
MANCHON FEMELLE/FEMELLE
Filetage NPT
Type : 3015..
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet e . = == = Al
301501 1/8 1/8 20 7 7 14
350 | 350 301502 1/4 1/4 30 12 12 19
250 | 250 301503 3/8 3/8 30 12 12 24
225 225 301504 1/2 1/2 38 15 15 27
200 | 200 301505 3/4 3/4 40 15 15 36
= 301506 1 1 48 19 19 41
@ 160 | 160 301507 11/4 11/4 60 24 24 50
o 301508 1172 1172 60 23 23 60
= 350 | 350 301509 1/8 1/4 25 7 12 19
= 250 250 301510 1/8 3/8 25 7 12 24
301511 1/4 3/8 30 12 12 24
225 225 301512 1/4 1/2 35 12 15 27
200 | 200 301513 1/4 3/4 37 12 15 36
225 | 225 301514 3/8 1/2 35 12 15 27
200 200 301515 1/2 3/4 40 15 15 36

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....

Articles disponibles sur commande programmée uniquement.
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ADAPTATEUR DROIT AVEC ECROU TOURNANT

Filetage gaz cylindrique

Type : 3016.. .
Joint
L2 torique
5
30°
60° 4 - 1 K(’ {B
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet & : = = il e
301601 1/8 1/8 28 8 14 14
400 | 400 301602 1/4 1/4 36 11 19 19
301603 3/8 3/8 39 12 22 22
301604 1/2 1/2 45 14 27 27
350 | 350 301605 5/8 5/8 51 16 30 30
315 [ 315 301606 3/4 3/4 53 16 32 32
B 250 [ 250 301607 1 1 63,5 19 41 41
o 200 [ 200 301608 11/4 11/4 67 20 50 50
= 160 160 301609 1172 1172 77,5 23 55 55
; 125 | 125 301610 2 2 87 25 70 70
5 301611 1/4 3/8 37 11 19 22
400 | 400 301612 3/8 1/4 38 12 22 19
301613 3/8 1/2 42 12 22 27
350 | 350 301614 1/2 1/4 41 14 27 19
301615 1/2 3/8 42 14 27 22
315 | 315 301616 1/2 3/4 49 14 27 32
301617 3/4 1/2 49 16 32 27
250 [ 250 301618 1 3/4 57 19 41 32
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.
Pour les systemes d'étanchéité avec rondelle en cuivre, se reporter aux pressions des articles 3001...
ADAPTATEUR DROIT AVEC ECROU TOURNANT
Filetage métrique cylindrique
Type : 3017.. L1 A
Joint
30°
60° T \; {B
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet e . = = i ik
301701 12x1,5 12x1,5 35 12 17 17
» 400 | 400 301702 14x1,5 14x1,5 37 12 19 19
o 301703 16x1,5 16x1,5 38 12 22 22
= 301704 18x1,5 18x1,5 41 12 24 24
= 350 | 350 301705 20x1,5 20x1,5 46 14 27 27
5 301706 22x1,5 22x1,5 47 14 27 27
315 | 315 301707 26 x1,5 26 x1,5 53,5 16 32 32
250 [ 250 301708 30x1,5 30x1,5 56,5 16 36 36

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....

Articles disponibles uniquement sur demande. ) .
Pour les systémes d'étanchéité avec rondelle en cuivre, se reporter aux pressions des articles 3001...

' AST




ADAPTATEUR DROIT AVEC DOUBLE ECROU TOURNANT

Filetage gaz cylindrique

Type : 3018.. fgigtue L1
NIZIN
Série  30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet e . = il it e
301801 1/8 1/8 31,5 14 14 14
400 | 400 301802 1/4 1/4 40,5 19 19 19
301803 3/8 3/8 42,5 22 22 22
350 | 350 301804 1/2 1/2 49,5 27 27 27
301805 5/8 5/8 55 30 30 30
5 315 [ 315 301806 3/4 3/4 59 32 32 32
= 250 [ 250 301807 1 1 73 4 41 4
= 200 [ 200 301808 11/4 11/4 76 50 50 50
5 160 160 301809 1172 1172 89 55 55 55
125 125 301810 2 2 99 70 70 70
400 [ 400 301811 1/4 3/8 415 22 19 22
350 | 350 301812 1/4 1/2 45,5 27 19 27
301813 3/8 1/2 46 27 22 27
315 [ 315 301814 1/2 3/4 55 32 27 32
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....
ADAPTATEUR DROIT AVEC DOUBLE ECROU TOURNANT
Filetage métrique cylindrique
Type : 3019.. e L1
NZIN
A= inf
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet g = Al Bt
301901 12x1,5 36 17 17
301902 14x1,5 40,5 19 19
g | 400 | 400 301903 16x1.5 42 22 2
= 301904 18x1,5 45 24 24
= 350 | 350 301905 20x1,5 51,5 27 27
= 301906 22x1,5 53 27 27
315 [ 315 301907 26x1,5 59,5 32 32
250 | 250 301908 30x1,5 64 36 36

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....
Articles disponibles uniquement sur demande.

l AST




COUDE 90° MALE

Filetage gaz conique

Type : 3020.. CH1 L1
3,
I ’A;JB
i
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet & ! il
302001 1/8 20 11
350 | 350 302002 1/4 28 14
o 250 | 250 302003 3/8 31 19
@ 225 | 225 302004 1/2 375 22
i 200 | 200 302005 3/4 40 27
= 302006 1 50 33
= 160 | 160 302007 11/4 60 41
302008 112 67 48
100 [ 100 302009 2 76 65
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
COUDE 90° MALE
Filetage NPT
Type :3021.. CH1 L1
.
| _4.5
s
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet g 5. il
302101 1/8 20 11
350 | 350 302102 1/4 28 14
o 250 | 250 302103 3/8 31 19
@ 225 | 225 302104 1/2 375 22
i 200 | 200 302105 3/4 40 27
= 302106 1 50 33
= 160 | 160 302107 11/4 60 41
302108 112 67 48
100 [ 100 302109 2 76 65

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....
Articles disponibles uniquement sur demande.
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COUDE 90° MALE

Filetage gaz cylindrique/gaz conique

Type : 3022..
A |60°
B
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet & E 5l = Al
302201 1/8 1/8 21 20 11
350 | 350 302202 1/4 1/4 26 28 14
250 250 302203 3/8 3/8 29 31 19
5 225 225 302204 1/2 1/2 34 37,5 22
s 200 | 200 302205 5/8 1/2 38 40 27
= 302206 3/4 3/4 4 40 27
= 302207 1 1 45 50 33
160 160 302208 11/4 11/4 52 60 4
302209 1172 112 59 67 48
100 100 302210 2 2 78 76 65
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
COUDE 90° MALE
Filetage gaz cylindrique/NPT
Type : 3023..
A |60°
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet . . 4l = Al
302301 1/8 1/8 21 20 11
350 | 350 302302 1/4 1/4 26 28 14
250 250 302303 3/8 3/8 29 31 19
‘u",; 225 225 302304 1/2 1/2 34 37,5 22
< 200 | 200 302305 5/8 1/2 38 40 27
= 302306 3/4 3/4 41 40 27
= 302307 1 1 45 50 33
160 160 302308 11/4 11/4 52 60 41
302309 1172 112 59 67 48
100 100 302310 2 2 78 76 65
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....

Articles disponibles uniquement sur demande.

l AST




COUDE EGAL 90° MALE

Filetage gaz cylindrique

Type : 3024..
A |60
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet & = il
302401 1/8 21 11
400 400 302402 1/4 26 14
. 302403 3/8 29 19
i 302404 1/2 34 22
g | 30 | 360 302405 5/8 38 27
= 315 315 302406 3/4 41 27
£ 250 250 302407 1 45 33
200 200 302408 11/4 52 41
160 160 302409 1172 59 48
125 125 302410 2 78 65
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....
COUDE EGAL 90° MALE
Filetage métrique cylindrique
Type : 3025..
A |60
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet e 5 L
302501 10x1 21 11
302502 12x1,5 21 11
o= 400 400 302503 14x1,5 26 14
el 302504 16x1,5 29 19
] 302505 18x1,5 29 19
= 350 350 302506 20x1,5 34 22
= 302507 22x15 34 22
315 315 302508 26x15 4 27
250 250 302509 30x1,5 45 33

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....

Articles disponibles uniquement sur demande.

(AsT




COUDE 45° MALE

Filetage gaz cylindrique/gaz conique

Type : 3026..
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet . . 5l = Hil
302601 1/8 1/8 20,5 16,5 11
350 | 3%0 302602 1/4 1/4 o1 22 14
250 250 302603 3/8 3/8 235 24 19
g 225 | 225 302604 1/2 1/2 26 29,5 22
e 200 200 302605 5/8 1/2 29 30,5 27
= 302606 3/4 3/4 32 30,5 27
= 302607 1 1 37 38 33
160 160 302608 11/4 11/4 39 42 41
302609 1172 1172 46 45 48
100 100 302610 2 2 57 54 65
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....
Articles disponibles sur commande programmée uniquement.
COUDE 45° MALE
Filetage gaz cylindrique/NPT
Type : 3027..
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet . L 4l = Al
302701 1/8 1/8 20,5 16,5 11
350 | 350 302702 1/4 1/4 21 22 14
250 | 250 302703 3/8 3/8 235 24 19
y, 225 | 225 302704 1/2 1/2 26 29,5 22
e 200 | 200 302705 5/8 1/2 29 30,5 27
= 302706 3/4 3/4 32 30,5 27
= 302707 1 1 37 38 33
160 160 302708 11/4 11/4 39 42 41
302709 1172 1172 46 45 48
100 100 302710 2 2 57 54 65

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30....
Articles disponibles uniqguement sur demande.

l AST

par 31....




COUDE EGAL 45° MALE

Filetage gaz cylindrique

Type : 3028..

Série 30.... 31.... Code
BS [bar]  [bar] Article complet & Ll ehl
302801 1/8 20,5 11
400 400 302802 1/4 21 14
. 302803 3/8 235 19
fro 302804 1/2 26 22
g | 390 | 30 302805 5/8 29 27
= 315 315 302806 3/4 32 27
= 250 250 302807 1 37 33
200 200 302808 11/4 39 4
160 160 302809 112 46 48
125 125 302810 2 57 65
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....
Articles disponibles sur commande programmeée uniquement.
COUDE EGAL 45° MALE
Filetage métrique cylindrique
Type : 3029..
Série 30.... 31.... Code
BS [bar]  [bar] Article complet & 4l il
302901 12x1,5 18 11
302902 14x1,5 21 14
g | 400|400 302903 1615 25 19
= 302904 18x1,5 28 19
= 302905 20x1,5 30 22
= | 360 | 350 302906 22x15 30 22
315 315 302907 26x15 33 27
250 250 302908 30x1,5 37 33

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....
Articles disponibles uniquement sur demande.

' AST



TE RENVERSE MALE

Filetage gaz cylindrique/gaz conique

Type : 3030.. L1
t o |A |60°
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet & . Ll e Hil
303001 1/8 1/8 21 20 11
350 | 3%0 303002 1/4 1/4 26 28 14
250 [ 250 303003 3/8 3/8 29 31 19
5 225 | 225 303004 1/2 1/2 34 375 22
= 200 | 200 303005 5/8 1/2 38 40 27
= 303006 3/4 3/4 41 40 27
= 303007 1 1 45 50 33
160 | 160 303008 11/4 11/4 52 60 41
303009 1172 1172 59 67 48
100 | 100 303010 2 2 78 76 65
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....
Articles disponibles uniquement sur demande.
TE RENVERSE MALE
Filetage gaz cylindrique/NPT
Type : 3031.. TL.
CH1 ‘
- o|A |80°
B
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet & . = - il
303101 1/8 1/8 21 20 11
350 | 3%0 303102 1/4 1/4 26 28 14
250 | 250 303103 3/8 3/8 29 31 19
ﬁ 225 | 225 303104 1/2 1/2 34 375 22
s 200 | 200 303105 5/8 1/2 38 40 27
= 303106 3/4 3/4 41 40 27
= 303107 1 1 45 50 33
160 160 303108 11/4 11/4 52 60 )
303109 1172 1172 59 67 48
100 | 100 303110 2 2 78 76 65

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....

Articles disponibles uniquement sur demande.

l AST 7




TE CENTRE MALE

Filetage gaz cylindrique/gaz conique

Type : 3032..
A |60°
L2
B
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet & . = = il
303201 1/8 1/8 21 20 11
350 | 350 303202 1/4 1/4 26 28 14
250 | 250 303203 3/8 3/8 29 31 19
a 225 | 225 303204 1/2 1/2 34 375 22
&= 200 | 200 303205 5/8 1/2 38 40 27
= 303206 3/4 3/4 4 40 27
s 303207 1 1 45 50 33
160 | 160 303208 11/4 11/4 52 60 41
303209 1172 1172 59 67 48
100 | 100 303210 2 2 78 76 65
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31...
Articles disponibles uniquement sur demande.
TE CENTRE MALE
Filetage gaz cylindrique/NPT
Type : 3033..
A |60
L2
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet & . = = il
303301 1/8 1/8 21 20 11
350 | 390 303302 1/4 1/4 26 28 14
250 | 250 303303 3/8 3/8 29 31 19
a 225 | 225 303304 1/2 1/2 34 375 22
&= 200 | 200 303305 5/8 1/2 38 40 27
= 303306 3/4 3/4 4 40 27
s 303307 1 1 45 50 33
160 | 160 303308 11/4 11/4 52 60 41
303309 1172 1172 59 67 48
100 | 100 303310 2 2 78 76 65
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....

Articles disponibles uniquement sur demande.

' AST s




TE EGAL MALE

Filetage gaz cylindrique

Type : 3034..
A |60
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet & = il
303401 1/8 21 11
400 | 400 303402 1/4 26 14
4 303403 3/8 29 19
frr] 303404 1/2 34 22
g | 30 | 350 303405 5/8 38 27
= 315 | 315 303406 3/4 4 27
5 250 | 250 303407 1 45 33
200 | 200 303408 11/4 52 4
160 | 160 303409 112 59 48
125 | 125 303410 2 78 65
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....
TE EGAL MALE
Filetage métrique cylindrique
Type : 3035..
A |60
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet & = il
303501 10x1 21 11
303502 12x1,5 21 11
o 400 | 400 303503 14x1,5 26 14
@ 303504 16x1,5 29 19
i 303505 18x1,5 29 19
= 350 | 350 303506 20x1,5 34 22
= 303507 22x15 34 22
315 | 315 303508 26x1,5 4 27
250 | 250 303509 30x15 45 33

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....
Articles disponibles uniqguement sur demande.

l AST 7



CROIX EGALE MALE

Filetage gaz cylindrique

Type : 3036.. L1
CH1 ‘ [ ‘
3& =
a1 ’4‘%’*’*’ A 60°
\
Série  30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet & 5L il
303601 1/8 21 11
400 400 303602 1/4 26 14
. 303603 3/8 29 19
w 303604 1/2 34 22
g | 30 | 350 303605 5/8 38 27
= 315 315 303606 3/4 4 27
= 250 250 303607 1 45 33
200 200 303608 11/4 52 4
160 160 303609 1172 59 48
125 125 303610 2 78 65

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....
Articles disponibles sur commande programmée uniquement.

CROIX EGALE MALE

Filetage gaz cylindrique/NPT

Type : 3037.. [‘—’
CH1 ‘ i ‘
)
- —11- -—L! A 60°
L2
L7
B
Série 30... 31.. Code
BS [bar] [bar] Article complet e . = = il
303701 178 1/8 21 20 11
350 | 350 303702 1/4 1/4 2 28 1
250 | 250 303703 3/8 3/8 29 31 19
o [225 [ 205 303704 12 172 34 375 2
2 o0 | 200 303705 5/8 172 38 40 27
= 303706 3/4 3/4 4 40 27
Z 303707 1 1 45 50 33
160 | 160 303708 114 T4 52 60 41
303709 1172 1172 59 67 48
100 | 100 303710 2 2 78 76 65

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31....
Articles disponibles uniquement sur demande.

' AST




COUDE 90° MALE/FEMELLE

Filetage gaz cylindrique/gaz conique

Type : 3038..
yp CH1 L1
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet il . = E LH
303801 1/8 1/8 17 20 14
350 | 350 303802 1/4 1/4 225 28 19
= 250 [ 250 303803 3/8 3/8 26 31 22
@ 225 | 225 303804 1/2 1/2 31 37,5 27
i 200 | 200 303805 3/4 3/4 34,5 40 33
= 303806 1 1 4 50 4
= 160 | 160 303807 11/4 11/4 43 60 48
303808 1172 1172 53 67 65
100 | 100 303809 2 2 61 76 71
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
Articles disponibles sur commande programmée uniquement.
COUDE 90° MALE/FEMELLE
Filetage NPT
Type : 3039..
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet i . = B il
303901 1/8 1/8 17 20 14
350 | 350 303902 1/4 1/4 225 28 19
o 250 | 250 303903 3/8 3/8 26 31 22
@ 225 | 225 303904 1/2 1/2 31 37,5 27
w 200 [ 200 303905 3/4 3/4 34,5 40 33
= 303906 1 1 41 50 41
= 160 | 160 303907 11/4 11/4 43 60 48
303908 1172 112 53 67 65
100 [ 100 303909 2 2 61 76 71

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .

Articles disponibles sur commande programmée uniquement.

l AST




ADAPTATEUR 45° MALE/FEMELLE

Filetage gaz cylindrique/gaz conique

Type : 3040..
Série  30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet . . 4l = il
304001 1/8 1/8 15,5 18 14
350 | 350 304002 1/4 1/4 21 26,5 19
o 250 | 250 304003 3/8 3/8 22 27 22
@ 225 | 225 304004 1/2 12 26 34 27
] 200 [ 200 304005 3/4 3/4 29,5 35 33
= 304006 1 1 33 44 41
= 160 | 160 304007 11/4 11/4 39 45,5 48
304008 1172 1172 43 53 65
100 [ 100 304009 2 2 55 57 71
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
Articles disponibles sur commande programmeée uniquement.
ADAPTATEUR 45° MALE/FEMELLE
Filetage NPT
Type : 3041..
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet H . 4l = Al
304101 1/8 1/8 13 18 14
350 | 350 304102 1/4 1/4 18 26,5 19
o 250 | 250 304103 3/8 3/8 19,5 27 22
@ 225 | 225 304104 1/2 1/2 245 25 27
i 200 [ 200 304105 3/4 3/4 26 35 33
= 304106 1 1 31 44 41
= 160 | 160 304107 11/4 11/4 37 45,5 48
304108 1172 1172 43 53 65
100 | 100 304109 2 2 55 57 71

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .

Articles disponibles sur commande programmeée uniquement.

' AST =




COUDE 90° FEMELLE

Filetage gaz cylindrique

Type : 3042..
CH1 L1
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet e = L
304201 1/8 17 14
350 | 350 304202 1/4 225 19
o 250 | 250 304203 3/8 26 22
2 225 225 304204 1/2 31 27
o 200 200 304205 3/4 34,5 33
= 304206 1 4 4
= 160 160 304207 11/4 43 48
304208 112 53 65
100 100 304209 2 61 71
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
COUDE 90° FEMELLE
Filetage NPT
Type : 3043
CH1 L1
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet e = il
304301 1/8 17 14
350 | 350 304302 1/4 225 19
o 250 | 250 304303 3/8 26 22
@ 225 225 304304 1/2 31 27
& 200 | 200 304305 3/4 34,5 33
= 304306 1 4 4
= 160 160 304307 11/4 43 48
304308 112 53 65
100 100 304309 2 61 71

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .

Articles disponibles sur commande programmée uniquement.

l AST




ADAPTATEUR 45° FEMELLE

Filetage gaz cylindrique

Type : 3044..
Série 30.... 31.... Code
BS [bar]  [bar] Article complet e = il
304401 1/8 15,5 14
350 | 350 304402 1/4 21 19
o 250 250 304403 3/8 22 22
@ 225 225 304404 1/2 26 27
i 200 200 304405 3/4 295 33
= 304406 1 33 4
= 160 160 304407 11/4 39 48
304408 1172 43 65
100 100 304409 2 55 71
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
Articles disponibles sur commande programmeée uniquement.
ADAPTATEUR 45° FEMELLE
Filetage NPT
Type : 3045..
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet g = CH1
304501 1/8 13 14
350 | 350 304502 1/4 18 19
o 250 250 304503 3/8 19,5 22
@ 225 225 304504 1/2 24,5 27
& 200 200 304505 3/4 26 33
= 304506 1 31 41
= 160 160 304507 11/4 37 48
304508 112 43 65
100 100 304509 2 55 71

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .

Articles disponibles sur commande programmeée uniquement.

' AST




TE RENVERSE FEMELLE

Filetage gaz cylindrique/gaz conique

L1
Type : 3046..
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet . . 4l = Al
304601 1/8 1/8 17 20 14
350 | 350 304602 1/4 1/4 225 28 19
= 250 [ 250 304603 3/8 3/8 26 31 22
7] 225 | 225 304604 1/2 1/2 31 37,5 27
& 200 | 200 304605 3/4 3/4 34,5 40 33
= 304606 1 1 41 50 41
= 160 | 160 304607 11/4 11/4 43 60 48
304608 112 1172 53 67 65
100 | 100 304609 2 2 61 76 71
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
Articles disponibles uniquement sur demande.
TE RENVERSE FEMELLE
Filetage NPT
L1
Type : 3047..
CH1
L2
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet . . = = il
304701 1/8 1/8 17 20 14
350 | 350 304702 1/4 1/4 225 28 19
o 250 | 250 304703 3/8 3/8 26 31 22
@ 225 | 225 304704 1/2 1/2 31 37,5 27
o 200 | 200 304705 3/4 3/4 34,5 40 33
= 304706 1 1 41 50 41
= 160 | 160 304707 11/4 11/4 43 60 48
304708 112 112 53 67 65
100 | 100 304709 2 2 61 76 71

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
Articles disponibles uniquement sur demande.

l AST s




TE CENTRE FEMELLE

Filetage gaz cylindrique/gaz conique

Type : 3048.. cH1 L1
’T ! [ ]
il
L2
i ’J‘f’
B
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet . . 4l = il
304801 1/8 1/8 17 20 14
350 | 350 304802 1/4 1/4 25 28 19
= 250 [ 250 304803 3/8 3/8 26 31 22
@ 225 | 225 304804 1/2 1/2 31 37,5 27
w 200 [ 200 304805 3/4 3/4 345 40 33
= 304806 1 1 41 50 4
= 160 160 304807 11/4 11/4 43 60 48
304808 1172 112 53 67 65
100 100 304809 2 2 61 76 71
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
Articles disponibles uniquement sur demande.
TE CENTRE FEMELLE
Filetage NPT
Type : 3049.. cHl H
L2
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet & g 4l = il
304901 1/8 1/8 17 20 14
350 | 350 304902 1/4 1/4 225 28 19
o= 250 | 250 304903 3/8 3/8 26 31 22
@ 225 | 225 304904 1/2 1/2 31 375 27
i 200 | 200 304905 3/4 3/4 34,5 40 33
= 304906 1 1 41 50 41
= 160 160 304907 11/4 11/4 43 60 48
304908 1172 1172 53 67 65
100 100 304909 2 2 61 76 71

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
Articles disponibles uniquement sur demande.
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TE EGAL FEMELLE TE EGAL FEMELLE
Filetage gaz cylindrique cH1 L1 Filetage NPT
Type : 3050.. Type : 3051..
iy
Série 30.... 31.... Code
BS [bar]  [bar] Article complet e = LR
305001 1/8 17 14
350 | 350 305002 1/4 225 19
o 250 250 305003 3/8 26 22
el 225 225 305004 1/2 31 27
] 200 200 305005 3/4 345 33
= 305006 1 4 Y
= 160 160 305007 11/4 43 48
305008 112 53 65
100 100 305009 2 61 71
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
Série 30.... 31.... Code
BS [bar]  [bar] Article complet . 4l Al
305101 1/8 17 14
350 350 305102 1/4 22,5 19
= 250 250 305103 3/8 26 22
2 225 225 305104 1/2 31 27
g 200 200 305105 3/4 345 33
= 305106 1 41 4
= | 160 | 160 305107 114 43 48
305108 1172 53 65
100 100 305109 2 61 71

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .

Articles disponibles sur commande programmée uniquement.

r4 L1 4 L1
CROIX EGALE FEMELLE CROIX EGALE FEMELLE
Filetage gaz cylindrique Filetage NPT
Type : 3052.. Type : 3053..
Série 30.... 31.... Code
BS [bar]  [bar] Article complet . = CHi
305201 1/8 17 14
350 350 305202 1/4 225 19
] 250 250 305203 3/8 26 22
@ 225 225 305204 1/2 31 27
o 200 200 305205 3/4 34,5 33
= 305206 1 41 4
= 160 160 305207 11/4 43 48
305208 1172 53 65
100 100 305209 2 61 7
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
Articles disponibles sur commande programmée uniquement.
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet . 5 il
305301 1/8 17 14
350 350 305302 1/4 22,5 19
= 250 250 305303 3/8 26 22
@ 225 225 305304 1/2 31 27
o 200 200 305305 3/4 34,5 33
= 305306 1 41 4
= 160 | 160 305307 114 43 48
305308 1172 53 65
100 100 305309 2 61 71

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .

Articles disponibles sur commande programmée uniquement.

l AST




COUDE 90° ORIENTABLE AVEC RONDELLE ET JOINT TORIQUE

Filetage gaz cylindrique

Type : 3054.. CH1 L1
1 — -o|A |60°
L2 ‘ CH2
‘ Joint torique
B
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet . . = = il iz
305401 1/8 1/8 21 26 11 14
350 | 350 305402 1/4 1/8 26 30 14 14
315 | 315 305403 1/4 1/4 26 32 14 19
305404 3/8 1/4 29 37 19 19
305405 3/8 3/8 29 37 19 22
305406 1/2 3/8 34 39 22 22
o 250 | 250 305407 1/2 1/2 34 43 22 30
@ 305408 3/4 1/2 41 47 27 30
i 305409 3/4 3/4 4 49 27 36
= 305410 1 3/4 45 50 33 36
= 305411 1 1 45 52 33 4
200 | 200 305412 11/4 1 52 58 4 4
305413 11/4 11/4 52 58 4 50
160 160 305414 1172 11/4 59 59 48 50
305415 1172 1172 59 60 48 55
305416 2 1172 78 74 65 55
125 | 125 305417 2 2 78 74 65 70
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
COUDE 90° ORIENTABLE AVEC RONDELLE ET JOINT TORIQUE
Filetage métrique cylindrique
Type : 3055.. CH1 L1
1 — - |A |60°
L2 ‘ CH2
‘ Joint torique
B
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet . . = = il it
350 | 350 305501 12x1,5 10 x1 21 27 11 14
305502 12x1,5 12x1,5 24 31 14 17
305503 14x1,5 12x1,5 26 31 14 17
305504 14x1,5 14x1,5 26 33 14 19
4 315 | 315 305505 16x1,5 14x1,5 29 36 19 19
P 305506 16x1,5 16x1,5 29 38 19 22
= 305507 18x1,5 16x1,5 29 38 19 22
= 305508 18x1,5 18x1,5 29 38 19 24
5 305509 22x15 18x1,5 34 40 22 24
305510 22x1,5 22x1,5 34 42 22 27
250 | 250 305511 26x1,5 22x1,5 4 46 27 27
305512 26x1,5 27 x2 4 50,5 27 32
305513 30x15 27 x2 45 52,5 33 32
200 | 200 305514 30x15 33x2 45 52,5 33 41

Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
Articles disponibles sur commande programmée uniquement.

' AST




ADAPTATEUR 45° ORIENTABLE AVEC RONDELLE ET JOINT TORIQUE

Filetage gaz cylindrique

60°
Type : 3056.. H A
CH1
L2 | CH2
Joint torique
I
B
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet g L = L il ik
305601 1/8 1/8 20,5 26 11 14
350 | 350 305602 1/4 1/8 21 27 14 14
315 | 315 305603 1/4 1/4 21 29 14 19
305604 3/8 1/4 235 32,5 19 19
305605 3/8 3/8 23,5 33 19 22
305606 1/2 3/8 26 35 22 22
P 250 950 305607 12 172 26 38,5 22 30
@ 305608 3/4 1/2 32 38,5 27 30
] 305609 3/4 3/4 32 44 27 36
= 305610 1 3/4 37 44 33 36
= 305611 1 1 37 47 33 41
200 200 305612 11/4 1 39 45 41 41
305613 11/4 11/4 39 48 41 50
160 160 305614 1172 11/4 46 48 48 50
305615 1172 1172 46 48 48 55
125 125 305616 2 1172 57 57 65 55
305617 2 2 57 57 65 70
Remarques : Pour commander un raccord en acier inoxydable, remplacer les deux premiers chiffres de la référence 30.... par 31.... .
Articles disponibles sur commande programmée uniquement.
ADAPTATEUR 45° ORIENTABLE AVEC RONDELLE ET JOINT TORIQUE
Filetage métrique cylindrique
60°
Type : 3057.. g A
CH1
L2 | CH2
Joint torique
I
B
Série 30.... 31.... Code
BS [bar] [bar] Article complet e . = = il i
350 | 350 305701 12x1,5 10 x1 20,5 27 11 14
305702 12x1,5 12x1,5 21 27 14 17
305703 14x1,5 12x1,5 21 27 14 17
305704 14x1,5 14x1,5 21 33 14 19
. 315 | 315 305705 16x1,5 14x1,5 23,5 30 19 19
o 305706 16 x1,5 16x1,5 23,5 33 19 22
s 305707 18x1,5 16 x1,5 23,5 33 19 22
= 305708 18x1,5 18x1,5 23,5 33 19 24
= 305709 22x15 18 x1,5 26 36 22 24
305710 22x1,5 22x1,5 26 38 22 27
250 950 305711 26 x1,5 22x1,5 32 37,5 27 27
305712 26 x1,5 27 x2 32 46 27 32
305713 30x1,5 27 x2 